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Obrzeze z tworzywa
Wysoko$¢100 mm
Szeroko$¢ 85 mm
Grubo$¢ $cianki min 5 mm

1
5

poziom posadzki budynku +/- 0.00= 253,65m n.p.m.

WEJSCIE DO BUDYNKU

WLACZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM

BALUSTRADY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1 1

Obrzeze z rzgdowej, nieregularnej
kostki granitowej 16x16xh16
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MUR Z KAMIENIA

MUREK 30xH30cm Z BLOKOW KAMIENIA PIASKOWCA EAMANEGO (EACZENIE
KAMIENI NALEZY WYKONAC NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ)
WYKONANA NA FUNDAMENCIE Z ZELBETU 30xh100cm beton W8, F150

V7 FUNDAMENT ZELBETOWY BETON W8,F150
[ ]

izolacja pozioma-
izolacja pionowa-

plyta drenazowa-

(ND $ciezki:

- 10,00 cm plyty z piaskowca cigtego
(mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60x10cm;
50x60x10,50x50x10.40x50x10,40x40x10,40x60x10)
10 cm podsypka cementowo-paskowa
10 cm podbudowa z klifica kamiennego frakcji 4-31,5 mm
min. 25 cm podbudowa z thucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsgczajgca z piasku
grunt rodzimy
Wymagany wskaznik zaggszczenia kolejnych warstw podbudowy
mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

Opaska:

- 10,00 cm zwir rzeczny frakcja 16-32mm

- geowldknina

-10em  grunt obsypowy bez gruzu i kamieni
- geowldknina min. klasy 2

- warstwa zwirowa frakcji 8-16mm

- geowl6knina min. klasy 2

- grunt rodzimy

Obrzeze z rzgdowej, nieregularnej

poziom posadzki budynku +/- 0.00= 253,43m n.p.m.
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na podkladzie betonowym z kamieni piaskowca

schody 7 z betonu

grunt rodzimy

PRZEKRO) B-B

GEOKRATA KOMORKOW A H=5CM
brzeze z rzgdowej, nieregularnej

kostki granitowej 16x16xh16 cm
na tawie betonowej
o przekroju 27x20cm z oporem T
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odoiliaz, Leiag l‘:()" 4 N Scieski:
- 10,00 em ptyty z piaskowca cigtego
(mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60x10cm;
50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x 10)

10 cm podsypka cementowo-paskowa
| 10 cm podbudowa z klinca kamiennego frakcji 4-31,5 mm
min. 25 cm podbudowa z thucznia kamiennego frakeji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsaczajaca z piasku
grunt rodzimy
‘Wymagany wskaznik zaggszczenia kolejnych warstw podbudowy
mieszezacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

PRZEKRO) C-C

i pornego W6,F150

Sciezki:
- 10,00 cm plyty z piaskowca cigtego

(mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60x10cm;
50x60x10,50x50x10.40x50x10,40x40x10,40x60x10)

- 10,00 cm zwir rzeczny frakcja 16-32mm
- geowléknina

10 cm podsypka cementowo-paskowa

- grunt obsypowy bez gruzu i kamieni

10 cm podbudowa z klinca kamiennego frakcji 4-31,5 mm
min. 25 cm podbudowa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm

30 cm warstwa odsgczajgca z piasku
grunt rodzimy

‘Wymagany wskaznik zaggszczenia kolejnych warstw podbudowy

mieszczacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

ALUSTRADY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1

255,70

GEOKRA

Obrzeze z rzgdowej, nieregularnej
kostki granitowej 16x16xh16 cm
na lawie betonowej

o przekroju 27x20cm z oporem
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BALUSTRADY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1

TA KOMORKOWA H=5CM

253,59
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Trawnik: Skarpy

-trawa -trawa

- grunt - 10cm grunt
- 5cm geokrata komérkowa
- grunt
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- 10,00 cm plyty z piaskowca cigtego

(mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60x10cm;
50x60x10,50x50x10.40x50x10,40x40x10,40x60x10)

10 cm podsypka cementowo-paskowa

10 cm podbudowa z klinca kamiennego frakcji 4-31,5 mm
min. 25 c¢m podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm

30 cm warstwa odsgczajaca z piasku
grunt rodzimy

‘Wymagany wskaznik zaggszczenia kolejnych warstw podbudowy

mieszezacy si¢ w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

Trawnik: Skarpy
-trawa -trawa
- grunt - 10cm grunt

/stniejacy poziom terenu

kostki granitowej 16x16xh16 cm

na fawie betonowej

o przekroju 27x20cm z oporem

9 16

1gczenie kamieni naleZy wykonaé na zaprawie cementowe;j
fundament Zelbetowy beton W8, F150

16¢m stopnie zewnetrzne oktadzinowe z piaskowca, blok kamienny
schody Zelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150

BALUSTRADY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1

grunt rodzimy

- 5cm geokrata komérkowa
- grunt

Obrzeze z tworzywa
Wysoko$¢100 mm
Szeroko$¢ 85 mm

Grubos¢ $cianki min 5 mm

poziom posadzki nalezy sprawdzi¢ z natury na miejscu budowy i dokonaé sprawdzenia przyjetych
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N (mozaika w uktadzie ptyt o wymiarach 60x60x10cm;
~ ~ 50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)

10 em podsypka cementowo-paskowa

10 em podbudowa  Klifca kamiennego frakeji 4-31,5 mm
min. 25 cm podbudowa z thucznia kamiennego frakeji 31,5-63 mm

30 cm warstwa odsgczajaca z piasku
grunt rodzimy

Wymagany wskaznik
mieszezacy si¢ w przedziale Is = 0.94 -

Wymagany wskaznik

pozioméw ania terenu w

Opaska: awnik: 4
- 10,00 cm 2wir rzeczny frakeja 16-32mm Travnlle Shay
3 - geowldknina . - - grunt - 10cm grunt
poziom chodnika -10 cm} vgrunlv obsypowy bez gruzu i kamieni - 5em geokrata komérkowa
- geowléknina min. klasy 2 - grunt
- warstwa zwirowa frakcji 8-16mm
- geowléknina min. klasy 2
- grunt rodzimy
zmienna rzgdna drenazu- é
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