
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

- INSTALACJE SANITARNE
Zakres robót budowlanych:
Grupa robót:: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót:   45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- SIECI SANITARNE - KANALIZACJA SANITARNA
Zakres robót budowlanych:
Grupa robót:: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót:   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,  autostrad,  dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
 komunikacyjnych i linii energetycznych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 01 – WYMAGANIA OGÓLNE – SIECI I INSTALACJE SANITARNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  podziemnych  związanych  z  rozbudową  zabytkowego
budynku „Łazienki III w Parku Zdrojowym”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania sanitarnych przyłączy i instalacji wewnętrznych
do ww. obiektu.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót podano w Dokumentacji Projektowej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie:

 przejęcia terenu budowy,
 przekazania Dokumentacji Projektowej,
 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną,
 zabezpieczenia terenu budowy,
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót,
 ochrony przeciwpożarowej,
 ochrony własności publicznej i prywatnej,
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów,
 bezpieczeństwa i higieny pracy,
 ochrony i utrzymania robót,
 stosowania  się  do  przepisów prawnych  oraz warunków technicznych  wykonania  i  odbioru

wraz z przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Odstępstwa  od  Dokumentacji  Projektowej  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w
przypadku  niemożności  ich  pozyskania)  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  nie  gorszych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  Dokumentacji
Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Wymagania  dotyczące  odstępstw  materiałowych  podano  w  punkcie  nr  1.4.  „Ogólne  wymagania
dotyczące robót”.
2.1.1. Sprawdzenie wyrobów budowlanych przed wbudowaniem
1) Kierownik budowy jest zobowiązany zgłosić  przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materiały
budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z poniższą treścią:
„Zgłaszam do odbioru niżej wymienione materiały budowlane: (Pełna nazwa materiału z etykiety) 
- ........................................”
Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykietę przez cały okres trwania robót.
2)  Inspektor  nadzoru  wpisem  do  dziennika  budowy  lub  w  protokóle  dokonuje  wpisu  zgodnie  z
poniższą treścią:
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„Potwierdzam,  że  ..................................................................  (pełna  nazwa  materiału)  spełnia
wymagania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje się do wbudowania i spełnia przepisy
ppoż. (jeżeli są to materiały dotyczące spraw ppoż.)”
Uwaga:  Każdy  wyrób  zgłoszony  do  wbudowania  przez  Kierownika  budowy  oznakowany  znakiem
budowlanym zgodnie z § 12.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia   11 sierpnia 2004 r. musi
posiadać informację zawierającą:
 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego;
 identyfikację  wyrobu  budowlanego  zawierającego:  nazwę,  nazwę  handlową,  typ,  odmianę,

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;
 numer  i  rok  publikacji  Polskiej  Normy wyrobu  lub  aprobaty  technicznej,  z  którą  potwierdzono

zgodność wyrobu budowlanego;
 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
 inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny

zgodności wyrobu budowlanego.
Zgodnie  z  §  13.1.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  znak  budowlany
umieszcza  się  w  sposób  widoczny,  czytelny,  nie  dający  się  usunąć,  bezpośrednio  na  wyrobie
budowlanym lub etykiecie przymocowanej do niego.
2.1.2.  Sprawdzenie  wyrobów budowlanych  wykonanych według indywidualnej  dokumentacji

technicznej
Dla  wyrobów  wykonanych  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez
Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
przed wbudowaniem materiału Kierownik budowy jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi nadzoru
oświadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10 pkt.3, które powinno zawierać:
 nazwę i adres wydającego oświadczenie;
 nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
 identyfikacje dokumentacji technicznej;
 stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczną oraz przepisami:
 adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
 miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Inspektor nadzoru jest zobowiązany potwierdzić  wpisem do dziennika budowy lub  w protokóle,  że
przedstawiony materiał spełnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i  przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i  wyładunku materiałów,  sprzętu  itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność
sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach Inspektora nadzoru,  w terminie
przewidzianym w umowie.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy
ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wszelkie  prace  związane  z obsługą
sprzętu  i maszyn  muszą  być  wykonywane  przez  osoby  przeszkolone,  a jeżeli   wymagają  tego
przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami określonymi  w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru  w przewidzianym terminie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
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dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez Wykonawcę  nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
W  przypadku,  gdy  minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  nie  zostały
określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu.    
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań wg pkt. 6 przedmiotowej SST
dały wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
 1.

 2.
  
 3.
  
 4.

 5.

Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.
wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z  dnia  12 września  2002  r.  o  normalizacji  (Dz.U.  nr  169  poz.  1386 z  2002  r.  z
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z
1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów
BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001
r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  –  Prawo  wodne  (Dz.U.  nr  115  poz.  1229  z  2001  r.  z
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147
poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z
późniejszymi zmianami wraz z rozporz. wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz.
2068 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz.
1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 243 z 2005r.
poz. 2063 z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  07.04.2003r.  w  sprawie  rodzajów
urządzeń  technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu; Dz. U. Nr 67
poz. 627,
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  16.07.2002r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu; Dz. U. Nr 120 poz. 1021,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Dz. U. Nr 80 z 2006r.
poz. 563.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000r. z
późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Dz. U. Nr 263 poz. 2200.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku w sprawie
zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 02 – ROBOTY ZIEMNE - SIECI I INSTALACJE SANITARNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla instalacji podziemnych związanych z rozbudową zabytkowego
budynku „Łazienki III w Parku Zdrojowym”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  dotyczy  wykonania  robót  przygotowawczych,  ziemnych
i wykończeniowych dla instalacji podziemych.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

 roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej wraz z drenażem
Szczegółowy zakres robót obejmuje:

 zabezpieczenie terenu robót,
 wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, przekopy próbne 
 wykonanie wykopów w wraz z umocnieniem ścian wykopu; kategoria gruntu III,
 wykonanie przecisku sterowanego,
 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 odtworzenie nawierzchni po robotach,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb,  Wykonawca zapewni  następujący sprzęt  do wykonania robót ziemnych i
wykończeniowych:

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
 koparkę podsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3,
 koparkę przedsiębierną 0,4 m3 do 0,6 m3,
 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
 sprzęt do zagęszczania gruntu; zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania.
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Kruszywo
Kruszywa użyte na podsypkę  mogą być  transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
Składowisko kruszywa powinno być  zlokalizowane jak najbliżej  wykonywanego odcinka wodociągu.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,  z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca sporządzi  plan  BIOZ oraz dokona  wytyczenia  robót  i
trwale  oznaczy  je  w  terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  krawędziowych.  W  przypadku
niedostatecznej  ilości  reperów  stałych  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi
sprawdzanymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże
Kierownikowi budowy.
Wykonawca  zgłosi  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i  użytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania
robót w strefie tych urządzeń.
W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  pompowaną  z  wykopów  lub  z  opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać  co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren;

 powierzchnia terenu powinna być  wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu;

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

5.3. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  pasa montażowego  resztek  starych  budowli,  chodników,
krawężników,  nawierzchni  drogowych,  ogrodzeń  i  innych,  w  stosunku  do  których  zostało  to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Kierownika budowy.
Wszystkie  obiekty  przewidziane  do  rozbiórki,  wykonane  z  elementów  możliwych  do  powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce
wskazane przez Kierownika budowy. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na
wysypisko  miejskie.  W  przypadku  składowania  tych  materiałów  poza  pasem  montażowym
Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych
budowlach  lub  ich  elementach,  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową  będą  wykonywane wykopy powinny być  tymczasowo zabezpieczone.  W szczególności
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia
stanowią  elementy  użytkowanego  układu  komunikacyjnego  (przepusty,  nawierzchnie)  Wykonawca
może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a
materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
W przypadku napływu wód podziemnych do wykopów na czas robót wykopy należy odwodnić poprzez
zastosowanie drenażu i pompowanie z zastosowaniem agregatu pompowego.
Wykopy  należy  wykonać  jako  otwarte  obudowane.  Jeżeli  materiały  obudowy  nie  są  fabrycznie
zabezpieczone  przed  szkodliwym  wpływem  warunków  atmosferycznych,  to  powinny  one  być
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
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Metoda  wykonywania  wykopów  mechanicznie  z  wywozem  przez  Wykonawcę  na  odkład  lub  ze
złożeniem  urobku  wzdłuż  wykopu  oraz  ręcznie  z  zastosowaniem  urządzeń  do  mechanicznego
wydobycia urobku. 
Szalowanie  wykopów  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  „Warunków  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  – tom I rozdz.  IV -1989 r.  – Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Szalowanie  powinno  być  skonstruowane  w  sposób  umożliwiający  jego  montaż  i  demontaż,
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie rur wodociągowych wg Dokumentacji Projektowej.
Wykopy  pod  przewody  powinny  być  rozpoczynane  od  najniżej  położonego  punktu  rurociągu
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy
jego krawędziach bali  lub  dyli  deskowania  w ten  sposób,  aby jednocześnie  były  ustalone  odcinki
robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i
wynosić  0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić  w
miarę jego głębienia.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się  lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  (0,20  m) gruntu  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  wykonaniem
podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.5. Przygotowanie podłoża
Należy  wykonać  podłoże  z  piasku  o  grubości  15  cm  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej.

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  nie  powinny  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i
obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu
stronach przewodu.
Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  to
uszkodzenia  przewodu.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  być  zgodny  z  Dokumentacją
Projektową.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności
osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  równego  1,  należy  zastąpić  górną  warstwę  zasypu
wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
 określenie stanu terenu,
 ustalenie składu betonu i zapraw,
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 ustalenie metod wykonywania wykopów,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław celowniczych  w nawiązaniu  do  podanych  na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 5 mm,

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności

i zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z

kruszywa,
 badanie  głębokości  ułożenia  przewodu,  jego  odległości  od  budowli  sąsiadujących  i  ich

zabezpieczenia,
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia

poszczególnych jego warstw,
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie  grubości  warstwy zabezpieczającej  naturalne podłoże  nie  powinno przekroczyć

±3 cm,
 dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od

ustalonego  na  ławach  celowniczych  kierunku  osi  przewodu  nie  powinny  przekraczać  dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości przyłącza
nie powinien wynosić mniej niż w Dokumentacji Projektowej.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbiór robót
Roboty ziemne podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie:

 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być  mniejsza od 50 m i powinna
wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia
wykopów.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, że powinna być  ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona  względami  techniczno-ekonomicznymi.  Inspektor  nadzoru  dokonuje  odbioru  robót
zanikających.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy
1. PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie
2. PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka
5.  PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.

Polietylen (PE)

10.3. Inne dokumenty
1.
  
2.

3.
4.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociągowych – 2001 r.
Wymagania  techniczne  COBRI  INSTAL  Zeszyt  1.  Zabezpieczenie  wody  przed  wtórnym
zanieczyszczeniem – 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  –  tom  I  rozdz.  IV,
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 03 - MONTAŻ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENAŻEM
(KANALIZACJA DESZCZOWA)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  dla  instalacji  podziemnych  związanych  z  rozbudową  zabytkowego  budynku
„Łazienki III w Parku Zdrojowym”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  montażowych
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

• kanalizacja deszczowa;  studzienki betonowe,  prefabrykowane,  studzienki  tworzywowe,  rury
kanalizacyjne PVC-U, średnica:
o ∅160, 
o ∅200,
o rura ceramiczna dn250

• Drenaż; rura drenarska 125/115 z filtrem
Zakres prac przy wykonywaniu w/w robót obejmuje:

 zabezpieczenie terenu robót,
 dostawę materiałów,
 przygotowanie fundamentów pod obiekty na sieci,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnej, 
 wykonanie izolacji studzienek,
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
 wykonanie niezbędnych otworów w istniejących studniach

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rodzaje instalacji
1.4.1.1.Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód

opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Odgałęzienie; przyłącze – kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do

połączenia z kolektorem.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna  – studzienka rewizyjna  – na kanale nieprzełazowym  przezna-

czona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka  przelotowa  –  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka  połączeniowa  –  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód

pionowy  umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika.
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1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony
do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki – płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do  urządzeń
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4.6. Spocznik  –  element  dna  studzienki  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą  komory

roboczej.
1.4.5. Pozostałe

 Pozostałe  określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Sieci i przyłącza kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur PVC litych SN8.
2.2.2. Rury drenażowe
Rura drenarska DN125/115 z filtrem.

2.3. Studzienki tworzywowe
Zastosować studzienki tworzywowe o budowie modułowej typu Tegra.
2.3.1 Kineta
Podstawa  (kineta)  wykonana  jest  z  formowanego  wtryskowo  PP.  Kinety  kątowe  nastawne  do
dowolnego kształtowania załamań sieci.
2.3.2 Rura trzonowa
Rura karbowana PVC SN8 lub PP SN8 o średnicach DN315 lub DN600
2.3.3 Stożek betonowy z pokrywą żeliwną
Włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego:
- w terenach jednych - DN600 kl.D400, z zamknięciem typu Penta,
- w terenach zielonych - DN600 kl.D125.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji technologicznej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej  powinien wykazać  się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

 Wentylator spalinowy
 Samochód WUKO-SW do 5 t 
 Samochód WUKO-SC do 5 t 
 Samochód dostaw.do 0.9t 
 Samochód skrzyn.do 5.0t 
 Samochód skrzyn.5-10t 
 Żuraw samochodowy do 4t 
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 Żuraw samochodowy 5-6t 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania.
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury 
4.2.1. Rury przewodowe
Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur beto-
nowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić  w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielo-
warstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż
1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu  (rury  kamionkowe  nie  wyżej  niż  2 m).  Pierwszą  warstwę  rur
kielichowych należy układać  na podkładach drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy w miejscach
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).
Podczas  prac  przeładunkowych  rur  nie  należy  rzucać,  przeciągać  po  podłożu,  a  szczególną
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i
niższej. Przy przeładunku z użyciem żurawi lub dźwigów należy stosować liny miękkie, np. nylonowe,
bawełniano-konopne, z tworzyw sztucznych.
Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drew-
nianych.  Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby  w pozycji  stojącej  i  jeżeli
powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków w
sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub
pojedynczych  rur.  Wysokość  sterty rur  PVC nie powinna przekraczać  1,5 m. Składowane rury nie
powinny  być  narażone  na  bezpośrednie  działanie  promieniowania  słonecznego.  Temperatura  w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,

4.3. Kręgi, studzienki.
Transport prefabrykatów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów o średnicach
1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
Prefabrykaty  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji  wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać
1,8  m.  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub
pojedynczych kręgów.

4.4. Cegły kanalizacyjne
Cegła  kanalizacyjna  może  być  przewożona  dowolnymi  środkami  transportu  w  jednostkach
ładunkowych  lub  luzem.  Jednostki  ładunkowe  należy  układać  na  środkach  transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegły  transportowane  luzem  należy  układać  na  środkach
przewozowych  ściśle  jedne  obok  drugich,  w  jednakowej  liczbie  warstw  na  powierzchni  środka
transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być
przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i  wyładunek  cegły w jednostkach ładunkowych powinien się  odbywać  mechanicznie za
pomocą  urządzeń  wyposażonych  w  osprzęt  kleszczowy,  widłowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i
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wyładunek  wyrobów  przewożonych  luzem  powinien  odbywać  się  ręcznie  przy  użyciu  przyrządów
pomocniczych.
Cegła  kanalizacyjna  może być  składowana na otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni  utwardzonej  z
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
przeliczenia.  Cegły  powinny  być  ułożone  w  jednostkach  ładunkowych  lub  luzem  w  stosach  albo
pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą  być  ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,  o łącznej
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i
pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

4.5. Włazy kanałowe i wpusty żeliwne
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być  przewożone  luzem,
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
Włazy kanałowe  i  stopnie  powinny być  składowane  z dala  od substancji  działających korodująco.
Włazy powinny być  posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być  utwardzona i
odwodniona.

4.6. Mieszanki betonowe i zaprawy
Do przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca zapewni  takie środki  transportowe,  które nie spo-
wodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.7. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze, ziemne oraz wykończeniowe.
Wymagania podano w SST „S 02 – Roboty ziemne – sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
 spadki i trasy kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową,
 głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających

podłoże  i  przewód  przed  przemarzaniem  powinna  być  taka,  aby  jego przykrycie  mierzone od
wierzchu  przewodu  do  powierzchni  projektowanego  terenu  było  większe  niż  głębokość
przemarzania gruntów, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m; i tak przykrycie to powinno wynosić 1,2 m

Przy  mniejszych  zagłębieniach  zachodzi  konieczność  odpowiedniego  ocieplenia  lub  odciążenia
kanału.
5.3.1. Kanały; sieci
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy  zabezpieczyć  końce
ułożonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia  kanałów  stosować  należy  zawsze  w  studzience.  Kąt  zawarty  między  osiami  kanałów
dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 0 do 90o.
Uszczelnienia  złączy  przewodów  rurowych  na  złączach  kielichowych  za  pomocą  fabrycznych
uszczelek.
Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.
5.3.2. Odgałęzienia; przyłącza
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:

 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla
podłączenia z kanałem na trójnik),

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm,
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 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyj-
nej lub włączenia bocznego na trójnik,

 spadki  odgałęzień  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową;  jeżeli  nie
zadysponowano inaczej: min.1,5% < i < max.15%. 

 w przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem
studzienki należy stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.

 włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być usytuowane
w odległości min. 2,0 m od siebie.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne na projektowanych kanałach należy wykonać o średnicach DN425, DN600 i
DN1200.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

 studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanału,

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
 studzienki należy wykonywać  na uprzednio wzmocnionym (warstwą  tłucznia lub żwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
 w przypadku  gdy różnica  rzędnych  dna kanałów  w studzience  przekracza  0,50  m należy

stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
 studzienki  kaskadowe zlokalizowane  na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie  powinny

mieć spad w postaci rury pionowej  usytuowanej  na zewnątrz studzienki; różnica poziomów
przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

 komory roboczej,
 komina włazowego,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
 stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć  wysokość  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy
głębokość  ułożenia  kanału  oraz  warunki  ukształtowania  terenu  nie  pozwalają  zapewnić  ww.
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia  rur  kanalizacyjnych  przez  ściany  komory  należy  wykonać  przy  użyciu  uszczelnianych
kształtek przejściowych systemu producenta rur.
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m z kręgów
betonowych  lub żelbetowych  o średnicy  0,80  m. Posadowienie  komina należy  wykonać  na  płycie
żelbetowej  przejściowej  w  takim  miejscu,  aby  pokrywa  włazu  znajdowała  się  nad  spocznikiem  o
największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi  ściankami  do  poziomu  maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić  przejście z
jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki  usytuowane  w  pasach  drogowych  (lub  innych  miejscach  narażonych  na  obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w  trawnikach  i
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
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Studnię  retencyjno-chłonną  wykonać  z kręgów prefabrykatów betonowych z betonu klasy min. B40
dw=2000mm, właz ażurowy, żeliwny kl. B125, dno studni w formie 50cm warstwy żwiru o uziarnieniu
15÷30mm.
5.3.4. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustów deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i
placów, powinny być  z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek
powinny wynosić:

• głębokość  studzienki  od  wierzchu  skrzynki  wpustu  do  dna  wylotu  odgałęzienia  1,20  m
(wyjątkowo - min. 1,00 m,

• głębokość osadnika 0,80 m,
• średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba wpustów deszczowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości
odwadnianej  powierzchni  jezdni  i  jej  spadku podłużnego.  Należy  przyjmować,  że  na jeden  wpust
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3
do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.
Każdy  wpust  powinien  być  podłączony  do  kanału  za  pośrednictwem  studzienki  rewizyjnej  połą-
czeniowej. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
5.3.5. Izolacje
Rury  i  studzienki  z  tworzyw  sztucznych  nie  wymagają  żadnych  izolacji.  Studzienki  betonowe  i
żelbetowe  zabezpiecza  się  przez  posmarowanie  z  zewnątrz  izolacją  bitumiczną.  Dopuszcza  się
stosowanie  innego  środka izolacyjnego  uzgodnionego  z  Inspektora  nadzoru.  W środowisku słabo
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji,  studzienki należy zabezpieczyć  przez zagruntowanie
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania dla robót przygotowawczych i ziemnych
Wymagania podano w SST „S 02 – Roboty ziemne – sieci i instalacje sanitarne”
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
W szczególności kontrola powinna obejmować:

 badanie odchylenia osi kanałów,
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie poprawności montażu osadnika i separatora ropopochodnych,
 badanie odchylenia spadku kanałów,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
 sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 2 cm,
 odchylenie  spadku  ułożonego  przewodu  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno

przekraczać  –5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 1 cm.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  dla  poszczególnych  faz robót
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót,
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
 wykonane studzienki kanalizacyjne,
 badanie szczelności przewodów zgodnie z PN-EN 1610
 wykonana izolacja,

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Wyniki  przeprowadzonych  badań  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu,  szczegółowo  omówione,
wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez służby geodezyjne i podpisane przez nadzór
techniczny.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:

 zbadanie  zgodności  Dokumentacji  Projektowej  ze  stanem  faktycznym  i  inwentaryzacją
geodezyjną, 

 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu,

 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
 zbadanie protokołów odbiorów z prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli
wszystkie  wymagania  (badanie  dokumentacji  i  szczelności  przewodów)  zostały  spełnione.  Jeżeli
któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić  jego
wpływ na stopień  sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  udokumentować  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz
przekazać  wraz z kompletną  dokumentacją Inwestorowi.  i podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzającej badania. 

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST „S 01 – Wymagania ogólne – sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna
4.    PN-EN-295 Rury  i  kształtki  kamionkowe i  ich połączenia  w sieci  drenażowej  i

kanalizacyjnej
5.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
6.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
7.    PN-EN 124 Zwieńczenia  wpustów i  studzienek  kanalizacyjnych  do nawierzchni

dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,
znakowanie, sterowanie jakością

8.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
9.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
10.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11.  BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
12.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
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13.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

14. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
15. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
16. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
17. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego.
18. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty

1.

2.

3.  
4.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych – 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  –  tom  I  rozdz.  IV,
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.

19


