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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAMIENNY
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY I REWITALIZACJI BUDYNKU LAZIENKI III WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
UL. WITCZAKA 3, JASTRZEBIE ZDROJ
CZESC ROZBUDOWA I REWITALIZACJA BUDYNKU
nr dziatek
1103/19— nr ksiegi wieczyste] GL1J/00049211/7
831/36 — nr ksiegi wieczyste] GL1J/00017026/0
832/36 - nr ksiegi wieczystej GL1J/00023330/9
971/14 - nr ksiegi wieczystej GL1J/00009648/7
8.2-1044/14 - nr ksiegi wieczyste] GL1J/00009648/7
968/14 — nr ksiegi wieczyste] GL1J/00009648/7

Nr proj. 04 - 10 /2019

1. DANE OGOLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. INWESTOR
Miasto Jastrzebie Zdréj, 44-335 Jastrzebie Zdréj, Al. Pitsudskiego 60,
PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem
e inwentaryzacja architektoniczno — budowlana wykonana przez INWESTPROJEKT
KORPORACJA PROJEKTANTOW z siedziba w Raciborzu,
e dokumentacja fotograficzna wykonana przez INWESTPROJEKT KORPORACJA
PROJEKTANTOW z siedzibg w Raciborzu,
e Mapa do celéw projektowych 1 : 500,
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu jednostki centrum o symbolu
roboczym C80 w Jastrzgbiu Zdroju,

e PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczacego inwestycji
pod nazwa: Rozbudowa i rewitalizacja budynku Lazienki IIl. Projekt swoim zakresem obejmuje
zmian¢ dotyczaca rozbudowy elewacji zachodniej, zmian¢ wysokosci budynku oraz zmiang stolarki
w catym budynku w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Witczaka 3 w Jastrzgbiu Zdroju na terenie
Parku Zdrojowego po wschodniej stronie gtownej alei spacerowej. W sasiedztwie znajduja si¢ inne
zabudowania: budynek Lazienek 11, Zaktad Marii, drogi dojazdowe i parking.
e na terenie zlokalizowana zielen, chodniki, drogi dojazdowe
e ilo$¢ miejsc postojowych zapewniona jest na sgsiadujgcym z omawianym terenem parkingu, z
uwagi na zabytkowy charakter Parku Zdrojowego stanowigcego bezposrednie otoczenie
budynku nie ma mozliwos$ci lokalizowania miejsc postojowych przy budynku
e dla przedmiotowego budynku wykorzystywany bedzie istniejacy w sgsiedztwie plac
gospodarczy z przeznaczeniem na gromadzenie odpadow statych
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3.2 ISTNIEJACA ZABUDOWA NADZIEMNA

Przedmiotowy budynek powstal ok. 1920r, dwukondygnacyjny nie podpiwniczony, przekryty
dachem ptaskim z dwoma tarasami ograniczonymi wysoka attyka. Wejscie glowne do budynku
znajdowato si¢ prawie na s$rodku elewacji pdtocnej. Elewacje posiadaly symetryczny uktad —
nawigzujgcy do uproszczonego klasycyzmu. Ostatnig funkcje jaka pelnil obiekt to Zaktad
Przyrodoleczniczy. W 30.04.1993 budynek wpisano do rejestru zabytkéw. Od roku 1994 obiekt jest
nie uzytkowany. Na dzien dzisiejszy rozpoczgto juz prace budowlane, obecnie zachowane zostaty
dwie elewacje budynku- elewacja zachodnia i pélnocna oraz wykonano podpiwniczenie budynku.

3.3 ISTNIEJACA SZATA ROSLINNA

Na projektowanym terenie znajdujg si¢ drzewa i krzewy o walorach krajobrazowych.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgonie z o pracowaniem ,,Zagospodarowanie
terenu”

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I SZATY ROSLINNEJ
Projektowane zagospodarowanie terenu ze wzgledu na lokalizacje obiektu na terenie zabytkowego
Parku Zdrojowego, nawigzuje swoja forma do historycznej. Szeroko$¢ oraz uktad projektowanych
sciezek prowadzacych do budynku w nawigzaniu do projektu zatwierdzonego pozwoleniem na
prowadzenie prac budowlanych nie ulegly zmienione. Wprowadzone zmiany obejmujg: wykonanie
dodatkowych schoddéw w czgsci potnocnej budynku wraz z montazem balustrad przy obu biegach
schodowych, obnizenie poziomu terenu przed budynkiem oraz wykonanie murkéw oporowych wzdhiz
chodnikéw, a takze zmiana sposobu odwodnienia terenu i wykonanie dodatkowego oswietlenia
elewacji poludniowej. Wykonanie zmian w zagospodarowaniu wymusza usuni¢cie kilku drzew. Nie
spowoduje to jednak wigkszych strat, a jedynie umozliwi uporzadkowanie roslinnosci i stworzenie
zagospodarowania eksponujacego pickno zarowno budynku jak i samego parku.
Przewiduje si¢ nasadzenie zieleni niskiej 1 wysokiej oraz nasadzenie trawy.
5. OPIS FUNKCJI BUDYNKU
Projekt zaktada dostosowanie, rozbudowe i rewitalizacj¢ istniejacego obiektu. Budynek
obecnie jest nie uzytkowany, prowadzone sg prace budowlane. Ma zosta¢ dostosowany do petnienia
funkcji spotecznej domu kultury. W piwnicy projektuje si¢ pomieszczenia techniczne, gospodarcze i
warsztatowe oraz archiwa i ciemni¢. Parter budynku mieéci¢ ma pomieszczenie sali wystawienniczej
mieszczace] do 50 oséb, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i we. Natomiast na pigtrze
znajdowaé si¢ beda pomieszczenia biurowe, pracownie, poczekalni¢ z punktem informacji, biuro
kierownika, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia wc.  Projektowany obiekt zostanie
dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Uktad funkcjonalny budynku nie ulega
zmianie w zasadniczy sposob. Przeprojektowania wymagatl uktad Scian dzialowych w
pomieszczeniach wc¢ z uwagi na zmian¢ stolarki okiennej i likwidacja murowanych stupkow
mi¢dzyokiennych.
6. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI - projekt zamienny
e zachowanie istniejgcej elewacji zachodniej w obecnym uktadzie bez przesunig¢ otworow
okiennych
e rozbudowa budynku- rezygnacja ze $cistego zachowania symetrycznego uktadu elewacji
zachodniej, z uwagi na rozbudowe budynku nie ma mozliwosci zachowania symetrii przy
jednoczesnym braku przesuni¢¢ otworéw okiennych istniejacych
e nadbudowa budynku- podwyzszenie poziomu okien na parterze i pi¢trze - dostosowanie
poziomu okien do czeg$ci rozbudowywanej oraz podwyzszenie ich poziomu - dostosowanie
poziomu okien elewacji zachodniej do pozostatych czesci budynku
e rezygnacja z ocieplenia welng mineralng i montazu sitownikow ppoz w oknach w zwigzku ze
zmiang wlasnos$ci dziatki 8.2-1103/19, zmiana odpornosci ppoz drzwi w piwnicy
e zwickszenie wysoko$ci budynku
e planowane jest podniesienie poziomu terenu w stosunku do zatwierdzonego projektu o 20cm
1 w zwigzku z powyzszym podniesienie poziomu okien parteru rowniez o 20cm.
e Istniejgce nadproza sg w zlym stanie i bedg podlegaty rozbidrce oraz wymianie.
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e w zwiazku z konieczno$cig wymiany istniejacych nadprozy oraz podwyzszeniem budynku
projektuje zmiang wysokosci okien na parterze w celu zachowania odpowiednich proporcji
przestrzeni migdzyokiennych

e projektuje wykucie stupkdéw w ramach otworow okiennych oraz ich odtworzenie poprzez
montaz listew elewacyjnych imitujacych stupki miedzyokienne i pilastry na elewacji

e podkucie pilastrow w celu zachowania oryginalnej szerokos$ci po dociepleniu w istniejgcych
elewacjach

e zmiang sposobu ksztaltowania samej stolarki okiennej z trzech oddzielnych okien na okna
trojdzielne z wykonaniem imitacji pilastrow wielkoscia zblizong do oryginalnych

e zmiang sposobu ksztaltowania stolarki drzwiowej zewnetrznej- dostosowanie wysokosci
otworow drzwiowych do poziomu okien na parterze

e w zwiazku ze zmiang wlasno$ci dziatki 8.2-1103/19 rezygnacja z ocieplenia elewacji
poludniowej welng mineralng i ocieplenie styropianem, rezygnacja z montazu sitownikow
ppoz,

e zmiana odpornosci ogniowej EI drzwi w piwnicy

6.1 PRACE ROZBIORKOWE - BUDYNEK

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢, wykonac¢ podbicia otworow okiennych.
Teren, na ktorym prowadzone bedq prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznosci i przewrocenia Sie
innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowac¢ montazowe podparcia.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac na biezqco poza rejon robot, do kontenerow, w sposob
zabezpieczajqcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegéInosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce 1 ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Nie zaleca si¢ uzycia urzadzen mogacych wywolaé drgania z uwagi na fakt mozliwosci wystgpienia
uszkodzen istniejacych elewacji. Wszelkie uszkodzenia nalezy niezwlocznie naprawi¢, a elewacje
zabezpieczy¢ tak aby unikng¢ jego jakiegokolwiek uszkodzenia.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 :

— Rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 p. 93 )

— Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku
stosowania niektorych Norm Polskich dotyczqcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974 ).

— Wszelkie prace wykona¢ z nalezytq starannoscig zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy i p.poz. majgc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac

Zasady ogo6lne
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajac przepisow BHP. Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu
od konstrukcji.
Podczas robdt dokonywaé biezagcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Gromadzenie gruzu jest zabronione.
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— rozbiorka stupkéw w otworach okiennych istniejacych elewacji
— rozbiorka nadprozy okien na pigtrze
— rozbiorka nadprozy okiennych i drzwiowych na parterze

Uwagi koncowe

[0Do prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy stosowac wylacznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

UW trakcie prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy zapewnic ciggly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegoélnych elementéw i w miarg potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Zabrania si¢ podczas prac
rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

[1Zabrania si¢ gromadzenia gruzu na dachu i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu.

UDopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP.

OPrzestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych oraz obowigzujacych
przepisow BHP.

[JPrace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie
potrzeby konsultowac si¢ z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

6.2 PRACE DO WYKONANIA - BUDYNEK

e przemurowanie otworéw okiennych elewacji zachodniej i pétnocnej- podwyzszenie dolnego
poziomu okien i podwyzszenie otworow,
uzupehienia $cian w miejscach przemurowywanych otworéw okiennych z cegly,
wykonanie nadprozy z prefabrykowanych belek zelbetowych,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
rozbudowe i nadbudowa budynku

7. charakterystyka ogo6lna budynku

Kubatura 3.096,76 m®
Powierzchnia zabudowy 356,00 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu 837,60 m?
Ilo$¢ kondygnacji 2
Wysokos¢ budynku Do 12 m

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1 drzwi zewnetrzne — ptycinowe, bezprzylgowe drewniane z petnego drewna grubosci 78mm z
naswietlem, - zmiana wysoko$ci drzwi na parterze
Drzwi nalezy wykonac jako drzwi drewniane ptycinowe.
NORMA WYKONANIA PN-EN 14351-1+A1:2010
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC nr 5/2011
Wspolczynnik przenikalnos$ci cieplnej drzwi 0,9 W/m2K
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z rysunkami odtworzeniowymi.
KONSTRUKCJA
e grubosc¢ skrzydta 92 mm
e uszczelka w skrzydle oraz w futrynie po obwodzie
e rama skrzydla wykonana z drewna sosnowego
e konstrukcje wewnetrzng skrzydta -kratownica drewniana wypetniona piankg poliuretanowg o
grubosci 78 mm
rama skrzydla wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm
e poszycie zewnetrzne skrzydta wykonane z wodoodpornej sklejki debowej
®  Wreg przeCiwwywazeniowy
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e zawiasy ukryte w o$cieznicy i skrzydle
OSCIEZNICA

e drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm

e prog aluminiowy z wktadka termiczng zlicowany z poziomem posadzki lub opadajacy
WYKONCZENIE

e gsystem pigciopowtokowy

e impregnacja w osobnym procesie

e czterokrotne malowanie metodg hydrodynamiczng farbami wodorozcienczalnymi

transparentnymi
e kolor palisander, z zachowaniem rysu drewna
ZAMKI:

Zamki przeznaczone sg do pomieszczen o wysokim i najwyzszym stopniu natgzenia ruchu.
Wyposazone w w funkcje dodatkowej ochrony przed aktami wandalizmu.

Zastosowanie:drzwi zewngtrzne

Natezenie ruchu: wysokie i najwyzsze nat¢zenie ruchu do pracy w warunkach bardzo cigzkich
Zamkniecie:

przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamknigcia drzwi - 15 N.
Bezpieczenstwo:przyjazny osobom niepetnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w dot i gore.
Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.

Trwalos¢:800 000 cykli, III klasa odpornosci wg PN-EN 12209:2005, odpornos¢ na warunki
atmosferyczne ( korozja) klasa 7 wg PN-EN 1670:2008. Klamka IV klasa odpornosci wg PN-EN
1906:2003

Drzwi wyposazone w cztery komplety kluczy.

Drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi

Klasa odpornosci na wtamanie drzwi RC 2. Klasa odpornosci na wtamanie oszklenia- szkto
laminowane o klasie przynajmniej P6B.

8.2 Okna drewniane w kolorze biatym- okna stylizowane na zabytkowe- zmiana wielko$ci okien
Okna drewniane z szyng drewniang.

Rodzaj drewna: Meranti klejone czterowarstwowo, pakiet trzyszybowy

Dane techniczne: Uf=1,0 W/m2K Ug=0,5 W/m2K (szyba 4/16/4/16/4 + argon) Uw=0,7 w/m2K
Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna na parterze powinna posiada¢ systemy antywlamaniowe,
zawiasy ukryte w skrzydle. Stolarka okienna na parterze powinna posiada¢ klas¢ odpornosci na
wlamanie przynajmniej RC2 potwierdzong certyfikatem. Klasa odpornosci na wtamanie oszklenia-
szkto laminowane o klasie przynajmniej P6B.

Okucia antywlamaniowe:

Wszystkie narozniki okna wyposazone w elementy o podwyzszonej odpornosci na wtamanie z
zaczepami stalowymi antywlamaniowymi (4 pkt. bezpieczenstwa) wszystkie okucia o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie posiadajace ryglowang zamykana klamke, zapobiegajacg umyslnemu
przesuni¢ciu okucia .

Mocowanie zakryte ptytkg antyprzewierceniowg dla klasy bezpieczenstwa WK1 zalecana jest klamka
z kluczykiem.

[Ipowierzchnia lita

[Jczterokrotne malowanie farbami

[ciepla ramka

[Jpodwojna uszczelka

[Jokucia obwiedniowe z mikrouchytem, podno$nikiem skrzydta i blokadg klamki

[Jw oknach dwuskrzylowych centralna zasuwnica

[klamka o podwyzszonym poziomie antywlamaniowosci

[szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy

[1Grubo$¢ zabudowy minimum 78mm.
e Parapety zewngtrze z piaskowca w kolorze naturalnym
kolorystycznie mozliwie najbardziej zblizone do koloru tynku
e parapety wewngetrzne marmurowe w kolorze bezowym
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e Okna i parapety montowane w technologii cieptego montazu

8.3 Listwy elewacyjne imitujace pilastry
Do elewacji i1 okien nalezy klei¢ panele elewacyjne wykonane ze styropianu EPS200 pokrytych bardzo
elastyczng masg tynkowa. Masa tynkowa powinna by¢ bardzo elastyczna i charakteryzowac si¢
catkowita odpornoscig na pgkanie 1 powinna zawiera¢ w sktadzie wiokna polimerowe, plastyfikatory
oraz polimer akrylowy tworzacy powierzchni¢ gotowa do malowania. Sztukateria powinna by¢
montowana z jak najdtuzszych elementéw, tak by minimalizowac ilo$¢ tgczen. Produkt powinien
zosta¢ dostarczony na miejsce budowy jako gotowy do montazu wykonany przez wybranego
producenta i montowany zgodnie z instrukcjg zataczong do produktu oraz przy uzyciu materiatow
eksploatacyjnych przez niego zalecanych. Klejenie elementéw sztukaterii do okien powinno by¢
wykonane przy zastosowaniu tiksotropowego kleju poliuretanowego przeznaczonego do stosowania
na zewnatrz pomieszczen, posiadajacy mozliwo$¢ pomalowania. Minimalne wymagania:

oSzybkoschnacy - petne utwardzenie po ok. 60 minut (przy 20°C/65% RH)

eTiksotropowy

eZapewniajacy dodatkowg izolacj¢ termiczng i akustyczng

eDoskonata przyczepnos$¢ do wigkszosci materiatow budowlanych: cegly, betonu, tynku, gipsu,

drewna, metali, styropianu i tworzyw sztucznych

oW razie potrzeby spoina dajaca si¢ malowac
Zastosowanie kleju poliuretanowego w aerozolu :

oKlejenie plyt gipsowo-kartonowych i widkno-cementowych w technologii suchej zabudowy, ptyt

dekoracyjnych drewnopochodnych i z tworzyw sztucznych, blach itp. do wszelkich typowych

podtozy budowlanych

eMocowanie ptyt i paneli izolacyjnych z roznego typu polistyrenu, poliuretanu, pianek fenolowych

(PUR, PIR, XPS, EPS, PF) oraz welny mineralnej i korka do betonu, cegly, kamienia, drewna i

metali

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany budynek w calosci bedzie dostepny dla 0so6b niepetnosprawnych i poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich. Wejscia do budynku zlokalizowane sg na poziomie terenu.
Wewnatrz budynku projektuje si¢ wind¢ osobowa docierajaca do wszystkich kondygnacji
budynku. Szerokos¢ skrzydet drzwiowych dostosowana jest do potrzeb 0sdb poruszajacych si¢
na wozkach inwalidzkich. Zakres nie ulega zmian.

10. ZAGADNIENIA PPOZ

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Budynek posiada wymiary zewngtrzne 27 m / 13 m. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
obiektow niskich. Powierzchnia catkowita obiektu wynosi okolo 837,60m?. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne, podpiwniczony na catej powierzchni swej zabudowy.
Nie ulega zmianie.

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujgcych
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegltosci 15 - 25 cm od granicy dziatki budowlane;j
Ze wzgledu na zmiang¢ wlasnosci dziatki w granicy ktorej planuje si¢ rozbudowe, a obecnym jej
wlascicielem jest Miasto Jastrzgbie Zdrdj, ma zastosowanie § 271 i § 273 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie 1 rezygnuje si¢ z wykonania $ciany oddzielenia pozarowego w klasie REI 60 z otworami
zamykanymi w klasie EI 30 odporno$ci ogniowej od strony tej granicy, w tym takze umozliwia si¢
zastosowanie styropianu do ocieplenia tejze $ciany. Odleglos¢ budynku objetego opracowaniem od
innych obiektow istniejgcych przekracza 8 m.

Przewidywana gesto$§é obcigzenia ogniowego
Projektowany budynek zakwalifikowany zostal do kategorii zagrozenia ludzi. W pomieszczeniach
technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wielkosci 500 MJ/m?. W budynku nie
beda wystepowaly materialy niebezpieczne w rozumieniu rozporzadzenia MSW 1 A z 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych budynkéw budowlanych i terenow.
Nie ulega zmianie.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osoéb na kazdej kondygnacji 1 w
poszczegolnych pomieszczeniach
Nie ulega zmianie.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie ulega zmianie.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Nie ulega zmianie.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe

Nalezyte warunki ewakuacji w obiekcie zapewniono poprzez:

o maksymalna dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m,

e cwakuacja bedzie przebiegata przez nie wigcej niz 2 pomieszczenia,

e maksymalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 kierunku ewakuacji nie przekroczy
dopuszczalnych 20 m w strefie pozarowej ZL 111 1 odlegtosci 10 m w strefie ZL 1. Przy dwdch
kierunkach ewakuacji w strefie ZL I, dlugos$¢ dojscia nie przekracza dopuszczalnych 40 m

e szeroko$¢ biegow schodow ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 120 cm, a spocznikow - nie
mniej niz 150 cm,

e odpornos¢ ogniowa biegdw 1 spocznikow schodow ewakuacyjnych - nie mniej niz R30,

e szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych umozliwiajacych opuszczenie budynku wynosi 120 cm,

e klatka schodowa, stanowigca pionowg droge ewakuacyjng, obudowana zostala §cianami w
klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamknigta drzwiami w klasie EI 30 na poziomie kazdej
kondygnacji oraz wyposazona zostala w samoczynng instalacj¢ grawitacyjnej wentylacji
pozarowej.

o klatka schodowa ze schodami zabiegowymi stanowi jedynie komunikacje pomiedzy
kondygnacjami, nie jest drogg ewakuacyjna.

e w sali na poziomie parteru zaprojektowano dwa wyj$cia ewakuacyjne, otwierajgce si¢ na
zewnatrz pomieszczenia.

e do wykonczenia wngtrz nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych , ktorych produkty
rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

e wystrdj wnetrz w obrebie korytarzy jest wykonany z materialow niepalnych lub co najwyzej
trudnozapalnych,

o sufity podwieszone ( okltadziny sufitow ) wykonane sg z materialow niepalnych lub
niezapalnych , niekapigcych i nicodpadajacych pod wptywem ognia,

e w obiekcie zaprojektowano instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego

e nie ulegajg zmianie

Sposéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje techniczne:

o Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja cieplej wody uzytkowe;j
Instalacja wodociggowa 1 hydrantowa
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja elektryczna, niskoprgdowa, strukturalna i oswietleniowa
instalacja klimatyzacyjna
Przewody wentylacyjne wykonane beda z materiatdw niepalnych. Pomieszczenie techniczne w
piwnicy zamkni¢to drzwiami w klasie co najmniej EI60. Zastosowane izolacje termiczne instalacji
technicznych wykonane beda jako nie rozprzestrzeniajace ognia. Poziom piwnicy oddzielono
pozarowo od kondygnacji nadziemnych.
Nie ulega zmianie.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Obiekt wyposazony bedzie w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:




INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTOW UL.DASZYNSKIEGO 506,44-151 GLIWICE NR PROJEKTU 04-10/2019 STR. 8

przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego,

instalacja hydrantowa 25 z wgzem potsztywnym,

o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych zgodne z PN-EN 1838.

instalacja sygnalizacji pozaru

samoczynna, wentylacja grawitacyjna pozarowa klatki schodowe;j
Projekty urzadzen przeciwpozarowych beda uzgodnione z rzeczoznawcg d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Nie ulega zmianie.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewngetrznego gaszenia pozaru przewidziano 2 hydranty DN 80 zabudowane na miejskiej sieci
wodociggowej. Hydranty te zagwarantuja wymagang wydajno$¢ 20 dm’s™. Odleglo$¢ pierwszego
hydrantu nie przekracza 75 metréw, drugiego -150 metrow. Nie ulega zmianie.

Drogi pozarowe
Dojazd do obiektu zapewnia ulica Witczaka i1 oraz wewnetrzny uktad droég dojazdowych. Nie ulega
zmianie.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi dwie strefy pozarowe. Na poziomie parteru znajduje si¢ strefa
pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZL I zagrozenia ludzi, na poziomie pigtra znajduje si¢ strefa
pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Strop oddzielenia pozarowego
spetnia wymagania co najmniej klasy REI 60, §ciany pozarowe w klasie REI 60 a otwory zamykane
EI 30.
Nie ulega zmianie.

Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy
Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy wedlug wskaznika 2 kg srodka gasniczego
na 100 m? strefy pozarowej.
Nie ulega Zmianie.

11 UWAGI KONCOWE

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie uszkodzié elementow istniejgcego budynku
oraz przebiegajqgcych pod ziemiq sieci.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 :

e  Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 p. 93 )

e  Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowiqgzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczqcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

o Wszelkie prace wykona¢ z nalezytq starannosciq zachowujgc zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy i p.poz. majqc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac
Miejsce, na ktorym prowadzone bedq prace, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajqcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren gdzie prowadzone sq

prace..

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do kontenerow,

w sposob zabezpieczajqcy przed pyleniem.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, zaleceniami
wybranego producenta oraz przy uzyciu zalecanych przez niego maszyn urzqdzen, klejow, zapraw i
innych materiatow eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firme
budowlang/ wykonczeniowq posiadajgcqg autoryzacje, nalezy zastosowac sie do wszystkich zalecen
producenta.
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Wszelkie prace zarowno budowlane, wykonczeniowe a takze zwigzane z wykonaniem i montazem
urzqdzen powinny by¢ wykonywane ze szczegolng starannosciq i doktadnosciq z zastosowaniem
wszelkich zalecen i instrukcji producentow, a takze wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w
swej dziedzinie Wykonawcow posiadajgcych duze doswiadczenie i wiedze wystarczajgcq do
prawidtowego wykonania zadania.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie urzqdzenia, elementy wykonczenia wnetrz nalezy pielegnowac wg zalecen producenta.
Podczas wykonywania prac w razie koniecznosci bezzwilocznie kontaktowac sie z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego celem wyjasnienia wszystkich powstalych na etapie wykonawstwa
watpliwosci lub kolizji przed wykonaniem prac w terminie umozliwiajgcym rozwiqzanie kolizji lub
watpliwosci bez opozniania wykonania prac.

e prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta a w przypadku gdy producent do
wlasciwego wykonania zadania wymaga przebycia szkolenia, firma wykonawcza powinna
takie szkolenie odby¢ i/ lub wykaza¢ przed Inwestorem stosowny certyfikat

o wszystkie montowane elementy muszq pochodzi¢c z jednego wybranego systemu
wykonywanego przez wybranego producenta zamowione jako produkt gotowy do montazu i
zamontowane zgodnie z instrukcjami i przy uzyciu narzedzi i materiatow eksploatacyjnych
zalecanych przez wybranego producenta. Produkt powinien posiadac¢ odpowiednie atesty i
gwarancje.

e prace nalezy wykonywaé¢ w sposob szczegolnie staranny zwracajqc szczegolng uwage na
dokladnosé i estetyke wykonania

wszelkie kolizje nalezy niezwlocznie zgtaszac¢ przed wykonaniem prac. Jesli odkryte zostang istotne
elementy mogqgce wplyng¢ na ksztalt i jakos¢ wykonania o ktorych nie ma mowy w opracowaniu,
wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic projektanta przed wykonaniem prac celem
wspolnego znalezienia rozwiqzania kolizji itp. tak by nie umniejszy¢ jakosci i estetyki wykonania prac.
Projektant dotozyt wszelkich staran by wszystkie utrudnienia wykazac w projekcie.

Wszystkie roboty rozbiorkowe, budowlano-montazowe, a takze ich odbior nalezy wykonac¢ zgodnie z
Polskq Normg, przepisami Prawa Budowlanego, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz pod kierownictwem i nadzorem
0sob uprawnionych. Uzyte materialy muszq posiadac¢ odpowiednie aprobaty techniczne i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Opracowat

mgr inz. arch. Marek Meczarski



