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płyty z piaskowca ciętego 
(mozaika w układzie płyt o wymiarach 
60x60cm; 40x40cm, 30x60cm

płyty z piaskowca ciętego 
(mozaika w układzie płyt o wymiarach 
60x60cm; 40x40cm, 30x60cm
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SŁUPKI Z PŁASKOWNIKA 50x10mm 
ZE STALI  OCYNKOWANEJ OGNIOWO I MALOWANEJ PROSZKOWO 
W KOLORZE CZARNY MAT
KAŻDY SŁUPEK ZATAPIANY W FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM
POCHWYT GÓRNY PROFIL SPAWANY DO SŁUPKÓW 
ELEMENTY WYPEŁNIENIA Z PŁASKOWNIKA 40x10mm
ZE STALI  OCYNKOWANEJ OGNIOWO I MALOWANEJ PROSZKOWO 
W KOLORZE CZARNY MAT
FUNDAMENT ŻELBETOWY 30X100CM W8,F150

balustrady wykonać po wcześniejszym wykonaniu 
pomiarów z natury po wykonaniu schodów i murków

16cm bloki kamienne z piaskowca-stopnie 
zewnętrzne okładzinowe z piaskowca
schody żelbetowe z betonu wodoszczelnego 
i mrozoodpornego W6,F150
                    grunt rodzimy
Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych 
warstw podbudowy 
mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

schody wschodnie 12x30x16
schody północne 9x30x16
schody wykonać analogicznie


