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poziom posadzki budynku +/- 0.00= 253,65m n.p.m.
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16cm stopnie zewnętrzne okładzinowe z piaskowca, blok kamienny
schody żelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150
                    grunt rodzimy
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SZCZEGÓŁ A SKALA 1:50

Obrzeże z tworzywa
Wysokość100 mm
Szerokość 85 mm
Grubość ścianki min 5 mm
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PRZEKRÓJ A-A

N1 Ścieżki:
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 
                   50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
10 cm podsypka cementowo-paskowa 
10 cm podbudowa z klińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm 
min. 25 cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsączająca z piasku 
                 grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

N2 Opaska:
- 10,00 cm żwir rzeczny frakcja 16-32mm
- geowłóknina
- 10 cm       grunt obsypowy bez gruzu i kamieni
- geowłóknina min. klasy 2
- warstwa żwirowa frakcji 8-16mm
- geowłóknina min. klasy 2
- grunt rodzimy

MUREK 30xH30cm Z BLOKÓW KAMIENIA PIASKOWCA ŁAMANEGO (ŁĄCZENIE 
KAMIENI NALEŻY WYKONAĆ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ) 
WYKONANA NA FUNDAMENCIE Z ŻELBETU 30xh100cm beton W8, F150

FUNDAMENT ŻELBETOWY BETON W8,F150

MUR  Z KAMIENIA

N1 Ścieżki:
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 
                   50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
10 cm podsypka cementowo-paskowa 
10 cm podbudowa z klińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm 
min. 25 cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsączająca z piasku 
                 grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

Obrzeże z rzędowej, nieregularnej 
kostki granitowej 16x16xh16 cm 
na ławie betonowej 
o przekroju 27x20cm z oporem
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poziom posadzki należy sprawdzić z natury na miejscu budowy i dokonać sprawdzenia przyjętych
 poziomów zagospodarowania terenu w odniesieniu do rzeczywistego poziomu posadzki budynku
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PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C PRZEKRÓJ D-D

N1 Ścieżki:
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 
                   50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
10 cm podsypka cementowo-paskowa 
10 cm podbudowa z klińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm 
min. 25  cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsączająca z piasku 
                 grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
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N1 Ścieżki:
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 
                   50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
10 cm podsypka cementowo-paskowa 
10 cm podbudowa z klińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm 
min. 25  cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsączająca z piasku 
                 grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.

GEOKRATA KOMÓRKOWA H=5CM

N4

N5

N4 Trawnik:
 -trawa
- grunt

N5 Skarpy
 -trawa
- 10cm grunt
- 5cm geokrata komórkowa
- grunt

N4 Trawnik:
 -trawa
- grunt

N5 Skarpy
 -trawa
- 10cm grunt
- 5cm geokrata komórkowa
- grunt
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N1 Ścieżki:
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60x10cm; 
                   50x60x10,50x50x10,40x50x10,40x40x10,40x60x10)
10 cm podsypka cementowo-paskowa 
10 cm podbudowa z klińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm 
min. 25 cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsączająca z piasku 
                 grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
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SZCZEGÓŁ B SKALA 1:50
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Obrzeże z tworzywa
Wysokość100 mm
Szerokość 85 mm

Grubość ścianki min 5 mm
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N2 Opaska:
- 10,00 cm żwir rzeczny frakcja 16-32mm
- geowłóknina
- 10 cm       grunt obsypowy bez gruzu i kamieni
- geowłóknina min. klasy 2
- warstwa żwirowa frakcji 8-16mm
- geowłóknina min. klasy 2
- grunt rodzimy

N4 Trawnik:
 -trawa
- grunt

N5 Skarpy
 -trawa
- 10cm grunt
- 5cm geokrata komórkowa
- grunt

N4
N4
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W PARKU ZDROJOWYM W JASTRZĘBIU ZDROJU 

PRZY BUDYNKU ŁAZIENKI III
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BALUSTRADY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1

BALUSTRADY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1

16cm stopnie zewnętrzne z piaskowca łamanego na dziko-murowane 
         na podkładzie betonowym z  kamieni piaskowca
         schody żelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150
         grunt rodzimy
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Obrzeże z tworzywa
Wysokość100 mm
Szerokość 85 mm
Grubość ścianki min 5 mm
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BALUSTRADY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.1
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- 10,00 cm żwir rzeczny frakcja 16-32mm
- geowłóknina
- grunt obsypowy bez gruzu i kamieni


