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Spis rysunkow projektu budowlaneqo — cze$¢ architektoniczno-budowlana:

Rysunki architektoniczne:
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09/AB
10/AB
11/AB
12/AB
13/AB
14/AB

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rzut parteru 1:100
Rzut pietra 1:100
Rzut dachu 1:100
Przekréj A-A 1:100
Przekréj B-B 1:100
Przekréj C-C 1:100
Przekréj D-D 1:100
Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
Elewacja pdtnocno-zachodnia 1:100
Elewacja pdtnocno-wschodnia 1:100
Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
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15/AB  Przekroje drogi pozarowej

Rysunki konstrukcyjne:

01A/KB  Rzut fundamentéw

02A/KB  Schemat konstrukcyjny parteru
03A/KB  Schemat konstrukcyjny | pietra
04A/KB Rzut wiezby dachowej

. Czes¢ instalacji sanitarnych

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazowa oraz wewnetrzna instalacja wod-kan, c.o., gazu
I wentylacji mechanicznej z rekuperacjq i klimatyzacjq

V. Cze$¢ instalaciji elektrycznych

Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja elektryczna
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZUKOWIE
»BUDOWA KASZUBSKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO W ZUKOWIE”,
DZIALKI NR 280/72, 280/69 |1 277/11, 83-330 ZUKOWO

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajace;
na budowie budynku zaplecza dla klubu sportowego w Zukowie, obejmujacego szatnie, sale ¢wiczen,
pomieszczenia klubowe i sale konferencyjna.

Projektuje sie budowe budynku zaplecza klubu sportowego oraz instalacje: elekiryczng wewnetrzng
I zewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng (kottownia), klimatyzacii,
wentylacji mechanicznej z rekuperacjq i grawitacyjnej w kottowni.

Inwestycja obejmuje rowniez budowe ciggow pieszo-jezdnych i miejsc parkingowych.

Kategoria budynku XV.

2. Lokalizacja:
ul. Ksiazat Pomorskich, dziatki nr 280/72, 280/69 i 277/11, 83-330 Zukowo

3. Inwestor
Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

4. Podstawa opracowania

= Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Zukowo
= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr 280/72, 280/69 i 277/11 w Zukowie.
Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 21 879,85m2.

Dziatki nr 280/72 i 280/69 sg zadrzewione, dziatka nr 280/72 jest zabudowana budynkiem
przeznaczonym do wyburzenia (poza zakresem opracowania), dziatka nr 280/69 nie jest zabudowana.
Dziatki stanowig teren przeznaczony obecnie miedzy innymi pod zabudowe zwigzang z urzadzeniami
oraz obiektami sportowymi i rekreacyjnymi (2.US) - zgodnie z obowigzujacym planem miejscowym.
Dziatka nr 277/11 jest zadrzewiona i zabudowana budynkiem przeznaczonym do wyburzenia (poza
zakresem opracowania). Stanowi ona teren przeznaczony obecnie migdzy innymi pod realizacje
Sciezek pieszych oraz lokalizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej (3.ZP,U) - zgodnie z
obowigzujacym planem miejscowym.

Dziatki sg cze$ciowo ogrodzone. Dziatki posiadajg dostep do sieci wodnej, elektrycznej, gazowe;j,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne.

Wjazd na dziatke nr 280/69 istniejacy oraz projektowany (poza zakresem opracowania), od strony
potudniowo-zachodniej, z ul. Ksigzat Pomorskich.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajgce oraz dostepno$c¢
komunikacyjng terenu opracowania wraz z miejscami parkingowymi.
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Zgodnie z zataczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasnos¢
Gminy Zukowo.

6. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktory przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony i wiadciwego ksztattowania tadu przestrzennego:

1. W zakresie funkciji terenu
- 2.US - Tereny sportu i rekreacji z terenami zieleni urzadzone;j:

Rodzaj inwestycji planowanej - budowa budynku zaplecza dla klubu sportowego
wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi:

a) Obowigzujace lub wiodace funkcije i obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja urzadzen i obiektow sportowych i rekreacyjnych

- realizacja parkéw, skwerow, zielencow

— lokalizacja funkcji publicznych

— lokalizacja obiektow ustug kultury

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu

— obiekty matej architektury i budowle zwigzane z zagospodarowaniem terenu

— sieci i obiekty infrastruktury technicznej

— obiekty towarzyszace zwigzane z funkcjg wiodaca (gastronomia, hotelarstwo itp.)

— lokalizacja reklam na scianach budynkow i obiektow o max. gabarytach 100cm x 70cm

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu

- lokalizacja warsztatdbw mechanicznych, lakierniczych, stolarskich, Slusarskich itp.

— lokalizacja budynkéw mieszkalnych poza funkcjg zwigzang z dozorem obiektu

- lokalizacja masztéw telefonii komdrkowej, reklam wielkogabarytowych (tj. billboardéw) oraz
wiatrakow wytwarzajgcych prad

Funkcja zabudowy jest zgodna z MPZP i obejmuje zabudowe zwigzang z urzgdzeniami oraz
obiektami sportowymi i rekreacyjnymi 2.US - budynek zaplecza dla klubu sportowego wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

- 3.ZP,U - Tereny zieleni urzadzonej z ustugami:

Rodzaj inwestycji planowanej - budowa budynku zaplecza dla klubu sportowego
wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi (na terenie 3.ZP,U w zakresie instalacji
zewnetrznych i utwardzenia fragmentu nawierzchni terenu):

a) Obowigzujace lub wiodace funkcije i obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- realizacja parkéw, skwerow, zielencow

— lokalizacja obiektow ustugowych zwigzanych, zwigzanych z funkcjg rekreacyjng
— lokalizacja obiektow terenowych, widowiskowych (amfiteatr, itp.)

— ochrona wod otwartych

- ochrona istniejgcego drzewostanu

— ochrona rzezby terenu

— zadrzewienia i zakrzaczenia

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu

- realizacja $ciezek pieszych

— lokalizacja elementéw matej architektury (pomniki, rzezby, altany, itp.)

— lokalizacja sieci i obiektow infrastruktury technicznej
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— lokalizacja reklam na scianach budynkow i obiektow o max. gabarytach 100cm x 70cm

— obiekty zaplecza technicznego i gospodarczego dla potrzeb obiektow widowiskowych

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu

- likwidacja wod otwartych

— przeksztatcenia rzezby terenu

- lokalizacja masztéw telefonii komorkowej, reklam wielkogabarytowych (tj. billboardéw) oraz
wiatrakoéw wytwarzajacych prad — nie dotyczy masztow telefonii komorkowej w formie imitacji drzew o
gatunku tozsamym z wystepujacymi na obszarze objetym planem

Funkcja zagospodarowania terenu jest zgodna z MPZP i obejmuje zagospodarowanie terenu w
zakresie instalacji zewnetrznych oraz utwardzenia fragmentu nawierzchni terenu 3.ZP,U -
infrastruktura towarzyszaca stuzaca obstudze budynku zaplecza klubu sportowego.

2. Teren 2.US:
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu naturalnego:

— Utrzyma¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 30% — zachowano, jest 69,13%
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesne;j:

— Teren potozony jest w strefie ochrony krajobrazu oraz strefie ochrony ekspozycji zespotu
osadniczo - krajobrazowego w Zukowie. Zabudowe zrealizowano wg ustalert w punkcie 8.0

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

- llos¢ kondygnaciji: Maks. 3 kondygnacje nadziemne — zachowano, sg 2 kondygnacje nadziemne
—  Wysokos$¢ dla zabudowy: Max. wysokos¢ zabudowy 12m, z dopuszczeniem mozliwo$ci
usytuowania wyzszych akcentow wysoko$ciowych w szczegolno$ci: wiezy komentatorskiej, masztow
o$wietleniowych — zachowano, maksymalna wysoko$¢ zabudowy wynosi 11,00m

- Powierzchnia zabudowy: Do 50% powierzchni pokrycia dziatki — zachowano, jest 7,13%

—  Dachy: Dowolne — zachowano, jest ptaski dwuspadowy o spadku 8% (5°)

— Ksztattowanie formy architektonicznej: Forme architektoniczng ksztattowaC w  sposob
indywidualny, ze starannie opracowanym detalem, biorgc pod uwage miejscowg, w tym regionalng,
tradycje; kolorystyka stonowana (paleta ziemi) — zachowano, uwidoczniono na rysunkach elewacii

— Zabudowa o funkcji towarzyszacej: Dopuszcza sie wszelkie formy zabudowy towarzyszacej z
zastosowaniem przekrycia, formy architektonicznej i wykonczenia jak dla zabudowy wiodacej — nie
dotyczy

- Mata architektura: Dopuszcza si¢ wszelkie formy matej architektury zwigzanej z funkcjg wiodaca.
Zakaz stosowania ogrodzen zelbetowych prefabrykowanych — nie dotyczy

— Linie zabudowy: Nalezy zachowa¢ nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu —
zachowano, uwidoczniono na rysunku zagospodarowania terenu, linia zabudowy nieprzekraczalna od
ulicy Ksigzat Pomorskich

Komunikacja:

— Dojazd do istniejgcych i projektowanych drog publicznych lub wewnetrznych — zachowano,
dojazd do ul. Ksigzat Pomorskich, uwidoczniono na rysunku zagospodarowania terenu

— W granicach wtasno$ci nalezy zapewni¢ w zaleznosci od funkcji miejsca parkingowe w ilosci:

min. 4 miejsca postojowe / 100m?2 pow. uzytkowej ustug (nie dotyczy powierzchni magazynowej)

min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie

min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
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— dla funkcji ustug sportu i rekreacji zapewniono w granicach wtasno$ci miejsca postojowe w ilosci
min. 4 miejsca postojowe / 100m?2 pow. uzytkowej ustug:

(powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 1 989,08 m2 / 100 m2 = 19,9) (19,9 x 4 = 79,6) —
wymagana ilos¢ miejsc postojowych wynosi 80, ogétem zapewniono 80 miejsc postojowych na dziatce
nr 280/69, w tym 59 miejsc postojowych projektowanych i 21 miejsc postojowych istniejacych

Pozostate ustalenia Planu, zawarte w rozdziatach I-VI Uchwaly w szczegélnosci dotyczace
zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, zasad ochrony srodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej, wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,
parametréow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy, granic i sposobéw zagospodarowania
terenéw lub obiektéow podlegajacych ochronie, szczegétowych zasad i warunkéw scalania i
podziatu nieruchomosci, szczegétowych warunkéw zagospodarowania terendéw, komunikacji,
infrastruktury oraz innych ustalen uszczegétowionych w karcie terenu nr 2, w rozdziale Il
uchwaly, zostajg zachowane i spetnione. Opis ponizej:

1) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie podlegajace ochronie cieki, oczka i zbiorniki
wodne.

- W przypadku natrafienia w trakcie rob6t budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie
zachowac lub przetozy¢ zachowujac spdjnos¢ systemu drenazowego catego obszaru.

- Nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wod na terenie podlegajacym opracowaniu, co zabezpiecza
teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod opadowych.

- Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie torfowiska, zadrzewienia $rodpolne oraz inne
cenne zbiorowiska roslinne.

- Makroniwelacja zostata ograniczona do minimum, zachowano rzedne terenu - wykazano na PZT.

2) Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepisow:

- Znajdujaca sie na terenie napowietrzna linia nN nie podlega przebudowie, zagospodarowanie terenu
nie ingeruje w pas ochronny 8m wzdtuz linii - wykazano na PZT, w zwigzku z tym nie podlega
uzgodnieniom z zarzgdcg sieci.

3) Infrastruktury:

- Wody opadowe z parkingu powyzej 20 miejsc parkingowych zostaty podczyszczone w
zaprojektowanym separatorze przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Wody z
projektowanej drogi pozarowej odprowadzane sg powierzchniowo i nie wymagajg podczyszczenia ze
wzgledu na brak wymagan.

3. Teren 3.ZP,U:
Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

— Dziatania inwestycyjne nalezy realizowaé¢ z zachowaniem Scistej harmonii obiektéw kubaturowych
i terenowych z warunkami Srodowiskowo — przyrodniczymi (rzezba terenu, wody otwarte, zielen
wysoka) — zachowano, w obrebie terenu 3.ZP,U projektuje sie infrastrukture towarzyszacq stuzacq
obstudze budynku zaplecza klubu sportowego - instalacje zewnetrzne oraz utwardzenia fragmentu
nawierzchni terenu (utwardzenia w nawigzaniu do nawierzchni naturalnej — projektowana
nawierzchnia mineralna)

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesne;j:
— Teren potozony jest w strefie ochrony krajobrazu oraz strefie ochrony ekspozycji zespotu

osadniczo — krajobrazowego w Zukowie. Zabudowe realizowa¢ wg ustalen w punkcie 8.0 (brak
zabudowy w obrebie terenu 3.ZP.U)
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Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy:
Nie dotyczy — w obrebie terenu 3.ZP,U nie projektuje sie zabudowy.

Pozostate ustalenia Planu, zawarte w rozdziatach I-VI Uchwaly w szczegélnosci dotyczace
zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, zasad ochrony Srodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej, wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,
parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy, granic i sposobéw zagospodarowania
terenéw lub obiektéow podlegajacych ochronie, szczegétowych zasad i warunkéw scalania i
podziatu nieruchomosci, szczegétowych warunkéw zagospodarowania terendéw, komunikaciji,
infrastruktury oraz innych ustalen uszczegétowionych w karcie terenu nr 3, w rozdziale Il
uchwaly, zostaja zachowane i spetnione. Opis ponizej:

1) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- W przypadku natrafienia w trakcie robét budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie
zachowac lub przetozy¢ zachowujgc spdjnos¢ systemu drenazowego catego obszaru.

- Nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wod na terenie podlegajacym opracowaniu, co zabezpiecza
teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wéd opadowych.

- Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie torfowiska, zadrzewienia $rodpolne oraz inne
cenne zbiorowiska roslinne.

- Makroniwelacja zostata ograniczona do minimum, zachowano rzedne terenu - wykazano na PZT.

- Tereny lesne zachowano oprocz terendw niezbednych dla prawidtowego zagospodarowania dziatki,
uzyskano wytaczenie z produkcji lesne;.

2) Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw:

- Znajdujaca sie na terenie napowietrzna linia nN nie podlega przebudowie, zagospodarowanie terenu
nie ingeruje w pas ochronny 8m wzdtuz linii - wykazano na PZT, w zwigzku z tym nie podlega
uzgodnieniom z zarzadcg sieci.

3) Szczegdtowych warunkow zagospodarowania terenow:

- Zastosowano nawierzchnie mineralne i przepuszczalne dla wszystkich terendéw podlegajacych
utwardzeniu.

4, Teren 03.PT:
Wyrdzniono graficznie teren 03.PT i nie wliczono go do bilansu terenu.

Pozostate ustalenia Planu, zawarte w rozdziatach I-VI Uchwaly w szczegélnosci dotyczace
zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, zasad ochrony Srodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej, wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,
parametréow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy, granic i sposobéw zagospodarowania
terenéw lub obiektéow podlegajacych ochronie, szczegétowych zasad i warunkéw scalania i
podziatu nieruchomosci, szczegétowych warunkéw zagospodarowania terendéw, komunikacji,
infrastruktury oraz innych ustalen uszczegétowionych w karcie terenu nr 2, w rozdziale Ill
uchwaly, zostajg zachowane i spetnione. Opis ponizej:

1) Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- W przypadku natrafienia w trakcie rob6t budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie
zachowac lub przetozy¢ zachowujac spdjnos¢ systemu drenazowego catego obszaru.

- Nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wod na terenie podlegajacym opracowaniu, co zabezpiecza
teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod opadowych.
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- Nie ingeruje sie w zagospodarowanie terenu dotyczace skanalizowania, nie zmienia sie
zagospodarowania.

- Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie torfowiska, zadrzewienia $rodpolne oraz inne
cenne zbiorowiska roslinne.

- Makroniwelacja zostata ograniczona do minimum, zachowano rzedne terenu - wykazano na PZT.

2) Nie planuje sie zabudowy terenu.

3) Miejsca parkingowe zostaty opracowane na podstawie wczes$niejszego opracowania.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja i dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Obstuga komunikacyjna posesji przez istniejacy i projektowany (poza zakresem opracowania) zjazd
z ul. Ksigzat Pomorskich.

Zaprojektowano 59 miejsc parkingowych, z czego 4 dla 0s6b niepetnosprawnych i 3 dla autobuséw,
oraz_wykorzystano istniejace 21 miejsc_parkingowych, odlegtosci miejsc od granic dziatki i okien
pomieszczen na staty pobyt ludzi wedtug Rozporzadzenia w sprawie Warunkéw Technicznych -
parking do 60 miejsc postojowych i wydzielone migjsca postojowe poza parkingiem przy budynku.

Zapewni to zapotrzebowanie na miejsca parkingowe na terenie posesji, teren parkingu nie przekracza
2000,00m2, nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacznie oddziatywa¢ na Srodowisko — paragraf 1 punkt 56 a.
Niepetnosprawni mogq dostac¢ sie do projektowanego budynku poprzez pochylnie przy wejsciach do
budynku. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny oraz czesciowo jednokondygnacyjny od
strony potnocnej. Dostep na drugg kondygnacje zapewniajg schody wewnetrzne i zewnetrzne oraz
winda przystosowana do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

2. Zabudowa istniejaca

Teren dziatek jest zagospodarowany istniejacym budynkiem zaplecza boisk przeznaczonym do
rozbiorki - poza zakresem opracowania.

Dziatki sq zadrzewione. Stanowig one tereny sportu i rekreacji z terenami zieleni urzadzonej oraz
tereny zieleni urzadzonej z ustugami.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie budowe budynku zaplecza klubu sportowego oraz instalacje: elekiryczng wewnetrzng
I zewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng (kottownia), klimatyzacii,
wentylacji mechanicznej z rekuperacjq i grawitacyjnej w kottowni.

Projektuje sie usytuowanie budynku zaplecza klubu sportowego wzdtuz osi pétnocny zachdd -
potudniowy wschad.

Dojazd do budynku od strony potudniowo-zachodniej. Miejsca parkingowe istniejace i projektowane
Zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej, na dziatce nr 280/69. Droga pozarowa wzdtuz
potudniowo-zachodniej, poétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej $ciany projektowanego
budynku zaplecza klubu sportowego.

Projektowany budynek wyposazono w instalacje: elektryczng - oSwietlenia, gniazd wtykowych, gniazd
telefonicznych obstugiwanych z kart abonenckich telefonii  komérkowej, komputerowych z
okablowaniem strukturalnym, wi-fi, system sygnalizacji wkamania i napadu, CCTV, oddymiania,
elektrycznego ogrzewania rynien i rur spustowych, zasilania urzadzen HVAC, wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowa, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej (kottownia).
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Ogrzewanie z kottowni gazowej na gaz ziemny. Odprowadzenie wdd opadowych z budynku
powierzchniowo na teren wiasny Inwestora. Odprowadzenie wédd opadowych z parkingéw do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Poziom zero posadzki parteru projektowanego budynku posadowiony 156,80m.n.p.m., okoto 30cm
ponad poziom terenu wokét budynku.

Teren przy budynku zostanie utwardzony kostkg betonowg na podktadzie cementowo-piaskowym.
Caly teren oraz budynek sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych. Niepetnosprawni mogq dostac sie
do projektowanego budynku poprzez pochylnie zlokalizowane przy wejsciach do budynku.

Konstrukcja budynku Zelbetowo - murowana, $ciany kondygnacji nadziemnych z bloczkow
silikatowych o grubo$ci 24cm ocieplone 20cm styropianu lub wetny mineralnej, stropodach
w konstrukcji drewnianej, ocieplenie welng mineralng grubo$ci min. 35cm, kryty papg
termozgrzewalng (2 warstwy).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu projektowaneqo

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepiséw zawartych w WT - paragrafy 11, 12, 18, 57 i 60
oraz PN-87/B-02151/0.

Opis obszaru oddziatywania

Projektowang budowe budynku zlokalizowano na dziatkach nr 280/72, 280/69 i 277/11 sytuujac jq
zgodnie z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odlegtosci od granic dziatki sasiedniej.
Odlegtosci wg projektu zagospodarowania.

Budynki na dziatkach sgsiednich nie podlegajg zacienianiu przez budynek projektowany.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegélnosci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Projektowane miejsca postojowe spetniajg warunki dotyczace ich wymiarow (2,5x5 oraz 3,6x5) oraz
projektowanej odlegtosci od granicy dziatek sasiednich oraz od okien pomieszczen na staty pobyt
ludzi.

Parametry drogi pozarowej w zakresie jej nosnosci, wymiaréw oraz promieni skretu zgodne
Z przepisami.

Przekrdj drogi pozarowej o nawierzchni z geokraty oraz kostki betonowej w zatgczeniu na rysunku
15/AB.

Smietnik projektowany powyzej 10m od okien pomieszczen na staty pobyt ludzi i powyzej 3m od
granicy dziatek sasiednich oraz powyzej 10m od placu zabaw.

Wejscia do budynku projektowanego usytuowano od strony potudniowo-zachodniej, pdtnocno-
wschodniej oraz potudniowo-wschodniej oraz pétnocno-zachodnie;.

Do budynku podfaczono sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elekiryczng, wszystkie media
zaopatrujace budynek — wedtug opiséw w czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odwodnienie budynku powierzchniowo na teren wiasny Inwestora, odwodnienia parkingéw do
projektowanej kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu. Opis oraz obliczenia w czesSci instalacii
sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku wynosi 1 216,29m?2.

Centrale wentylacyjne bedg umiejscowione wewnatrz i na zewnatrz budynku, nie przekraczajg norm
dopuszczalnego hatasu w budynku.

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka si¢ w granicy
dziatki.
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Drgania zamykajg sie w ramach centrali wentylacyjnej z matami ttumigcymi.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposob:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz
budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania za pomocg wydzielenia Scianami i oknami
spetniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

- nie generujacy ucigzliwych dla 0sdb trzecich zaktdcen elektrycznych,

- nie generujacy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla 0sob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla 0séb trzecich

Budowa budynku nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na Srodowisko. Dla
przedsiewziecia nie jest wymagany raport o sSrodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji srodowiskowej. Nie oddziatuje tez
na tereny NATURA 2000.

i

Uzbrojenie - nie wychodzi poza zakres dziatki Inwestora i nie podlega uzgodnieniu w ZUDP

— projektowane przytacze wodociggowe - wg odrebnego opracowania,

— projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania,
— projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

— projektowane przytacze kanalizacji deszczowej - wg odrebnego opracowania,
— projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

— projektowane przytacze gazu - wg odrebnego opracowania,

— projektowana zewnetrzna instalacja gazu,

— projektowane o$wietlenie zewnetrzne,

— istniejacy hydrant naziemny na dziatce

— projektowany hydrant naziemny na dziatce

6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy budynku
projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 1216,29m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 2039,81m2
Kubatura projektowana 11 484,89m?

llos¢ kondygnacii ............... 2
.............. czesciowo 1 (strona pétnocna)

Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle:
o parter......coe.. 4,22m (kottownia)

3,20m - 3,60m (sale ¢wiczen)

3,05m (pomieszczenia klubowe)

2,80m (pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia porzadkowe, magazyn, szatnie)
o Pietro...ccovvieennes 3,20m (sale fitness)

3,05m (sala konferencyjna, zaplecze sali, magazyn)

2,80m (pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, szatnie)



o komunikacja

7. Bilans terenu

Uwaga: Bilans terenu dotyczy Terenu 2.US oraz Terenu 3.ZP,U.
Powierzchna Terenu 03.PT (884,58m?2) nie wlicza sie do bilansu terenu.
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Lp. | Powierzchnia
Zakres opracowania ogétem (Teren 2.US + Teren 3.ZP,U) 20 995,27m?
Teren 2.US

1. Powierzchnia posesji Inwestora w granicach opracowania 17 060,29m?
(dziatki nr 280/69, 280/72)

2. Powierzchnia zabudowy projektowana 1216,29m?

3. Powierzchnia zabudowy ogdtem (max.50%) 1216,29m2 (7,13%)

4, Powierzchnia zieleni 11 793,60m?

5. Powierzchnia biologicznie czynna (min.30%) 11 793,60m2 (69,13%)

6. Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejgca 4 050,40m?
i projektowana (w tym powierzchnia doj$¢, dojazdow)

7. Powierzchnia uzytkowa projektowana 2 039,81m?

8. Kubatura projektowana 11 484,89m3
Teren 3.ZP,U

1. Powierzchnia posesji Inwestora w granicach opracowania 3 934,98m?
(dziatka nr 277/11)

2. Powierzchnia zabudowy projektowana Nie dotyczy

4, Powierzchnia zieleni 3 406,00m2

5. Powierzchnia terendw utwardzonych 528,98m?
projektowana (w tym powierzchnia doj$¢, dojazdow)

6. Powierzchnia uzytkowa projektowana Nie dotyczy

7. Kubatura projektowana Nie dotyczy

7.A. Bilans powierzchni zabudowy zajetej przez projektowane obiekty budowlane oraz pozostafa

powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji inwestycji:

Lp. | \ Powierzchnia
Teren 2.US + Teren 3.ZP,U
(+ Teren 03.PT - fragment wjazdu projektowanego wliczony do powierzchni drég)
A1. Powierzchnia zabudowy projektowana 1216,29m?
A2. Powierzchnia drog 1 464,82m?2
A3. Powierzchnia utwardzen projektowanych — ciggéw pieszych 998,93m?
| miejsca zarezerwowanego pod lagdowisko dla helikopterow
A4, Powierzchnia parkingdw projektowanych 1 983,90m?
RAZEM 5 663,94m? < 2ha

8. Zestawienie powierzchni i kubatury

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy
projektowana

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Powierzchnia uzytkowa
projektowana bez pow.magazynéw

Kubatura projektowana

1216,29 m?

2 039,81 m? 1989,08 m?

11 484,89 m?
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9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktérym zlokalizowano projektowang inwestycje znajduje sie¢ w obrebie strefy
ochrony krajobrazu oraz w strefie ochrony ekspozycji zespotu osadniczo - krajobrazowego i jest objety
ochrong Konserwatora Zabytkow, warunki ochrony znajdujace sie w zapisach MPZP zostaty spetione
— zachowano ustalenia planu odnoszace si¢ do projektowanej zabudowy z pozycji nr 8 karty terenu
MPZP.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych znalezisk mogacych byé zabytkiem,
na Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysztej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podiaczony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadzaé
do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe powierzchniowo na teren wiasny Inwestora i do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich wodami opadowymi i roztopowymi.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wdd, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.

Poziom hatasu od central wentylacyjnych w odlegtosci 1m — 65dB, dopuszczalny poziom hatasu
w pomieszczeniach wg normy PN-87/B-02151/0 to 40dB. Hatas docierajacy od centrali wentylacyjnej
do pomieszczen bedzie miat natezenie ponizej 40dB, centrale umieszczone wewnatrz budynku.
Drgania zamykajq sie w ramach centrali z matami ttumigcymi.

12. Specyfika obiektu i rob6t budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

o prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firme "TERRA WIERT" stwierdzono
proste warunki gruntowo — wodne nadajace sie do bezposredniego posadowienia projektowanego
budynku.

=  Grunty PN-81/B-03020 kategorii ,B”, warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna ,I’,
wedtug przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

»  Nie wystepujg grunty stabono$ne, brak spadkow terenu na obszarze planowanej zabudowy.

»  Opis posadowienia w cze$ci konstrukcyjnej.

*  Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw.
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14. Analiza mozliwosci racjonalneqo wykorzystania odnawialnych zrédet enerqii

Zasilanie w energie cieplng z kottowni zasilanej z projektowanego przytacza gazu wg odrebnego
opracowania i projektowanej zewnetrznej instalacji gazu.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowag z gestorem sieci.

Z uwagi na bezpo$rednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwo$ci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwo$¢ akustyczng oraz dla Srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
systemy solarne, geotermiczne lub pompe powietrze-powietrze.

Projektant w porozumieniu z Inwestorem wybrat wariant ogrzewania budynku z kottowni zasilanej
gazem ziemnym oraz zasilanie w energie elektryczng z sieci.

15. Charakterystyka energetyczna z analizg pordwnawcza — w_tym opracowaniu _na dalszych
stronach w zafacznikach

16. Przesfanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sasiednich nie ulegajg zacienianiu i przestanianiu poprzez projektowany
budynek.

Wszystkie projektowane pomieszczenia spetniajg warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami,
okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni podfogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach 8-16
wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia).

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:

drinz. arch. Tomasz Krotowski
upr. nr 32/LOOKK/2018

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT BUDOWLANY
KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZUKOWIE
»BUDOWA KASZUBSKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO W ZUKOWIE”,
DZIALKI NR 280/72, 280/69 |1 277/11, 83-330 ZUKOWO

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budowe budynku zaplecza kiubu sportowego w Zukowie.

Na parterze zaprojektowano sale ¢wiczen dla okoto 20-30 osdb, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia
klubowe, pomieszczenia gospodarcze i porzadkowe, toalety oraz kottownie. Na pietrze
zaprojektowano sale fitness dla okoto 20-30 os6b, szatnie, sanitariaty, sale konferencyjng dla okoto 40
0s0b z zapleczem, pomieszczenie porzadkowe oraz toalety.

Dostep do pomieszczeh na pietrze zapewniajg schody wewnetrzne i zewnetrzne oraz winda
przystosowana do przewozu 0s6b niepetnosprawnych.

Projekt obejmuje instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i
zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowq
zewnetrzng i wewnetrzng (kottownia), klimatyzacji, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i
grawitacyjnej w kottowni.

Projektuje sie usytuowanie budynku zaplecza klubu sportowego wzdtuz osi pétnocny zachdd -
potudniowy wschod z wejsciami od strony potudniowo-zachodniej, potnocno-wschodniej oraz
potudniowo-wschodniej oraz pétnocno-zachodnie;.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac formg i kolorystykg do zabudowy istniejacej. Zastosowano
kolorystyke stonowang nawigzujgca do materiatow tradycyjnych.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZL IIl ,D”.

Opis w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa’.

2. Podstawa opracowania

= Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Zukowo
= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$¢ Gminy
Zukowo.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku - ogdlnie

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt dwukondygnacyjny oraz czesciowo jednokondygnacyjny
(od strony pdtnocnej). Wejscie gtowne zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej. Obiekt stanowi
jedng strefe pozarowg ZL Il ,D”". Caly teren oraz budynek projektowany sg dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych przyjeto:
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- Bloczki silikatowe grubo$ci 24cm, ocieplone styropianem lub wetng mineralng grubosci 20cm
(styropian i wetna lambda max = 0,033) metoda lekkg mokrg

- Wykonczenie $cian tynki silikonowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacii

- Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki silikatowe o grubo$ci 12 cm

- Ocieplenie scian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

] Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

Uo = 0,135 Wim2K < 0,20 W/mZK ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach (D1, D2 - cze$é dwukondygnacyjna)

- Sufit podwieszany modutowy akustyczny
- Tynk gipsowy + gltadz

- Ptyta zelbetowa / Ptyty sps

- Paroizolacja folia PCV

- Wetna mineralna 35¢cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Podkonstrukcja drewniana

- Deskowanie petne

- Papa podkfadowa

- Dach - kryty 2x papq termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g.
- Pokrycie dachu NRO

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo= 0,10 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3. Stropodach (TR1 - cze$¢ jednokondygnacyjna)

—  Sufit podwieszany modutowy akustyczny
- Tynk gipsowy + gtadz

- Ptyta zelbetowa z warstwa spadkowa 1%
- Papa podktadowa termozgrzewalna 2x

—  Styrodur XPS 25cm

- Folia PE

—  Szlichta betonowa 8cm

- Posadzka zywiczna 1cm

- Pokrycie dachu NRO

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo= 0,10 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

4. Podtoga na gruncie (P1)

- Wykonczenie

—  Wylewka betonowa 7cm

- Styropian EPS100 15cm

- Papa asfaltowa 2x

—  Wylewka z chudego betonu C8/10 15¢cm

- Izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm)
—  Piasek ubity warstwami 20cm

Uo= 0,10 Wim2K < 0,30 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2021 )
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5. Taras (TR2

= Tynk silikonowy

—  Styropian 20cm

- Plyta Zzelbetowa z warstwa spadkowa 1%
- Papa podktadowa termozgrzewalna 2x

—  Styrodur XPS 25cm

- Folia PE

—  Szlichta betonowa 8cm

- Posadzka zywiczna 1cm

6. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L” wedlug zestawienia w czeéci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

7. Wentylacja

—  wentylacja mechaniczna, wg projektu instalacii
—  wentylacja grawitacyjna w kottowni gazowe;j

8. Fundamenty

- sciany fundamentowe wylewane zelbetowe monolityczne na fawie betonowej zbrojonej wg projektu
konstrukcji

—  izolacje pionowe - obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm styropianu

EPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania, wedtug
rysunku

—  izolacje poziome fundamentéw - 2x papa na warstwie chudego betonu oraz pomiedzy tawg
fundamentowg i Sciang fundamentowg

9. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oSwietleniowa i gniazd wtykowych oraz oswietlenia ewakuacii;
— wentylacji mechanicznej z rekuperacja;

— wentylacji grawitacyjnej w kottowni;

- klimatyzacj;

- wody i CWU;

- hydranty @25

Instalacje wedtug opracowan branzowych - w dalszej czesci projektu.

10. Izolacje

— poziome pod warstwami podtogowymi — 2 X papa termozgrzewalna oraz styropian
EPS 100 15¢cm,;

— izolacje pionowe — obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm styropianu
EPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania,
wedtug rysunku

— izolacje poziome fundamentéw - 2x papa na warstwie chudego betonu oraz pomiedzy fawg
fundamentowg i Sciang fundamentowg



11. Zestawienie pomieszczen
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1.01 PRZEDSIONEK 511
1.02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Z HYDROFOREM 10,42
1.03 LAZIENKA 15,61
1.04 SZATNIA 23,33
1.05 WC MESKIE 4,58
1.06 WC MESKIE / KABINY | PISUARY 581
1.07 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 548
1.08 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 547
1.09 HALL GLOWNY 75,73
1.10 PRZEDSIONEK 4,05
1.11 POMIESZCZENIE 7,90
1.12 KOMUNIKACJA 39,29
1.13 KLATKA SCHODOWA 744
1.14 WINDA 2,89
1.15 POMIESZCZENIE KLUBOWE 47,57
1.16 PRZEDSIONEK 3,26
1.17 POMIESZCZENIE KLUBOWE 24,19
1.18 POMIESZCZENIE KLUBOWE 26,87
1.19 POMIESZCZENIE KLUBOWE 20,93
1.20 POMIESZCZENIE KLUBOWE 23,11
1.21 KOMUNIKACJA 58,18
1.22 SZATNIA 2347
1.23 LAZIENKA 13,50
1.24 POMIESZCZENIE KLUBOWE 17,39
1.25 SALA CWICZEN 93,09
1.26 SALA CWICZEN 90,18
1.27 PRZEDSIONEK 4,80
1.28 KLATKA SCHODOWA 12,36
1.29 PRZEBIERALNIA 8,04
1.30 LAZIENKA 8,83
1.31 SZATNIA 21,35
1.32 LAZIENKA 19,05
1.33 MAGAZYN 14,37
1.34 KOTLOWNIA 21,54
1.35 SALA CWICZEN 241,33
1.36 SZATNIA SEDZIOW 8,01
1.37 LAZIENKA 8,68
1.38 WC DAMSKIE / KABINY 588
1.39 WC DAMSKIE 525
1.40 POKOJ 21,26
RAZEM POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE 1055,60
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRO
NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
2.01 HALL 78,92
2.02 WINDA 2,89
2.03 KOMUNIKACJA 22,73
2.04 WC DAMSKIE 7,72
2.05 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,61
2.06 WC MESKIE 11,09
2.07 ZAPLECZE SALI - MAGAZYN 18,48
2.08 SALA KONFERENCYJNA 117,96
2.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,88
210 KLATKA SCHODOWA 7,43
2.1 KOMUNIKACJA 64,43
2.12 KOMUNIKACJA 4,77
213 SZATNIA 20,51
2.14 LAZIENKA 19,83
215 LAZIENKA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,59
2.16 SALA FITNESS 185,33
217 KLATKA SCHODOWA 19,68
2.18 OBSLUGA KLIENTOW 18,39
2.19 KOMUNIKACJA 6,45
2.20 SZATNIA 24,78
2.21 LAZIENKA 19,39
2.22 LAZIENKA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,59
2.23 SALA FITNESS 294,88
2.24 MAGAZYN SPRZETU 17,88
RAZEM POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE 984,21
Ill. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki zewnetrzne wraz z systemem ocieplenia

Stosowac bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem plyt styropianowych
(EPS) sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- Zaprawy klejowej do mocowania ptyt EPS, mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg
przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8
mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18,
gesto$¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

- zolacja termiczna z ptyt EPS gr. 20cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,033 W/m2K,
klasa reakcji na ogien E.

- Mocowanie izolaciji termicznej, faczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw.
efekt biedronki, zbudowane z trzpienia stalowego wkrecanego zabezpieczonego antykorozyjnie
lub z tworzywa w ilosci 6 sztuk/m2. Minimalna sita niszczaca tacznika Rpanel=448N.

- Siatka zbrojgca alkalioodporna, - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do
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zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szeroko$¢ siatki — 100 cm,
wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej, zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu
szarego/biatego, o wysokiej przyczepno$ci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych
na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérq nalezy zatopi¢ siatke, minimalna grubos¢ warstwy
zbrojonej — 3,0mm.

-wytrzymatos¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm,
udarnos¢ warstwy zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm, wspdiczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WImK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18

- Powtoka wyréwnujaca chtonno$¢ podtoza, gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$é¢
podioza i poprawiajacy przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne:, gesto$¢ objetosciowa - 1,5 glem3 + 10% , zawarto$¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem $rodkéw biobojczych, wysoko
odporny na agresje biologiczng ( glony, grzyby, algi );

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowar elewacyjnych. Hydrofobowy,
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 40 do 60. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestos¢: 1,8 kg, nasigkliwos¢ (wspétczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5, wspdtczynnik Sd ( 0,12 do 0,16 m)
przy grubo$ci warstwy 2 mm

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewagiji.

oraz 0 wymaganiach podstawowych dla catego ukfadu:

. przyczepno$¢ miedzywarstwowa: = 0,10/0,11MPa

. odpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J
oraz 60J dla strefy cokotowe;.

" wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odporno$ci pozarowej niepalnej A2-s1;d0

. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tienek cynku)

. Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w skiad systemu

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawarto$ci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjne;j.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm
grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne ptyty typu XPS.

Odpornos¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 60 J.

Wyprawe wierzchnig strefy cokotowe] stanowi zmywalny, drobnoziamisty tynk dekoracyjny — imitujacy
ptyty kamienne. Maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm. Zawartos¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacii.
Strefa ocieplenia elewacii ponizej poziomu gruntu.

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni sciany fundamentowej nakfadajac warstwe masy
bitumicznej (dwukomponentowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wtdknami, bitumiczng izolacje
przeciwwilgociowej podziemnych cze$ci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt
polistyrenowych w strefie fundamentowe;).

W mase bitumiczng nalezy wklei¢c siatke zbrojacq zachowujac grubo$¢ powioki do ok. 4mm.
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Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodpornej typu XPS, zabezpieczyc¢ folig kubetkowa.

Uwaga:

w miejscach oznaczonych na rysunkach, nalezy zastosowa¢ bezspoinowy uktad ocieplenia $cian
zewnetrznych z zastosowaniem plyt z wetny mineralnej sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:

- zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza. Mocowanie wykonaé
zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy
klejowej: ziarnisto§¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK,
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18, gesto$¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

- piyty elewacyine gr. 20cm z wetny mineralnej, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta
min. A=0,033 W/m2K

- faczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, stalowe, wkrecane, o powiekszonym talerzyku

— zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepno$ci zdolna
do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg nalezy
zatopi¢ siatke, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm. - wytrzymato$¢ na przemieszczenia
poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm (star white 9600N/mm)

- udarno$¢ warstwy zbrojonej — odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm, wspdiczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WImK; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18

- impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojone;
w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szerokos¢ siatki — 100 cm, wymiary oczek: 4,0x4,5mm
£10%

- $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$¢ poditoza i poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych
tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne: gesto$¢ objetosciowa - 1,5 glem3 + 10%,
zawarto$¢ substanciji suchej - 55 + 61 %, straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty
prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

— gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego
M: od 40 do 60. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK Gestos¢: 1,8 kg. Nasigkliwo$¢
(wspétczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5. Wspdtczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubo$ci warstwy 2 mm.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacii.

2. Tynki wewnetrzne i sufity, ptyty akustyczne

Tynki gipsowe maszynowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, pod glazurg tynki cementowo-
wapienne kategorii Ill, powyzej gipsowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, w naroznikach
stosowa¢ wzmocnienia w postaci naroznikéw aluminiowych podtynkowych.

Wykonczenie Scian farby akrylowe, sufit konstrukcyjny - farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty.

W pomieszczeniach ,mokrych” i w szatniach sufity podwieszane modutowe wodoodporne w module
60x60cm na poziomie +2,80m.

W kottowni i pomieszczeniu gospodarczym sufity otynkowane i malowane - wysoko$¢ pomieszczenia
3,90m + 4,22m.

W salach ¢wiczen i salach fitness sufit podwieszany akustyczny w module 120x60cm na poziomie +
3,20m + + 3,60m.

W sali konferencyjnej i pomieszczeniach klubowych sufity podwieszane modutowe akustyczne w module
120x60cm na poziomie +3,05m.

W korytarzach sufity podwieszane modutowe akustyczne w module 120x60cm na poziomie +3,05m.
Podkonstrukcja pod sufity akustyczne ukryta.

Sufity modutowe i ptyty akustyczne:
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1.W pomieszczeniach "mokrych" zastosowaé plyty sufitowe wodoodporne o nastepujacych
parametrach:

- ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia

- kolor biaty

- wymiary: 600x600mm +5%

- krawedz ukryta

- pochfanianie dzwigku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

- odbicie Swiatta min. 85%

- odpornos¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH 1/C/ON

2. W pomieszczeniach wyszczegolnionych wyzej oraz na rysunkach rzutéw zastosowac plyty sufitowe
0 nastepujacych parametrach:

- ptyta ze skalnej wetny mineralne;

- widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia

- kolor biaty

- wymiary: 600x600mm +5%

- krawedz ukryta

- pochfanianie dzwigku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

- odbicie swiatta min.85%

3. W pomieszczeniach wyszczegélnionych wyzej oraz na rysunkach rzutéw zastosowac ptyty sufitowe
akustyczne o nastepujacych parametrach:

- ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- powierzchnia mikronatryskowa, malowana w kolorze biatym

- wymiary: 1200x600mm

- krawedz ukryta

- pochfanianie dzwigku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

3. Okna, drzwi

Wymagania minimalne dla konstrukcji okienno — drzwiowych :

1) okno

- wodoszczelno$¢ E 1950

- przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3

drzwi:

- wodoszczelnos¢ E 1200

- przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2

2) profile o$cieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejacych oraz gniazda w przektadce termicznej, przeznaczone do
montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalne;j;

3) profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne anti-bi-
metal, kompensujace naprezenia powstajacych na skutek wystepowania réznic temperatur pomiedzy
czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;

4) gteboko$¢ profili drzwiowych oraz o$cieznic okiennych - 75mm, gtebokos¢ skrzydet okiennych - 84mm;
7) izolacyjnos¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu $lusarki.

Montaz okien i drzwi w warstwie ocieplenia - stosowa¢ rozwigzania systemowe - konsole.
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Wszystkie podane powyzej parametry sg istotne dla zapewnienia jak najwiekszej sztywnoéci profili,
maksymalnej wodoszczelnosci i izolacyjnosci termicznej oraz akustycznej, a takze utrzymania wszystkich
waloréw eksploatacyjnych w dtugim okresie uzytkowania.

4. Elementy wykonczeniowe

—  posadzki i oktadziny Scian w tazienkach do 2m glazura i gres na posadzce zmywalne zgodnie — wg

odrebnego opracowania z wymaganiami san-hig;

—  posadzki wyktadzina PCV lub gres, wykfadziny i oktadziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw
zabrudzeniom, je$li nie sq zabezpieczone fabrycznie

— pod wykonczenie podtogi, wyktadzine PCV i gres, wykona¢ wylewke samopoziomujgcq

grubos$ci 7mm

- sufity podwieszane modutowe wedtug opisdéw na rzutach

—  sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych, w salach ¢wiczen, w salach fitness oraz w sali

konferencyjnej w klasie reakcji na ogieni nie mniejszej niz B-s1,d0 (niezapalne)

—  okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  drzwi przeszklone wewnetrzne i zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym, w drzwiach

zewnetrznych podwdjne zamki i samozamykacze z funkcjq stop

—  w drzwiach do pomieszczen, w ktorych wystepuje wentylacja wywiewna bez nawiewdw, w dole

drzwi wykona¢ podcigcia wentylacyjne o powierzchni okoto 210 cm?

—  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016

—  parapety wewnetrzne z konglomeratu biate nakrapiane lub ecru

—  okna z parapetem ponizej wysokosci 90cm szklone szktem bezpiecznym

—  narozniki scian wewnetrznych oraz drzwi wewngtrznych zabezpieczone ostonami ochronnymi

—  do kabin sanitarnych stosowa¢ zamki z blokadg typu "motylki"

- odbojniki do drzwi przykrecane do Scian ze stali nierdzewnej @4cm

—  opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szeroko$ci 50cm; ciggi piesze wkoto budynku
0 szeroko$ci min. 150 cm

—  nawierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej brukowej gr. 6cm kolor jasny szary

—  nawierzchnia ciggéw jezdnych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm kolor jasny szary oraz

gliniasto-piaszczysta

—  tynki zewnetrzne silikonowe

—  tynki wewnetrzne gipsowe maszynowe

- barierki wewnetrzne ze stali kwasoodpornej 1.4301

—  barierki zewnetrzne ze stali kwasoodpornej 1.4301 oraz ze stali kwasoodpornej 1.4301 malowane;

proszkowo w kolorze RAL 7012

—  nawiewniki w oknie w pomieszczeniu kottowni

—  w przedsionkach wycieraczki gumowo-szczotkowe systemowe

—  kurtyna powietrzna nad wejsciem w korytarzu na parterze oraz w sali konferencyjnej na pietrze,

wedtug opisow na rzutach

—  daszki szklane zewnetrzne ze szkta bezpiecznego hartowanego laminowanego warstwowo,

mocowane na okuciach punktowych; daszki podwieszane na ciegnach stalowych - konstrukcje

systemowe

—  zaluzje zewnetrzne aluminiowe kolor okofo RAL 7012

—  Swiattotamacze aluminiowe kolor okoto RAL 7012

—  w pomieszczeniu klatki schodowej klapa oddymiajaca o wymiarach 100x190cm jednoskrzydiowa z

funkcjq wytazu, powierzchnia czynna oddymiania 1,28m2, uktad napedowy - sitownik elektryczny,

podstawa prosta sktadana o h=min.50cm z blachy ocynkowanej 1,25mm, przystosowana do ocieplenia

gr.50mm, wypetnienie poziome — ptyta z poliweglanu kanalikowego, klapa izolowana termicznie piankg

PIR, klapa z funkcjg wentylacji, obudowa pod klape — REI30
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—  w pomieszczeniu klatki schodowej dostep do wytazu drabing zawieszang aluminiowg wyposazong
w haki, dowieszang do drabiny aluminiowej z koszem ochronnym mocowanej do Sciany, drabina
mocowana do $ciany do wysokosci okoto 2,6m powyzej poziomu posadzki, Sciane w sasiedztwie wytazu
zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym

—  przejscie nad attykg dwustronne zabezpieczone barierkami

—  wpusty dachowe typowe z ogrzewaniem

—  przewdd spalinowy w kominie o Scianach w klasie REI 60

—  otwory przelewowe w $cianach attykowych

—  pod$wietlenie elewacii

—  jednostki zewnetrzne klimatyzacji malowac proszkowo, kolor dobra¢ do koloru elewacji

Posadzki wykonczone gresem - opis

gres szkliwiony o wymiarach min.50x50 w korytarzach

kolor jasny bez (okoto RAL1015) oraz kolor brazowy (okoto RAL 8028)
grubos$¢: 1cm

klasa Scieralnosci V, antyposlizgowos¢ R13

Posadzki wykonczone PCV - opis

Wyktadziny PCV - kryteria rownowaznos$ci ponizej:

Wyktadzina PCV w pomieszczeniach na podkiadzie akustycznym:

Wyktadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wtasciwo$ciach akustycznych , z wierzchnig warstwg
uzytkowa grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego z wtopionymi
chipsami, klasyfikacja uzytkowa 34/42

Bez zawartoSci metali cigzkich (otéw, kadm), bez barwnikébw z dodatkiem rozpuszczalnika, bez
komponentdéw uznanych za rakotwércze, bez formaldehyddw, bez PCP (Pentachloropentanolu), w 100%
zgodna z przepisami REACH.

grubos$¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm - barwiona w masie.

klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1

antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowosc ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

grupa $cieralno$ci wg EN 649 T

wgniecenie resztkowe - 0,06mm

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB

odpornos$¢ chemiczna EN 423

Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

Zabezpieczenie powierzchniowe — nie wymagajace akrylowania,

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

100% przetwarzane -recyklingowane

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3.

Wyktadziny PCV w pomieszczeniach bez podkiadu akustycznego:

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe, grubos¢
catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm. Warstwa Scieralna kalandrowana
i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa uzytkowa EN 685 KLASA 34/43.

Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02.

Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T.
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Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2.

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

Wiasciwosci antypo$lizgowe DIN 51130 R10.

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2Kv

Grubos¢ EN 428 2,0mm. Warstwa uzytkowa EN429 =1mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 ALw 8 Db.
Odporno$¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfikacja Floorescore TM.

Przewodnio$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)
Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%.

Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywno$¢ antybakteryjna 1SO 22196 > 99.9% , VOC AgBB/DIBt < 10
Gg/m3 (po 28 dniach)

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez pekniec, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietac, Ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopisow itp. moga
powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy
z anhydrytu (gipsu). W razie potrzeby gruntowaé podtoze.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia ukladania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczeg6lnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwos¢
wywiniecia na $ciany (cokd).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

5. Elementy wykonczeniowe elewacji

Kolorystyka i dobor materiatow wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacji) oraz w
opisie ocieplenia powyzej.

6. Obrébki dekarskie
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Obrobki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary), wedtug opisow
na elewacjach. Rury spustowe zewnetrzne stalowe ocynkowane i lakierowane, rury 1100 mm, wedtug
opisow na rzutach.

IV. TECHNOLOGIA BUDYNKU

Budowa budynku pozwoli na przyjecie okoto 20-30 oséb w sali ¢wiczen i salach fitness, okoto 40 os6b w
sali konferencyjnej, ponizej 10 osob w pomieszczeniach klubowych oraz do 20-30 osob w szatniach.
Wymagania odno$nie wyposazenia budynku:

Sanitariaty przy szatni damskiej: 1-2 we, 1-2 umywalki, 2 natryski

Sanitariaty przy szatni meskiej: 1 we, 1 pisuar, 2 umywalki, 2-3 natryski

Dodatkowo na pietrze przy szatni damskiej i meskiej w sanitariatach dostepne WC dla
niepetnosprawnych wyposazone w natrysk.

WC dla niepetnosprawnych ogdine dostepne na poziomie parteru i pietra.

Toalety przy pomieszczeniach klubowych na parterze:

Dla kobiet: 2 wc, 2 umywalki

Dla mezczyzn: 1 wc, 1 pisuar, 2 umywalki

WC dla niepetnosprawnych dostepne na parterze.

Toalety przy sali konferencyjnej na pietrze:

Dla kobiet: 2 wc, 2 umywalki

Dla mezczyzn: 1 wc, 1 pisuar, 2 umywalki

WC dla niepetnosprawnych dostepne na pietrze.

Przyjmujac warunek normowy 1 wc na 20 kobiet i 1 wc plus pisuar na 30 mezczyzn, 1 umywalka na 20
0s0b, zapewniono mozliwo$¢ korzystania.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla osob niepetnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie przy
wejsciach do budynku, uksztattowanie terenu eliminujace bariery architektoniczne oraz winde
przystosowang do przewozu 0sob niepetnosprawnych. Budynek jest dwukondygnacyjny i cze$ciowo
jednokondygnacyjny.

W obiekcie nalezy stosowaé drzwi bez progéw, aby niepetnosprawni nie mieli trudno$ci z pokonywaniem
przeszkod, drzwi o szerokosci 100cm skrzydta do pomieszczen ogdinodostepnych, promien toalety —
minimum 75¢cm w przestrzeni manewrowej dla wozkow.

Z goérnej kondygnacji mozliwos¢ korzystania majg osoby na wdzkach poprzez projektowang winde.
Pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje nawiewng mechaniczng (nawiewno-wywiewna).

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz czg$ciowo 1 kondygnacje nadziemna.

(budynek niski — N).
Wysoko$¢ budynku - maksymalna wysokos¢ ok. 11,00 m.

projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 1216,29 m2
Powierzchnia uzytkowa projektowana 2039,81 m2
Kubatura projektowana 11 484,89 m?
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2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;
Kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

Klasa odpornosci pozarowej budynku "D".

Ogodlna liczba 0séb w budynku — do 240.

Najwieksza liczba 0s6b przebywac bedzie w pomieszczeniu sali konferencyjnej na pietrze, gdzie
projektuje sie przebywanie okoto 40 osob.

4) Informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego;

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych do 500MJ/m2.

9) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Gaz ziemny do kottowni (220kW), zabezpieczenie: system detekcji i odciecia gazu, taczniki elektryczne,
oprawy osSwietleniowe i gniazda 1P44. Projektowane zabezpieczenia uniemoZliwiajg powstawanie
mieszanin wybuchowych. Pomieszczenie kottowni wydzielone przeciwpozarowo.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych;

Dla niskiego, dwukondygnacyjnego oraz czesciowo jednokondygnacyjnego, budynku kategorii ZL IlI,
wymagana jest klasa ,C” odporno$ci pozarowej, obnizono do ,D” zgodnie z paragrafem 212 ust.3
Warunkow Technicznych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpomosci gtéwna | L -
pozarowe| | “kon- | konstrukcja oo SC|anta $ciana orzekrycie
budynku | gtrykcja | dachu stop zenv;:l)(?z;z- Vrrezvr\:g?) dachu3)
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI30 E 130 (o) - -

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetniac wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przez
impregnacje) oraz systemu ocieplenia budynku.
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7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg w klasie ,D”, ZLIII .

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL Il w klasie ,D” wynosi¢ bedzie 2 184,24 m2.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych;

Odlegtos¢ od najblizszych zabudowan sasiednich wynosi okoto 53,58m.

Najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi okoto 48,46m.

Na terenie od strony potudniowo-zachodniej, na dziatce nr 280/69, zlokalizowane sg 62 projektowane
miejsca postojowe i 21 istniejgcych miejsc postojowych.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Z poziomu parteru prowadzi pie¢ wyjs¢ bezposrednio na zewnatrz obiektu o szerokosci minimum 1,20m
kazde. Pie¢ wyjs¢ prowadzi z komunikacji ogdlnej: trzy z przedsionka korytarza i jedno bezpo$rednio
z korytarza oraz jedno wyjscie z klatki schodowej. Dodatkowo na zewnatrz obiektu prowadzi jedno
wyjscie bezposrednio z pomieszczenia kottowni o szerokosci minimum 1,00m.

Ewakuacja w budynku odbywac sie bedzie korytarzami z wyjéciami na zewnatrz lub do klatki schodowej
wydzielonej. Dtugos¢ krotszego dojécia do 25m oraz dtugos$¢ dituzszego dojécia do 44m przy dwoch
kierunkach ewakuaciji. Przy jednym kierunku ewakuacji dtugo$¢ najdtuzszego dojscia do 12m.

Szerokosci drég ewakuacyjnych nie bedg ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwarte, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscie z
pomieszczen bedg o szerokosci w $wietle min. 90cm. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej bedg posiada¢ jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku (z klatki schodowej) posiadajg szeroko$¢
minimum 120 cm.

Korytarze zostaty podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajace dtugosci
50 m.

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe Scian bedq co najmniej trudno zapalne oraz nie bedg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitowe i sufity podwieszane bedg niepalne i niezapalne oraz niekapigce
i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Oddymianie klatki schodowej wydzielonej pozarowo za pomocg klapy oddymiajacej o wymiarach
100x190cm jednoskrzydtowej z funkcjg wytazu, z sitownikiem elektrycznym, Acz=1,28m?2.

Napowietrzanie realizowane bedzie grawitacyjnie poprzez drzwi napowietrzajagce z sitownikiem
elektrycznym.

Szczegotowe obliczenia dotyczace oddymiania i napowietrzania ponizej (punkt 11).

10)  Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolno$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Instalacja elektryczna:

- w poblizu wej$cia do budynku nalezy usytuowac¢ oznakowany wytgcznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90)

- zabezpieczenia réznicowo-pradowe

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji:
- przewody z materiatéw niepalnych, potaczenia miekkie trudno zapalne, ocieplenia NRO.
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Instalacja ogrzewcza (gazowa) — pomieszczenie kottowni:

- pomieszczenie wydzielone $cianami i stropem o odpornosci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami
zewnetrznymi bez odpornosci otwieranymi pod naciskiem od wewnatrz, okno o powierzchni 1:15 w
stosunku do powierzchni pomieszczenia (co najmniej w potowie otwierane) wyposazone w nawiewniki,
zabezpieczenie: system detekcji i odciecia gazu, faczniki elektryczne, oprawy o$wietleniowe i gniazda
IP44. Projektowane zabezpieczenia uniemozliwiajg powstawanie mieszanin wybuchowych.

Moc kottowni gazowej 220 kW.

W kottowni przewdd spalinowy w kominie o Scianach w klasie REI 60.

Dodatkowo:

- pomieszczenie gospodarcze z hydroforem wydzielone pozarowo Scianami i stropem w odpornosci
ogniowej REI 60, zamykane drzwiami wewnetrznymi El 30 o szerokosci minimalnej 100cm.

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczernstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku.

- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- Awaryjne oSwietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m (zasilane rurami niepalnymi
niezaleznie od sieci bytowej — rozdzielenie instalacji np. zaworem pierwszenstwa),

System oddymiania:

Oddymianie klatki schodowej wydzielonej pozarowo za pomocg klapy oddymiajacej jednoskrzydtowej z
funkcjg wytazu o wymiarach 100x190cm z sitownikiem elektrycznym,

powierzchnia czynna oddymiania 1,28m2,

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajacych:

Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta"
wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej (Acz) w budynku niskim stanowi 5%
najwigkszej powierzchni jej poziomego rzutu.

Powierzchnia geometryczna klapy stuzacej do oddymiania powinna wynosi¢ Ag = 1,00m2.

Najwieksza powierzchnia poziomego rzutu klatki schodowej wynosi 25,38m?.

Acz= 5% x 25,38m?2 = 1,269m?

Dedykowana klapa oddymiajaca spetniajaca powyzsze wymagania to jednoskrzydtowa klapa z funkcjg
wytazu o wymiarze 100x190cm, Acz=1,28m?.

Wymagana powierzchnia napowietrzania (wedtug normy PN-B-02877-4) wynosi 2,47m?2

Anap=Ag x1,3=1,00mx 1,90m x 1,3 = 2,47m?

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi zewnetrzne napowietrzajgce z sitownikiem
elektrycznym i drzwi wewnetrzne napowietrzajace z sitownikiem elektrycznym spetniajace powyzsze
wymagania.

Powierzchnia otworu po otwarciu skrzydet: drzwi zewnetrzne 1,50m x 2,10m = 3,15m2 (> 2,47m?2).
Powierzchnia otworu po otwarciu skrzydet: drzwi wewnetrzne 1,50m x 2,10m = 3,15m2 (> 2,47m?).

12)  Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Projektuje sie na parterze dwie gasnice po 6kg i dodatkowo jedng gasnice 2 kg w kottowni oraz na pietrze
dwie gasnice po 6kg. Gasnice w szafkach zespolonych z hydrantami oraz gasnica wiszaca w kottowni.
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13)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:

Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s tj. co najmniej 2 hydranty DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowej
przylegtych ulic). Najblizszy hydrant projektowany znajduje sie¢ w odlegtoéci ok. 16,17 m od
budynku, natomiast drugi hydrant istniejacy w odlegtosci ca 91,80 m od budynku.

b) Drogi pozarowe;

Droga pozarowa projektowana, wg projektu zagospodarowania, wzdtuz potudniowo-zachodniej,
pétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej Sciany projektowanego budynku.
Droga pozarowa oddalona min. 5,00m od budynku.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby oraz dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, urzadzenia i Srodki techniczne powinny posiada¢ aktualne (odpowiednio) certyfikaty,
aprobaty i deklaracie zgodnosci. Zastosowanie materiatow i wyrobéw powinno by¢ zgodne
z aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatorow.
Obiekt nalezy oznakowaé¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:

drinz. arch. Tomasz Krotowski
upr. nr 32/LOOKK/2018

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI!ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W 2UKOW]E
»BUDOWA KASZUBSKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO W ZUKOWIE”
DZIALKI NR 280/72, 280/69 | 277/11, 83-330 ZUKOWO

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA 2l,JKOW0
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

ADRES INWESTYCJI: UL. KSIAZAT POMORSKICH

dziatki nr 280/72, 280/69 i 277111
83-330 ZUKOWO

Opracowata: mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA
Ul. tukowa 16 lok. 4, 93-410 LodZ

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2021r.
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2.  RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych

4.  RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa

5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepisbw odrebnych -  strefy  magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni
| wezta produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek i zageszczenie podtoza

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegolnych kondygnaci,
podciggdw i nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw faw fundamentowych, podciagéw, nadprozy okiennych i drzwiowych,
zelbetowych monolitycznych, wiencdw i stupdw

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropdw

- wykonanie stropéw

- montaz konstrukcji wigzaréw

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i ciepine

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
osobnego projektu)

- roboty rozbiorkowe

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan i co)

- wykonanie instalacji elektrycznej

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.
lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziafce istniejg obiekty budowlane przeznaczonym do wyburzenia - poza zakresem opracowania.
Instalacje zewnetrzne znajdujgce sie na terenie opracowania to energetyczna, wodna, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarne;.

IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE
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V. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe oraz rozbiérkowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg,

- roboty  ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysoko$ciach), prace
ze srodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie pradem

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikébw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych czynnikdw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla 0séb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw telefondw
i adresdéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéow
i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi  ewakuacyjne, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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D2| pokrycie dachu NRO

papa wierzchniego krycia { )

papa podktadowa 7

Qmwwos\oamomfm m.mQj
podkonstrukcja drewniana |

0/0(J

78

Sufit podwieszany

/ akustyczny |

folia paroprzepuszczggha

akubtyczny

wetna mineralna 35cm

paroizolacja folia PC

381

2X f

381

ptyta zelbetowa

WGOB |

303

tynk gipsowy + gtadZ  2x farbg akrylowa

/ Sufit podwieszany

F\J

2 cm [kustyczny

305

260

wylewka betonowa 7 cm i
| 10cm

paroizolacja folia PCV Ql 2x

ptyta zelbetowa 20 crf

tynk gipsowy + gtadz

sufit podwieszany modutpjvy akusiyczny

+_o.8u._u 80 m.n.p.m.

Suft podwieszany

Barierki ze stali
kwasoodpornej 1.4301

I~ ..W Sufit podwieszany /%rHJr\ arierki ze stali
©| / akustyczny i rsam@maﬂ

9,85 Daszek z szkfa hartowanego
540cm x 140cm nadwieszony —m
740cm od zera projektu ﬁ
TR2 T 17
posadzka zywiczna 1cm
szlichta betonowa 8cm mn
folia PE
styrodur XPS 25cm
papa podktadowa termozgrzewalna  2x
ptyta zelbetowa 20cm L L
z warstwq spadkowq 1% Barierki i L
- arierki ze stali =
w?h‘_mvw__ﬂwjo 20cm kwasoodpornej 1.4301
ynk sili Wy : .
, . +|6,08 TOOE ponad poziom attyki
I 1T I I I I [ =+ 1
110cm ponad poziom wykonczenia tarasu
14,59 = Odwodnienie_liniowe ]
i N

Barierki ze stali

kwasoodpornej 1.4301

ornej 1.4301

R R R R R AR AR R AR R AR

AR AR AR

Daszek z szkla hartowanego
220cm x 140cm nadwieszone
0cm od zera projektu

,
|
|
|
|
|
|
|
|
Barierki ze stali_kwasoodpomej 1.4301 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]

i

L
A
s

A s

%0

T1

wykonczenie

wylewka betonowa 7cm
styropian EPS100 15cm
papa asfaltowa 2x

wylewka z chudego betonu C8/10 15¢cm
izolacja przeciwwilgociowa

folia PCV 2x (na zaktad 5cm)

piasek ubity warstwami 20 cm

”nn“n_ 07~ ]
1
—[1,40
kostka brukowa szlachetna 6,0cm
podsypka o
piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm " o J OANNA O KRAS KA
piasek zageszczony a ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 té6dz
do stopnia zageszczenia 1d=0.7 __ 25cm www.e-architekt.pl telefon 6013610 66
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)
Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZUKOWIE
"BUDOWA KASZUBSKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO W ZUKOWIE"

Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ZUKOWO UL. KSIAZAT POMORSKICH
UL. GDANSKA 52 DZIALKINR 280/72, 280/69, 277/11
83-330 ZUKOWO 83-330 ZUKOWO
GMINA ZUKOWO

\ .
Autor projektu: Podpis:
- mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgey:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI, upr. nr 32/LOOKK/2018

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

z CZERWIEC .
PRZEKROJ B-B 06/AB 2021 1:100




@ KLAPA' ODDYMIAJACA
Z FUNKCJA WYtAZU

100cmx190cm
+110,70 z sifownikiem el.

D1| pokrycie dachu NRO

papa wierzchniego krycia

pokrycie dachu NRO

papa podktadowa

papa wierzchniego krycia

deskowanie petne

papa podktadowa

podkonstrukcja drewniana

deskowanie petne 2,5¢cm

podkonstrukcja drewniana

(3)

V
y 8%(5) T £1985
. - S [
| TR1 L] L]
7 posadzka zywiczna Tcm
m 24x60 m szlichta betonowa 8cm
folia PE
aluminiowe styrodur XPS 25cm
I o papa podktadowa termozgrzewalna  2x I Barierki ze_stali m
madufowy ~ ™~ ptyta zelbetowa 20 cm [ kwasoodpornej A..aS )
i. wododporny M—Q = b z warstwg spadkowq 1% [ 20cm ponad poziom attyki
o *Q__w Uoﬂo.‘uno_UcmNoNQ e tynk gipsowy + gtadz . H tmaww 6,08
H X WEna mieraina S cm sufit podwieszany modutowy akustyczny My —_—r u
paroizolagja folia PCV| 7 . =
plyfa zeldetfowa B cm N ol o )
Swiatlotamacze tyhk gipsowy + gtadz f2x farba akryfowa Odwodnienie_liniowe = il %—ﬁ_ﬂsﬂﬂ”s nadwieszone
420cm x 140cm nadwieszone +]4,61 _ Ay 38%m od zera B.m_a_:
382cm od zera projektu M : R M
S ® P i
- ~ cO| b=
Sufit_podwieszany N mnﬂﬁ podwieszany - e | /
TSy . /” Sufit_podwieszany crshey = kustyczny H
2/ N so%imf\ E i i
oy o wodoodporny 0| i Daszek z szkta hartowanego
_ Q 3 i 260cm x 140cm =n.n58no=<
- 4 - m 4 270cm od zera projektu
L 7 1
+] 0.00=156,80 m. +]0,00
, Sl
d,
A |
f o — |
wykonhczenie 2cm wykonczenie
n wylewka betonowa 7 cm wylewka betonowa 7 cm f
kostka brukowa szlachetna 6,0cm styropian 10cm styropian EPS100 15cm kostka brukowa szlachetna 6,0cm
podsypka paroizolacja folia PCV 2X papa asfaltowa 2x podsypka
piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm ptyta zelbetowa 14 cm wylewka z chudego betonu C8/10 15cm piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
piasek zageszczony tynk gipsowy + gtadz izolacja przeciwwilgociowa piasek zageszczony
do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm sufit podwieszany modutowy akustyczny folia PCV 2x (na zaktad 5cm) do stopnia zageszczenia Id=0,7 25cm
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu) piasek ubity warstwami 20 cm grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)

PRZEKROJ C-C

J O A NNA

ul. tukowa 16 lok. 4

O KRAS KA

93-410 t6dz

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZUKOWIE
"BUDOWA KASZUBSKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO W ZUKOWIE"

Inwestor: Adres inwestyciji:

GMINA ZUKOWO
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

UL. KSIAZAT POMORSKICH

DZIAtKI NR 280/72, 280/69, 277/11
83-330 ZUKOWO

GMINA ZUKOWO

Autor projektu:

mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgey:

drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI,

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

upr. nr 57/00/Wt
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TYNK SILIKONOWY KOLOR NCS § 2000-N, OKOLO RAL 7040

TYNK SILIKONOWY KOLOR NCS S 0300-N, OKOtO RAL 9003

TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL 810-5

TYNK MOZAIKOWY KOLOR RAL 7021

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)
STAL KWASOODPORNA 1.4301

STAL KWASOODPORNA 1.4301 MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7012
KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

SIKLO BEZPIECZNE HARTOWANE LAMINOWANE WARSTWOWE
SWIATLEOLAMACZE ALUMINIOWE KOLOR OKOLO RAL 7012

ZALUZJE ZEWNETRZNE ALUMINOWE KOLOR OKOLO RAL 7012

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z KONGLOMERATU BIALE NAKRAPIANE LUB ECRU
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TYNK SILIKONOWY KOLOR NCS S 2000-N, OKOLO RAL 7040

TYNK SILIKONOWY KOLOR NCS S 0300-N, OKOtO RAL 9003

TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL 810-5

TYNK MOZAIKOWY KOLOR RAL 7021

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)
STAL KWASOODPORNA 1.4301

STAL KWASOODPORNA 1.4301 MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7012
KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

SIKLO BEZPIECZNE HARTOWANE LAMINOWANE WARSTWOWE
SWIATLOLAMACZE ALUMINIOWE KOLOR OKOLO RAL 7012

ZALUZJE ZEWNETRZNE ALUMINOWE KOLOR OKOLO RAL 7012

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)Z BLACHY,

WEWNETRZNE Z KONGLOMERATU BIAtE NAKRAPIANE LUB ECRU
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WYSKOSC OTWORU

otwdr min. 260 dostosowat
do grubosci oscieznic

otwdr min. 260 dostosowat
do grubosci oscieznic

otwdr min. 260 dostosqwac
do grubosci oscieznic

otwdr min. 260 dostosqwac
do grubosci oscieznic

otwdr min. 260 dostosowa¢
do grubosci oscieznic

otwdr min. 260 dostosowat
do grubosci oscieznic

otwdr min. 260 dostosowat
do grubosci oscieznic

otwdr min. 260 dostosowa¢
do grubosci oscieznic

DUGOSC OTWORU

otwdr min. 170 dostosowat do
grubosci_oscieznic

otwor min. 170 dostosowa¢ do
gruboscioscieznic

otwér min. 170 dostosowat do
grubosci_oscieznic

otwér min. 160 dostosowat do
grubosci_oscieznic

otwdr min. 160 dostosowat do
grubosci_oscieznic

otwor min. 160 dostosowa¢ do
gruboscioscieznic

otwor min. 160 dostosowa¢ do
gruboscioscieznic

otwor min. 120 dostosowa¢ do
gruboscioscieznic

WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE

. 210 210 210 210 210 250 250 210
NIE MNIEJ NIZ
SZERDKOSC DRZW z.mzﬁﬁm 50+100 50+100 50+100 40+100 40+100 404100 40+100 100
NIE MNIEJ NIZ
IL0SE (szt.) 1 1 1 1 1 1 2 1

UWAGI:

DRZWI" ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE
SZKLO BEZPIECZNE

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR RAL 7016
PODWOJNE  ZAMKI
SAMOZAMYKACZE 2 FUNKCJA STOP

DRZWI ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE
SZKLO BEZPIECZNE

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR = RAL 7016
PODWOUNE  ZAMKI,
SAMOZAMYKACZE "7 FUNKCJA STOP

DRZWI' ZEWNETRZNE

PRZESZKLONE ANTYWEAMANIOWE
SZKtO BEZPIECZNE, SLUSARKA
ALUMINOWA KOLOR  RAL 7016

PODWOINE ZAMKI
SAMOZAMYKACZE "2 FUNKCJA STOP

SILOWNIKI NAPOWIETRZAJACE

DRZWI" ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE
SZKLO BEZPIECZNE

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR ~ RAL 7016
PODWOJNE ZAMKI
SAMOZAMYKACZE "7 FUNKCJA STOP

DRZWI' ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWELAMANIOWE
SZKLO BEZPIECZNE

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR RAL 7016
PODWOJNE  ZAMKI
SAMOZAMYKACZE "7 FUNKCJA STOP

DRZWI" ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE
SZKtO BEZPIECZNE

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR = RAL 7016
PODWOJNE  ZAMKI
SAMOZAMYKACZE "2 FUNKCJA STOP

DRZWI" ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE
SZKLO BEZPIECZNE

SLUSARKA ALUMINOWA

KOLOR RAL 7016
PODWOJNE  ZAMKI
SAMOZAMYKACZE 2 FUNKCJA STOP

DRZWI" ZEWNETRZNE

PELNE ANTYWEAMANIOWE
(NASWIETLE - SZKLO BEZPIECZNE)

SLUSARKA ALUMINOWA
KOLOR RAL 7016

m@m%ﬁ%@ﬁx ,N FUNKCJA STOP

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

UWAGA:

SLUSARKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE KOLOR AKACJA
OKLEINA NATURALNA

DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE KOLOR RAL 7016
PELNE LUB PRZESZKLONE (SZKtO BEZPIECZNE)

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE, OTWOR OSCIEZY MINIMALNY
PODANY NA RYSUNKU DOSTOSOWAC DO WYMIAROW WYBRANEJ
OSCIEINICY TAK, ABY ZACHOWAC WYMIAR SWIATLA

OTWORU | SKRZYDtA

OKNA:

U=0,9W/mK

DRZWI ZEWNETRZNE: U=1,1TW/m?K

W DRZWIACH DO POMIESZCZEN, W KTORYCH WYSTEPUJE
WENTYLACJA WYWIEWNA BEZ NAWIEWOW, W DOLE DRZWI
WYKONAC PODCIECIA WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI

okoto 210 cm?

DO KABIN SANITARNYCH STOSOWAC ZAMKI Z BLOKADA

(TYPU "MOTYLKI")

ODBOJNIKI DO DRZWI PRZYKRECANE ZE STALI NIERDZEWNEJ @4cm

DRZWI PPOZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE

O KR AS KA
93-410 t6dz
telefon 6013610 66

PROJEKT BUDOWLANY

KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZUKOWIE
"BUDOWA KASZUBSKIEGO CENTRUM SPORTOWEGO W ZUKOWIE"

WYSKOSC OTWORU

otwér min. 260 dosfosgwat
do grubosci oscieznic

otwér min. 260 dostosowat

otwdr min. 260 dostosqwa¢

otwdr min. 260 dostosowa¢

otwor min. 260 dostosqwa¢

otwdr min. 260 dostosawac

otwér min. 210 dosfosgwa¢

otwér min. 260 dostosowa¢

NUMER D3 LEWE D3 PRAWE D3’ LEWE D3 PRAVE D4 LEWE D4 PRAWE D4 LEWE D4 PRAWE D5 LEWE D5 PRAWE 06
[w] (=) O (=] O O [w] (=] [Te] 0|
S 3 Sl S 9 S = 3 Sl S 9 S S 3 Sl | =
L 10, L 10, 110 110 100 100 100 100 % %0 10
WYSKOSC OTWORU 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
DUGOSC OTWORU 110 110 10 110 100 100 100 100 90 90 10
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
NE_MNIEJ NIZ
SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE 100 100 100 100 90 90 90 90 80 80 100
NE_MNIEJ NIZ
ILOSC (sat.) 1 7 9 4 13 7 4 3 6 6 2
UWAGE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE ORZWI WEWNETRZNE | DRZW WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE  |DRZW PRZESUNNE
PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PEENE PELNE PELNE PELNE
STOLARKA DREWNINA STOLARKA DREWNINA STOLARKA DREWNINA STOLARKA DREWNINA STOLARKA DREWNINA | STOLARKA DREWNINA STOLARKA DREWNINA | STOLARKA DREWNINA | STOLARKA DREWNINA | STOLARKA DREWNINA
KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA KOLOR OKLEINA
KOLOR "AKCJA" KOLOR "AKCJA" KOLOR "AKCJ" KOLOR "AKCJA" KOLOR "AKCJA" KOLOR "AKCJR" KOLOR "AKCJA" KOLOR "AKCJA" KOLOR "AKCJA” KOLOR "AKCJA"
WYKLADANE NA SCIANE | WYKLADANE NA SCIANE WYKLADANE NA SCIANE | WYKLADANE NA SCIANE
Ve
NUMER D1 LEWE DI PRANE DTn PRAWE D2 PRANE D2 LEWE D2" PRAWE D3" PRAWE D7 PRAWE .J O A NNA
A - . e . . + ul. tukowa 16
3 3 2 Q| |22 Q |\ Q |\ 3 v www.e-architekt.pl
i = | = =} e -+ > = -+ = b3
“ “ “ “ \ Tytut opracowania:
2 Al 2 | I 2 2 |||/ 2 ZINEREZ
|| \ V=) N[Ol N[Ol \ =t \ N[ \ o | o 4
= = = = “ = \ “ = “ = =
& / N \ “ N \ Inwestor:
"~ T, 100,50 " 50, 100 ] T 40, 100 ", 100 ,40 " 40, 100, 120 ; 130 GMINA ZUKOWO
* L— = + L + * +— = 4 ,
— 0 160 160 160 UL. GDAKISKA 52

83-330 ZUKOWO

Adres inwestyciji:

UL. KSIAZAT POMORSKICH
DZIAtKI NR 280/72, 280/69, 277/11

83-330 ZUKOWO

do_grubosci oscieznic do_grubosci oscieznic do_grubosci oscieznic do_grubosci oscieznic do_grubosci oscieznic do_grubosci_oscieznic do grubosci_oscieznic GMINA ZUKOWO
DUGOSE OTWORU otwdr min, 170 dostosowat do | otwdr min. 170 dostosowa¢ do | otwor min. 170 dostosowa¢ do| otwdr min. 160 dostosowa¢ do| otwor min. 160 dostosowat do| otwdr min. 160 dostosowa¢ do| otwor min. 120 dostosowac do| otwdr min, 130 dostosowat do
grubosci oscieznic grubosci_oscieznic grubosci oscieznic qrubosci_oscieznic qrubosci_oscieznic qrubosci_oscieznic grubosci_oscieznic grubosci_oscieznic . ) fee
py - Autor projektu: Podpis:
WISOKGSC DRZW W SWIETLE 210 210 210 210 210 210 200 210 mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, UpT. nr 57/00/Wi
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WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE,
OTWOR OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU DOSTOSOWAC

DO WYMIAROW WYBRANEJ OSCIEZNICY TAK, ABY ZACHOWAC WYMIAR
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OKNA: U=0,9W/m?K
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY
NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ DROGI POZAROWEJ (kostka betonowa)

—

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 4cm

tawa z betonu ¢12/15 z oporem
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kostki brukowe szlachetne (kolor szary) 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 4:1
wypetnienie spoin piaskiem 5cm
PODBUDOWA z kruszywa tamanego 22cm
frakcja 0-31,5 7cm
frakcja 31,5-63 15cm
warstwa odsgczajgca z piasku
Srednioziarnistego o K>8m/dobe 15cm

UWAGA:

NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE PRZEBIEG | LOKALIZACJE, PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ISTNIEJACE RZEDNE

SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI MINERALNEJ DROGI POZAROWEJ (geokrata)
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kamienie - nadsypka

geosiatka komaérkowa (komorki Srednie)
Z wypetnieniem kamieniami klinujgcymi sie 15cm

geowtdkning,
warstwa separacyjna

podbudowa z ftucznia 22cm
frakcja 0 - 31,5 7cm
frakcja 31,5 - 63 15¢cm

podbudowa z ttucznia,

warstwa separacyjno - filfrujgca 15cm

grunt rodzimy
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