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Wszyscy Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

dotyczy: postepowania prowadzonego pn. Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudowa
torowiska oraz budowa wezta przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wikp.

Zamawiajacy udziela kolejnych odpowiedzi na pytania, ktére wptynety w toku niniejszego
postepowania:

Pytanie 76: Punkt 2Aa. Wezet rozjazdowy Sikorskiego — Dworzec PKP. Prosimy o informacje o jakie
dodatkowe wyposaZenie nalezy uzupetic istniejgcq szafe sterujgcg. W projekcie brak informacji na ten
temat.

Odpowiedz: Ul. Sikorskiego wymagany jest styk bezpotencjatowy w szafie sterowania zwrotnicg -
zgtoszenie wjezdzajacego tramwaju na odcinek jednotorowy.

Ul. Dworcowa/wezet przesiadkowy - wymagane sg styki bezpotencjatowe zgtoszenia tramwaju
wyjezdzajacego z torow odstawczych przy peronach.

Wszystkie informacje dotyczace rozwigzan projektowych dla torowiska tramwajowego w obszarze ul.
Dworcowej oraz wezta przesiadkowego niezbedne do wyceny prac budowlanych zostaty zawarte sg w
dokumentacji projektowe;.

Pytanie 77: Punkt 2Ab. Wezet rozjazdowy Sikorskiego — Dworzec PKP. Prosimy

0 uzupetnienie rysunkow projektowych uwzgledniajgcych linie Swiattowodowe napowietrzne.
Odpowiedz: Linia napowietrzna Swiattowodowa jest pokazana na zataczonym planie sytuacyjnym
kolorem zielonym.

Pytanie 78: Punkt 2Ac. Wezet rozjazdowy Sikorskiego — Dworzec PKP. Prosimy

0 uzupetnienie rysunkow z lokalizacjami obwodow torowych, sygnalizacjq i projektowanymi trasami
kablowym. Projekt nie zawiera tych informacji.

Odpowiedz: Wszystkie informacje dotyczace rozwigzan projektowych dla torowiska tramwajowego w
obszarze ul. Dworcowej oraz wezta przesiadkowego niezbedne do wyceny prac budowlanych zostaty
zawarte sg w dokumentaciji projektowe;.



Pytanie 79: Punkt 2Ad. Wezet rozjazdowy Sikorskiego — Dworzec PKP. Prosimy o informacje
0 wymaganiach jakie ma spetniac projektowany system zajeto$ci torowiska.
Odpowiedz: Wymagania zostaty okreslone w projekcie branzy inzynierii ruchu.

Pytanie 80: Punkt 2Bd. Prosimy o uzupetnienie rysunkow projektowych zawierajacych projektowang
linie $wiattowodowq tgczacq szafy sterujgce. W projekcie brak informacji

na ten temat.

Odpowiedz: Linia napowietrzna $wiattowodowa jest pokazana na zatgczonym planie sytuacyjnym
kolorem zielonym.

Pytanie 81: Punkt 2Be. Prosimy o uzupetnienie rysunkow projektowych zawierajgcych obwody torowe
projektowanego dla tego obszaru. W projekcie brak informacji na ten temat.

Odpowiedz: Wszystkie niezbedne informacje dotyczace rozwigzan projektowych dla torowiska
tramwajowego w obszarze ul. Dworcowej oraz wezta przesiadkowego zawarte sg w dokumentacji
projektowe;.

Pytanie 82: Punkt 2Bg. Prosimy o informacje o konstrukcji ukfadu uzaleznien i sygnalizacji Swietlnej. W
projekcie brak informacji o jego konstrukcji i sposobie dziatania.

Odpowiedz: Wymagania zostaty okreslone w projekcie branzy inzynierii ruchu i powigzanym z nim
projekcie instalacji elektrycznej sygnalizaciji Swietine;.

Pytanie 83: Punkt 2C. Prosimy o informacje jakie funkcje ma realizowa¢ wymagany przez Parstwa
system diagnostyki zwrotnic. Czy chodzi o oprogramowanie pozwalajgce na zdalny dostep do funkcji
Sterownikow zwrotnic zainstalowanych w terenie?

Odpowiedz: Wszystkie informacje dotyczace rozwigzan projektowych dla torowiska tramwajowego w
obszarze ul. Dworcowej oraz wezta przesiadkowego niezbedne do wyceny prac budowlanych zostaty
zawarte sg w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 84: Wymagania co do sterowania zwrotnicami okreslajg sterowanie za pomocg podczerwieni
oraz dodatkowo droga radiowg. Czy oznacza to, ze majg byc¢ dostarczone oba systemy sterowania
Jednoczesnie, czy system dodatkowy (radio) jest opcjonalny?

Naped zwrotnicowy winien by¢ sterowany przy wykorzystaniu sterowania podczerwienia
oraz dodatkowo za pomocg drogi radiowej z mozliwoscia dwukierunkowej komunikacii:
tramwaj — torowisko oraz torowisko — tramwaj przy wykorzystaniu radiowego systemu
sterownia 2,4 GHz. Mozliwe jest réwniez sterowanie reczne.

Odpowiedz: Obowigzkowy jest system z podczerwienig kodowang. Radio jest opcjg dodatkowa.
Konieczne jest rowniez zapewnienie sterowania recznego.

Pytanie 85: Punkt 4.2. Projekt przewiduje przekazywanie sygnatu pofozenia tramwaju

do tablic informacji pasazerskiej. W jaki sposob ma byc okreslane potoZzenie tramwaju

i jak powinno byc przekazywane do SIP?

Odpowiedz: Potozenie tramwaju do tablic informacji pasazerskiej ma by¢ okreslane

na podstawie zamontowanych w tramwajach w ramach wybudowanego przez Miasto systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej lokalizatoréw lub autokomputerdw.



Zamawiajacy pogladowo dotacza rysunek wezta rozjazdowego Sikorskiego — Dworzec PKP
z dokumentacji powykonawczej.

Tres$¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Z powazaniem
I
Jacek Szymankiewicz



