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ZABI KRUK wariant .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jbm. | Poszcz. | Razem
1 WARIANT 1
11 Umochnienie biologiczne skarpy na dziatce nr 258/1
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m2
d.1.|0126-01 spycharek
1/0126-02
150*1,6 m?2 240,000
RAZEM 240,000
2|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym m?2
d.1./0401-02
1
150*1,60 m?2 240,000
RAZEM 240,000
3/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyle- |szt.
d.1./0304-05 niu do 1:2 w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
1 0.5m
irga pozioma Cotoneaster horizontalis - C2
1m2-5szt. krzyzowo
240"5 szt. 1.200,000
RAZEM 1.200,000
4|KNR 2-21 Pielegnacja krzewoéw lisciastych szt.
d.1./0701-01
1
irga pozioma Cotoneaster horizontalis - C2
1m2-5szt. krzyzowo
240*5 szt. 1.200,000
RAZEM 1 200,000
1.2 Schody skarpowe
5|KNR 2-11 Schody Sch-3 na skarpach w obrzezach trawnikowych - grunty mineralne spo- |m bie-
d.1./2401-05 iste gu
2
1,5+1,5+2 m bie- 5,000
gu
RAZEM 5,000
1.3 Whyniesienie rozdzielnicy elektrycznej ponad poziom wéd powodziowych
6/KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych na oprawy o$wietlenie IP68 szt.
d.1./0611-09
3|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7/KNP 18-13 |Wyniesienie rozdzielnicy niskiego napigcia.- nowa skrzynka elektryczna IP66 |szt
d.1.{1301-01 01 |30x20x15cm wraz z okablowaniem (okoto 3m dt.)
3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Likwidacja studzienki pod drzwiami budynku klubu
8/KNR 2-10 Zlikwidowanie studni popzrez jej obetonowanie, wstawienie tacznika przewodu |kpl.
d.1./0706-02 DN900 i jej zamkniecie
4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Klapa przeciwcofkowa w studzience oraz wymiana studzienki DN1200 na DN2000
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
3"3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20  |m?2
d.1./0802-03 cm
5/0802-04
3"3 m2 9,000
RAZEM 9,000
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1.|0217-02 z.  |ktad w gruncie kat. Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
5|sz. 2.3.11
9905
1,8*1,8*2 m3 6,480
RAZEM 6,480
12|BCP 451.04. |Rozebranie studni o gtebokosci 7 m z kregéw betonowych kpl.
d.1./02.10.05
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1./0109-03
5/0109-04
PoleKotaD(2,5) m2 4,906
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RAZEM 4,906
14/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1./0301-11 2000 mm i gtebokosci 2 m
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
5
poz.11*2,0-PoleKotaD(2,5)*2 m3 3,148
RAZEM 3,148
16 Zakup i dostawa materiatu do zasypu - piasek ms3
d.1.
5
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 20 cm
5/0114-06
3*3-PoleKotaD(2,5) m?2 4,094
RAZEM 4,094
18/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.1.|0317-02 z.  [sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
5|sz. 5.4 cementows - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
poz.17 m?2 4,094
RAZEM 4,094
1.6 Zbieranie wody deszczowej z dachu do dwéch zbiornikow na wode deszczowa - 2 kpl.
R*2; M*2; S*2
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
6
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 |m?2
d.1./0802-03 cm
6/0802-04
poz.19 m2 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1./0217-02 z.  |ktad w gruncie kat. Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
6/sz. 2.3.11
9905
poz.20*2 m3 4,000
RAZEM 4,000
22 Zakup i dostawa zbiornikéw deszczowych kpl.
d.1.
6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23/KNR 9-22 Ustawienie zbiornikéw deszczowych /bez materiatéw/ szt.
d.1./0301-11
6|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
6
poz.21*2-PoleKotaD(2)*2 m3 1,720
RAZEM 1,720
25 Zakup i dostawa materiatu do zasypu - piasek ms3
d.1.
6
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 20 cm
6/0114-06
poz.21-PoleKotaD(2,) m2 0,860
RAZEM 0,860
27|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 20 na pod- |m?2
d.1.|0317-02 z.  [sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
6|sz. 5.4 cementows - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
poz.26 m?2 0,860
RAZEM 0,860
1.7 Przestony mobilne na szerokosci terenu SFK Klubu Wodnego Zabi Kruk z murkiem
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28 Przestony mobilne i murek oporowy wzdtuz $cian budynku oraz w przejsciu kpl.
d.1.|analiza indy- |miedzy terenem Klubu i budynkiem GOS. W sktad systemu zgodni z rysun-
7|widualna kiem 4.1 wchodza nastepiujgce elementy:
1) stupki montazowe - 16 sztuk;
2) panele mobilne o zmiennych wysokoscich, odc. B-H 1 - 12,95m2;
3) panele state, odc. H-1 - 2.0m2;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci ms3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
7
16*0,5*0,5*1,1 m3 4,400
RAZEM 4,400
30|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m na stupkach zelbetowych prefabrykowa- m
d.1.{1804-01 nych 16x12x205 cm obsadzonych w gruncie. ANALOGIA: Wykonanie stupkéw
7 ogrodzeniowych w gruncie
19,17 m 19,170
RAZEM 19,170
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