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. WYKAZ AUTOROW OPRACOWANIA | OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczam, Zze Projekt Budow-
lany pt.: ,Projekt przebudowy lokalu uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowa-
nia na lokal mieszkalny wraz z odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych do zbiornika
bezodptywowego” zlokalizowany w miescie Kostrzyn nad Odrg, ul. Kostrzynska 17,
dz. nr 112/3, 112/4, jednostka ewidencyjna 080101_1 Kostrzyn nad Odrg, obreb 0008
Osiedle Szumitowo, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Krystyna Biel
spec. architektoniczna

inz. Eugeniusz Giza
spec. instalacje elektryczne

mgr inz. Pawet Gaj
spec. instalacje sanitarne

mgr inz. arch. Dorota Zieniuk

Sprawdzajacy spec. architektoniczna

mgr inz. Zdzistaw Potkoszek
spec. instalacje elektryczne

mgr inz. Aleksandra Wszota
spec. instalacje sanitarne
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lll. OPIS TECHNICZNY - cz. ogélna

1. Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora,

-mapa zasadnicza w skali 1:500

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XVI11/109/20 z dnia 25.06.2020
-warunki przytgczenia do sieci wod-kan PW/0965/17 z dnia 19.04.2017

-warunki przytaczenia do sieci energetycznej 15799/2017/0D/ZR2

- opinia Konserwatora Wojewodzkiego ZN-G.5183.3.2017 z dn. 14.06.17

- decyzja Dyrektora RZGW w Szczecinie zezwalajgca na lokalizacje zbiornika bezodptywowego i
gromadzenie sciekow na terenie zagrozenia powodziowego z dnia 25.07.2017 OKI-5322-238/17-
mu;jm

- decyzja Dyrektora RZGW w Szczecinie zwalniajgca od zakazéw wykonywania na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig robét oraz czynnosci utrudniajgcych ochrone przed powo-
dzig lub zwiekszajgcych zagrozenie powodziowe OKI-5322-239/2017-mu z dnia 12.07.2017
-pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie sciekdw i lokalizacje zbiornika bezodptywowego na
terenach zagrozenia powodziowego z dnia 04.07.2018 SZ.ZUZ.4.421.39/8.2018.ER

2. Dane ewidencyjne.

-temat : przebudowa lokalu uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na lokal miesz-
kalny wraz z przytgczem wodociggowym i odprowadzeniem sciekow sanitarnych do zbiornika
bezodptywowego,

-adres : Kostrzyn nad Odra, ul. Kostrzynska 17, dz. nr 112/3, 112/4, jednostka ewidencyjna

080101_1 Kostrzyn nad Odrg, obreb 0008 Osiedle Szumitowo,
-inwestor : Miasto Kostrzyn nad Odrg, 66-470 Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2.

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje przebudowe lokalu uzytkowego w budynku uzytkowo-mieszkalnym i
wydzieleniu w nim pomieszczen funkcjonalnych sktadajgcych sie na samodzielny lokal mieszkal-
ny: sypialnie, salon z aneksem kuchennym, tazienka, toaleta, komunikacja i przedsionka.

W ramach niniejszego opracowania zostaty rowniez zaprojektowane nastepujgce instalacje:

- wodna —instalacja wewnetrzna,

- kanalizacyjna — odprowadzenie sciekéw do zbiornika bezodptywowego i instalacja wewnetrzna,

- elektryczna, - wewnetrzna instalacja elektryczna,

- instalacja centralnego ogrzewania.

4. Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalno-uzytkowy potozony jest na terenie miasta Kostrzyn nad Odrg, przy ul. Ko-
strzyhskiej 17 na dz. nr 112/3. Do zabudowanej dziatki 112/3 przynalezna jest sgsiednia dziatka
112/4, ktéra zabudowana jest budynkami gospodarczymi.

Do budynku jest doprowadzona woda, kanalizacja, energia elektryczna. Dostep do budynku jest
od ulicy Kostrzynskiej, drogi powiatowej nr 1382F przebiegajgcej przed budynkiem.

Istniejgcy budynek jest dwukondygnacyjny, z czescig uzytkowg zlokalizowang na parterze, oraz
czescig mieszkalng zlokalizowang na parterze i pietrze. Budynek przekryty jest dachem stromym
wielopotaciowym pokrytym dachéwkg cementowg powlekana.

Przebudowywany lokal uzytkowy znajduje sie na parterze, po lewej stronie patrzac od ulicy Ko-
strzynskiej.
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5. Opis inwestycji.

5.1.Przebudowa lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny wraz w przytgczem, kanalizacji sanitar-
nej do zbiornika bezodptywowego, nowej linii zasilajgcej z tablicy gtbwnej na budynku, instalacjg
wewnetrzng centralnego ogrzewania oraz wod.-kan wewnetrzna.

5.2.Dane dodatkowe.
Projektowane dodatkowe uzbrojenie terenu:

Zgodnie z warunkami dostawy wody i odbioru Sciekow zaprojektowano odprowadzenie Sciekow
do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Przytgcze wody wedtug osobneqo opracowania
na warunkach zarzgdcy sieci tj. MZK Sp. z 0.0. w Kostrzynie nad Odra.

6. Zagospodarowanie terenu.

Bez zmian.

7. Zabezpieczenie p.poz budynku.

Budynek z przebudowywanym lokalem zaliczony jest do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Klasa
odpornosci ogniowej budynku zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6z-
niejszymi zmianami i znajduje sie w obrebie dziatania miejskiej sieci hydrantowej.

8. Ochrona zabytkéw.

Budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytkéw pod numerem 121.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

10.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego opis
techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize mozliwosci racjo-
nalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i

ciepto.

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sg m. in. energia stoneczna i energia po-
chodzaca z sieci energii elektrycznej. Zdecydowano sie poddac¢ analizie powyzsze dwa zrodta
kierujgc sie mozliwosciami ekonomicznymi. Niniejsza analiza uwzglednia iz, dla danego budynku
istnieje mozliwos¢ podtgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Zaktadajgc iz: energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 40% energii po-
trzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, roczne zuzycie energii do przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej wynosi 5800 kWh realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie pradu
elektrycznego 0 42% na przygotowanie cieptej wody uzytkowej i ogrzanie budynku.

Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego podjeto decyzje o realizacji systemu
konwencjonalnego.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania na podstawie z Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami, § 328 ust 1 pkt 2) oraz 1a, zgodnie z zatgcznikiem 2 do
rozporzadzenia spetnia minimalne warunki izolacyjnosci cieplnej budynku.

12. Zasieg obszaru oddzialywania

Lokalizacja obiektu budowlanego jest zgodna z Dz.U. 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami z
dnia 01.01.2014r §12, §13 i § 271-273.

W zwigzku z powyzszym obszaru oddziatywania projektowanej przebudowy obiektu dotyczy
dziatek nr 112/3, 112/4 oraz 111/2
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IV. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

13. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny polegajgca na
wydzieleniu pomieszczen mieszkalnych, tazienki, toalety i przedsionka. Dodatkowy planuje sie
wykonac¢ docieplenie sufitu i podtogi oraz wykonac izolacje iniekcyjna scian zewnetrznych. Wy-
mianie podlegac¢ bedzie stolarka okienna i drzwiowa.

W ramach niniejszego opracowania zostaty rowniez przewidziane nastepujgce roboty:

-rozbiorka piecow kaflowych

-rozebranie podtdg wraz z szkieletem drewnianym

-rozebranie przepierzenia typu ,bar”

-rozebranie drewnianych oktadzin sciennych

14.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

¢ Koncepcja architektoniczna

e Warunki przytgczenia wody, kanalizacji

e Warunki przytgczenia energii elektrycznej

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Zaswiadczenie z UM Kostrzyn nad Odrg o zgodnosci z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

o Decyzja RZGW w Szczecinie o braku sprzeciwu.

e Zgoda Wojewddzkiego Konserwatora na inwestycje.

15. Inwentaryzacja

o Istniejgce obiekt jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym, czesciowo
podpiwniczonym, podzielonym na samodzielne lokale uzytkowe i mieszkalne.

o Pokrycie dachu skosnego wielospadowego wykonane jest z dachowki cementowej
zaktadkowe;j.

¢ |stniejgce wejscia do budynku znajduje sie na od strony ulicy Kostrzynskiej, natomiast drugie
wejscie po stronie pétnocne;j.

e Dane techniczne:
- powierzchnia lokalu - 95,68 m?,
- kubaturanetto — 326,27 m?,
- wysokosc netto lokalu - 3,41m.

16.Ekspertyza techniczna

17.Fundamenty

Odkrywek fundamentdéw nie wykonano, zatozono iz catosc istniejgcych fundamentéw pod $cia-
nami zewnetrznymi i wewnetrznymi scianami wykonana jest w formie murowanych taw na pod-
budowie kamienne;.

Stan fundamentéw stabilny, bez widocznego wptywu na reszte elementéw konstrukcyjnych bu-
dynku.
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18.Sciany zewnetrzne.
Zewnetrzne sciany budynku wykonano z cegty petnej gr. 38cm, tynkowanie dwustronnie tyn-
kiem cem.wap.
Stan scian dobry, nie ma widocznych sladéw peknie¢ lub ubytkow.
19.Sciany nosne wewnetrzne
Wewnetrzne sciany budynku wykonano z cegty petnej gr. 38cm, tynkowanie dwustronnie tyn-
kiem cem.wap. — w stanie dobrym.
20.Strop nad parterem

Strop nad parterem wykonany jest w konstrukcji drewnianej sktadajgcy sie z belek drewnianych
oraz podciggow drewnianych. Strop nie posiada peknie¢, ubytkéw czy widocznych ugieé¢. Po
kalkulacji wytrzymatosciowej wykazuje wystarczajgcy zapas nosnosci do zastosowania dodatko-
wego docieplenia w postaci podwieszanego sufitu i wetny mineralnej gr. 10cm.

21.Dane szczego6towe przebudowy

22.Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowywany lokal zlokalizowany jest na parterze w budynku uzytkowo-mieszkalnym cze-
Sciowo podpiwniczonym.

Powierzchnia uzytkowa mieszkania: 93,47 m?
Kubatura: 308,45 m?
Wysoko$¢ mieszkania netto: 3,30m

Zestawienie powierzchni wedtug rysunku PB-01.

23. Forma architektoniczna

¢ Bryta budynku pozostanie bez zmian, przebudowa bedzie polegata na wydzieleniu pomieszczen
mieszkalnych, tazienki, przedsionka

¢ Dach pozostaje bez zmian, wielospadowy,

¢ Wejscie do budynku pozostaje bez zmian, wymiana stolarki drzwiowej,

* |stniejgce otwory okienne bez zmian, wymiana stolarki okiennej.
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24.Konstrukcje

25.Sciany fundamentowe

Istniejgce fundamenty bez zmian.
Jako izolacje pionowg istniejgcych $cian fundamentowych od $rodka wykona¢ ptynng hydroizo-
lacje przeciwwodng np. Dysperbitem.

26.Sciany zewnetrzne.

Zewnetrzne $ciany budynku bez zmian.

27.Scianki dziatlowe
Brak istniejgcych scianek dziatowych.

Nowe scianki dziatowe projektuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym, z wy-
petnieniem wetng mineralng twardg gr. 10cm. Od strony pomieszczen wilgotnych montowac
ptyte g-k o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ impregnowanych typu H2 (FH2).

28.Posadzka

Istniejgce warstwy podfogi nalezy zlikwidowac tgcznie z warstwami podktadowymi, do gruntu
rodzimego lub utwardzonego. Powstaty gruz nalezy zutylizowaé. Nowe warstwy nalezy wyko-
na¢ zgodnie z rys, n r PB-07, PB-08 Posypke piaskowa, stan zageszczenia 15>0,5, nalezy za-
geszczac co 20cm.

29.Sufit podwieszany nad parterem

Zaprojektowano obnizenie sufitu poprzez zastosowanie zabudowy suchej z ptyty gipsowo-
kartonowej podwadjnej 2x12,5mm, na konstrukcji nosnej krzyzowej dwupoziomowej, np. Nida
CD60 (NIDA ES60). Pomiedzy ptytami kartonowo-gipsowymi, a rusztem stalowym nalezy
umiesci¢ folie paroszczelng. Nad folig i w przestrzeni konstrukcji sufitu podwieszanego prze-
widziano zastosowanie warstwy izolacji cieplnej z wetny mineralnej grubosci 10cm.

Nad pomieszczeniami wilgotnymi montowac ptyte g-k o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢
impregnowanych typu H2 (FH2).

30.Wentylacja

Wentylacje czesci pomieszczen wykonac poprzez wykorzystanie istniejgcych kanatéw komino-
wych przynaleznych do mieszkania. Wykorzystywane przewody dymowe nalezy doktadnie oczy-
Sci¢ przed ich wykorzystaniem. Przewody odprowadzajgce powietrze z pomieszczen o przekroju
14x14cm pod sufitem obudowac ptytg g-k. W kratkach wylotowych pomieszczenia 4 i 5 przewi-
dziano montaz wentylatorow tazienkowych sterowanych $wiattem z op6znionym wytgczeniem.
Do odprowadzenia powietrza z kuchni, przewidziano wykonanie przelotowej wentylacji typu zeto-
wego o przekroju kanatu 14x14cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65mm.
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31.1zolacje poziome przeciwwodne scian

Z uwagi na lokalizacje budynku na terenie potencjalnie zalewowym zatozono mozliwo$¢ wystg-
pienia zawilgocenie Scian zewnetrznych oraz brak izolacji poziomej scian fundamentowych. W

zwigzku z tym mieszkanie kwalifikuje sie do wykonania zabiegéw technicznych pozwalajgcych

poniesé odpornos¢ Scian na zmienne warunki wilgotno$ciowe. Zaprojektowano zabezpieczenie
scian zewnetrznych metodg iniekcji krystaliczne;j.

Zgodnie z technologig przewiduje sie wykonanie robét zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

e nalezy wywierci¢ otwory iniekcyjne w murze w jednej linii, réwnolegle do poziomu posadzki,
na poziomie podpiwniczenia lub przyziemia. Otwory o $rednicy 20 mm wierci¢ co 15 cm
nachylone pod katem 30° do poziomu. Dla scian zewnetrznych przewidziano wykonanie
jednej warstwy otworéw iniekcyjnych z obu stron sciany na gteboko$¢ 55cm, dla sciany
przylegtej do sgsiedniego budynku wykonac jednostronnie otwory na gtebokos¢ 80cm.
Poziom startowy otworéw ustala sie na -0,15m od poziomu docelowej posadzki w miesz-
kaniu.

¢ nawilzy¢ otwory iniekcyjne woda na pot godziny przed zalaniem mieszaning iniekcyjng

e W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzi¢ grawitacyjnie Swiezo przygotowang mie-
szanke iniekcyjng

o otwory iniekcyjne zabezpieczyé zaprawg wraz z dodatkiem aktywatora.

32.Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PVC, szklona szybg zespolong, uchylno-rozwieralne w kolorze biatym. W ok-
nach nalezy zamontowaé nawiewniki. Wspotczynnik U dla okna nie powinien przekraczaé 1,1
[W/m2xK]. Drzwi wewnetrzne ptycinowe w zestawie z oscieznicg. Drzwi wewnetrzne wyposazone
tylko w klamki. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych (fazienka) nalezy wyposazy¢ w
kratki nawiewne znajdujgce sie w dolnej czesci skrzydta. Minimalna powierzchnia otworéw wenty-
lacyjnych wynosi 0,022m2.

Drzwi zewnetrzne, wewnatrzklatkowe stalowe, antywtamaniowe wyposazone w dwa zamki, wizjer,
Umax<1,3 [W/m2xK] w kolorze ciemnobrgzowym, drewnopodobne. Wspétczynnik izolacyjnosci
akustycznej min. Ra1=25dB.

33.Wykonczenie wnetrz

34.Tynki wewnetrzne

Tynki istniejgce odspojone nalezy skuc i uzupemi¢ nowymi cem. wap. 2,0 MPa kat. 1l szpachlowa-
ne gtadzig gipsowg do 3mm.

35.Posadzki

Uktad warstw posadzki zgodnie z czes$cig graficzna rys. nr PB-01. W pomieszczeniach mieszkal-
nych zaprojektowano panele podtogowe. Nalezy zastosowac panele min. klasy C4. W pomiesz-
czeniach mokrych, narazonych na wilgo¢ lub bezposredni kontakt z wodg (tazienka, kuchnia) za-
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leca sie zastosowac ptytki terakota. W przedsionku nalezy zastosowac ptytki antyposlizgowe.
Przed potozeniem ptytek ceramicznych w tazience —nalezy zastosowac ptynna folie.

36.Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Powierzchnie sufitow i $cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami akrylowymi ewentualnie
emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki.
W tazience sciany nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m. Przed potozeniem

pltytek nalezy zastosowaé¢ ptynng folie.
W kuchni nad blatem roboczym nalezy utozy¢ pas ptytek ceramicznych wysokosci 60cm.

37. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne komorowe z PVC w kolorze biatym. Krawedz parapetu powinna wystawac
12cm poza lico muru.

38.Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sie doktadnie zapoznac z projektem budowlanym.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, przywotanymi normami, obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz sztu-
kg budowlang i przy statej wspotpracy z nadzorem inwestorskim - pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy.

mgr inz. arch. Krystyna Biel
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V.OPIS TECHNICZNY — CZESC INSTALACYJNA

1. Zakres projektowanych instalacji

Do budynku projektowane jest zasilanie w media:

- woda z sieci wodociggowej,

- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego.
W budynku projektowane sg instalacje wewnetrzne:

- ogrzewania elektrycznego,

- wody,

- kanalizaciji.

2. Przytacza do budynku

Projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru funkcji ustugowej budynku
mieszkalno-uzytkowego zlokalizowanego na dz nr 112/3, 112/4. Projektowane jest zasilanie
projektowanego obiektu w wode z sieci w110 poprzez dz nr 200 (droga) oraz odprowadzenie
Sciekow bytowo-gospodarczych do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Projekt przytacza wody wedtug osobnego opracowania na warunkach zarzadcy sieci tj. MZK Sp.
z 0.0. w Kostrzynie nad Odra

W obrebie dziatek zlokalizowane jest uzbrojenie w drodze nr 200:
e sieci i przytgcza wody,
e sieC i przytgcza elektroenergetyczne

e sieci i przytgcza telekomunikacyjne.
Projektowane przytgcza znajdujg sie w czesci zachodniej istniejgcego budynku.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami wigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej planowana
jest budowa sieci kanalizacyjnej do ktérej winno zosta¢ wykonane przepiecie w nastepnym
etapie.

Uwaga: Przed wykonaniem przytgczy nalezy wykonac¢ odkrywke w celu okre$lenia posadowienia
istniejgcej sieci. Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie pokazane na podktadach geodezyjnych
roboty ziemne w miejscu zblizen do uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonywac recznie.

2.1 Trasowanie przytaczy

Trasa projektowanych przytaczy powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng
lub uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.
O terminie przystgpienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié
warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

2.2 Kolizje
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Na podstawie mapy do celéw projektowych nie stwierdzono wystgpienia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich
rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ kierownikowi budowy lub projektantowi.

2.3 Oznakowanie trasy przytaczy

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji, uzbrojenie przytgcza nalezy oznakowac
wg obowigzujgcych wytycznych PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”.

2.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne tj. wykopy, przekopy, odeskowanie i zasypanie wykopow winne by¢é wykonane
zgodnie z BN-83/8836-02. Nalezy zwrdéci¢ szczegodlng uwage na zabezpieczenie przejsé kolizyj-
nych z innymi urzgdzeniami podziemnymi takimi jak:

¢ kable energetyczne,

¢ kable telekomunikacyjne,

Minimalne odlegtosci od innych instalacji przy prowadzeniu réwnolegtym wynosza:
¢ 1,5 m od przykanalika i przewodu gazowego,

¢ 0,8 m od kabli energetycznych,

¢ 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania przytgcza wody z instalacjami podziemnymi:
e Z siecig eN,
Skrzyzowania przytgcza kanalizacji sanitarnej z instalacjami podziemnymi:
¢ przytgcze kanalizacyjne ks100.
3. Przytacze wodociggowe wg oddzielnego opracowania

Woda do budynku doprowadzona bedzie przytgczem PEHD SDR 11 & 32 z sieci wodociggo-
wej W110PE zlokalizowanej w drodze ul. Kostrzynska, zlokalizowanej po stronie potudniowej nie-
ruchomosci. Trasowanie przytgcza zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz profilem
przytacza. Dtugos¢ przytagcza wody 5,0 m. Wigczenie do sieci zewnetrznej @ 110PE wykonac
prostopadle za pomocg nawiertki np. Hawle Haku nr katalogowy 5250. W miejscu wpiecia do
sieci zamontowa¢ zasuwe kombinacyjng DN 1” np. Hawle nr katalogowy 2681 z obudowg i

skrzynkg uliczng. Szczegdty rozwigzania technicznego w czesci rysunkowej. Pomiar wody usytu-
owano w pomieszczeniu kuchni w szafce pod umywalka.

Zestaw wodomierzowy zawiera:

» ztgczka zaciskowa do PE/ redukcja 32 / 1"

» zawor odcinajgcy DN20
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* tacznik DN20

» wodomierz gtéwny DN 20

* lgcznik DN 20

 zawor odcinajgcy z kurkiem spustowym DN 20
» ztgczka zaciskowa do PE redukcja 1"/ 925

Zapotrzebowanie na wode w budynku:
o [los¢ 0s6b zamieszkujgcych w budynku: 4 MK,

e Norma zuzycia wody na osobe: 80 dm?,

« Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 4 x 80 = 320 dm3d = 0,32 m3/d,
e Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 4 x 1,2 = 480 dm®/d,

e Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych: Q.= 1,96 dm®/d

¢ Q =0,78 dm%s = 2,81 m%/h

Dobér wodomierza:
e strumien maksymalny wodomierza Qmax = 3,125 m%/h,

e Q=2,81 m¥h,
e wspotczynnik korygujacy 0,5.

Dobrano wodomierz gtéwny np. producenta Powogaz JS 2,5 DN20.
Sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza:

Q-< 0,5 X Qmax

2,81-05<0,5x 3,125

1,41<1,56

Warunek spetniony.

3.1. Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu

Przed zasypaniem przytgczy nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng, prébe cisnie-
niowg oraz nalezy zgtosi¢ przytacze do odbioru. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-81/B-
10725 na cisnienie probne dostosowane do cisnienia sieci wodociggowej, w obecnosci dostawcy
wody. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowg przeprowadzi¢ ptuka-
nie i dezynfekcje przewodéw. Woda ptuczaca po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji
przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlo-
rynu sodu w obecnosci terenowych organéw sanitarnych.

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wykonanie zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZK Kostrzyn
nad Odrg nr PW/0965/17 z dn 19.04.2017r.

3.2. Uwagi koncowe
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Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicz-
nej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi
przez wytwoércéw materiatow i urzgdzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia
do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany roz-
wigzan a takze zastosowanych materiatow i urzgdzeh nalezy uzgodnic¢ z projektantem. Za zgodag
projektanta, dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnowaznych materiatéw i urzgdzen dopusz-
czonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z doku-
mentami powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

4. Przytacze kanalizacyjne

Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone z instalacji wewnetrznej kanalizacji
zlokalizowanej w obrebie dziatki Inwestora, do szczelnego betonowego zbiornika
bezodptywowego o wymiarach: np. $rednica @ 2000, gteboko$¢ 3350 [mm] (zbiornik na
zamowienie indywidualne, prefabrykowany, z certyfikatem szczelnosci dostarczonym przez
wybranego producenta), rurg PVC SN8 @160 z wydtuzonym kielichem. Wiaz zbiornika w
wykonaniu szczelnym. W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych, zamontowac
ptyte docigzajgcg zbiornik, zabezpieczajgcg przed wypieraniem posadowionego zbiornika przez
ewentualne wody gruntowe. Plyta o wymiarach 2500x2500 [mm], zbiornik zakotwic.

Rura odpowietrzajgca PVC110 zamontowana min. 1,0 m ponad poziom terenu zgodnie z
prognozg powodziowg dla podmiotowej Inwestycji (mapa nr: KOSTRZYN — DRZEWICE N-33-
126-A-a-4) oraz oznaczona tabliczkg w terenie. Projektowana jest na odcinku kanatu jedna
studzienka PP600 kierunkowa. Zaleca sie wykonanie kinety studni z dwoma odej$ciami @ 160, w
tym jednym zaslepionym, tak, aby mozliwe bylo wykonanie wpiecia kanalizacji sanitarnej w
pozniejszym etapie do projektowanej sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kostrzynskiej.
Pojemnos¢ zbiornika bezodptywowego na scieki do 5m3. Zaleca sie min. dwa razy na miesigc
oproznienie zbiornika przy uzyciu wozu asenizacyjnego. Powierzchnie zbiornika nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo pokrywajgc go warstwg abizolu R+2xP. Zejscie na poziom dna
umozliwiajg stopnie ztazowe montowane w sScianie zbiornika w odlegtosci 15 cm pomiedzy
kazdym stopniem. Zabrania sie osobg niewykwalifikowanym wchodzenia do studni
bezodptywowej. Przed zejSciem uprawnionej osoby nalezy zmierzyé poziom tlenu i substanc;ji
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego w komorze. Zabrania sie otwierania wtazu
studni i pozostawienia niezabezpieczonego. Rure nalezy zabezpieczy¢ przeciw zamarzaniu np.
stosujgc systemowe rozwigzanie producenta Leca Keramzyt w miejscach, gdzie gtebokosé
posadowienia rurociggu jest powyzej strefy przemarzania gruntu. tgczenie rur za pomoca
typowych uszczelek systemowych. Dtugos¢ catego przytgcza do zbiornika bezodptywowego 23,5
m.

Szczegodly dotyczace trasy przebiegu projektowanego przylgcza kanalizacyjnego zostaty
przedstawione na zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym,
oraz profilu podtuznym przytgcza.

4.1 Obliczeniowy zrzut sciekdéw z instalacji wewnetrznej

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wedlug normy PN-EN 12056-2:2002 "Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow, cz. |l Kanalizacja sanitarna, projektowanie i
obliczenia". Natezenie przeptywu $ciekdédw ustalono na podstawie wzoru oraz informaciji
uzyskanych od Inwestora:
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Quw =k - VEDU [I/s]
k — wspotczynnik czestosci,
2DU - suma rownowaznikow odptywu.

Obliczeniowy, chwilowy zrzut sciekéw
Przybér DU n DU - n
umywalka 0,5 2 1,0
zlewozmywa 0,8 1 1,6
k
natrysk 0,8 1 0,8
miska 2,0 2 4,0
ustepowa
pralka 15 1 1,5
>DU =8,9
k=0,5

Quw = 1,49 dm®/s

Projektowane przytgcze @160 jest wystarczajgce dla odprowadzenia sciekdéw sanitarnych
z budynku mieszkalno-uzytkowego do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci do 5m?.

4.2 Préba szczelnosci rurociggu

Wykonaé probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza sie
odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom
kanatow i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub
pneumatycznych — worki dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnoéci. Zaleca sie
przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanatowych z PVC, osobno dla
studzienek rewizyjnych. Przygotowania do proby szczelno$ci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego
uktadaniu, polegajgce na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej
czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na
rurach jak i na potgczeniach ze studzienkami i przytgczami, pozostawia sie niezasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka przewodu-tgcznie z przytgczami i inne ksztattki z otworami muszg by¢ na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Urzgdzenia do zamykania /na okres proby/
badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

¢ doprowadzenia wody,

e oproznienia rurociggu z wody po prébie,
¢ odpowietrzenia,
e przytgczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywac bezposredniego potgczenia wlotu do kanatu z
przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze
studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas
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napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godz. dla spokojnego napetienia i
odpowietrzenia przewodu. Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli nie zostanie
stwierdzona ucieczka wody.

4.3 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonaé¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez
wytwércdw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany
rozwigzan a takze zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za
zgoda projektanta, dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnowaznych materiatow i urzgdzen
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z
dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.
Wykonanie zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZK Kostrzyn nad Odrg
nr PW/0965/17 z dn 19.04.2017r. Przytgcze kanalizacyjne po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy
zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez odbiorce
Sciekow sanitarnych.

5. Instalacje wewnetrzne w budynku

5.1 Trasowanie przewodow instalacji wody
Woda do budynku doprowadzana jest projektowanym wg odrebnego opracowania przytgczem
wody J32PE.
Wewnetrzna instalacja zaprojektowana zostata z rur tworzywowych PEX tgczonych za pomocg ty-
powych uszczelek systemowych. Przewody rozdzielcze do poszczegdlnych przyboréw prowadzo-
ne beda podposadzkowo w warstwie izolacji termicznej oraz w bruzdzie sciennej. Trasowanie
przewodow i zasilanie poszczegodlnych przyboréw wg czesci rysunkowej projektu budowlanego.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulei ochronnej wypetnionej plastyczng
masg zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

5.2 Ciepta woda uzytkowa
Poszczegdlne przybory zasilane wg czesci rysunkowej schematu instalacii.
W budynku projektowany jest system przygotowania c.w.u. z kotta elektrycznego dwufunkcyjnego
przeptywowego.
Kociot elektryczny znajduje sie w pomieszczeniu tazienki z ktérego nastepuje rozprowadzenie do
poszczegolnych urzadzen. Zainstalowane urzgdzenie winno posiadac¢ zawor bezpieczenstwa oraz
spetnia¢ wszystkie normy, aprobaty, ustawy i rozporzadzenia dotyczace kottow elektrycznych.

5.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji
Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane bedg z budynku grawitacyjnie do projektowanej wg
odrebnego opracowania studzienki kierunkowej PP600, skad kierowane sg do zbiornika bezod-
ptywowego.
Instalacja posiada pion odpowietrzajgcy K1 - PVC @ 110 prowadzony przez istniejgcy nieuzytko-
wany kanat wentylacyjny, zgodnie z czescig rysunkowg. Pion wyposazony w rewizje u podstawy
oraz zakonczony rurg wywiewng @110 ponad dachem. Dodatkowo pod stropem prowadzony jest
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poziomy kanat PCV fi75 celem odpowietrzenia kanalizacji i wyréwnania cisnienia w instalacji. Po-

ziomy odcinek nalezy wpig¢ na trojnik do projektowanego pionu K1 wyprowadzonego ponad dach.
5.4 Instalacja C.O

Budynek posiada system ogrzewania zaopatrywany w ciepto z kotta elektrycznego dwufunkcyjne-

go. Instalowany kociot 0 mocy 14 kW, zgodnie z bilansem cieplnym projektowanego budynku.

Poszczegoélne pomieszczenia wyposazone zostaly w grzejniki ptytowe stacjonarne, zlokalizowane

w miejscach niekorzystnych termicznie, o najwiekszych stratach energetycznych z uwzglednie-

niem mozliwosci technicznych. Moc grzejnikéw zostata dobrana na podstawie obcigzenia cieplne-

go poszczegodlnych pomieszczen. Szczegdty rozwigzania poszczegdlnych elementow c.o. wg

czesci rysunkowej. Obcigzenie cieplne pomieszczen nieogrzewanych uwzgledniono w strefie po-

mieszczen ogrzewanych wg ich procentowego udziatu wzgledem powierzchni catkowitej i obcig-

zenia cieplnego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-

wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr

109 poz. 719)

* Rozporzagdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wyrobdw, ktére

nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 43, poz. 483).

» obowigzujgcymi normami i przepisami.

« Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI IN-

STAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

Ponadto:

» Sposéb montazu instalacji, urzgdzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producen-

ta, dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

* Przewierty i przebicia w scianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach nie naru-

szajgcych elementow konstrukcyjnych.

* Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,\Wymaga-

niami Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumen-

tacjg techniczno-ruchowg urzgdzenh.

Oznakowanie instalacji
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» Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowac¢ w sposéb jasny i precyzyjny. Oznako-
wanie wykonywaé zgodnie z wyzej przywotanymi przepisami. Oznakowanie powinno zawierac
m.in.:
- tabliczki z oznaczeniem mediéw na rurociggach i na rozdzielaczach,
- strzatki z kierunkiem przeptywu na rurociggach,
- schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, ktérych znajduje sie armatura odcinajgca,
regulujgca lub uktady pompowe,
- podstawowe parametry pracy uktadéw i urzadzen (przy uktadach pompowych).

mgr inz. Pawet Gaj
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1. OPIS TECHNICZNY — CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

39.Zatozenia projektowe

1.1.Podstawa opracowania

1.1.1 Zlecenie inwestora

1.1.2 Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea

Rejon Dystrybucji Debno Numer 15799/2017/0D2/ZR2 z dnia 2017-05-22

1.1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

1.1.4 Obowigzujgce przepisy i normy.

1.1.5 Wytyczne w sprawie standaryzacji zestawow ztgczowych i ztgczowo-pomiarowych
NN Enea Operator sp z 0.0.

1.1.6 Wytyczne w sprawie standaryzacji budowy przytgczy napowietrznych i kablowych
oraz ztgczy kablowych nN i szafek pomiarowych nN Enea Dystrybucja na terenie
Oddziatu Debno.

1.1.7 Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.1.8 Uzgodnienia z inwestorem

1.2 Przepisy i normy

40.Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji robét elektrycznych zwigzanych z zasi-
laniem budynku w m. Kostrzyn nad Odrg ul. Kostrzyhska 17 dziatka nr 112/3 i obejmuje
wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej YLgyzo 5x16 mm? remontowane mieszkanie .
Poniewaz w Technicznych Warunkach Przytgczeni jest blgd w danych odnosnie parame-
trow zwarciowych dane te zostaty skorygowane po uzgodnieniu telefonicznym i zostaty
ujete w tabeli obliczen.

41.Charakterystyka elektroenergetyczna

3.1. Napiecie robocze 230/400V 50HZ
3.2. Uktad instalacji TN-C do ztgcza TN-S jako linia odbiorcza
3.3. Moc przytgczeniowa [kW] 20 kW

3.4.0chrona od porazen: izolacja gtébwna aparatow, urzgdzen i instalacji.

3.5. Dodatkowa ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania z czasem
zadziatania 0,4s

3.6. Uzupetniajgca ochrona od porazen: wytgczniki réznicowo prgdowe.
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42.Zestaw ztaczowo-pomiarowy

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Rejon Obstugi
Dostaw Debno Numer 15799/2017/0D2/ZR2 z dnia 2017-05-22 zasilanie mieszkania
bedzie sie odbywato z istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego zabudowanego w
holu budynku mieszkalnego. Zasilanie bedzie prowadzone ze stacjii Sn/nn S-2285 z
transformatorem 63kVA do stupa 1/12 kablem AsXSn 4x70mm? (460mb)a do stupa 1/12
do przytacza kablem AsXSn4x25mm? (7mb) Szafke pomiarowa (SP) w holu budynku na-
lezy zainstalowaC przy Szafka pomiarowa powinna by¢ zabudowana tak, aby liczydto
licznika znajdowato sie na wysokosci okoto 80-180 cm od docelowego poziomu terenu
wynikajgcego z jego planowego zagospodarowania.
. W ztgczu nalezy zamontowac¢ zabezpieczenie gtéwne przelicznikowe (40A) i wytgcznik
instalacyjny Cs32A. Rozdziatu przewodéw PE i N nalezy dokona¢ w ztgczu kablowym i
do tego celu nalezy wykonac¢ uziemienie o wartosci < 30Q szyny PE.

(Podtgczy¢ do uziomu obiektu-fundamentowy lub inny)

Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku.

43.Pomiar zuzycia energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia uktad pomiarowo- rozliczeniowy zostat zaprojektowa-
ny w zestawie ztgczowo pomiarowym. Zaprojektowano uktad
pomiarowy jako 3-fazowy 1-taryfowy bezposredni.

44.Linia zasilajgca gtéwna tablice rozdzielczg w budynku

Linie zalicznikowg zasilajgcg tablice mieszkaniowg zaprojektowano w uktadzie TN-S
kablem YLgyzo 5x16 mm?. Projektowang linie nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego
zestawu ztgczowo pomiarowego i wprowadzi¢ do tablicy mieszkaniowej w/g projektu
instalacji elektrycznej w budynku.

45.Warunki uktadania kabli.
Cato$¢ prac z wykonaniem linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
przepiséw i wiedzy technicznej.
Projektowanie i budowa:
- kabel nalezy prowadzi¢c w wykopie na gtebokosci 0,7m, po linii falistej, na

podsypce z piasku gr.10 cm i po jego pokryciu piaskiem gr.10 cm, gruntu rodzimego gr.
20cm przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego na catej dtugosci,

kabel uktada¢ w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +5°C,
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- kabel w ziemi zaopatrzy¢ na catej dilugosci w oznaczniki umieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m z napisem zawierajgcym symbol
linii kablowej (typ kabla, relacja), znak uzytkownika oraz rok utozenia,

- kabel uktada¢ w ziemi linig falistg z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu,

- kabel na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 70 przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Oba kohce rury nalezy uszczelnic,

- przy uktadaniu kabla rownolegle z kanalizacjg i wodociggiem zachowac¢ odlegtos¢ 0,5 m,

- wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie, oznakowac oraz zapewni¢
bezpieczne przejscie i przejazd,

- po utozeniu linii kablowej nalezy:
- sprawdzi¢ ciggtos$¢ zyt kabla oraz zgodnosc faz, zgodnie z norma

~Sprawdzenia koncowe i odbiorcze”

- dokonaé pomiaru izolacji za pomocg megaomomierza o napieciu zgodnym
z wytycznymi producenta kabla.
Wynik pomiaru nalezy uznaé¢ za dobry, jezeli opornos¢ izolacji wynosi co najmniej nie
mniej niz podaje producent kabla.
Z pomiarow i sprawdzenia nalezy sporzgdzi¢ protokdt, przekazujgc inwestorowi.

46.Uwagi koncowe

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinna wykonywac¢ firma posiada-
jaca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego
typu robot. Instalacje i wyposazenie elektryczne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zn.
zm.).

Wykaz polskich norm dotyczgcych rozwigzan technicznych zostat ujety w Rozporzgdze-
niu Ministra Infrastruktury zmieniajgcym rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 239 z 2010 roku.

Instalacje podczas montazu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddac
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania norm.
Sprawdzic¢ fizycznie prawidtowo$¢ dziatania wytgcznikbw nadmiarowo prgdowych i rozni-
cowoprgdowych. Wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen we wszystkich
obwodach. Wyniki pomiarow zaprotokotowac i przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.
Instalowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac¢ wtasciwe atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci
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47.Bilans mocy zainstalowanej

9.1.Bilans mocy zainstalowanej

Tab. 9.1
Moc elektrycz- Prad
Lp. Wyposazenie na [kW] [A]
1 Chiodziarka 0,5 2,2
2 Pralka 2,5 10,9
3 Zmywarka 2,0 8,7
4 Piec CO 3faz 15,0 27
5 Czajnik elektryczny 2,2 9,6
6 Sprzet RTV 1,5 6,5
7 Komputer 0,3 1,3
8 Kuchnia z piekarnikiem 3faz 9 16
9 Podgrzewacz wody 5 9
10 Oswietlenie 3 13,0
Suma 41
Kws 0,49
Suma po Kus 20 kW

48.BHP i ochrona srodowiska

Zaprojektowano wymagane instalacje i zabezpieczenia ochronne. Instalacje w niniejszym

projekcie posiadajg wymagane przepisami zabezpieczenia i obwody ochronne .

Nie przewiduje sie zagrozenie stanu Srodowiska w przypadku awarii instalacji elektrycz-

nych.

49.Techniczne warunki wykonania

Wszystkie konstrukcje i ostony przewodzgce dla ktérych istnieje niebezpieczen-
stwo pojawienia sie napiecia niebezpiecznego muszg by¢ podtgczone do instalacji uzie-
miajgcej obiektu lub przewodu PE.

Kable i przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych poziomych i pionowych.
Wszystkie przepusty do kabli i przewoddw nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgca

PROMASEAL - mastic lub innej rownowazne;j.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong
do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokonac¢ po-
miaréw zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Sprawdzanie
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50.0bliczenia techniczne

1) Zamieszczone w tabeli.

Sprawdzanie odbiorcze.

Warto$ci jednostkowe Dhu- Rezystancja i reak-
Przekroj Materiaf alumi- Materiat 0S¢ tancja catkowita
nium Al. miedz Cu odcinka linii
Rodzaj mm?2 R
linii R [ X
Urzgdze- X Q (@)
nie [l?/ [Q/ / / L [km] R[Q] X[Q]
m
km ] k km
] m ]
]
rans. 0,056 0,100
ormator X 0 40
63kVA
AL16 1,8 0,014 0 0
220 934
AL25 1,1 0,009 0 0
740 623
AL35 0,8 0,006 0 0
385 873
AL50 0,5 0,004 0 0
917 850
AL70 0,4 0,003 0 0
Lini 166 415
pg\‘,:/?e?é‘_ AL95 0.3 0,002 0 0
na 090 533
AL120 0,2 0,002 0 0
502 051
AL150 0,1 0,001 0 0
973 617
AL185 0,1 0,001 0 0
586 300
AL240 0,1 0,000 0 0
215 996
AL300 0,0 0,000 0 0
977 801
AsXSn4 1,9 0,091 0 0
x16 100 00
AsXSn4 1,2 0,090 0007 0,016 0,001
x25 000 00 ’ 80 26
AsXSn4 0,8 0,087 0 0
Kablowa x35 680 00
linia na- AsXSn4 0,6 0,085 0 0
powietrz- x50 410 00
na AsXSn4 0,4 0,083 0.460 0,407 0,076
X70 430 00 ’ 56 36
AsXSn4 0,3 0,082 0 0
x95 200 00
AsXSn4 0,2 0,080 0 0
x120 530 00
Linia ka- 1,5 1 0,1 0 0
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blowa 3, 40
3
Linia ka- 2,5 7, 01 0,159 0,002
blowa 9 ’ 0,01 60 52
8 26
Linia ka- 4 0,097 4 0 0
5,0 ’ ’ 0,1
blowa 900 389 g 13
Linia ka- 6 33 0,094 3, 0,1 0 0
blowa 900 248 3 10
Linia ka- 10 0,087 1 0 0
1,9 ’ ’ 0,1
blowa 500 965 2 04
Linia ka- 12 0,084 1, 0.0 0,01 0,024 0,001
blowa 16 400 823 i 96 20 92
Linia ka- 0 0 0
1,2 ! 0,0
blowa 25 000 ; 94
Linia ka- 35 0,1 0,065 0 0
blowa 250 000
Rezystancja petli zwarcia R ;[Q] 0,48 0,50 0,66
036 456 416
Reaktancja petli zwarcia X ; [Q] 0,17 0,17 0,18
802 994 246
Impedancja petli zwarcia Z ; [Q] 0,51 0,53 0,68
229 57 88
Prad zwarcia doziemnego dla przytgcza I, [ A] 359
Prad zwarcia doziemnego dla rozdzielni mieszaniowej
LIA] 343
y4
Prad zwarcia doziemnego dla obwodu w mieszkaniu I,
267
[A]
Prad zapewniajgcy samoczynne wytgczenie la [ A ] dla . 0.4s 0.4s
192 324 192
Przyjete zabezpieczenie dla WLZ [A] 40
Przyjete zabezpieczenie dla rozdielnicy mieszkaniowej 40
[A]
Przyjete zabezpieczenie dla obwodu w mieszkaniu [A] 16
Poniewaz 1z > la to ochrona przy uszkodzeniu w obwodzie jest zapewniona

inz. Eugeniusz Giza

Opracowat:
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego: Kostrzyn nad Odrg, ul. Kostrzynska 17,
dz. nr 112/3, 112/4, jednostka ewidencyjna 080101 1

Kostrzyn nad Odra, obreb 0008 Osiedle Szumitowo,

Inwestor: Miasto Kostrzyn nad Odra,
66-470 Kostrzyn nad Odra,
ul. Graniczna 2

Informacje sporzadzit:
Krystyna Biel
nr upr. 117/94/Lw
ul. Ogrodowa 3/2
59-220 Legnica
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Podstawa opracowania

e projekt przebudowy lokalu uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na lokal miesz-
kalny,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie inf. dot. bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dz. U. Nr 13. poz.93.

¢ RMBIPMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano montazowych i rozbiérkowych dz.u.nr 13 poz.93,

o RMPIPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o RMPIPS z dnia 08.02.1994r w sprawie obowigzku stosowania niektorych PN i norm branzo-
wych, dot. Bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u.nr 37 poz. 138.

. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdélnych obiektow.

o roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy
W zakresie : ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowania placu budowy, pomieszczenia higie-
niczno-sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej
pomocy, urzgdzenie miejsca skladowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sklado-
wania materiatéw, wyrobdéw substancji, oraz preparatow niebezpiecznych, wezta do pro-
dukcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzetu zmechanizowanego.

e roboty ziemne :

- wybranie wszystkich warstw, tgcznie z podktadowymi, istniejgcej posadzki w budynku

e roboty budowlano montazowe :
- wykonanie Scian dziatowych, nadprozy nowych, zabezpieczenie wykuwanych nadprozy
- montaz i demontaz rusztowan,
- roboty wykonczeniowe — tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie,

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren dziatki jest catkowicie zabudowany istniejgcym budynkiem gospodarczym.

Elementy zagospodarowania  dzialki stwarzajgce  zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie budowy.

e roboty budowlano montazowe — mozliwos¢ upadku z wysokosci, zabezpieczenia drog komu-
nikacyjnych,
e roboty instalatorskie — porazenie prgdem.

. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow

e kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego chyba, ze zapewni warunki realizacji inwestycji, przy ktorych, w realizacji
budowy nie wystgpi zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych art. 21a pkt. 2 Prawa
Budowlanego i nie bedzie zatrudnienia jednoczesnego wiecej niz 20 osob. Tym samym nie
bedzie przestanek do wykonywania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



Projekt przebudowy lokalu uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
///// BIURO UStUG PROJEKTOWYCH na lokal mieszkalny wraz odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych do zbiornikal
f——— P Krzysztof Wozniakowski bezodptywowego
BUP % Karczowiska 5B,
——’///// 59-307 Raszéwka Data: 01.10.2020 Strona 29

roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem kadry techniczne posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia,

przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzié¢
wstepne szkolenie pracownikow zgodnie z planem bioz,

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce [
ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzaé¢ dla oséb zatrudnionych instruktaz
stanowiskowy,

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz Srodkow i
urzadzen gasniczych,

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych,

Nie mozna zastawia¢ drég ewakuacyjnych ani hydrantéw ppoz.

mgr inz. arch. Krystyna Biel
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|. SPIS ZALACZNIKOW | RYSUNKOW
ZALACZNIKI:
L.p. Nazwa
1 Kopie uprawnien zawodowych projektantéw,
2 Warunki przytagczenia wod.-kan.
3 Warunki przytgczenia do sieci energetycznej
4 Decyzje RGZW w Szczecinie
5 Opinia kominiarska
6 Zasdwiadczenie o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
7 Opinia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
8 Decyzja 7230.73.P.17 zgoda na lokalizacje w pasie drogi powiatowej
9 Zgoda Wspolnoty Mieszkaniowe;j
10 Pozwolenie wodnoprawne Zarzad Zlewni w Szczecinie
11 Uzgodnienie z Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji
12 Charakterystyka energetyczna
13 Karta katalogowa studni
RYSUNKI:
For- Ska-
Nr rys. Nazwa
mat la
PS-01 Plan sytuacyjny A4 1:500
IN-01 Rzut parteru - inwentaryzacja A3 1:100
PB-01 Rzut parteru (fragment), przekréj A-A A3 1:100
PS-IS-01 Plan sytuacyjno - wysokosciowy A4 1:500
I1S-01 Rzut parteru — instalacja wody A3 1:50
I1S-02 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej A3 1:50
I1S-03 Rzut parteru — instalacja C.O. A3 1:50
1S-04 Profil przytgcza wodociggowego A3 1/'215000
Profil przytacza kanalizacji sanitarnej do zbior- 1:100
IS-05 . A3
nika bezodptywowego /250
IS-06 Przekrdj przez zbiornik A3 -
El-01 Rzut parteru-instalacja 400V, 230V i oswietlenie A3 1:100
El-02 Schemat tablicy TBL A3 -
EI-03 Schemat zasilania budynku A3




