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Pétczno, dnia 02.12.2020r.

Janusz Lang
Pétczno 21c
77-125 Poteczno
NIP 842 167 70 81

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH JANUSZ LANG z siedziba w Pétczno
21c, 77-125 Poélczno oswiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.

Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr i z Lang
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OSWIADCZENIA

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Bartosz Brzozowski

................................................ (|m|elnazw13ko)
Asystent Projektanta branzy drogowej:
mgr inz. Janusz Lang

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam réwniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne
oraz sama konstrukcje obiektu projekt nie wymaga dodatkowego
sprawdzenia
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA _
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznati, dnia 18 gmdnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24nﬂ.lph2usﬂwyzdﬁa15;utia20ﬂ)nomm:hnwodowyd:udﬂm..
MZyIﬁabwbudownictwanmzwbaniﬂéw(DzU.ZZOOlffﬂrim4sz&n.m)im 12ust. 1pkt 1, art 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkr 1, oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Transportu i
,BdowmnzmnkﬁeuﬁaMr.wmmmﬁnhﬁMwmm
U. Nr 83 poz. 578) -
decyzjay Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Adam .B_rzozowski

magister mrymnier 1
kierunek: Budownictwo
arodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/08

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnofci drogowej

UZASADNIENIE
sziazlmznwzglqdniaﬁanwmbécia\dmhm‘my.mpodnzwiem 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
MunmdnimhdecyzjiZahmmdmrychupmwniuﬁbudmﬂmychwﬂxmomodmodedeqzﬁ.
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Na podstawie art. 12 ust.1 pki 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brzozowshjest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, s;mrwdzama projekxéw budowlanych w specjainoéci objetej mmejszme
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w spnme samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowianego, takim jak:
- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw mtymershch oprbcz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Adam Brzozowski
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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S INZYNIEROW

/’ :/

it BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-15B-ZBW-4RJ *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-09 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TOM | Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENUJ: 1 buovs

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢  Umowa z Zamawiajgcym

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2018 r. poz. 1202,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985. O drogach publicznych, Dz.U.2018 r. poz. 2068,

e Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z
2000r., poz. 735,

e Wytyczne projektowania drog (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) z pozniejszymi zmianami,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do
zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

* Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne,

* Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

e Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

2 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowane] inwestycji jest przebudowa ulicy Okrzei
w m. Debrzno, Gmina Debrzno.
Inwestorem jest Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.
Przewiduje sie:
- wykonanie nawierzchni o warstwie $cieralnej z betonowej kostki brukowej
— ul. Okrzei,
- wykonanie nawierzchni zjazdow,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw,
- ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na
12 powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem - jako
obramowanie nawierzchni jezdni,
- ustawienie kraweznikow betonowych wylugowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowe;j
Z oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni na zjazdach,
- ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem fawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie chodnikow,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowe kolidujacej infrastruktury,
oznakowanie poziome i pionowe.
- budowe oswietlenia ulicznego LED ,
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ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Planowana trasa przebiega po istniejgcym $ladzie ul. Okrzei.

W ulicy oraz w poboczy zlokalizowane s3 liczne urzadzenia infrastruktury techniczne;j
(kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociagi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne,
gazociagi).

3.2  Przekréj poprzeczny

Istniejaca ulica posiada przekrdj uliczny i nawierzchnig asfaltows o szerokosci ok. 3,5-5,5m.
3.3 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do kanalizacji deszczowe;.

3.4  Skrzyzowania z drogami bocznymi

Poczatek opracowania znajduje sie na wiaczeniu w ul. Brzozowa.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepuja zjazdy do istniejgcych posesji.

3.5 Obszar ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej Strefa W.III.2.:
Ulica Okrzei znajduje sie¢ w obszarze fazy kolokacyjnej sredniowiecznego i nowozytnego
rozwoju miasta. W strefie tej ustala sie obowigzek dla wszystkich inwestycji w niej
lokalizowanych przeprowadzania archeologicznych badan inwestycyjnych o charakterze
nadzoru archeologicznego nad realizacja robét ziemnych. Zakres niezbednych do
przeprowadzenia archeologicznych badan inwestycyjnych lub ratowniczych okresla
inwestorowi Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w kazdorazowo wydanym pozwoleniu.
Szczegdly str. 477 miejscowego planu zagospodarowania.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Rozwiazania sytuacyjne
Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejacym $éladzie ulicy.
Poczatek znajduje sie na wiaczeniu w ul. Brzozowa, natomiast koniec na granicy zabudowy
(dz. ew. nr 802/3).
Podstawowe parametry projektowanej ulicy:

e klasa techniczna: -D

e dlugos$c odcinka ul. Okrzei -235,47m

e kategoria ruchu - KR-2

e predkos¢ projektowa - 30 km/h

e szerokos¢ jezdni -3,5-50m

e szerokosc¢ chodnika przy krawedzi jezdni - min. 2,00m,

e pochylenia poprzeczne nawierzchni jednostronne -1=2%,

e Pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z

dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz.
124,

4.2 Skrzyzowania

Poczatek znajduje si¢ na skrzyzowaniu z ul. Brzozowa, natomiast koniec na granicy
zabudowy (dz. ew. nr 802/3).

Nie projektuje si¢ budowy nowych skrzyzowan. Przewiduje sie jedynie dowigzanie
projektowanej ulicy do ulicy sasiadujacej za pomocg normatywnych promieni.

Skrzyzowanie Wiot z drogi
Skrzyzowanie ulicy Okrzei z ulicg Brzozowg — droga ul. Brzozowa — droga gminna
gminna .
km 0+000,00km 0+000,00 ul. Okrzei
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4.3  Zjazdy drogowe pozwolenia na budoweg
Szczegolowy lokalizacje zjazdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szeroko$¢ zjazdow zostata dostosowana do ich funkgji i jest zmienna.

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowiazaniu do istniejgcego terenu.

4.4  Chodniki
Na odcinku objetym opracowaniem remontu ul. Okrzei zaprojektowano remont istniejgcych
chodnikéw. Szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni wynosi min. 2,00m, spadek
poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.
Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm utozonym na
podsypce piaskowej i tawie betonowej z oporem.

Lokalizacje chodnikéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

4.5 Projektowana niweleta

Droga w przekroju podtuznym zostaty dowigzane do istniejgcych szlakéw komunikacyjnych
oraz prowadzona z minimalizowaniem robét ziemny.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejacej nawierzchni
(terenu).
Przekroj podtuzny projektowanej trasy przedstawiono na Rys. nr 5

4.6 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

4.7  Budowa kanalizacji deszczowej

Nowo projektowana kanalizacje deszczowg , ktéra bedzie opisana ponizej w czesci
poswieconej kanalizacji i sieci wodociggowe;.

4.8  Wycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, wystepuja
powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.

Do wycinki przeznaczono do wycinki te drzewa, ktére ewidentnie kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami technicznymi, a ktorych to rozwiazan, z uwagi na wytyczne techniczne nie
mozna zrealizowac w sposob alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usuniecia posiadajg zblizone $rednice pnia i wydajg sie
by¢ réwnolatkami.

Przewiduje sie¢ takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgce] roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robét.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawa pasoéw zieleni oraz skarp.

4.9 Oznakowanie poziome i pionowe.

Przewiduje si¢ wykonanie jedynie fragmentaryczne — na skrzyzowaniach oraz w miejscu
przejs¢ dla pieszych.

11
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Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni oraz pod projektowanymi

chodnikami,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw i nasypow,
- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.
Roboty rozpoczaé od zdjecia humusu. Catos¢ nalezy wywie$§é na sktadowisko wykonawcy.
Nasypy (w miejscu istniejacego zasypywanego rowu) nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa,
réwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetniaé wymagania okreslone w
PN-S-02205. Po wykonaniu wykopoéw i nasypéw, przewidziano humusowanie z obsianiem
trawg o gatunkach odpornych na butwienie i siinym systemie korzeniowym.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w
szczegolnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnosé ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporzadkowanie sptywu wod opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac budowlano -
remontowych.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2068 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1
obszar oddziatywania projektowanej ulicy Okrzei zamyka sie w granicach istniejgcego
opasa drogowego: 826/2; 801; 851/9; 802/3;

Mwestycia oddziatuje réwniez na : : , " ) :

Opracowat:

mgr ipz: HWSM
m%
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INFORMACJA BIOZ - Brania drogowa S

Projektant sporzadzajacy
informacje

Bartosz Brzozowski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. UNr 120z 2003 r. poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, (Dz.
U Nr 151,z 2002 r. poz.1256),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,, ,

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. ,W
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZAC)I

Usuniecie drzew:

e Woycinka drzew,

e Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

e Wywoz diuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu.

Roboty ziemne:

e Usunigcie humusu na odkfad za pomocg koparek lub spycharek (do ponownego

whbudowania),

e Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego

i wywoz samochodami ciezarowymi),

e Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:

o roztozenie materiatu za pomocg sprzetu mechanicznego,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomocy stalowych walcow,
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e Wykonanie nasypow z dokopu:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
O rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomoca stalowych walcow,
Plantowanie i humusowanie:
o roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
o reczne roztozenie humusu,
o obsianie trawa.
Rrozbidrka elementow drég i ulic:

STAROSTWO
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Zatacznik do
pozwolenia na budowa

o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbidrka przy uzyciu miotéw

pneumatycznych,

O rozbiorki, barier ochronnych, kraweinikow, chodnikéw i innych elementéw - zgodnie z

projektem,
O Wywoz gruzu po rozbiorkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:
o wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na gtebokos¢ projektowa,
o utozenie rur wewnatrz wykopow,
o wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek sciekowych,
© wykonanie zbiornikéw chtonnych,
O zasypanie wykopow.
e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej,
o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,
O zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Warstwa mrozoochronna z piasku:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
© dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,
O zageszczenie za pomocg stalowych walcow i skropienia woda z beczkowozu.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowoz materiatu z placu skladowego transportem samochodowym,
© rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,
O zageszczenie za pomoca walcow stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwdrni mas bitumicznych,
o dowoz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o whbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
O zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
e Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
© transport kraweznikdw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,
o reazne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
O transport obrzezy betonowych na plac budowy,

14






o reczne ufozenie obrzezy.
Scieki z elementdw betonowych:
o reczne utozenie tawy betonowej i elementdw scieku.
¢ Nawierzchnie
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roziozenie masy za pomocg ukladarki mas bitumicznych,
O zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowa szybkorozpadows.
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomoca uktadarki mas bitumicznych,
O zagegszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o ufozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
o droga powiatowa i inne ulice boczne wraz
bezpieczenstwa ruchu.

ZDROWIA LUDZI.
o droga:
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ze zjazdami, urzadzeniami

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

» ruch pojazdoéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przylegtym uktadzie

komunikacyjnym

» ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki

komunikacyjne)
» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o sieci kanalizacji deszczowej:
» wykonywanie wykopow,

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII ROBOT - skala, rodzaj,

miejsce i zas ich wystapienia.

v

Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowe] - mozliwe,

4

Vv

Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas
gazowych - mozliwe,

Y/

v

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - moiliwe,

Potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
przebudowy podziemnych linii

Osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,
Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

» Natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na

czas robot,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza BHP,
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» Lampy blyskowe i sygnalizacje swietine regulujace ruch wahadtowy.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY |
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

> Instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetoiony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegblnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

> Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

» W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0séb znajdujacych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatdéw niebezpiecznych.

SRODKI ORGANIZACYINO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJIACYM z WYKONYWANIA PRAC

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

» Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadac DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

¢ Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

e Pojazdy wykonujgce szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg byc w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe)j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odleglosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg byc¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
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W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instala%ﬁ:ﬁgmmm
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i
w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng,
Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,
W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,
Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
natychmiast zatrzyma¢, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
i zglosic ten fakt przetozonemu,
Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz  wyrainie oznakowane tablicami  informacyjnymi
i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic i smarowac,
Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
strefe niebezpieczng,

Przy robotach rozbiorkowych drég nalezy wyznaczy¢é bezpieczng odlegiosé od
pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

W razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegios¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad
nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami,w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduija sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robat,

Przy  wykonywaniu rob6ét kanalizacyjnych ~ sprzetem  zmechanizowanym  nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc zgodne z zaleceniami producenta,

W zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian
(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Ukfadanie nawierzchni drogowej

Szczegolng ostroznosc zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

17



" 5
A Sl d



STAROSTWO
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Zaiacznik do
: ; : : cia i pozwolenia na budowg
e Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu

robot uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywac te
prace recznie stojgc z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

e Szczegodlng ostroinos¢ nalezy zachowa¢ w obrebie walcdw poruszajgcych  sie
w przod i w tyt,

e Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢é w porecze
i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

e Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrzec twarz, rece i szyje mascig
ochronng.

Prace szczegodlnie niebezpieczne
e Przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzielic
pracownikom instruktazu, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),
e Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
e Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z  uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LSTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
- swoje imie i nazwisko,
. nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),
e Nalezy poczekad, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
e Powiadomic o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,
e W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Ilub smiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.
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Numery telefonéw na ktére naleizy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadﬁu fu i’nne&%ﬁ

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE..........oovnnerisssannens 999

STRAZ POZARNA . .osi555sssmmissssisssimmsasssiasssssss 998
POLICJA (tel. alarmowy) ........cccceeeereveeceseecnenne 997
KIEROWNIK BUDOWY........ccccceniisnncisansssansssansssnnanns

/322 20 L«‘/\/Z
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TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany

(br. drogowa)
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTUARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtownym zatozeniem projektowanej inwestycji remont ulicy Okrzei
w m. Debrzno.
Inwestorem jest Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.
Przewiduje sie:
- wykonanie nawierzchni o warstwie $cieralnej z betonowej kostki brukowe;j
— ul. Okrzei,
- wykonanie nawierzchni zjazddw,
- wykonanie nawierzchni chodnikow,
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na
12 powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem - jako
obramowanie nawierzchni jezdni,
- ustawienie kraweznikow betonowych wylugowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowe;
z oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni na zjazdach,
- ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem fawy
betonowej z oporem - jako obramowanie chodnikow,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa o$wietlenia ulicznego LED
- przebudowe kolidujgcej infrastruktury,
- oznakowanie poziome i pionowe

2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE

e klasa techniczna: -D

e dtugosc odcinka ul. Okrzei - 235,47m

¢ kategoria ruchu - KR-2

e predkosc projektowa - 30 km/h

e szerokos¢ jezdni -3,6-5,0m

e szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni - min. 2,00m,

e pochylenia poprzeczne nawierzchni jednostronne -1 =2%,

e Pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z

dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz.
124,

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie ulicy.
Poczatek znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Brzozowa, natomiast koniec na granicy
zabudowy (dz. ew. nr 802/3).
Szczegofowo przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.1 Skrzyzowania
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Poczatek znajduje sie¢ na skrzyzowaniu z ul. Brzozowa, natomiast koniec na granicy
zabudowy (dz. ew. nr 802/3).
Nie projektuje sie budowy nowych skrzyzowan. Przewiduje sie jedynie dowigzanie
projektowanej ulicy do ulicy sasiadujacej za pomoca normatywnych promieni.

Skrzyzowanie Wiot z drogi
Skrzyzowanie ulicy Okrzei z ulicg Brzozowg — droga ul. Brzozowa — droga gminna
gminna _
km 0+000,00 ul. Okrzei

3.2 Zjazdy drogowe

Szczegdfows lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ zjazddw zostata dostosowana do ich funkgji i jest zmienna.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

3.3 Chodniki

Na odcinku objetym opracowaniem remontu ul. Okrzei zaprojektowano remont
istniejgcych chodnikéw. Szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni wynosi min. 2,00m, spadek
poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.

Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm utozonym na
podsypce piaskowej i fawie betonowej z oporem.

Przy chodniku przewidziano ustawienie kraweznika 15x30 betonowego wystajgcego
12cm.

3.4 Woycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, wystepuja
powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.

Do wycinki przeznaczono do wycinki te drzewa, ktére ewidentnie kolidujg
z projektowanymi rozwigzaniami technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne
techniczne nie mozna zrealizowac w sposoéb alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usunigcia posiadajg zblizone $rednice pnia i wydajg
sie by¢ rownolatkami.

Przewiduje sig¢ takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robét.

Ponadto przewiduje si¢ humusowanie z obsianiem trawg pasow zieleni oraz skarp.

3.5 Oznakowanie poziome i pionowe.
Przewiduje sie¢ wykonanie jedynie fragmentaryczne — na skrzyzowaniach.
4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Droga w przekroju podtuznym zostaty dowigzane do istniejacych szlakow komunikacyjnych
oraz prowadzona z minimalizowaniem robét ziemny.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni
(terenu).
Przekroj podfuzny projektowanej trasy przedstawiono na Rys. nr 5

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

23






STAROSTWO
?,%%UR]LATQ\:VE
= CZLUCHUW].E

Zatacznik d

pozwolenia na

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni oraz pod projektowanymi
chodnikami,

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypéw,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawsg.

Roboty rozpoczgé od zdjecia humusu. Cato$¢ nalezy wywie$¢ na skladowisko wykonawcy.

Nasypy (w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,

rownomiernie na catej szeroko$ci. Stosowane grunty powinny spetniaé wymagania okreélone w

PN-S-02205. Po wykonaniu wykopéw i nasypéw, przewidziano humusowanie z obsianiem

trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie badar geotechnicznych i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia
16.06.2014r.) stwierdzono nastepujgce warunki geologiczne:

e Warunki wodne
W przeprowadzonych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowej na gi. do 2,5m,warunki wodne przyjmuje sie jako proste.

e Warunki gruntowe
W wykonanych otworach geotechnicznych wystepuja przewaznie piaski drobne, gliny
piaszczyste oraz paski gliniaste dlatego warunki gruntowe przyjeto jako G4:

Projektuje sie:

e konstrukcje jezdni [KR2, G4]:
— warstwa S$cieralna — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cem-

piask 5cm

~ podbudowa zasadnicza -z mieszanki niezwigzane] kruszywa 0/31,5 (Cggs) —
grub. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C;s,0 — grub.
30cm.

o konstrukcje zjazdéw indywidualnych
—~ warstwa Scieralna- z betonowe] kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 5cm,
- podbudowa zasadnicza— z chudego betonu — grub. 20 cm.

e konstrukcje chodnika:
— warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cem-
piask 5cm
- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C; 50— grub. 10cm.

UWAGA:
» Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania Is>0,98
» Nalezy stosowac kruszywo nienasiagkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego

Ve 5
DF a2

0
budowg

Z.

—
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INFORMACIJA BIOZ - Branza drogowa pozwolania na budowg

Projektant sporzadzajacy

. . Bartosz Brzozowski
informacje

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120z 2003 r. poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu roboét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, (Dz.
U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uiytkowania obiektu
budowlanego,, ,
Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. , W
sprawie okreélenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. , W
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
(Dz. U. Nr 11392z 2003 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZAC)I
Usuniecie drzew:

Wycinka drzew,
Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
Wywoz diuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu.

Roboty ziemne:

Usunigcie  humusu na odktad za pomoca koparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),
Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywoz samochodami ciezarowymi),
Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:

o rozfozenie materiatu za pomoca sprzetu mechanicznego,

o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,

O zageszczenie za pomocg stalowych walcow,
Wykonanie nasypow z dokopu:
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o dowdz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym, pozwolenia na budowg
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomocy stalowych walcow,
e Plantowanie i humusowanie:
o roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
o reczne rozfozenie humusu,
O obsianie trawa.
e Rrozbiorka elementéw drog i ulic:
o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbidrka przy uzyciu miotow
pneumatycznych,
o rozbiorki, barier ochronnych, kraweinikéw, chodnikéw i innych elementéw - zgodnie z
projektem,
O wywoz gruzu po rozbiorkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
e Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:
o wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na gteboko$¢ projektows,
o ufozenie rur wewnatrz wykopow,
© wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek Sciekowych,
o wykonanie zbiornikow chtonnych,
O zasypanie wykopow.
e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronne;j,
o roziozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Warstwa mrozoochronna z piasku:
o dowdz materiatu ze 2wirowni transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca rowniarek,
O zageszczenie za pomocg stalowych walcow i skropienia wodg z beczkowozu.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowoz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
O rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytworni mas bitumicznych,
o dowodz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
O zageszczenie za pomoca walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowsa.
e Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikow oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,
o reczne utozenie fawy betonowej i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.
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Scieki z element6w betonowych:
o reczne utozenie tawy betonowej i elementow scieku.
e Nawierzchnie
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomoca ukfadarki mas bitumicznych,
O zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o rozfozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
O zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o ulozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
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o droga powiatowa i inne ulice boczne wraz ze zjazdami, urzadzeniami

bezpieczenstwa ruchu.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI.
o droga:

» ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przylegtym uktadzie

komunikacyjnym
» ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami
komunikacyjne)
» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o sieci kanalizacji deszczowe;j:
» wykonywanie wykopow,

(wypadki

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZAC)I ROBOT - skala, rodzaj,

miejsce i czas ich wystapienia.
» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,
» Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,
» Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

» Zapton, zapalenie Ilub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii

gazowych - mozliwe,
Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,
Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Y

\4

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na

czas robot,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg BHP,

» Lampy btyskowe i sygnalizacje swietline regulujgce ruch wahadtowy.
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7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM D(f PRACY |
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

» Instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkdw na budowie przed przystapieniem do pracy,

» W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0séb znajdujacych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomic o tym fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez srodkdéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH

» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYINO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadac DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

» Pojazdy wykonujace szybko postepujgce roboty na drodze powinny by¢ wyposaione w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
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Zatacznik do
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreﬁ@ﬁ‘fg?r}i:%{‘ﬁbumwe
w jaki sposob motzliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

e Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglos¢ walca od gérnej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

e W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

e Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producentsa,

e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
i zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz  wyraznie oznakowane tablicami  informacyjnymi
i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

e Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

e Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe
e Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng,
e Przy robotach rozbidorkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglos¢ od
pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

e W razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okreslic bezpieczng
odlegtosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad
nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami,w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
e Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych  sprzetem  zmechanizowanym  nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc zgodne z zaleceniami producenta,
W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczyC sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian
(w zaleznosci od rodzaju gruntu).
Uktadanie nawierzchni drogowej

e Szczegolng ostroznosc zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas

bitumicznych,
¢ Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot walca, wykonywaniu
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robét uzupetiajgcych w przypadku braku urzadzerr mechanicznych, nalezy (:Eggm
prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci, pozwolenia na budowg
Szczegblng  ostroznos¢ nalezy zachowac w obrebie walcow poruszajacych sie

w przod i w tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze
i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig
ochronna.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

Nadzor nad tymi pracami powierzyc kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

Nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z  uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,

itd.),

Nalezy poczekad, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
Nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
Powiadomic o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktorym zdarzyt sie wypadek,
W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.
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Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadkd”lﬁg;mwm
zdarzenia na budowie pozwolenia na budows
POGOTOWIE RATUNKOWE..........ccoevureenrreraas 999
STRAZ POZARNA.......cccerrrerrensneenesnsasssnsnssssans 998
POLICJA (tel. alarmowy) ....ccoeeeccnnrinnneccnsaesenes 997
KIEROWNIK BUDOWY........cccceeernenicnrissnransessansanes
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