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pozwolenia na budow?

OSWIADCZENIA

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Zbigniew Korona

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.






Gdarnisk, dnia 28 czerwea 2016 1.

sygn. akt. 51/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sumorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1946 z¢ zm.) i art, 12 wvst, 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pki 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. J:Dz. 1%
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca [960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW KORONA
nagister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 02.02.1983 r. w Inowroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0043/PWBS/16

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Korona upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz, 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow.
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
IT wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskicj Okregowej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjneij:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
s ) Okregowej Komiji Kwalifikacyjnej
/| gy s
dr inz. Marek Wesplowski
." ». /I
N ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowe] Knmiﬁi K\\'%'Zﬂt}jnci

i
mgr inz. lge
!

alinowski
CZLONEK
Oi;rt,'gg.wE_rKumisii Kwalifikacyjnej

P

P R

2 [y6£ dr hab. in2. Ziemowit Suligowski
/

Otrzymujg:

1 Pan Zbigniew Korona

77-100 Bywow, ul Jesionowa 372
2.0kregowa Radu Izhy

3.Gléwny inspekior Nadzoru Budowlanego
4 a0

(3]
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== INIYNIEROW
| ] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-IMU-3CF-Y3X *

Pan Zbigniew Korona o numerze ewidencyjnym POM/IS/0204/16

adres zamieszkania ul. Przemystowa 7/1, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa
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B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu kanalizacji deszczowej oraz
przebudowy sieci wodociggowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy
Okrzei w Debrznie.

W wyniku przebudowy ul. Okrzei wystapita konieczno$é¢ skanalizowania wéd
opadowych i roztopowych — budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowana studnie D1 na dz. nr
802/3. Istniejgcy wodocigg w ul. Okrzei zgodnie z warunkami technicznymi wykonany
zostanie z rur PE DN110.

Zakres rzeczowy:
kanalizacja deszczowa z rur PVC @315x9,2mm, SNS8, lita - dtugos¢ L=215,5m,
kanalizacja deszczowa z rur PVC J200x5,9mm, SN8, lita -  dtugo$é L=14,8m,

kanalizacja deszczowa z rur PVC @160x4,7mm, SN8, lita - dtugosé L=32m,
wpust deszczowy bet. 500 z osadnikiem H=0,5m - ilos¢ 10 szt.
studnia betonowa &1200 - ilos¢ 7 szt.

studnia betonowa &1200 zakornczona wpustem deszczowym ilo$é 1 szt.

rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DN110 dtugosé L=253,7m
rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DN90 dtugosé L=7,5m
rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DN63 dtugosé L=3,7m
rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DN40 dtugos¢ L=122,6m

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— dane zebrane w terenie,

— obowigzujgce normy, przepisy i katalogi. W  szczegolnosci
inwentaryzacjaistniejacych urzadzenelektroenergetycznych dokonana przez autora
opracowania,

— uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentaciji projektowe;.

3. Stan istniejacy

Inwestycja prowadzona bedzie w ulicy Okrzei w m. Debrzno, powiecie
cztuchowskim, na terenie dziatek nr 801, 851/9, 802/3 obreb Debrzno.

W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa

- sie€ energetyczna, telekomunikacyjna,

- sie¢ deszczowa.

Na obszarze opracowania w pasie trasy projektowanej kanalizacji deszczowej
nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.
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4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu na:

e zakres,

e rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

po wykonaniu miejscowych wykopow prébnych i okresleniu warunkow
gruntowych jako proste zastata zakwalifkowana do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Szczegotowy stan gruntu nalezy ponownie sprawdzi¢ przy wykonywaniu
wykopow przez kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia warunkéw
gruntowych zasadniczo réznych od przyjetych w projekcie nalezy dokona¢ zmian
W rozwigzaniu posadowienia.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34
ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okre$lony na podstawie przepisow:

e Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska,
projektowane elementy kablowej linii o$wietleniowej nie ograniczajg
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb.
Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji.

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong.

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami —
brak ograniczen wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.
690 z pdézn. zm.) przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie
podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sagsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

6. Ochrona interesow osoéb trzecich
Ochrona interesow osob trzecich na podstawie przepisow:
e art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019, poz.
1186 ze zmianami),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)
Inwestycja:

— nie utrudnia dojscia i dojazdu do sasiednich nieruchomosci,

— nie pogarsza warunkow technicznych posesiji,

- nie ogranicza nastonecznienia i o$wietlenia naturalnegosasiedniej zabudowy,
— nie wprowadza zmian w stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich.
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7. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Planowane do wykonania rurociagi nie sg zaliczane do inwestycji mogacych
znaczaco oddzialywac na Srodowisko, dla ktérych wymagane jest
przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Biorac pod
uwage wielko$¢ inwestycji mozna okresli¢ jej charakter jako lokalny. Stwierdza
sig, ze zarbwno w fazie realizacji, jak ieksploatacji inwestycja nie bedzie
wywierata Zzadnego niekorzystnego wptywu na obszar roboét.

Z uwagi na to, iz planowana inwestycja bedzie inwestycjg liniowg
realizowang w technologii wasko przestrzennego wykopu liniowego na odktad w
pasach drogowych a teren po wykonaniu zadania doprowadzony zostanie do
stanu pierwotnego, nie bedzie niekorzystnego oddziatywania na s$rodowisko.
Inwestycja stuzy¢ bedzie poprawie jakosci zycia pobliskich mieszkancow.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na dobra materialne
oraz kultury a takze nie bedzie powodowac zanieczyszczen powietrza, wody i
gleby. Inwestycja zarbwno w fazie budowy jak i eksploatacji nie bedzie
powodowac utrudnien w dojsciach idojazdach do przyleglych posesji ani nie
pogorszy ich warunkow technicznych. Dotychczasowy sposob odprowadzania
wod opadowych zgruntow inwestycji i przylegtych nie bedzie zakiocony, a
stosunki wodne na gruntach sagsiednich nie zostang naruszone. Prace podczas
budowy beda prowadzone tak by ograniczy¢ wszelkie dziatania mogace
negatywnie oddziatywac na stan i jako$¢ wod powierzchniowych ipodziemnych.

8. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne

8.1 Kanalizacja deszczowa

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odwodnienie obszaru
ulicy Okrzei. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur iksztattek PVC
kielichowych {gczonych na wecisk z uszczelka gumowa $rednicy wewnetrznej
J200-315mm klasy SN8 o $ciance litej. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowe;j
projektuje sie 8 studni rewizyjnych (potgczeniowych) z kregéw zelbetowych
DN1200 z wiazem zeliwnym typu ciezkiego, pokrywa zelbetowa, wentylacjg i
dwoma ryglami. Studnie D1 nalezy wykona¢ z osadnikiem h=15 m.
Zaprojektowano przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC (SN8) o $rednicy
Dn160-200 oraz 10 wpustow ulicznych ze studniami betonowymi DN500 i
osadnikiem zanieczyszczen h=0,5m, z kratg zeliwng uchylng, zawiasem i ryglem,
bez syfonu.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wilaczy¢ do istniejgcej
kanalizacji deszczowej poprzez projektowang studnie D1, betonowg DN1200mm.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j:
kanalizacja deszczowa z rur PVC &315x9,2mm, SN8, lita - dtugos¢ L=215,5m,
kanalizacja deszczowa z rur PVC @200x5,9mm, SN8, lita-  dtugos¢ L=14,8m,
kanalizacja deszczowa z rur PVC @160x4,7mm, SN8, lita - dtugos¢ L=32m,

wpust deszczowy bet. (J500 z osadnikiem H=0,5m - ilos¢ 10 szt.
studnia betonowa @1200 - ilos¢ 7 szt.
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Budowa studni kanalizacyjnych

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych zbetonu
C40/45 o $rednicy DN1200 mm z gotowymi otworami na sieci kanalizacii
deszczowej, zgodnie z normg DIN 4034 taczonych na uszczelke lub PW (pi6ro-
wpust). Lokalizacja studni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Studnie nalezy przykry¢ ptytg betonowg nastudzienng z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego. W pasach drég studnie rewizyjne zabezpieczy¢ betonowymi
pierscieniami odcigzajgcymi lub wykona¢ zwezki betonowe. Witazy kanatowe
powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu sciekow, zawsze po tej samej
stronie osi kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowiC¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studnie kanalizacji nie bedg musiaty
posiadac kinety. Dopuszcza sie stosowanie dna ptaskiego z osadnikiem lub bez.
Przejscie kanatow przez $ciany studzienek nalezy uszczelnié w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracije wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw poprzez
zastosowanie odpowiednich tulei przejSciowych.

W $&cianach, dostarczonych przez producenta elementéw prefabrykowanych
betonowych powinny znajdowac sie osadzone trwale stopnie ztazowe, zeliwne -
zamontowane mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych - 0,30
m i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30 m.

Wpusty uliczne zeliwne
Wohpusty uliczne-drogowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74080-01 i PN-H-74080-04. Stosowac wpusty petne D400.
Korpus studni
Studzienki sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o
srednicy @500 wykonac z pierscieniem odciazajacym i osadnikiem gtebokosci
1,0 m. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z piasku lub
fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm na gruntach stabono$nych.
Przykanaliki od ulicznych wpustdéw $ciekowych

— trasa przykanalika powinna byc prosta z jednolitym spadkiem,

— minimalna $rednica przykanalika wynosi DN160,

— minimalny spadek przykanalika zgodnie z rysunkiem profilu,

— przykanaliki nalezy wykonywac z litego PVC SN8.

8.2 Sie¢ wodociagowa

Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci wodociagowej:
Materiat do budowy sieci wodociggowej:

- rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DN110 (110x6,6mm)
zgrzewane doczotowo o dtugosci 253,7m

- rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DNS0 (90x5,4mm)

zgrzewane doczotowo o dtugosci 7,5m
- rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DN63 (63x3,8mm)

o dtugosci 3,7m
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- rury wodociggowe PE 100-RC SDR17 PN10 DN40 (40x2,4mm) __ Zamcanikdo
. pozwolenia na budowg
o dtugosci 122,6m
Zestawienie uzbrojenia:
hydrant nadziemnychz zeliwa sferoidalnego GJS z zasuwg DN 80: 2 kpl.
hydrant podziemny z zeliwa sferoidalnego GJS z zasuwg DN 80: 1 kpl.
Trojnik redukcyjny PE DN110/90/110 2 szt.
nawiertka wodociggowa (obejma z nawiertka i zasuwka) 110/40 14 szt
nawiertka wodociggowa (obejma z nawiertkg i zasuwka) 110/63 1 szt

W ramach inwestycji planuje sie wymine istniejacego wodociagu na rurocigg PE
DN110. Trase przedstawiono na rysunku PZT. W ramach inwestycji nie planuje
sie wykonania nowych przytagczy wodociagowych, jedynie ich przetgczenie z
wymiang rur od projektowanego wodociagu do granicy dziatek nieruchomosci.
Potaczenie z istniejacym wodociggiem w wezle W1 za pomocg ztgcza np. typu
RK., sie¢ zakonczy¢ hydrantem nadziemnym Hn1.
WiaczeniaprzytaczywodociggowychdoprojektowanejsieciPEdokonacw
miejscachwskazanychnarysunkuzagospodarowaniaterenu. Wykonacjeprzypomoc
ynawiertkiwodociggowejdorurmiekkichzzasuwkgdomowg — DN110/40 oraz w
wezle Ob10 DN110/50.Zasuwke wyposazy¢é w obudowe teleskopowag oraz
skrzynke uliczna. PrzytaczawykonaczruryPEPE100-
RCosrednicynominalnejDN40mm(40x2,4mm), DN63 mm(63x3,8 mm), w
zwojach koloruniebieskiego,przystosowanychdoprzesytaniawody(posiadajgcycho
dpowiednieatestyi dopuszczeniaPZH).Przytaczewodociggoweuktadacéz
jednegoodcinka ZWoju, bez
potaczen.Ewentualnezmianykierunkuprowadzeniaprzewoduwodociggowegowyko
nywactukamigietymi lub przy pomocy ksztattek, zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Odcinki wodociggu wytaczanego z eksploatacji, kolidujgcego z projektowanym
uzbrojeniem nalezy zdemontowaé poprzez wyciggniecie z ziemi i odwiez¢é na
wskazane przez inwestora sktadowisko. Pozostate odcinki, tj. nie kolidujace z
projektowanym uktadem nalezy zamuli¢ i zaslepi¢ ich konce.

Projektuje sie budowe sieci wodociagowej z rur dwuwarstwowych z PE 100-RC
SDR17 PN10 DN110 (110x6,6mm), zgrzewane doczotowo
Rozwigzania szczegotowe:
Projektowany wodocigg uktadac na gtebokosci 1,6 m od poziomu terenu zgodnie
z rysunkiem profilu podtuznego. Nad wodociggiem (ok. 30 cm) utozy¢ tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong wkiadka metalowg. Koncéowki
tadmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow,
Zmiany kierunku przebiegu sieci wodociggowej wykona¢ przy uzyciu ksztattek
segmentowych z PEHD 100, SDR 17, PN10 o odpowiedniej $rednicy,
Potaczeniakotnierzoweorazksztattki(trojniki,kolana)zzeliwasferoidalnego
pokryte powtokg na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV gr. min. 250um, o
wymiarach i katach typowych. Potgczenie ksztattki zeliwnej i rurociggu PE nalezy
wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowych z kotnierzem.
Sruby, nakretki do potaczen kotnierzowych oraz podktadki —ze stali nierdzewnej.
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- Zasuwy w weztach uzbroi¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki zeliwne do zasuw
oraz oznakowac tabliczkami z domiarami na stupku stalowym ocynkowanym o
Srednicy DN 50 mm. Wysoko$¢ posadowienia skrzynek zeliwnych dostosowac
do istniejgcej niwelety terenu,

— Armatureodcinajgcastanowigzeliwnezasuwykotnierzowewykonane
zzeliwasferoidalnego,pokrytepowtokgnabaziezywicyepoksydowej
odpornejnalVgr.min.250umpotwierdzonecertyfikatemGSKnapowtoki lakiernicze.

— Do potaczenia rurociggdbw PE uzywac¢ ziaczy kotnierzowych odpowiednie;
$rednicy z zabezpieczeniem przed wysuwaniem — w pozostatych przypadkach
stosowaé zgrzewanie doczotowe,

— W weziach: przy trojnikach, stopach hydrantowych, kolanach i tukach > 220 i na
koncoéwkach nalezy stosowaé bloki oporowe,

-~ Do montazu wezta hydrantowego zastosowaé: zasuwe z miekkim
doszczelnieniem DN 80, obudowe teleskopowg do zasuwy, skrzynke
zasuwowa,skrzynke hydrantowa (dla hydrantéw podziemnych), krééce zel. FF
DN 80 odpowiedniej dtugosci lub odcinki rurociggu PE DN 90, stope hydrantowg
zel. DN 80, hydrant nadziemny Ilub podziemny odpowiedniej dtugosci.
Posadowienie hydrantu umocni¢ betonowym blokiem oporowym. Teren wokét
hydrantu i zasuwy nalezy umocni¢ w promieniu 1 m wylewka betonowg, na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Hydrant i zasuwe oznakowac tabliczkami
umocowanymi na stupku stalowym ocynkowanym o $rednicy DN 50 mm:; dla
hydrantu dodatkowo zastosowac oznaczenie:"H”,

— Dopuszcza sie stosowanie innych ksztattek, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru i dostarczeniu rysunkéw inwentaryzacji weztow.

~ Przed zasypka wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna uktadane] sieci
wodociggowej

— Po ufozeniu wodociag nalezy poddac prébie cisnieniowej wg. normy PN-81/B-
10725. Nastepnie przewdd nalezy przeptukac i zdezynfekowac¢, a wode poddacé
analizie bakteriologicznej. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ pozytywny
wynik badania wody i atesty na zastosowane materiaty z Paristwowego Zaktadu
Higieny.

8.3. Wykopy

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i wodociggowg nalezy wykonywac jako
waskoprzestrzenneszalowane zgodnie warunkami technicznymi wedtug PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do istniejace] infrastruktury podziemnej, do gtebokosci wykopu i
danych geotechnicznych. W miejscach kolizji z liniami kablowymi wykopy wykonac¢
recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw mechanicznie ustali¢ za pomocg
przekopow probnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze
szczegblnym uwzglednieniem kabli energetycznych itelekomunikacyjnych oraz
sieci gazowej. Wykonac potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejacej
instalacji pod nadzorem wiasciwych instytucji.

W przypadku niebezpiecznego zblizenia robét do napowietrznych linii
energetycznych nalezy wystapi¢ o zgode na ich czasowe wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu
w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W
innych wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad.
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Gieboko$¢ ukiadania przewodéw zostata przedstawiona na rysunkach profili.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy $ciang rury, a $ciang wykopu powinna
wynosi¢ 0,25 m. JeS$li istnieje potrzeba wchodzenia miedzy studzienke
kanalizacyjng a $ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosié¢
0,5 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé¢ bez oszalowania ogtebokosci
wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja
geologiczno-inzynierska wykonana na etapie wykonywania robét budowlanych.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopéw o $cianach pionowych o
gtebokosci nie wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia
terenu przy wykopie w pasie oszerokosci rownej gtebokosci wykopu. Statecznosé
wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

* zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

* utrzymanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w
obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wPN- EN 1610, znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Podczas montazu
przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe.

UWAGA:
Rur z PE i PVC nie wolno uktadaé¢ na tawach betonowych ani zalewaé

betonem.

8.2 Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewoéd o grubosci warstwy 0,15 m, w
przypadku natrafienia na grunty stabonosne /torfy, piaski préochnicze/ 0,20 m z
zastosowaniem tkanin wzmacniajacych.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na warstwie podsypki . Materiat do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by
rurociagi mogty by¢ ukfadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej] 60 mm lub podioze jest skalne,
wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05 m. Pod studnie istudzienki projektuje sie
wykonanie podsypki o wysokosci 0,15 m, a w miejscach gdzie wystepuja
przewarstwienia gruntami stabonos$nymi 0,50 m z zastosowaniem tkaniny
wzmacniajacej. W przypadku napotkania warstw gruntéw nienosnych nalezy, w
porozumieniu z nadzorem budowlanym i inwestorem dokonaé -catkowitej
wymiany gruntu w miejscu przekopow.

8.3 Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajgc
doktadnie kazdg warstwe (grubo$¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 $rednicy rury).
Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby
unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu
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wykopu.
Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ i odbioru, miejsca potgczen
muszg pozostac¢ nie zasypane.
Zasypke wykopu nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke
nalezy wykonywaé do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad
wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku mozna przystapi¢ do wypetiania
wykopu zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci 30 cm.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna
by¢ zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu
w pasie drogowym wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢
mniejszy niz JD > 0,97 stopni w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch
pojazdéw samochodowych po skornczeniu prac. Grubo$¢ zageszczanych warstw
nie powinna by¢ wieksza niz:

— 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

— 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno byé wieksze
niz 2%.

W zwigzku z zastosowaniem przewodéw wodociggowych, wzmocnionych typu
RC, nie makoniecznosci stosowania obudowy rur w postaci podsypki, obsypki
bocznej i gornej (wokotrur) z wyjatkiem przypadkéw, gdzie jest to wymagane
uzyskaniem wymaganego wskaznikazageszczenia gruntu zasypowego w pasie
drogowym.

8.4 Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Rury
kielichowe nalezy zawsze uktadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekow . Przewody z rur PVC ukfada¢ przy temperaturze 0° C do 30°
C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Cato$¢ prac instalacyjno-montazowych
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejacego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonac
pod ich nadzorem. Ewentualne rdéznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a
przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na miejscu.

Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu, nie powinno naruszac¢ bezpieczenstwa posadowienia tych
przewodéw. W przypadku skrzyzowan (zblizen) zkablami energetycznymi lub
telekomunikacyjnymi:

- W miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy
umiescic w rurze ochronnej dwudzielnej typu AROT PS 110 odt.2m ,
grunt wokot rury nalezy zagescic,

— W miejscach skrzyzowan zachowac odlegtos¢ od kabli 0,5 m,

S
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I
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Obiekt:
Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie

Inwestor:

Gmina Debrzno
Ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Branza:

Sanitarna

Opracowat:

mgr inz. ZBIGNIEW KORONA

upr. nr POM/0043/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACJI

e art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pbézniejszymi zmianami

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwracac¢ uwage na wystepujace
kolizje. Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczerstwa pracownikéw jak i rowniez
0s6b przypadkowych jest fakt prowadzenia robét w wykopach oraz w pasie drogowym ulicy
Okrzei w miejscowosci Debrzno.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwtaszcza w
$rodowisku mokrym.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢é mozna:

mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego w czasie montazu instalacji,
mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

sttuczenia i skaleczenia rak i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

e e o o o o

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlinie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
¢ szkolenie wstepne z zakresu BHP
e szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robot, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47.p0oz.401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr_129,poz.844
zezm.)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce  niebezpieczenstwomnyo

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz8g6Hiegd "

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
I innych zagrozen

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
o szkolenia BHP
o $rodki ochrony indywiduainej
o staty nadzér nad wykonywanymi robotami
o oznakowanie placu budowy
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
o przerwanie pracy
o udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
o powiadomienie kierownika budowy
o wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)
o wezwanie Powiatowego Inspektora Pracy
srodki ochrony indywidualnej:
o rekawice robocze
o odziez robocza
o buty robocze
o kaski ochronne z atestem
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczegélnie niebezpiecznymi:
o roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

» teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

Uwaga:

w trakcie wykonawstwa przestrzegaé warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatbw zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych
oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych,
urobek z wyporu gruntu pod zbiorniki nalezy odwiez¢ na staly odktad w miejsce wskazane
wykonawcy przez inwestora lub zasypac wykop w miejsce gruntow nasypowych.

o napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomié stuzby uzytkownikoéw urzadzen,
przed przystapieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ wykonanie
wykopu i podtoza oraz zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,
utozenia przewodu, w szczegolnosci gtebokosci utozenia przewodu, odchylenia osi
przewodu, zmiany  kierunkéw  przewodu, zabezpieczenia przewodu przed
przemieszczaniem, zasypki przewodu, wykonania zabezpieczen i rur ostonowych.
odktad - grunt z wykopow nalezy sktadowaé w odlegfosci nie mniejszej niz 1m od gorne;
krawedzi wykopu.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiadac ustaleniom Art. 10 Prawa

Budowlanego.
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