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W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR.7011.1.4.2021JG w sprawie przegladu technicznego
uzbrojenia w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej istniejgcego w ulicy
Herbacianej w zwigzku z planowanym rozpoczeciem procesu inwestycyjnego zwigzanego z
projektowaniem ulicy wraz z brakujacg infrastrukturg ,Wodociggi Ptockie” Sp. z o.o.

informuja:

-w w/w ulicy istnieje sie¢ wodociggowa ¢ 90 mm i ¢ 63 mm oraz kanalizacja sanitarna
¢ 0,2 m. Istniejagce uzbrojenie jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
przebudowy.

W przypadku projektowania pasa drogowego w obrebie dziatki o numerze ew. 128
nalezy wykonac¢ potaczenie wodociggu ¢ 90 mm w ul. Mietowej z wodociggiem
¢ 90 mm w ulicy Ziotowej (wodociag taczacy zaprojektowac z rur polietylenowych ¢ 90
mm). Od nowo zaprojektowanego wodociggu zaprojektowaé nalezy przytacze
wodociggowe do posesji zlokalizowanej przy ul. Herbacianej 4. Po podtaczeniu w/w
nieruchomosci do wodociggu zaprojektowanego w ul. Herbacianej nalezy zlikwidowac
obecnie istniejgce zasilanie w/w dziatki poprzez sasiednig posesje przy ul. Mietowej 7.
Wszelkie prace zwigzane z budowa uzbrojenia w zakresie infrastruktury wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,
wykonania i odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i  kanalizacyjnych”
zatwierdzonych przez Zarzad Spétki uchwaty nr 164/2829/2/2020z dnia 24.12.2020r.
Uchwata Zarzagdu oraz Wytyczne dostepne s3 na stronie Wodociggéw Ptockich Sp. z o.0.
www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obstuga-klienta/wnioski-i-formularze.

Przytagcze wodociggowe zaprojektowac¢ z rur polietylenowych PE 100 RC PN 10
z uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z miekkim uszczelnieniem klina.

Opracowang na powyiszy zakres robot dokumentacje techniczng uzgodnicé
w ,Wodociggach Ptockich” Sp. z 0.0. Dokumentacja techniczna winna by¢ przedtozona
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie jednego pliku
w formacie PDF .

Przed przystgpieniem do przegladu technicznego sieci kanalizacji  sanitarnej
wykonac nalezy inspekcje TV i zatgczy¢ ptyte CD do protokotu odbioru .
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W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie Art. 28b.7. ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, 831 z pdin.
zm.), trase projektowanych przytaczy nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie
Miasta Ptocka.

Infrastrukture podziemng w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
lokalizowa¢ w ciggach komunikacyjnych tj. pasach drogowych, ktére stanowig wtasnos¢
Gminy Ptock.

W przypadku gdy pas drogowy nie jest wtasnoscia Gminy Ptock wymagany jest
notarialny zapis ustanawiajacy nieodptatna, nieograniczong w czasie stuzebno$¢ przesytu.

Bezwzglednie zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych i roztopowych
do kanalizacji sanitarnej.

W ramach w/w zadania, w trakcie realizacji robét drogowych nalezy dostosowaé
rzedne istniejacego uzbrojenia do rzednych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu
zasady, iz uzbrojenie winno by¢ posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu.

Wiaczenie do czynnych sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonujg
odpfatnie stuzby eksploatacyjne ,Wodociggéw Ptockich” Sp. z 0.0. Wiaczenie do sieci
kanalizacyjnej moze wykonaé¢ wykonawca przytgcza pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
»Wodociggow Ptockich” Sp. z 0.0.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z budowa w/w infrastruktury winny by¢
wykonane przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia budowlane wykonawcze
w specjalnosci instalacyjnej .

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ przed przystapieniem do odbioru
koricowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy jednoczesdnie, ze w/o warunki techniczne wazne sg przez okres dwdch lat
od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu
inwestor obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkéw.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. TTa/a
Oprac. M. Olszewska
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