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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany dla zadania pod nazwą 
 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. 

"Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową 

oświetlenia ulicznego" 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Data: 15.06.2020 r. 

 

Branża 
Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

Podpis 

Drogowa 
(projektant) 

mgr inż. 
Tomasz Wiese 

KUP/0040/POOD/10 

 

Drogowa 
(sprawdzający) 

mgr inż.  
Rafał Rosengart 

POM/0098/POOD/11 

 

Sanitarna 
(projektant) 

mgr inż. 
Katarzyna Jakubowska 

KUP/0149/POOS/09 

 

Sanitarna 
(sprawdzający) 

mgr inż. 
Monika Królikowska 
KUP/0151/POOS/09 
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Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki 

rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim  

wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 
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1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

 Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ; 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2020 poz. 110); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2019 poz. 1186); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2020 poz. 470); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach  

(Dz. U. 2015 poz. 1314); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 2310); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do zarządzenia  

Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 Warunki techniczne oraz wytyczne gestorów sieci; 

 Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora; 

 Opinia geotechniczna z oceniająca geteochniczne warunki posadowienia, IB Forum, maj 2020; 

 Wizja lokalna 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 249- ślad ulicy Leśnej w Solcu Kujawski na odcinku od drogi krajowej nr 10  

do rejonu skrzyżowania z ulicą Ugory.  

W ramach inwestycji planuje się poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych  

i rowerzystów poprzez przebudowę infratruktury pieszorowerowej wraz z niezbędna infrastrukturą 

sieciową. Prócz projektu ścieżki rowerowej/ciągu pieszorowerowego oraz chodników zadanie 

zakłada korektę włączenia się czterech ulic w drogę wojewódzką oraz budowę zatoki aubusowej  

i miejsc postojowych. Dodatkowo zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia wraz z budową 

oświetlenia dedykowanego przy przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych, a także 

budowę kanału technologicznego wraz z rozwiązaniem niezbędnych kolizji sieciowych 

teletechnicznych.  

Dla odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych projektuje się odwodnienie liniowe oraz 

dyslokacje dwóch wpustów w ul. Zbożowej. Zadanie przewiduje ponadto wycinkę drzew oraz 

krzewów kolidująych z inwestycją oraz zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych. 

 

 

 

W ramach zadania na działkach nr 899/62, 1346/1, 1346/4, 1346/16 obręb Solec 
Kujawski objętych pozwoleniem na budowę (będących w kompetencji Starosty Bydgoskiego) 
planuje się wykonanie infastruktury drogowej w postaci bitumicznej ścieżki pieszorowerowej 
szerokości 3,0m, fragmentu chodnika wraz ze ścieżką rowerową o szerokościach 2,0m oraz 
części miejsc postojowych. Ponadto w obszarze powyższych działek zakłada się budowę 
kanału technologicznego oraz przebieg kabli oświetlenia drogowego. 
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3. Inwestor 

Gmina Solec Kujawski 

ul. 23 Stycznia 7 

86-050 Solec Kujawski 

 

4. Adres inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Solec Kujawski, odcinek objęty 

opracowaniem to ulica Leśna na długości od drogi krajowej nr 10 do ulicy Ugory (zjazd do obiektu 

handlowego)- długośc opracowania to ok 1,65 km. 

Działki objęte inwestycją, podzielone zgodnie z trybem uzyskania pozwolenia na realizację 

zadania to: 

 działki objęte zgłoszeniem robót: 

52/1, 74/1, 74/3, 74/5, 76/4, 76/5, 78/2, 108/3, 185/2, 185/3, 189/4, 195/1, 196/1, 197/1, 199/3, 

199/4, 199/17, 212/1, 232/1, 232/3, 234/1, 234/3, 244/5, 268/1, 899/55, 910/3, 911/2, 1346/11, 

1346/12, 1346/13, 1446, 1461/1, 1463/1, 1465/1, 1467/1, 1469/1,1471/1, 1473/1, 1475/4, 1477/1, 

1478/1, 1663/1, 1664/1, 1674/1, 1691/1, 1692/1, 1716/1, 1717/1, 1750/1, 1761, 1763, 1766/1, 2441 

obręb Solec Kujawski 

 działki objęte pozwoleniem na budowę: 

899/62, 1346/1, 1346/4, 1346/16 obręb Solec Kujawski 

Na rysunku 1.0 w części rysunkowej przedstawiono plan orientacyjny z zaznaczonymi 

granicami opracowania. 

 

5. Stan istniejący 

Ulica Leśna stanowi ślad drogi wojewódzkiej nr 249 (Dr. nr 80) Czarnowo-rz. Wisła-Solec 

Kujawski-droga nr 10, jest to droga klasy Z o nawierzchni bituminczej.  

Zakres opracowania od strony południowej ograniczony jest skrzyżowaniem z DK 10, natomiast 

od strony północnej kończy się na zjeżdze do punktu handlowego (przed ul. Ugory). Zakres 

inwestycji skupia się na stronie zachodniej drogi. 

Na ulicy Leśnej przeważa zabudowa jednorodzinna oraz usługowa, droga DW249 krzyżuje się  

z następującymi ulicami: 

• Nadborną i dr. gminną nr 051109C - - skrzyżowanie 4 wlotowe  

• Buczkowskiego - - skrzyżowanie 3 wlotowe  

• Strumykową - - skrzyżowanie 3 wlotowe  

• Kasztanową - - skrzyżowanie 3 wlotowe  

• Średnią - - skrzyżowanie 4 wlotowe o przesuniętych wlotach 

• Jesionową i Kwiatową - - skrzyżowanie 4 wlotowe o przesuniętych wlotach 

• Wiejską i Piaskową - skrzyżowanie 4 wlotowe o przesuniętych wlotach 

• Wrzosową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 
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• Dożynkową i Wiśniową - - skrzyżowanie 4 wlotowe 

• Jodłową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Dojazd - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Grabową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Zbożową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Kalinową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• ks. J. Pelikanta - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Czereśniową - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Nową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Rolną - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

Po stronie wschodniej ul. Leśnej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni bitumicznej  

od ul. Powstańców do ul. Różanej, a od ul. Różanej do ul. Średniej z kostki brukowej betonowej  

o zmiennej szerokości. Na odcinku pomiędzy ulicami Średnią a Piaskową dodatkowo 

zlokalizowana jest ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, która włącza się z ul. Wiejskiej  

i przebiega dalej w ul. Średnią. Po stronie zachodniej przebiega chodnik o nawierzchni bitumicznej 

oddzielony od jezdni szerokim pasem dzielącym. Poza terenem zabudowanym chodnik ma 

nawierzchnię z płytek betonowych i przebiega aż do DK nr 10. Ulica Leśna poza terenem 

zabudowanym ma przekrój drogowy występują rowy. 

Na ulicy Leśnej w granicy opracowania zlokalizowanych jest 4 przystanków autobusowych 

- 2 w kierunku południowym i 2 w kierunku północnym. Przystanki w kier. południowym 

zlokalizowane są pomiędzy skrzyżowaniami Jesionową i Kasztanową (bez zatoki) oraz poza 

terenem zabudowanym w okolicy ul. Nadbornej (bez zatoki). Przystanek w kierunku północnym 

zlokalizowany jest pomiędzy ul. Czereśniową a Kalinową; ul. Piaskową a Kwiatową (bez zatoki) 

oraz podobnie w okolicy ul. Nadbornej (bez zatoki). 

Występują zatoki postojowe zlokalizowane po stronie zachodniej: 

• pomiędzy ul. Dożynkową a Wiejską - parkowanie równoległe 3 pojazdy do likwidacji;  

• pomiędzy ul. Wiejską a Jesionową - parkowanie prostopadłe ok. 14 stanowisk (ilość miejsc 

 postojowych jak i sposób parkowania ulegnie korekcie) 

Po stronie wschodniej występują zatoki do parkowania równoległego zlokalizowane pomiędzy 

ul. Grabową a Czereśniową - na całej długości oraz Czereśniową a Różaną nie na całym odcinku. 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje oświetlenie uliczne po stronie wschodniej na 

całej długości w obszarze terenu zabudowanego oraz po stronie zachodniej od ul. Ugory do ul. 

Nowej. Lampy typu WZ 11 oprawy typu SGS 203 o mocy 100W - 44 lampy , 23 lampy 150 W i 2 

lampy o mocy 250W - oprawy SGS 204. Odwodnienie zapewnione jest w granicach terenu 

zabudowanego poprzez kanalizację deszczową a na odcinku do drogi krajowej nr 10 poprzez rowy.  

Ul. Leśna jest drogą z pierwszeństwem przejazdu wobec wszystkich dróg poprzecznych.  

Natężenie ruchu kształtują się na poziomie 517 poj./ godz. w szczycie porannym z ok 1% 

udziałem pojazdów ciężkich. Zgodnie z pomiarami w ramach generalnego pomiaru ruchu sieci 

drogowej dróg krajowych i wojewódzkich w roku 2015 w przekroju DW 249 natężenie wynosi 3767 

poj/dobę. 
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Informacja studium uwarunkowań 

Dnia 18 marca 2016 roku została wydana przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim uchwała  

Nr XIV/133/16 zmieniająca uchwałę Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  

z dnia 27 czerwca 2008 roku dotycząca zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.  

 

 

Fragment zał. 4 do uchwały Nr XIV/133/16 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC KUJAWSKI 
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Wspomniany akt prawny wraz z załącznikami zakłada dla terenów objętych inwestycją: 

Dla obszaru Osiedla Leśnego oznaczonego 1.2: 

 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług nieuciążliwych, przewidziany do rozwoju 

dotychczasowych funkcji, dla którego ustala się jako funkcję uzupełniającą – uprawy ogrodnicze  

z zabudową mieszkaniową, 

 przekształcenia i uzupełnienia zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania, mające na celu 

podniesienie standardów i walorów architektonicznych obiektów, z uwzględnieniem wymogów 

ochrony konserwatorskiej, 

 potencjalne tereny rozwojowe pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych 

z zamiarem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie  

z rysunkiem studium, w których należy uwzględnić zróżnicowane warunki gruntowo-wodne  

oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów wskazane  

w niniejszym studium 

 

Obowiązujęce plany zagospodarowania terenu nie obejmują swym zakresm obszar inwestycji. 

Dla działek o numerach:899/62, 1346/1, 1346/4, 1346/16 obręb Solec Kujawski pozyskano 

decyzje o warunkach zabudowy (decyzja stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę). 

 

6.2. Branża drogowa 

W ramach opracowania branży drogowej zaprojektowano m.in.: 

 ciąg pieszorowerowy o szerokości 2,5m poza terenem zabudowy oraz 3,0m na terenie 

 zabudowy- zawężony lokalnie w miejscach kolizji; 

 ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem o szerokości zasadnicznej 2,0m; 

 opaski oddzielające infrastrukturę pieszorowerową od jezdni głównej z kostki kamiennej; 

 zatokę autobusową z betonu cementowego; 

 miejsca postojowe przy ul. Jesionowej; 

 korektę przebegu ulic: 

o Nadbornej- nawierzchnia bitumiczna; 

o Kasztanowej, Zbożowej oraz Pelikanta- nawierzchnia z kostki betonowej; 

 zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokości zmiennej, 

 dostosowanej do szerokości istniejących bram, jednak nie większej niż szerokość  

 przylegającej jezdni; 

 dojścia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokościach dostosowanych  

 do szerokości istniejących furtek; 

 trawniki (>1m) oraz opaski z kruszywa mineralnego (<1m); 
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6.3. Branża sanitarna 

6.3.1. Odwodnienie 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego 162x102x155mm B125kN 

układanego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej z betonu C12/15  

gr. 25cm - 7 lokalizaji oraz dyslokacje wpustów w ulicy Zbożowej. 

Pochylenia poprzeczne oraz podłużne zapewniają zrzut wody do istniejącej kanalizacji 

deszczowej, natomiast poza terenem zabudowanym zgodnie ze stanem istniejącym (rowy 

przydrożne). Szczegóły opracowania przedstawiono w części 3 niniejszego opracowania. 

6.4. Branża elektroenergetyczna 

6.4.1.  Oświetlenie 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie słupów oświetleniowych stalowych okrągłych 

stożkowych ocynkowanych o wysokości 8m montowanych na prefabrykowanym fundamencie, 

malowanych na kolor RAL 7040 i oprawą oświetleniową z odlewualuminiowego IP66 z regulacją 

kąta pochylenia, źródłem LED w białym zimnym kolorze (4500+/-500K), oraz redukcją mocy  

w oprawie. Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A. Słupy z 2 oprawami zamontować 

na wysięgniku 2x1,5m/10° lub 5°. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zadanie 

obejmuje ponadto doświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Do tego celu 

przyjęto słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany wysokości 6m montowany na 

prefabrykowanym fundamencie, malowany na kolor RAL 7040 i oprawą oświetleniową 

asymetrycznąz odlewu aluminiowego IP66 z regulacją kąta pochylenia, źródłem LED w białym 

zimnym kolorze (4500+/-500K). Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A. 

Istniejace oświetlenie jest przewidziane do demontażu w zakresie opracowania.  

Szczegóły opracowania przedstawiono w TOMie 2 niniejszego opracowania. 

6.4.2. Zabezpieczenie sieci 

Opracowanie zakłada zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT koloru 

niebieskiego z zachowaniem średnicy fi110 istniejącej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV pod 

zjazdami. Natomiast istniejące kable SN-15kV należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi 

typu AROT o średnicy fi 160mm. Lokalizacja rur osłonowych została wskazana w części 

rysunkowej. 

6.5. Branża teletechniczna  

6.5.1. Rozwiązanie kolizji 

W ramach zadanie przewidziana jest rozwiązanie kolizji w 3 lokalizacjach. Inwestycja 

zakłada liwkdację kolidująych słupów teletechnicznych wraz z projektowanymi nowymi 

uszczudlonymi. Pondato projekt obejmuje demontaż istniejących kabli samonoścnych poprzez 

projektowane nowe oraz demotanż kabli telkomunikacyjnych zastęując je projektowanymi kablami 

doziemymi. 
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6.5.2. Kanał technologiczny 

W ramach inwestycji zaprojektowano kanał technologiczny o długości ok 1620m o profilu 

fi110mm. Użyto studni kablowyc SKR-1 oraz SKO-2g na skrajnych zakończeniach kanału.  

Przebieg kanału został wskazany na rysunkach 2.1.- 2.2.  

Szczegóły opracowania przedstawiono w TOMie 3 niniejszego opracowania. 

6.6. Branża dendrologiczna 

W ramach inwestycji zakłada się usunięcie drzew i krzewów będących w śladzie projektowanej 

inwestycji. Gatunkiem dominującym w terenie jest jarząb szwedzki, większość drzew jest w dobrym  

i średnim stanie zachowania, gdzieniegdzie spotkać można również drzewa mocno zdeformowane 

i skarlałe. 

W terenach wilgotniejszych (rejon rowów odwadniających), spotykana jest często olsza czarna. 

Wśród krzewów dominują strzyżone skupiny tamaryszka francuskiego oraz forsycji pośredniej. 

Zieleń wzdłuż drogi mało zróżnicowana gatunkowo oraz uboga jeśli chodzi o ogólną ilość. 

Celem waloryzacji drzewostanu jest ocena stanu obecnych w terenie drzew. Ocenę stanu 

zdrowotnego roślinności dokonano w oparciu o kryteria: 

- stan bardzo dobry (BDB) – zdrowe, dobrze wykształcone rośliny o wysokich wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, brak ubytków, krzywizn, uszkodzeń oraz objawów chorobowych, 

z odpowiednią przestrzenią do dalszego prawidłowego wzrostu, 

- stan dobry (DB) – prawidłowo wykształcone rośliny, brak widocznych ubytków, uszkodzeń i 

objawów chorobowych. Rośliny mogące rosnąć pod okapem innych górujących drzew, ale z chwilą 

prześwietlenia mogące stanowić dużą wartość przyrodniczą, 

- stan zadowalający (Z) – rośliny zdeformowane w mniejszym stopniu, z niewielkimi objawami 

chorobowymi lub ubytkami, o średnich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, 

- stan niezadowalający (NZ) – rośliny zdeformowane, o zniekształconych koronach, 

częściowo chore, krzywe, osłabione, bądź zagrażające gatunkom znacznie cenniejszym, w tym 

drzewa z zaburzoną statyką i częściowo obumierające, 

- stan zły (ZŁ) – rośliny silnie zdeformowane, bardzo krzywe, z wyraźną degeneracją korony, 

nie rokujące poprawy, w tym drzewa martwe i bardzo mocno wypróchniałe oraz drzewa 

zagrażające. 

Zinwentaryzowaną zieleń przedstawiono poniżej, natomiast na mapie wskazano, które z nich 

przewidziane są do wycinki. 
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7. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Zgodnie z art. 20. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) do obowiązków 

projektanta należy określić obszar oddziaływania obiektu budowlanego realizowanego w ramach 

przedmiotowej inwestycji.  

Na podstawie §15 ust.1, §44, §46 -§48 ust. 1 §78 ust. 1 i 2, §116 na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124) 

określono ten obszar. Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na 

rysunku projektu zagospodarowania terenu tj poza działki: 

52/1, 74/1, 74/3, 74/5, 76/4, 76/5, 78/2, 108/3, 185/2, 185/3, 189/4, 195/1, 196/1, 197/1, 199/3, 

199/4, 199/17, 212/1, 232/1, 232/3, 234/1, 234/3, 244/5, 268/1, 899/55, 899/62, 910/3, 911/2, 

1346/1, 1346/4, 1346/11, 1346/12, 1346/13, 1346/16, 1446, 1461/1, 1463/1, 1465/1, 1467/1, 

1469/1,1471/1, 1473/1, 1475/4, 1477/1, 1478/1, 1663/1, 1664/1, 1674/1, 1691/1, 1692/1, 1716/1, 

1717/1, 1750/1, 1761, 1763, 1766/1, 2441 obręb Solec Kujawski 

 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

W przypadku przedmiotowej inwestycji projektowana jest przebudowa drogi  

o łącznej długości ca 1,65km, natomiast zakres inwestycji zakłada integrencję w infrastrukturę 

pieszorowerową, która nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Z tego powodu, na podstawie dostępnych materiałów analizy terenu, na jakim będą realizowane 

roboty drogowe opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz zwrócono się o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Burmistrza Solca Kujawskiego. 

Decyzja ROŚiR.6220.1.2.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. orzeka umorzyć postępowanie 

administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla planowanego przedsięwzięcia.  

Ponadto teren, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Solec Kujawski (załączniki do uchwały Nr XIV/133/16 

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku), jest częściowo w ochronie 

archeologicznej i wymagane jest uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

projektowanych wszelkich prac ziemnych na obszarze strefy (uzgodnienie w części formalno- 

prawnej). Teren ten nie znajduje się również w obszarze eksploatacji górniczej. 

 
9. Geologia 

Na obszarze planowanej inwestycji w podłożu budowlanym projektowanego układu drogowego 

występują głównie proste warunki gruntowo-wodne, dla inwestycji wskazano I kategorię 

getechniczną. Obszar nie jest położony w obszarach zagrożonych osuwiskami oraz podtopieniami. 

W zakresie inwestycji występują niekontrolowane nasypy budowlane oraz piaski drobne  

o ID=0,55. Zwierciadło wód zostało rozpoznane na głębokości 1,4-1,7 m p.p.t.  
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Dla odpowiednich warstw geotechnicznych przyjęto grupy nośności od G1 do G3 (nasypy 

niekontrolowane). Ze względu na rodzaj inwestycji i jej charakter warunki gruntowo-wodne nie 

będą wpływały na roboty budowlane w sposób negatywny. 

Szczegółowe informacje z badania podłoża gruntowego oraz informacje nt. geotechnicznej 

charakterystyki podłoża znajdują się w dwóch opiniach geotechnicznych sporządzonych  

przez firmę Inżynieria Budowcnitwa Forum, ul. Kasztanowa 19, 87-100 Toruń, maj 2020; 

 

10. Elementy rozbiórkowe 

Do robót rozbiórkowych w ramach przedmiotowej inwestycji zaliczają się następujące elementy: 

 rozbiórka istniejących krawężników oraz obrzeży betonowych wraz z ławami betonowymi,  

 zlokalizowanych w pasie drogowym i stanowiących obramowanie zjazdów i dojść do posesji;  

 rozbiórka istniejących dojść do posesji oraz zjazdów na posesje ;   

 rozbiórka fragmentów jezdni oraz chodników;  

 roboty rozbiórkowe związane z włączeniem się w isniejący kanał projektowanym odwodnieniem; 

 roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem kanału technologicznego oraz przebudową sieci 

 elektroenergetycznej i teletechnicznej; 

 rozbiórka ogrodzeń ma zostać wykonana na koszt właścicieli przed przystąpieniem do robót 

 budowlanych. 

 

11. Stała organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu zakłada utrzymanie pierwszeństwa dla ul. Leśnej, natomiast przy 

ograniczonej widoczności projektuje się znaki B-20 oraz niektóre jezdnie o ruchu 

jednokierunkowym. 

Dla ulic Nadbornej, Kasztanowej oraz Jesionowej wprowadzono znaki B-20 STOP 

uzupełnioniono znakami P-16 oraz linie bezwzlędnego zatrzymania P-12. Pozostałe ulice są 

wyposażone w znaki A-7 ustąp pierwszeństwa oraz linie P-13. 

Ze względu na niemożnośc odsunięcie przejazdu rowerowego od krawędzi jezdni drogi 

wojewódzkiej ulice: Dojazd oraz Ks. J. Pelikanta są projektowane jako jednokierunkowe. 

Infrastrukturę pieszorowerową wyznaczono znakami C-13, C - 13/16 oraz C - 13a, a także 

uzupełniono oznakowaniem poziomym P-23 Rower oraz P-26 Piesi. W poprzek DW 249 

doprojektowano przejazdy rowerowe na wysokości ulic Średniej oraz Piaskowej. Przejazdy 

rowerowe zostały podkreślone poprzez wprowadzenie czerwonego termoplastu. 

Ponadto przesunięto przystanek autbusowy w rejonie ul. Nadbornej o 10m w kierunku północ, 

odsuwając go od skrzyżowania. 

Stała organizacja ruchu stanowi osobne opracowanie. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu 

Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim  

wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 

W ramach opracowania planuje się przebudowę około 1,65km drogi wojewódzkiej, która 

polegać będzie w zasadczniej części na budowie infrastruktury pieszorowerowej. 

Zadanie przewiduje ponadto wykonianie korekty włączenia w drogę wojewódzką ulic Nadbornej, 

Zbożowej, Ks. Pelikanta oraz Kasztanowej. Pierwsza z nawierzchnią bitumiczną, kolejne z kostki 

betonowej szarej. Dodatkowo opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę odwodnienia 

liniowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z z dyslokacją dwóch wpustów. 

Inwestycja zakłada również uporządkowanie kwestii oświetlenia drogowego, budowę nową  

z demontażem istniejącego oraz doświetlenie przejść dla pieszych oświetleniem dedykowanym. 

Ponadto planuje się budowę sieci kanału technologicznego a także likwidację powstałych kolizji 

z sieciami teletechnicznymi. W ramach opracowania przewiduje się również wykonanie wycinki 

drzew i krzewów. 

 

W ramach opracowania branży drogowej zaprojektowano m.in.: 

 ciąg pieszorowerowy o szerokości 2,5m poza terenem zabudowy oraz 3,0m na terenie  zabudowy- 

 zawężony lokalnie do 2,0m w miejscach kolizji- od ulicy Zbożowej do ul Nowej s=2,6m)- 

 ciąg pieszorowerowy projektowany jest od DK10 do ulicy Kasztanowej (wysokość zjazdu  

 na dz. 1475/2), następnie ze względu na ograniczenia przestrzenne od posesji nr 44  

 do ul. Wiejskiej oraz od ul. Zbożowej do ul. Nowej; 

 ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem o szerokości zasadniczej 2,0m (w miejscach 

 występowania kolizji chodnik został zawężony do 1,25m)- osobne wydzielenie infrastruktury dla 

 pieszych oraz rowerzystów wprowadzono tam gdzie nie wsytępuje ciąg  pieszorowerowy; 

 opaski oddzielające infrastrukturę pieszorowerową od jezdni głównej z kostki kamiennej  

 7/9 szerokości 70 cm; 

 zatokę autobusową z betonu cementowego za ulica Nadborną; 

 miejsca postojowe przy ul. Jesionowej- zastosowano nawierzchnię z kostki betonowej  grafitowej, 

 zaprojektowano 5 miejsc postojowych zapewniając 10m dystans od skrzyżowań oraz przejść dla 

 pieszych- wymiary miejsc to 2,5x5,0m; 

 korektę przebegu ulic: 

 Nadbornej- nawierzchnia bitumiczna; 

 Kasztanowej, Zbożowej oraz Pelikanta- nawierzchnia z kostki betonowej; 

 zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokości zmiennej, 

 dostosowanej do szerokości istniejących bram, jednak nie większej niż szerokość  

 przylegającej jezdni; 

 dojścia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokościach dostosowanych  

 do szerokości istniejących furtek; 

 trawniki (>1m) oraz opaski z kruszywa mineralnego (<1m); 



P R O J E K T  B U D O W L A N Y  
T O M 1  –  B R A N Ż A  D R O G O W A  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim 
wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 

 

  27 

 

2. Rozwiązania projektowe 

2.1. Parametry drogi 

⎯ klasa drogi:       Z, 

⎯ szerokość pasa ruchu:     3,5 m (lokalnie); 

⎯ typ przekroju:       jednojezdniowy (1x2); 

⎯ ścieżka rowerowa:      szerokości 2,0 m; 

⎯ ciąg pieszorowerowy:      szerokości 2,0-3,0 m; 

⎯ chodnik:       szerokości 1,5- 2,0 m; 

⎯ pochylenie poprzeczne chodnika i ścieżki rowerowej: jednostronne 2%; 

⎯ pochylenie poprzeczne jezdni:    daszkowe 2%; 

⎯ zjazdy:       pochylenie zjazdów zm. do 5%; 

⎯ miejsca postojowe:      prostopadłe, szerokości 2,5x5,0 m; 

2.2. Przebieg osi w planie 

Projektowany przebieg infrastruktury drogowej przewiduje zastosowanie kombinacji prostych 

oraz łuków poziomych. Przebieg ścieżki w planie przedstawiono szczegółowo na rysunku 3.0. 

Minimalne zastosowane łuki to r=3,0 (lokalnie w rejonie przejść zastosowano promienie r=1,0m 

maksymalne r= 250,0). 

2.3. Rozwiązania wysokościowe 

Projektowane rzędne nawierzchni drogowych zaprojektowane zostały w oparciu  

o uzupełniające pomiary wysokościowe. Niwelety projektowanej infratruktury dostosowano do 

istniejącego terenu oraz zjazdów na posesje, a także w taki sposób, aby umożliwić sprawne 

odprowadzenie wody.  

Minimalne zastosowane pochylenie podłużne niwelety to 0,3%, maksymalne natomiast wynosi 

5,0%. W punktach załamania niwelety wprowadzono łuki pionowe wklęsłe oraz wypukłe. 

Szczegółowe rozwiązania projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku nr 5.0 opracowania. 

2.4. Odwodnienie 

W ramach inwestycji przewidywane jest wykonanie odwodnienia liniowego, która zostanie 

podpięte w istniejącą kanalizację deszczową oraz dyslokacja dwóch wpustów w ulicy Zbożowej. 

Część wód zostanie odprowadzonych do istniejących rowów przydrożnych. Dzięki odpowiednim 

pochyleniom poprzecznym oraz podłużnym wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo 

do wpustów deszczowych a następnie do kanału deszczowego. Część zjazdów wymaga 

wykonania odwodnienia liniowego klasy C250kN podłączone od projektowanej i istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Rzędne oraz lokalizacja projektowanych wpustów deszczowych  

i odwodnienia liniowego przedstawiono na rysunkach nr 2.1. – 2.2 oraz nr 3.0.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części 4 niniejszego opracowania oraz 

przekrojach konstrukcyjnych. 
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2.5. Projektowane konstrukcje 

Ze względu na warunki gruntowo- wodne, a także na rodzaj opracowania przyjęto poniże 

konstrukcje. Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 4.0. 

 

Konstrukcja jezdni bitumicznej Grubość [cm] 

warstwa ścieralna AC11S  4 

warstwa wiążąca AC16W 8 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. 25 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% 20 

RAZEM 57 

 

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej Grubość [cm] 

nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 8cm  8 

na podsypce cementowo piaskowej 1:4  4 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. 25 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% 20 

RAZEM 57 

 

Zjazdy Grubość [cm] 

kostka bet. grafitowa typu "kość" z fazą gr. 8cm 8 

podsypka cem. - piask. 1:4 5 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.  20 

warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego k10≥8m/dobę 15 

RAZEM 48 

 

Ścieżka rowerowa- konstrukcja podstawowa Grubość [cm] 

warstwa ścieralna AC8S 5 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.  15 

warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego k10≥8m/dobę 15 

RAZEM 35 

 

Ścieżka rowerowa- konstrukcja wzmocniona na wjazdach Grubość [cm] 

warstwa ścieralna AC8S 5 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.  20 

warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego k10≥8m/dobę 15 

RAZEM 40 

 

Chodnik Grubość [cm] 

kostka bet. szara typu "cegła" z fazą 6 

podsypka cem. - piask. 1:4  3 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.  15 

warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego k10≥8m/dobę 15 

RAZEM 39 
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Zatoka autobusowa Grubość [cm] 

Płyta betonowa - beton C30/37  22 

geomembrana  - 

podbudowa z betonu C8/10 20 

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤ 10 MPa 15 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% 20 

RAZEM 77 

 

Opaska kamienna Grubość [cm] 

kostka kamienna 7/9 9 

podsypka cem. - piask. 1:4  3 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.  15 

RAZEM 27 

 

Umocnienie łuku Grubość [cm] 

kostka kamienna 19/21 19 

podsypka cem. - piask. 1:4  3 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.  20 

warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego k10≥8m/dobę 15 

RAZEM 57 

 

Opaska kruszywowa Grubość [cm] 

kruszywo mineralne 8/11 10 

 

Zieleń Grubość [cm] 

trawa na w-wie gleby urodzajnej  10 

 

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm 

wystających nad jezdnię +12cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości  

3 cm. Wyjątkiem jest ulica Ks. Pelikanta, która obramowana jest krawężnikiem betonowym 

najazdowym o wymiarach 15x22cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości  

3 cm, wystawionym na +6cm. 

W miejscach występowania zjazdów zastosowano od strony jezdni krawężniki najazdowe 

o wymiarach 15x22cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, wyniesione 

nad jezdnię na +4cm. Obramowania zjazdów zaprojektowano z oporników betonowych  

o wymiarach 12x25 cm na ławach betonowych C12/15 z oporem. 

W przypadku występowania przejścia dla pieszych krawężniki betonowe zostały 

wyniesione nad jezdnię na +1cm. 

Obramowanie miejsc postojowych prostopadłych zaprojektowano z krawężników 

betonowych najazdowych o wymiarach 15x30cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 grubości 3 cm, na ławie z betonu C12/15 z oporem, ustawionych na +6cm względem 

nawierzchni miejsca postojowego (od strony chodnika). 
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Obramowania chodników, ciągów pieszorowerowych oraz ścieżki rowerowej 

zaprojektowano z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 

z oporem (obrzeże pomiędzy chodnikiem a ścieżką rowerową bez oporu). 

Krawężniki i oporniki betonowe powinny spełniać wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I;  

oraz zaostrzone kryterium średniej nasiąkliwości nie większej niż 5,0%. 

Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 

i WT-4 2010. Warstwę ulepszonego podłoża stanowi warstwa odsączająca z piasku średniego 

k10≥8m/dobę. Kruszywa na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 zgodnie z PN-EN 13242. 

2.6.  Roboty ziemne  

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych. Ilości wykopów  

oraz nasypów przedstawiono w przedmiarze robót.  

2.7.  Zestawienie powierzchni robót 

Zestawienie powierzchni robót a także zestawienie ilości robót liniowych objętych 

niniejszym opracowaniem przedstawiają tabele poniżej: 

 jezdnia bitumiczna      196,50 m2 

 jezdnia z kostki betonowej     381,50 m2 

 parkingi z kostki betonowej     62,90 m2 

 zjazdy z kostki betonowej     820,80 m2 

 miejsca postojowe z kostki betonowej    62,90 m2 

 zatoka autbusowa z betonu cementowego   106,00 m2 

 poszerzenie z kostki 19/21     25,50 m2 

 poszerzenie z kostki 7/9     108,50 m2 

 chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm   1324,50 m2 

 ścieżka rowerowa/ ciąg pieszorowerowy   3760,0 m2 

 krawężnik betonowy 15x30      438,50 m 

 krawężnik betonowy najazdowy 15x22    358,80 m 

 opornik betonowy      529,60 m 

 obrzeże betonowe 8x30      3976,80 m 

 opornik kamienny 12x30     60,00 m 

 zieleń        2035,50 m2 

 zieleń        518,1 m2 

rozbiórki: 

 nawierzchnie zjazdów i chodników   3783,00 m2 

 nawierzchnie betonowe     79,00 m2 

 nawierzchnie asfaltowe     1812,00 m2 

 nawierzchnie z kostki kamiennej   42,00 m2 

 obrzeża betonowe 8x30     3340,00 m 

 oporniki i krawężniki betonowe    1306,00 m 
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3. Uwagi końcowe 

 wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP; 

 przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi  

w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego; 

 przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania terenu pod 

kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy 

prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów 

próbnych; 

 Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego  

oraz praw osób trzecich; 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone 

prętami stalowymi oraz zafoliowane; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Dopuszcza się etapowanie robót z podziałem na poszczególne ulice. Kolejność oraz zakres 

etapowania robót powinien być każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym oraz poparty 

odpowiednim projektem organizacji ruchu na czas robót. 

 Pochylenia podłużne i poprzeczne zjazdów należy kształtować w sposób niepowodujący spływu 

wód opadowych na teren przyległej posesji. Lokalnie w celu polepszenia spływu wód 

opadowych dopuszcza się obniżenie krawężników najazdowych na wjeździe do poziomu jezdni; 

 Nie zakłada się przebudowę rowów przydrożnych ani przepustów drogowych. 

 Dla łuków w planie o promieniu R≤12m należy stosować krawężniki łukowe. 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do końca 2021 roku. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Tomasz Wiese  
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inwestycji:  

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu 

Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki 

rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim  

wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 



P R O J E K T  B U D O W L A N Y  
T O M 1  –  B R A N Ż A  S A N I T A R N A  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z 
przebudową oświetlenia ulicznego" 

 

33 

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I INWESTORA 

Gmina Solec Kujawski , ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1 Zlecenie i umowa z Inwestorem, 

2 Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych. 

3 Protokół z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, 

4 Projekty branżowe opracowywane równolegle, 

5 Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branżowe, 

6 Wizja w terenie. 

 

3. CEL OPRACOWANIA 

Projekt wykonywany jest w ramach Inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej  

nr 294 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim 

wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia nawierzchni ulicy Leśnej na 

odcinku od wysokości posesji Leśna 40 do skrzyżowania z ul. Zbożową na wysokości posesji Zbożowa 2 

w ul. Zbożowej z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego dn800 w ul. Leśnej i dn300  

w ul. Zbożowej. 

Użytkownikiem w/w sieci i urządzeń będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o. o  

z siedzibą w Solcu Kujawskim. 

 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinków kanalizacji deszczowej z odwodnieniem 

liniowym lub wpustami deszczowymi w pasie drogowym ul. Leśnej w Solcu Kujawskim na odcinku  

od wysokości posesji Leśna 40 do skrzyżowania z ul. Zbożową na wysokości posesji Zbożowa 2  

w ul. Zbożowej z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego dn800 w ul. Leśnej i dn300  

w ul. Zbożowej. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Budowę podejść dn200mm do projektowanego odwodnienia liniowego 

 Budowę w w/w ulicy wpustów ulicznych jezdniowych betonowych o średnicy dn500mm  

z podejściami dn200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

Szczegółowy zakres opracowania – zakres rzeczowy przedstawiono w punkcie 1. 
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5. INFORMACJE O TERENIE 

5.1. Opis ogólny terenu 

Na obszarze, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja występuje zabudowa mieszkaniowa jedno  

i wielorodzinna. W pasach drogowych ulicy występuje następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć gazowa , 

 kable elektroenergetyczne NN 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne 

 oświetlenie elektryczne terenu, 

 kable telekomunikacyjne. 

5.2. Dane geologiczne 

W oparciu o informacje zawarte w Opinii Geotechnicznej oceniającej geotechniczne warunki 

posadowienia dla zadania pn.: „ Budwa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z 

przebudową oświetlenia ulicznego” przez firmę Forum Inżynieria Budownictwa w maju 2020r. można 

stwierdzić, że obszar opracowania położony jest na terenie meozregionu Kotlina Toruńska, należącego do 

makroregionu Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, należącego do podprowincji Pojezierza 

PołudniowobałtyckiegoPod względem hydrograficznym teren należy do zlewni Wisły. 

Na terenie do głębokości wierceń rozpoznano utwory czwartorzędowe w postaci osadów 

holoceńskichreprezentowanych przez grunty antropogeniczne, które stanowią nasypy niekontrolowane 

oraz grunty rodzime, niespoiste, niewysadzinowe – fluwialne (piaski drobne oraz piaski drobne  

z domieszką piasku średniego)Swobodne zwierciadło wód podziemnych zostało rozpoznane w obrębie na 

głębokości ok 1,7 – 1,5m poniżej terenu. 

 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

6.1. Projektowana kanalizacja deszczowa 

6.1.1. Trasy projektowanych kanałów 

Trasy odcinków podejść do projektowanego odwodnienia liniowego i wpustów ulicznych kanalizacji 

deszczowej, zlokalizowane są w przebudowywanym pasie drogowym ul. Leśnej i ul. Zbożowej. Na planie 

zagospodarowania pokazano przebieg projektowanych przewodów i uzbrojenia. Wszystkie punkty 

charakterystyczne projektowanej kanalizacji deszczowej oznaczono na rysunkach symbolami 

literowo-cyfrowymi : 

 Distn. – istniejąca studnia rewizyjna 

 W1 ….W7 – projektowane wpusty uliczne z osadnikiem lub odwodnienie liniowe 

 T1, T2 – projektowany trójnik/przyłącze siodłowe 

Szczegółowy opis materiałów zawarto w punktach 7.1.2 – 7.1.6 
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Dno przewodów kanalizacji deszczowej projektuje się na rzędnych poniżej strefy przemarzania 

gruntu na głębokościach około 0,95 ÷ 1,67 m pod powierzchnią projektowanego terenu Włączenie T  

do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej dn800mm (lub jak w przypadku T1 do istn. kanalizacji 

dn250) należy wykonać przez zastosowanie systemowego przyłącza siodłowego ze zintegrowanym 

przegubem kulowym. Zintegrowany przegub kulowy umożliwia odchylenie podłączonego przyłącza 

rurowego w zakresie kąta od 0° do 13° i kompensuje różnice w osiadaniu głównego przewodu rurowego  

i przyłączy. Włączenie do istniejącej Distn. studni kanalizacji deszczowej należy wykonać przez 

zaadaptowanie w zakresie wykonania nowych wlotu przewodów wraz z uszczelnieniem (przejścia 

szczelne) i wyprofilowaniu nowej kinety studni. 

6.1.2. Materiał i średnica przewodów 

Zaprojektowano przewody o średnicy: 

 dn200mm z rur i kształtek PVC-U klasy S o połączeniach kielichowych (kształtki  

z uszczelkami wargowymi,) o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek i o sztywności 

obwodowej nominalnej minimum 8 KN/m2. Rury i kształtki z PVC-U o jednolitej ściance 

winny być produkowane zgodnie z normą PN-EN-1401:2009. 

6.1.3. Wpusty uliczne 

Zaprojektowano wpusty uliczne na studzienkach betonowych w wykonanych z kręgów dn 500mm 

z osadnikami o głębokości 1,0m. Regulacja wysokości wpustu przez kręgi dystansowe. Element 

przyłączeniowy wpustu wyposażony w przejście szczelne dla rury dn200mm PVC. Kratę wpustu ulicznego 

należy osadzić z wykorzystaniem pierścienia odciążającego. Beton klasy C35/45 i o współczynniku 

wodoszczelności min. W10. 

Włazy wpustów ulicznych z żeliwa szarego z zamkiem typu ciężkiego klasy D400. 

6.2. Odwodnienie liniowe 

Zaprojektowane odwodnienie liniowe wg projektu branży drogowej. 

6.3. Likwidacja istniejących wpustów 

W projekcie przyjęto likwidację dwóch istniejących wpustów deszczowych w ul. Zbożowej  

z przyłączami do kanalizacji Przewody wyłączone z eksploatacji należy usunąć z gruntu. Studzienki 

wpustów wyłączone z eksploatacji należy rozebrać. Istniejące włączenia do studni należy odpowiednio 

zabezpieczyć tj. w studni zabetonować otwór wlotowy kanalizacji dn200, a kinetę studni odpowiednio 

wyprofilować. Lokalizację wpustów przeznaczonych do likwidacji pokazano na planie zagospodarowania. 

6.4. Utylizacja odpadów 

Ustalenia co do sposobu utylizacji materiału pochodzącego z rozbiórek dokona Wykonawca na 

etapie w budowy w porozumieniu z gestorem sieci. W projekcie przyjęto, iż elementy betonowe należy 

zgruzować i wywieźć na miejskie składowisko odpadów. Elementy metalowe należy odstawić do składnicy 

złomu. 
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7. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w terenie wytyczyć trasy przewodów. Wytyczenie 

tras powinien uprawniony geodeta. Teren objęty robotami należy zabezpieczyć przez ogrodzenie, 

oświetlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kołowego. Podczas prowadzenia 

wykopów zwrócić uwagę aby nie uszkodzić istniejących instalacji podziemnych. Roboty ziemne należy 

wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999. 

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy kontrolne ręcznie. 

Wydobyty urobek układać po trasie. W przypadku odcinków wykonywanych przewiertem lokalizację 

miejsca czasowego składowania urobku z wykopów oraz miejsce wywozu na stałe nadmiaru ziemi wskaże 

Inwestor. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-B- 05060:1999. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób sieci wykonać inwentaryzację przez uprawnionego 

geodetę. 

7.1. Roboty w wykopach otwartych 

Wykonywanie wykopów przewiduje się mechanicznie i ręcznie z zastosowaniem płytowego 

umocnienia ścian pionowych przy zastosowaniu szalunków wykonanych z wyprasek stalowych  

lub umocnień wykopów typu płytowego 

Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosić 98%-100 

zmodyfikowanej wartości Proctora, jeżeli wymagania branży drogowej nie będą stanowić inaczej.  

W terenach zielonych (nie najazdowych), należy uzyskać stopień zagęszczenia min. 85% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Ustalenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być wykonane przez uprawnioną 

jednostkę Zasypkę wykopów do wysokości 0,50 m ponad wierzch rur należy wykonać ręcznie gruntem 

sypkim bez grud, kamieni i resztek roślinnych, pozostałą część zasypki możne stanowić grunt rodzimy 

Zasypkę wykopów należy wykonać warstwami, co 20 cm z zastosowaniem zagęszczenia gruntu. 

Przewody kanalizacyjne należy układać na warstwie podsypki grubości 15cm, zgodnie  

z zaleceniami producenta rur i warunków gruntowych. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 

projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tą warstwę piaskiem odpowiednio 

zagęszczonym. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami  

o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

Grunt pod przewodem nie może być naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.),  

w przeciwnym razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową 

podsypką. 

Studzienki wpustów betonowe posadowić na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, lub zależnie 

od warunków gruntowych na tak przygotowanym podłożu wykonać podkład z chudego betonu o grubości 

10 cm i ułożyć podstawę studni. Montaż odwodnienia liniowego – zgodnie z wytycznymi dostawcy 

systemu. 
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7.2. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. 

Kablowe linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. Przy zbliżeniach  

z istniejącą infrastrukturą, przed zakryciem przewodów należy uzyskać zgodę użytkownika sieci. 

7.3. Izolacje 

Elementy betonowe stykające się z gruntem, jak ściany studni, podbudowy i otuliny, należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez wykonanie dwukrotnych powłok izolacyjnych z zastosowaniem 

roztworu bitumicznego (np.: BITIZOL 2xR + 2xPg). 

7.4. Próby i odbiory 

Próby oraz badania wykonanych rurociągów i obiektów z nimi związanych, należy dokonywać 

zgodnie z powołanymi poniżej przepisami i normami, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez 

producentów zastosowanych materiałów. Szczelność wykonanego kanału deszczowego powinna zostać 

sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normą PN-EN 1610. 

 

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

Na podstawie Dz.U. z 2012.poz.463 ustala się pierwszą kategorię geotechniczną w prostych 

warunkach gruntowych posadowienia kanalizacji deszczowej. 

 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA. 

Informację dotyczącą obszaru oddziaływania sporządzono na podstawie Dz.U. z 2015 poz.124 §101  

do §108 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Zasięg obszaru oddziaływania budowy odcinków kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym  

lub wpustami deszczowymi mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. 

 

10. ROBOTY DROGOWE 

Na odcinkach wychodzących poza zakres projektowanych ścieżek i zjazdów należy przewidzieć prace 

związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni – na warunkach zarządcy drogi Na pozostałych 

odcinkach po wykonaniu odcinków kanalizacji teren należy wyrównać do poziomu podbudowy 

projektowanej przebudowy ulicy. 
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11. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE. 

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy wykonać odbudowę ewentualnego naruszonego 

innego uzbrojenia terenu, uporządkowanie terenu w miejscach prowadzenia robót i na terenie lokalizacji 

zaplecza budowy. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Należy przestrzegać wymagań przepisów podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Poniżej 

podano wykaz podstawowych przepisów związanych z robotami objętymi niniejszym projektem. 

12.1. Katalogi, przepisy 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK 1994 r. 

Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL 2003 

Katalogi producentów Rur; Studni rewizyjnych; Materiałów pomocniczych 

12.2. Dzienniki Ustaw 

Dz. U. 2016.0.290 Prawo budowlane. Tekst jednolity – z późniejszymi zmianami 

Dz. U. 2002.075.0690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 1994 r. “W 

 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

 usytuowanie” z późniejszymi zmianami 

Dz. U. 2003.047.0401  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r., 

 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

 budowlanych” 

Dz. U. 2013.0.640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w  sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Dz. U. 2003.047.0401  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w  sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

 budowlanych 

Dz. U. 1998.151.987  Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

 1998 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

 budowle kolejowe i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami. 

Dz. U. 2008.153.1227  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. „W sprawie 

 wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczającychusytuowanie 

 drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 

 ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania  

 i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych”  

 z późniejszymi zmianami 
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12.3. Normy 

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne PN-92/B-10735 

   Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

   pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

   jakością. 

PN-EN-1401:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw  

   sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej  

   i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 

PN-EN 1917  Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym 

 

13. UWAGI KOŃCOWE 

 Całość prac należy wykonywać zachowując dużą ostrożność i warunki BHP. 

 Materiały budowlane powinny odpowiadać odpowiednim normom budowlanym. 

 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i użytkowników terenu w terminach 

określonych w uzgodnieniach. 

 W celu ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne sprawdzające. 

 Wykopy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi, przez ogrodzenie i wywieszenie tablic 

ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kołowego. 

 Zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego. 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Katarzyna Jakubowska 
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14. ZAKRES RZECZOWY 

 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1 Przewody z rur PVC SN8 Ø 200 mm 63,8 mb 

2 Studzienki ściekowe Ø 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym 

prostym z rusztem D-400 
 
2 szt. 

LIKWIDACJA ISTN.EJĄCEGO UZBROJENIA 

1 Kanalizacja deszczowa Ø200mm 5,7 mb 

2 Wpusty uliczne 2 szt. 
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Rodzaj opracowania 
CZĘŚĆ 4 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO- PRAWNE 

Nazwa 

inwestycji:  

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu 

Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki 

rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim  

wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 
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Uprawnienia projektanta – branżadrogowa 

 



P R O J E K T  B U D O W L A N Y  
T O M 1  –  Z A Ł Ą C Z N I K I  F O R M A L N O -  P R A W N E  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim 
wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 

 

43 

 

 



P R O J E K T  B U D O W L A N Y  
T O M 1  –  Z A Ł Ą C Z N I K I  F O R M A L N O -  P R A W N E  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim 
wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 

 

44 

Zaświadczenie projektanta (branża drogowa) o przynależności do PIIB 
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Uprawnienia sprawdzającego – branża drogowa 
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Zaświadczenie sprawdzającego (branża drogowa) o przynależności do PIIB 
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Uprawnienia projektanta – branża sanitarna  
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Zaświadczenie projektanta (branża sanitarna) o przynależności do PIIB 
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Uprawnienia sprawdzającego – branża sanitarna 
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Zaświadczenie sprawdzającego (branża sanitarna) o przynależności do PIIB 
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Odpis z protokołu GK.6630.837.2020 z dnia 25.05..2020 
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Decyzja ROŚiR.6220.1.22020 ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
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Opinia Urzędu Marszałkowskiego ID-I.8022.3.20.2020.AB 
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Uzgodnienie Wojewódzkiego Kosnerwatora Zabytków 
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Warunki techniczne ZGK w Solcu Kujawskim 
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Uzgodnienie ZGK w Solcu Kujawskim 
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Uzgodnienie ZDW w Bydgoszczy 
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Uzgodnienie Orange SA 
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Uzgodnienie Enea Operator Sp z o.o. 
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 Uzgodnienie Starosta Bydgoski 
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Uzgodnienie PSG 
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Uzgodnienie Gminy Solec Kujawski 
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Uzgodnienie ENEA Oświetlenie 
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Rodzaj opracowania 

CZĘŚĆ 5 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Nazwa 

obiektu / inwestycji:  

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu 

Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki 

rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim  

wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA- Branża drogowa 

dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania 

pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową 

oświetlenia ulicznego" 
 

 

 

 

 

 

1. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT 

 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

1.1. Zakres i kolejność robót 

Zakres opracowania branży drogowej przewiduje do wykonania m.in.: 

 ciąg pieszorowerowy o szerokości 2,5m poza terenm zabudowy oraz 3,0m na terenie 

 zabudowy- zawężony lokalnie do 2,0m w miejscach kolizji; 

 ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem o szerokości zasadnicznej 2,0m; 

 opaski oddzielające infrastrukturę pieszorowerową od jezdni głównej z kostki kamiennej; 

 zatokę autobusową z betonu cementowego; 

 miejsca postojowe przy ul. Jesionowej; 

 korektę przebegu ulic: 

o Nadbornej- nawierzchnia bitumiczna; 

o Kasztanowej, Zbożowej oraz Pelikanta- nawierzchnia z kostki betonowej; 

 zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokości zmiennej, 

 dostosowanej do szerokości istniejących bram, jednak nie większej niż szerokość  

 przylegającej jezdni; 

 dojścia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokościach dostosowanych  

 do szerokości istniejących furtek; 

 trawniki (>1m) oraz opaski z kruszywa mineralnego (<1m); 

Roboty wykonywane będą w następującej kolejności: 

a/ wszystkie branże 

• roboty przygotowawcze i porządkowe; 

• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi; 

• geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia; 
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• dostawa materiałów; 

• uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją; 

• inwentaryzacja powykonawcza. 

Uwaga! Szczegółowe wytyczne do planu bioz w zakresie przebudowywanych 

sieci znajdują się w odpowiednich opracowaniach branżowych. 
 

b/ branża drogowa 

• wycinka drzew i krzewów; 

• korytowanie pod zjazdy, ścieżki, ciągi pieszo-rowerowe oraz pozostałe nawierzchnie 

wraz z transportem; 

• odpowiednie zagęszczenie istniejącego podłoża; 

• wykonanie ław betonowych i ustawienie krawężników i obrzeży; 

• wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego; 

• wykonanie warstw podbudów; 

• wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z betonu asfaltowego oraz cementowego; 

• wykonanie pozostałych nawierzchni z kostki betonowej oraz kamiennej; 

• wykonanie wypełnienia kruszywem mineralnym; 

• wykonanie zieleni. 

1.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne oraz naziemne, przy budowie mogą 

występować zagrożenia związane z:  

• prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci elektroenergetycznych; 

• prowadzeniem robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

• prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci teletechnicznych; 

• prowadzeniem robót w pobliżu napowietrznych linii teletechnicznych; 

• prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

• prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci gazowych; 

• prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci wodociągowych. 

1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów; 

• porażenie prądem poprzez uszkodzenie częścią maszyny kabli podziemnych; 

• przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i korytowania; 

• przygniecenie związane z rozładunkiem materiałów; 

• nadmierny hałas, drgania i wibracje (przy zagęszczaniu mechanicznym warstw konstrukcji jezdni); 

• potknięcie się, poślizgnięcie się, upadek na płaszczyźnie. 
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1.4. Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. 1; 

• omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót; 

• zczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót zgodnie z punktem 3; 

• w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, stosować bezpośredni nadzór przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

• uwzględnić konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia  

lub zdrowia; 

• wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster  

i kierownicy robót. 

1.5. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze  

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość 

ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych); 

• przy wykopach płytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu; 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna koryta 

budowanej jezdni; 

• wyznaczenie stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym jak koparki, zagęszczarki itp. 

• zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy. 

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć 

w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice 

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnały związane z robotami 

powinny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawianie w miarę ich postępu. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji 

urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do 

wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 

wodociągowe, gazowe i cieplne. Natomiast odkrywki istniejącego uzbrojenia należy dokonywać 
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w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących występujące sieci oraz kierownika 

budowy odpowiedzialnego za realizację robót. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego istniejącego należy 

zwrócić szczególną ostrożność. Roboty na tych odcinkach wykonywać ręcznie. Roboty budowlane 

wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników wyposażyć w ubrania ochronne  

oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją 

techniczną, normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy 

lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne 

zawarte w projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

• dziennik budowy – w biurze kierownika budowy; 

• dokumentacja techniczna j.w.; 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy; 

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy; 

c) dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn urządzeń 

podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 

 

2. Uwagi końcowe 

 

 wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP; 

 przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi  

w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego; 

 przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania terenu pod 

kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy 

prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów 

próbnych; 

 Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach nadzoru 

autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego  

oraz praw osób trzecich; 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone 

prętami stalowymi oraz zafoliowane; 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 

procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie; 

 Dopuszcza się etapowanie robót z podziałem na poszczególne ulice. Kolejność oraz zakres 

etapowania robót powinien być każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym oraz poparty 

odpowiednim projektem organizacji ruchu na czas robót. 
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 Pochylenia podłużne i poprzeczne zjazdów należy kształtować w sposób niepowodujący spływu 

wód opadowych na teren przyległej posesji. Lokalnie w celu polepszenia spływu wód 

opadowych dopuszcza się obniżenie krawężników najazdowych na wjeździe do poziomu jezdni; 

 Dla łuków w planie o promieniu R≤12m należy stosować krawężniki łukowe. 

 Przewidywany okres realizacji inwestycji: do końca 2021 roku. 

 

 

 

 

……………………………... 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
branża sanitarna 

 

Na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), poniżej podaje 

się informacje dotyczące BIOZ. 

 
 

BRANŻA SANITARNA 

 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 294 W SOLCU KUJAWSKIM DLA 

ZADANIA PN.: „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ W SOLCU 

KUJAWSKIM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO” 

 
 

Nazwa obiektu budowlanego: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

Adres obiektu budowlanego: 86-050 Solec Kujawski 

   ul. Leśna, ul. Zbożowa 

 

Inwestor: Gmina Solec Kujawski 

ul. 23 Stycznia 7, 
86-050 Solec Kujawski 

 

Wykonawca sporządzającyinformację:  

Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese  

ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz 

 

Projektant mgr inż. Katarzyna Jakubowska 

 

 

 

 

 

Data: Bydgoszcz, czerwiec 2020 rok 
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1. INFORMACJA BIOZ 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniająca specyfikę robót, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania budowy odcinków kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym lub wpustami 

deszczowymi w pasie drogowym ul. Leśnej i Zbożowej w Solcu Kujawskim na odcinku  

od wysokości posesji Leśna 40 do skrzyżowania z ul. Zbożową na wysokości posesji Zbożowa 2  

w ul. Zbożowej z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego dn800 w ul. Leśnej i dn300  

w ul. Zbożowej. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Projekt odwodnienia nawierzchni 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 

1.3. Zakres i kolejność robót 

Prace montażowe obejmują: 

 roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym i ręcznie; 

 montaż rur kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa) wykopie otwartym; 

 montaż uzbrojenia (studnie rewizyjne, wpusty deszczowe). 

 

Kolejność realizacji robót jest następująca: 

 wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej głębokości, 

 montaż przewodów kanalizacji deszczowej, 

 montaż studni rewizyjnych i wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego, 

 przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości sieci, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu 

1.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren objęty opracowaniem jest obecnie urządzony. Istniejące urządzenia infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej będą utrudniać prace ziemne, ponieważ większość prac będzie 

wykonywana w wykopie otwartym. Istniejące trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej 

naniesiono na profile projektowanych przewodów. 
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1.5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Dla zakresu prac objętego niniejszym projektem występują zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu - należą do nich przede wszystkim 

prace w pobliżu linii elektroenergetycznych (zarówno napowietrznych jak i podziemnych) oraz 

gazociągów. Jeśli przy budowie zostaną zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

oraz zasady BHP przewidywane zagrożenia nie wystąpią. Należy zwrócić uwagę na prawidłową 

organizację placu budowy. Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia uzgodnić i sporządzić z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora. 

1.6. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlano-
montażowych 

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy 

realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miejsce 

prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. 

Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montażowych w zakresie objętym niniejszym 

projektem stwarza następujące zagrożenia: 

 możliwość porażenia prądem, 

 możliwość zerwania gazociągu, 

 możliwość odniesienia urazów mechanicznych, 

 możliwość upadku z wysokości powyżej 1,0m, 

 możliwość zasypania ziemią, 

 możliwość zerwania się elementów budowlanych z zawiesia wciągników, 

 możliwość potrącenia przez samochody i sprzęt budowlany, 

 możliwość potrącenia przez poruszające się pojazdy ruchu drogowego. 

Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich trwania. 

Szczególnej ostrożności wymaga wykonanie: 

 wykopów mechanicznych i ręcznych zwłaszcza przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem 

podziemnym i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne 

oraz gazociągi), 

 montaż rur przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

 prace przyłączeniowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych. 
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1.7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani  

z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poświadczają pisemnie na liście 

dołączonej do Planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas 

szkolenia: 

 rodzajów możliwych występujących zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Ponadto pracodawca powinien: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  

lub uciążliwych dla zdrowia, 

 zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich 

będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 

stosowania, 

 poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa. 

 

1.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występującym 
zagrożeniom 

Uzgodnić z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą zakres terenu objęty pracami  

i pomieszczeniaw obiekcie niezbędne do prowadzenia robót oraz składowania materiałów 

potrzebnych do realizacji prac. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu 

budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem 

wstępu osób nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie  

z wymogami przepisów BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem 

wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest 

zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy  

i harmonogramu robót budowlano- montażowych. 

Podczas  wykonywania robót  należy  przestrzegać obowiązujących  przepisów bhp,  

a w szczególności: 

 Rozporządzenie M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów BiHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 
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 Rozporządzenie M. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BiHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie M. Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie M. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BiHP przy urządzeniach  

i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BiHP podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U.Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

 Rozporządzenie M. Gosp. z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BiHP przy pracach 

spawalniczych (Dz. U. Nr 40, Poz. 470 z 2000 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BiHP 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac 

(Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Katarzyna Jakubowska 
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Rodzaj opracowania 
CZĘŚĆ 6 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nazwa 

obiektu / inwestycji:  

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu 

Kujawskim dla zadania pn. "Budowa ścieżki 

rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim  

wraz z przebudową oświetlenia ulicznego" 

 

 

 


