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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa ścieralna AC8S gr. 5cm

warstwa odsączająca z piasku średniego

k>8m/dobę gr. 15cm

SUMA:40cm

istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa ścieralna AC8S gr. 5cm
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ŚCIEŻKA ROWEROWA- K. PODSTAWOWA

warstwa odsączająca z piasku średniego

k>8m/dobę gr. 15cm

SUMA:35cm

istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98
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ŚCIEŻKA ROWEROWA- K. WZMOCNIONA
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trawa na warstwie ziemi urodzajnej
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DOWIĄZANIE DO ISTNIEJĄCEGO TERENU
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obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
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ława betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm

OBRZEŻE BETONOWE

SUMA:43cm
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podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku średniego

k>8m/dobę gr. 15cm

istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98

krawężnik betonowy 15x22cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
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ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
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ława betonowa C12/15 (z oporem)  gr. 15cm
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ZATOKA AUTBUSOWA

geomembrana

SUMA:77cm

istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem

C5/6 ≤ 10 MPa gr. 15 cm
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warstwa ścieralna z AC 11S  gr. 4cm
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

warstwa wiążąca AC 16W gr. 8cm

SUMA:57cm

istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98

warstwa mrozochornna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% gr. 20cm

kostka kamienna 19/21

6
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POSZERZENIE  Z KOSTKI KAMIENNEJ

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku średniego

k>8m/dobę gr. 15cm

SUMA:57cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm
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warstwa wiążąca AC 16W gr. 8cm
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istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98

warstwa mrozochornna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% gr. 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm
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WYPEŁNIENIE Z KRUSZYWA MINERALNEGO

SUMA:10cm

7

warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 6cm

1.2

CHODNIK

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa odsączająca z piasku średniego

k>8m/dobę gr. 15cm

SUMA:39cm

istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98

płytki ryflowane- ostrzegajace gr. 6cm

1.2

CHODNIK- płytki ostrzegające

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa odsączająca z piasku średniego

k>8m/dobę gr. 15cm

SUMA:39cm

istniejące podłoże zagęszczone min. do Is=0,98
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OPASKA Z KOSTKI KAMIENNEJ

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

SUMA:27cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku średniego

k>8m/dobę gr. 15cm
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