SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GROBLA 26 W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM DZ. NR 245, 464, 445/3, 466/2 OBR. 10 - ZAMOSCIE

KODY CPV:
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

INWESTOR: ZGM-ADM-2
UL. TOWAROWA 6A
66-400 GORZOW WLKP.

ADRES: UL. GROBLA 26
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI
DZIALKA NR 245, 464, 445/3, 466/2

OPRACOWAL.: Pracownia Projektowo-Kosztorysowa
Alicja Romanczuk
Ul. Czere$niowa 6
66-400 Gorzow WIkp.

Gorzow Wlkp. Grudzien 2021r.



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:
»  renowacja elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy
ul. Grobli 26 w Gorzowie WIkp. jed. ewid. Gorzow Wlkp.,
obr. ewid. 10 Zamoscie, dz. Nr 245, 464, 445/3, 466/2.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych dotycza prowadzenia robot zwigzanych z renowacja $ciany frontowej
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej okreslonych w przedmiarze robot i
kosztorysie naktadczym, stanowigcych czgs¢ dokumentdow przetargowych.
Zakres robot:
> montaz i demontaz rusztowan,
» usuni¢cie tynkow do wysokosci gzymsu miedzypigtrowego oraz odspojonych i
zdegradowanych tynkow na pozostatej powierzchni,
» wykonanie iniekcji poziomej,
» odgrzybianie elewacji,
» przygotowanie podloza oczyszczenie mechaniczne,
» rekonstrukcje gzymsow i sztukaterii,
» szpatldowanie $ciany,
» wykonanie obrzutki, tynku podktadowego i tynku wiasciwego,
» gruntowanie podioza,
» wymiana i uzupetnienie obrobek blacharskich,
» demontaz i montaz parapetow,
» szpachlowanie catosciowe elewaciji,
» malowanie elewacji,
» impregnowanie catej elewacji materiatem hydrofobizujagcym,
» wywoOz gruzu , uprzatnigcie placu budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania Ogolne".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot z ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta systemu.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano ST WO. ,, Wymagania ogdlne”



2.

MATERIALY

2.1 Materialy

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:

» srodek grzybobodjczy Capatox,

» iniekcja odcinajgca preparatem Capatect Bohrlochemulsion
» tynk Capatect Porengrundputz WTA,

» emulsja gruntujaca Sylitol koncentrat 111,

» obrzytka CT 030 Vorspritzputz,

» tynk podktadowy CT 031 Porengrundputz WTA,

» tynk CT 032 SanierPutz

» masa ArmaReno 700

» farba Thermosan NQG

» materiat hydrofobizujacy Disboxan 450 fassadenschutz

UWAGA. llekro¢ w opracowaniu okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy

rozumieé, ze dopuszcza sie rozwiazania rOwnowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
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Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowg w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocia nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskie;j i klejacej +4 °C
Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. ,,Wymagania
og6lne”.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST WO.
»Wymagania og6dlne”.

Do transportu materiatdbw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochod

skrzyniowy

WYKONANIE ROBOT

5.1. Technologia prac renowacyjnych elewacji:

Ze wzgledu na zawilgocenie i obecnos¢ szkodliwych zwigzkow soli budowlanych
przyjeto w projekcie wykonanie tynku renowacyjnego do wysokosci gzymsu
miedzypictrowego systemu CAPAROL Capatect WTA z wykonaniem izolacji poziomej
metodg iniekcji emulsjg Bohrlochemulsion.



5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Dokonac przegladu funkcjonowania elementéw poszycia potaci dachowych, rynien, rur
spustowych, obrobek blacharskich pod katem wiasciwego odwodnienia potaci
dachowych 1 pozostalych eclementow, aby catkowicie wyeliminowa¢ mozliwosc
zamakania powierzchni $cian i zalewania elewacji przez wody opadowe. Dokonaé
wymiany odpowiednich elementow.

Obroébki blacharskie nalezy zamocowac nowe, aby wystawaty na min 4 cm poza parapety
lub gzymsy oraz aby ich pochylenie byto skosne.

5.2. Remont elewac;ji:

5.2.1. Na calg elewacj¢ nalezy nanie$¢ $rodek grzybobojczy Capatox, a po 4 godzinach
umy¢ woda pod cisnieniem. Elementy architektoniczne wykonane z tynkow nalezy
oczysci¢ szczotkami stalowymi.

5.2.2. Nalezy wykonac iniekcje odcinajaca wode na wysokosci 20 cm powyzej poziomu
gruntu preparatem Capatect Bohrlochemulsion wykorzystujacego zjawisko podciagania
kapilarnego. Emulsje nalezy przygotowa¢ w proporcji 1:11 z woda. Iniekcje nalezy
wykonac¢ stosujac sie do karty technicznej produktu.

5.2.3. Tynki cementowo-wapienne w przyziemiu do wysoko$ci gzymsu pigtrowego
nalezy sku¢ 1 bezzwlocznie wywiez¢ gruz na odpowiednie wysypisko. Nie mozna
dopusci¢ do sktadowania gruzu w poblizu budynku, gdyz pozostata w nim s6l mogtaby
migrowac przez grunt do fundamentow budowli.

Odstoniety mur ceglany nalezy oczyscic szczotkami stalowymi z pozostatosci soli i
luznych fragmentow spoiny. Nalezy usungé¢ nie zwigzane z podlozem istniejace warstwy
malaturowe.

5.24. W razie potrzeby nalezy uzupeli¢ spoiny w cegle tynkiem Capatect
Porengrundputz WTA. Mur ceglany zagruntowac Sylitol koncentrat 111 w proporcji 2:1
z woda, a nastgpnie wykonac obrzutke CT 030 Vorspritzputz naktadajac sieciowo o
strukturze brodawkowej, zakrywajac maksymalnie 50% powierzchni. Po stwardnieniu
obrzutki mozna przystapi¢ do uktadania tynku podktadowego CT 031 Porengrundputz
WTA na grubos¢ 1,5cm. Po utwardzeniu tynku podktadowego nalezy utozy¢ tynk CT
032 SanierPutz na grubos¢ lecm. Tynk rowniez $ciagna¢ fata aluminiowa i nie
zageszczac.

5.2.5. Zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie, aby wystawaty na min 4 cm od lica $ciany
oraz aby jego pochylenie byto sko$ne. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dachu.

Wymieni¢ parapety podokienne na stalowe z blachy tytan cynk przyjete w projekcie.
5.2.6. Usuna¢ wszystkie elementy teletechniczne poprowadzone na elewacji budynku.
5.2.7. Tynki cementowo-wapienne nalezy uzupehni¢, odtwarzajgc brakujace fragmenty
przy pomocy tynku CT 170. Pilastry oraz detale odtwarza¢ tynkiem CT 170, a nastgpnie
masg ArmaReno 700 nalezy wykona¢ szpachlowanie wyrownawcze.

5.2.8. Elementy dekoracyjne, takie jak filarki, gzymsy, itp. wyklonane z tynku cem-wap |
zachowane w dobrej kondycji nalezy zagruntowac preparatem Histolith Steinfestiger. W
przypadku duzej chtonnosci czynno$¢ nalezy powtorzy¢ mokrym w mokre.

5.2.9. Wszystkie tynki cementowo-wapienne oraz tynk WTA w strefie cokotowej nalezy
szpachlowa¢ masa ArmaReno 700.

5.2.10. Gruntowanie i malowanie tynkow.

Malowanie farba Thermosan NQG zgodnie z projektem.

5.2.11. Impregnowanie catej elewacji materiatem hydrobobizujacym Disboxan 450
fassadenschutz w proporcji 1:9 z woda. Aplikacja przy pomocy pedzla 2 krotnie z
odstepem 24h.
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5.2.12. Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w zatgczonych kartach technicznych proponowanych matgeriatow.

5.3 PRACE UZUPELNIAJACE.

Obrobki blacharskie, rury spustowe i inne elementy z ocynku, ktére nie zostang
wymienione na nowe, a poddane zostang renowacji, nalezy zagruntowa¢ Capalack
Allgrund i malowaé wg kolorystyki zgodnie z projektem, barwnym lakierem Capalack
Dickschichtlack, po uprzednim umyciu podtoza 10 % roztworem wody amoniakalne;.
Elementy stalowe nalezy oczys$ci¢ i przeszlifowaé, a nastgpnie zagruntowaé farba
Capacryl PU-Vorlack, po wyschnieciu malowaé¢ lakierem Capacryl PU-Satin wg
kolorystyki zgodnie z projektem.

5.4. Uwagi koncowe.

54.1 Niezaleznie od powyzszych wskazan obowiazuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w zatgczonych kartach technicznych proponowanych materiatow.
5.4.2 Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o technologi¢ firmy Caparol.
Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow innego producenta z zachowaniem takich
samych parametréw technicznych.

KOLORYSTYKA
> elewacje - CAPAROL HISTOLITH
EISENOXIDSCHWARZ 40

» pilastry, gzymsy, obramienia - EISENOXIDSCHWARZ 30
> wegarki okienne - CAPAROL HISTOLITH

i drzwiowe-wewn. WEISS 10,

plaszczyzny
» brama - RAL 8011

Wymagania ogolne
Rozpoczgcie robot moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakonczone i odebrane,
» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo,

oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne

mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak
zorganizowane, aby nie powodowaé¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
remontowanych $cianach zewngtrznych),

» na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang

wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza
lico elewacii,



Przy renowacji $cian istnicjgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac muszg
zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowaé
ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywanie renowacji powinno odbywaé si¢ zgodnie z dokumentacja robot
remontowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego i by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac renowacyjnych nalezy bezwzgl¢dnie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegodlnosci:

nalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamknicte. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéow i komponentéw pochodzacych z roznych systemow gdyz grozi to
powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji producenta,

wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu renowacyjnego musza by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatdow krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki
Wigzania,

podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr), zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji 0 ok. 4 cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ przed wykonywaniem warstwy tynkéw, w sposob
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami
opadowymi i splywajagcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialow o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajgcych w  sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegdtow podanych przez producenta systemu.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla
danego zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
podstawowym sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa
tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym
jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), silikatowa masa tynkarska
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym jest spoiwo
silikatowe (krzemianowe), mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do
zarobienia wodg ktorej podstawowym skladnikiem jest spoiwo mineralne (cement
i/lub wapno).

Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i



probkami producenta.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba
zmniejsza si¢ znaczgco chtonnos¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie
zmniejsza si¢ zdolnos¢ tynkow mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powloka malarska ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku
przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych i srodowiskowych,
przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Tynk renowacyjny, podkladowy

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow CT 031 Porengrundputz WTA

CT 031 Porengrundputz WTA shuzy do wykonywania podkladowych tynkow
renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca si¢ by jego
grubo$¢ wynosita minimum 10 mm. Pozwala uzyskaé¢ suchg powierzchni¢ $cian
piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacji
zawilgoconych i zasolonych muréw. CT 031 Porengrundputz WTA moze by¢
stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do
podtozy o niewielkiej wytrzymatosci 0 wysokim stopniu zasolenia. Tynk CT 031
Porengrundputz WTA z dodatkiem emulsji kontaktowej CT 030 moze stanowic
azurowg obrzutke zwigkszajaca przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Nie stosowa¢ na podtozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocia
gruntowg, woda podskdrna itp.

CT 031 Porengrundputz WTA ma przyczepno$¢ do mocnych, no$nych, czystych,
suchych i wilgotnych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Powierzchnia podloza musi by¢ szorstka i1 porowata, zapewniajaca dobra
przyczepnos¢. Istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak rowniez zmurszate fragmenty
$cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub
zasolenia, odstaniajac nosne podloze. Zwietrzate spoiny trzeba usunaé na glgbokos¢
20 mm, a nastgpnie uzupehi¢ tynkiem CT 032. Slady wykwitow solnych nalezy
usung¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchni¢ muru lub betonu. Na wilgotnym,
matowym podtozu wykonaé azurowg obrzutk¢ z tynku CT 030 zarobionego do
wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji CT 031 (1 cze$¢ emulsji zmieszac
z 3 cze$ciami wody). Obrzutka grubosci ok. 5 mm musi rownomiernie pokrywac 50%
powierzchni podioza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki,
minimum po 24 godzinach.

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig 6,75 |
czystej, chtodnej wody i wymiesza¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej
konsystencji, doda¢ niewielkg 1los¢ wody.

Miesza¢ nie dluzej niz 5 minut. CT 031 Porengrundputz WTA mozna mieszac i
podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypehi¢ glebokie ubytki, np. puste
spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk narzucaé rgcznie
lub maszynowo i $ciagac tata.

CT 031 Porengrundputz WTA stanowi warstwe podkitadows, jego S$wiezg
powierzchni¢, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci dla tynku CT 032, nalezy
przeciagnaé ostra miotta i pozostawi¢ do stwardnienia. Swiezy tynk chronié przed zbyt
szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne
warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po minimum 48



godzinach) mozna go pokrywaé tynkiem renowacyjnym CT 032. W przypadku
zastosowania CT 031 Porengrundputz WTA jako tynku do wyréwnywania
powierzchni mozna pokrywaé go farbg Thermosan NQG (po min. 3 dniach) lub
materiatami 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci (po 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza
od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C i1 wilgotnosci
wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiatu. Nie miesza¢ z innymi materiatlami. Nie pokrywaé
materiatami zawierajacymi gips.

CT 031 Porengrundputz WTA zawiera cement i zmieszany z woda ma odczyn
alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. Zabrudzenia doktadnie
my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami ptuka¢ je obficie woda i zasiegnaé porady
lekarza.

Tynk renowacyjny, specjalistyczny

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw CT 032 SanierPutz

CT 032 SanierPutz stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych grubosci od 10 do
30 mm. Przeznaczony jest specjalnie do obiektéow zabytkowych, do renowacji
zawilgoconych 1 zasolonych muréw. Pozwala uzyska¢ sucha powierzchni¢ $cian
piwnic i fasad. CT 032 SanierPutz moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach
oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podlozy o niewielkiej wytrzymalosci o
niskim, $rednim i wysokim stopniu zasoleniu. Nie stosowaé¢ na podtozach gipsowych,
ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocig gruntowa, woda podskorng itp.

CT 032 SanierPutz ma przyczepnos¢ do mocnych, no$nych, czystych, suchych i
wilgotnych podlozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Powierzchnia podloza musi by¢é szorstka i1 porowata, zapewniajaca dobra
przyczepnos¢. Istniejace powloki, uszkodzony tynk jak rowniez zmurszate fragmenty
$cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefg zawilgocenia lub
zasolenia, odstaniajac nosne podloze. Zwietrzale spoiny trzeba usunaé na gltebokosé
20 mm, a nastgpnie uzupetni¢ tynkiem CT 032 SanierPutz lub zaprawa wapienng.
Slady wykwitow solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie
muru lub betonu.

Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
Zawarto$¢ opakowania wsypywaé¢ do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig 6,8 |
czystej, chtodnej wody 1 wymiesza¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej
konsystencji, doda¢ niewielka ilo§¢ wody.

Miesza¢ nie dluzej niz 5 minut. Gotowg zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po
tym czasie materiat moze mie¢ wicksza gestos¢ i zawieraC mniejsza ilos¢
pecherzykéw powietrza.

CT 032 SanierPutz mozna mieszac i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy
wypehi¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢
do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami grubosci 10
mm. Tynk narzuca¢ rgcznie lub maszynowo i Sciggac tata.

Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacieraé, ale nie filcowaé. Nie nalezy tego
robi¢ zbyt dlugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazacé, aby na powierzchni
tynku nie pojawiala si¢ woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych
peknieé. Na tynku mozna wykona¢ warstwe gladzi wykonczeniowej ze szpachlowki
ArmaReno 700 grubosci do 5 mm. Wtedy jednak $wieza warstwe CT 032 SanierPutz ,



w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gladzi, nalezy przeciggna¢ ostrg miotlg i
pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chronié¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny
nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Prace nalezy wykonywaé w
suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie
dane odnosza si¢ do temperatury +23°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Nie miesza¢ z innymi materiatami. Nie pokrywac materiatami zawierajacymi gips.

CT 032 SanierPutz zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W
zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. Zabrudzenia dokladnie my¢ woda. W
przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiggna¢ porady lekarza.

Szpachléwka do tynkéw

Szara, mineralna szpachlowka do tynkéw renowacyjnych 1 tradycyjnych do
wykonywania cienkowarstwowych ,przecierek” wewnatrz oraz na zewnatrz
budynkéw ArmaReno 700.

Paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne o dobrej przyczepno$ci tatwa
w stosowaniu.

Szpachlowka ArmaReno 700 shuzy jako warstwa wykonczeniowa systemu tynkow
renowacyjnych. Wiasciwosci ArmaReno 700 umozliwiajag wykonywanie na $cianach i
sufitach cienkowarstwowych ,,przecierek”, catkowicie pokrywajacych nieréwne i
chropowate powierzchnie tynkéw renowacyjnych, cementowych i cementowo-
wapiennych.

Maksymalna grubo$¢ szpachloéwki moze wynosi¢ 5 mm i w takim przypadku musi by¢
nanoszona w dwoch warstwach.

ArmaReno 700 moze by¢ zastosowana na podloza szorstkie i no$ne np. tynki
renowacyjne, betony, tradycyjne tynki, wolne od thuszczéw, bituméw, pylow i innych
substancji zmniejszajagcych przyczepnos¢. Zabrudzenia 1 warstwy o stabej
wytrzymalo$ci nalezy catkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancji
antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.

Podtoza mato nasigkliwe 1 niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed
naktadaniem szpachléwki podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.

Podloza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowaé preparatem Silitol 111 i
odczeka¢ do wyschniecia ok. 4 godziny.

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé¢ do pojemnika z dokltadnie odmierzong ilo$cia
czystej, chtodnej wody i mieszaé, az do uzyskania jednorodnej masy. Zaleca si¢
miesza¢ wigksze ilosci ArmaReno 700 przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Na
przygotowane podioze szpachlowke nalezy naktada¢ 1 wygladza¢ metalowa paca. Po
stezeniu materialu mozna go zaciera¢ paca filcowa lub styropianowa. Po stwardnieniu
1 wyschnieciu szpachlowki mozna ja pokrywaé farbag Termosan NQG.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C oraz
wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

ArmaReno 700 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwiazku
z tym nalezy chroni¢ skorg i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé
je obficie woda i1 zasigegnaé porady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie wazno$ci wyrobu.

Szpachlowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem
poprzez delikatne rozpylanie wody, zapobieganie przeciaggom, zmniejszenie
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temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy naktada¢ CR 64 na
Sciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i
zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca si¢ wtedy stosowanie
oston na rusztowaniach.

Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy tytan-cynk nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugosci rur
wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci
2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
Sciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz
3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do
Sciany W sposob trwaty

Przej$cie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie
podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest state polagczenie rury spustowej z obrobka
gzymsu.

Odbior przygotowanej warstwy renowacyjnej powinien obejmowacg :
1. sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem.
2. sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy tynkow jest wystarczajacy do
uzyskania wymaganej zgodnie z projektem.
3. sprawdzenie czy wszystkie odparzone i zawilgocone tynki zostaty usunigte.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO.

Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét, aprobaty technicznej

oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

10.4 Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano ST WO. ,,Wymagania ogo6lne”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano-
Montazowych.

10.5 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

>

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
przygotowanie podloza

» jakos$¢ dostarczonych materiatow — atesty



» grubosci zastosowanych warstw tynkow

» odstepy otworow do wykonania iniekcji

» faktura i kolorystyki.
Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata
naniesiona w jednobarwnej 1 jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci $cian
pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé¢ zadnych roznic, co mozna
osiggna¢ nanoszac zapraw¢ na wydzielone czg¢sci $cian bez dhuzszych przerw.
Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40
mm.

11 PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w
p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbior faktycznie zamoéwionej wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robdt i oceng uzytych materiatow.
Wykonane i odebrane prace zostana ptacone wg ceny jednostkowej za 1 m?
faktycznie wykonanych prac
obejmujacych:
»  renowacje¢ $ciany frontoweyj.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU WYKONANIA
IZOLACJI POZIOMEJ MURU METODA INIEKCJI

1 WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepony poziomej $cian (mur6w) przy uzyciu preparatu Capatect
Bohrlochemulsion — lub materiatem rownowaznym .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych SST - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czgsci jest wykonanie przepony poziomej $cian
(izolacji poziomej muréw) przy uzyciu preparatu Capatect Bohrlochemulsion.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym
wilgoci w $cianach murowanych z cegty, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych
metoda iniekcji poprzez nasycenia pasa $ciany hydrofobizujacym preparatem Capatect
Bohrlochemulsion.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu Capatect Bohrlochemulsion jest jednym
ze sposobow odtworzenia izolacji poziomej w istniejacym murze. Sciana po wykonaniu
przepony poziomej wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikow (pierwotnej wilgotno$ci
muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych).
Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni
wysychajacego muru dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata,
szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie zwigkszajg objetosé
- dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe
zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Materialy :

Capatect Bohrlochemulsion - gotowy do uzycia roztwor krzemianu z dodatkami
hydrofobowymi.

1.6. Sposéb dzialania preparatu Capatect Bohrlochemulsion :

Dziatanie preparatu Capatect Bohrlochemulsion polega na tym, ze w wyniku reakcji
chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstaja
nierozpuszczalne zwiazki, ktore trwale zwezajg i zasklepiajg kapilary. Dodatkowo Capatect
Bohrlochemulsion  powoduje wewnetrzng hydrofobizacje nasgczonego obszaru muru.
Powstaje tym samym wewnatrz muru podwojna bariera dla kapilarnego podciggania wody
wraz z rozpuszczonymi w niej solami.



1.7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

» urzadzenie do wiercenia otwor6w w murach (cegla, kamien, beton) - zalecane s3
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o0 pracy mozliwie bezwibracyjnej
wyposazone w odpowiednie do wiertla ($rednice 18 i 30 mm). Przy wigkszych
grubo$ciach murow zaleca si¢ stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice
pozwalajace na zachowanie statego kata pochylenia otworow.

waga do odmierzania preparatu.

metrowka do mierzenia grubosci i dlugo$ci muru oraz glebokosci otworow.

latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito pelne nasycenie $ciany.

dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiaja
podawanie preparatu Capatect Bohrlochemulsion pod ci$nieniem.

pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow.

standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu Capatect Bohrlochemulsion do
otworéw wierconych pod katem w $cianie.

VVV VVVYVY

1.8. Transport

Capatect Bohrlochemulsion jest dostarczany w pojemnikach . Dlatego mozna je przewozié
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Materialy
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

1.9. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstgpne majace na celu wybranie
optymalnej metody.

Przy iniekcji ci$nieniowej nalezy stosowa¢ urzadzenie nasycajagce mur preparatem
Capatect Bohrlochemulsion pod cisnieniem  od 0,2 do 0,7 MPa. 5.2.1. W murach
wykonanych z materialow chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywa¢ w kamieniu lub cegle.

Otwory iniekcyjne nalezy wyznaczy¢ co 0,20 m w jednym rzedzie. W przypadku iniekcji
bezcisnieniowej , otwory o $rednicy 14 cm nalezy nawierca¢ nachylone pod katem ok. 30
stopni

Srednica otworéw w iniekcji ci$nieniowej powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm , a kat
nachylenia ok. 30 stopni .

Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych , ktore

wywotujg jak najmniejsze wstrzasy .

1.10. Zuzycie materialow
Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu Capatect Bohrlochemulsion

WYnosi :

od 10 do 15 kg \m2 przekroju muru.



1.11. Kontrola jakos$ci robét

Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstonigty i oczyszczony.

Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczyscic i
wyspoinowac zaprawa cementowsq .

Przed rozpoczgciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien
jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowa¢ jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagaja mury z pustkg powietrzng lub majace dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen za$
wypelniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja  plynnym,
bezskurczowym materialem posiadajacym zdolno$¢ wypetniania rys i wigzania luznych
czastek. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé prébne wiercenie
otworow i probne iniekcje.

1.12. Badania w czasie robét
Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glgbokos¢, liniowos¢ otwordw oraz
stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nast¢puje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

1.13. Badania w czasie odbioru robot

Odbior robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu Capatect
Bohrlochemulsion powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu
prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem,
izolowaniem, ). Badaniu podda¢ ciggtos¢ izolacji, rozstaw otwordéw, stan nasycenia i
doktadno$¢ zasklepienia otworow.

1.14. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1mb przepony, w zalezno$ci jednak od grubosci muru .
Dhlugos¢ muru nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w
Katalogu Naktadow Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt.3. Zasady
przedmiarowania”. Grubo$¢ nalezy przyjmowac wg rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o
zmiennej grubosci nalezy przyjaé srednig arytmetyczna.

1.15. Odbior robot

Odbidr otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji
preparatu Capatect Bohrlochemulsion . Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otworow,
ich gleboko$¢ oraz kat nachylenia.

Roboty uznaje si¢ za zgodne ,SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania omowione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow

1 wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tg
operacje,



Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcj¢ $ciany, lub nie
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepon¢ nalezy
wykona¢ od nowa na innej wysokosci muru.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez porOwnanie pomiardw stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 1 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

1.16 .Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 |Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika

1925:2001 nasigkliwos$ci kapilarne;.

PN-EN 772- Metody badan elementéw murowych. Czgs¢ 11: Okreslenie absorpcji wody

11:2002 + elementow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i

uzupehienia kamienia naturalnego spowodowanej podciaganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementow murowych ceramicznych.

PN-EN 772-

11:2002

/A1:2005 (U)

PN-92/C-04504 |Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktow chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.



