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‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary

llosc

Remont elewacji frontowej

10

KNR 2-02 1604-2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m

m2

18,75*12,10+6,0*3,50 247,88
3,0*10,0*2 do balkonoéw 60,00

307,88

20

KNNR 3 WACETOB 0-0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét -

\Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 2114,2924 / (Sktad zespotu
roboczego 3 * Wspodtczynnik przestoju rusztowan 0,84) 839,00

839,00

30

KNNR 2 1505-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

m2

18,75*12,10+6,0*3,50 247,88
3,0%10,0*2 do balkonoéw 60,00

307,88

40

KNNR 2 1506-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

18,75*12,10+6,0*3,50 247,88
3,0%10,0*2 do balkonéw 60,00

m2

307,88

50

KNR 2-02 WACETOB 1613-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Daszki ochronne ciggte wolno stojace nad przej$ciami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

18,75*1,0 18,75

m2

18,75

60

KNR 2-02 WACETOB 923-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Ostony okien i drzwi folig polietylenowa

1,45%1,90+1,52*1,86+0,97*1,88*9+1,60*1,88+1,50*2,40*4+0,80*
1,20*2+0,40%0,70*2+2,38*3,90 51,16
0,80*0,40+0,44*0,52*2+0,80*0,80+0,40*0,40*2 cokot 1,74

m2

52,90

70

KNR 2-31 703-3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Zdjecie tablic informacyjnych

szt

2,00

80

KNR 4-03 1142-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Demontaz trzonéw lub hakéw, podtoze ceglane

szt

2,00

90

KNR 4-01 354-15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Demontaz anten - analogia

szt

4,00

100

KNR 4-01 354-15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Demontaz uchwytu na flage - analogia

szt

3,00
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110 |KNNR 3 WACETOB 601-1 m2 234,75
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na
ilos¢ na Scianach, filarach i pilastrach (w zakresie niezbednym do replofilaciji)
18,75*11,0+6,0*3,50 227,25
2,0*3*2*4+1,80%0,40*4+3,40%0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90

120 |KNNR 3 WACETOB 601-3 m 132,60
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o
szerokosci do 30 cm - o$cieza i gzymsy zwienczenia okien (w zakresie
niezbednym do reprofilacji )
1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97*9+1,88*2*9+1,60+1,88*2+1,50*4
+2,40*2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,70*2*2+2,38+3,90*2 103,80
2,20*4+2,50*2*4 oscieza przy balkonach 28,80

130 |KNR 4-01 535-8 m2 0,60
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Rozebranie muréw ogniowych, okapdow, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
4,00,15 0,60

140 |KNR 4-01 354-11 m 1,45
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykucie z muru podokienikéw stalowych
1,45 1,45

150 |KNR 4-01 819-15 m2 0,50
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Rozebranie ptytek z parapetu
1,52*0,20+0,97*0,20 0,50

160 |KNR 4-01 535-6 m 37,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Rozebranie rur spustowych z pcv i blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12,50*2+3,0*4 37,00

170 |101-4 m 37,50
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Usuniecie spoin do wtozenia preta [R=1,5]
18,752 37,50

180 |11 mb 37,50
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Szycie peknie¢ pojedynczymi pretami SAVER 8mm co 30cm - kalkulacja
wiasna

190 |103-1 m 37,50
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Uszczelnienie pasa muru w strefie pretow - zaprawa SAVER

200 |KNR 4-01 346-3 gniazdo 28,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla kgtownikéw
stalowych o gteb.gniazd 1 cegty

210 |KNR 4-01 322-3 szt 14,00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Obsadzenie w Scianach katownikéw stalowych 80x80mm - wzmocnienie
nadprozy

14 14,00
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220 |101-4 m2 20,37
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Oczyszczenie powierzchni elewacji ceglanych z zastosowaniem pary wodnej
pod cisnieniem i roztworu HF lub preparatu na bazie fluorkéw.
18,75*1,10 20,63
-(0,60*0,30+0,44*0,52*2+0,80*0,80+0,40%0,40%2) -1,60
(0,60+0,30%2+0,44*2+0,52*2*2+0,80+0,80*2+0,40*2+0,40*2*2)*0
,15 1,34

230 |KNR 4-03 1001-1 m2 20,37
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykucie fugi na gtebokos$¢ ok 2 cm [analogial]

240 |KNR 2-02 923-2 m2 20,37
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Spoinowanie $cian masg zapraw restauratorskich na bazie spoiw mineralnych
CAPAROL CAPATECT Sanierputz Rapid WTA, wykonanie reczne

250 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 20,37
1134-2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Impregnacja powierzchni pionowych ceglanych [analogia]

260 |KNR 0-25IGM 402-2 m2 266,68
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Przygotowanie starego podtoza poprzez czyszczenie reczne powierzchni
pionowych, skosnych i cylindrycznych
18,75*12,10+6,0*3,50 247,88
2,0*3*2*4+1,80*0,40*4+3,40*0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90
o$cieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97*9+1,88*2*9+1,60+1,88*2+1,50*
4+2,40*2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,70*2*2)*0,15 14,04
(2,38+3,90*2)*0,60 6,11
(2,20*4+2,50%2*4)*0,40 oscieza przy balkonach 11,52
-20,37 -20,37

270 |KNR 19-01 645-3 m2 287,05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Odgrzybianie metodg opryskiwania $cian ceglanych srodkiem Capatox o
powierzchni ponad 5 m2, ciggte, dwukrotne /catej elewacji bez balkonow/
18,75*12,10+6,0%3,50 247,88
2,0*3*2*4+1,80%0,40*4+3,40%0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90
oScieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97*9+1,88*2*9+1,60+1,88*2+1,50*
4+2,40*2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,70*2*2)*0,15 14,04
(2,38+3,90%2)*0,60 6,11

(2,20*4+2,50%2*4)*0,40 oscieza przy balkonach 11,52
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280 |KNR 0-40 IRM 208-2 m2 323,08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Gruntowanie - Histolith -Konzentrat elewacja, bonie, pilastry, o$cieza
18,75*12,10+6,0%3,50 247,88
2,0*3*2*4+1,80%0,40*4+3,40%0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90
oScieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97*9+1,88*2*9+1,60+1,88*2+1,50*
4+2,40*2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,70*2*2)*0,15 14,04
(2,38+3,90%2)*0,60 6,11
(2,20*4+2,50%2*4)*0,40 oscieza przy balkonach 11,52
-20,37 -20,37
balkony do maloawnia
(1,0+2,50+1,0)*1,0*2*4 36,00
(1,0+3,0+1,0)*0,30*4 6,00
3,01,20%4 14,40
290 |KNR 0-40 IRM 209-1 m2 49,46
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Przygotowanie podioza pod tynki wykonanie obrzutki Caparol recznie,
naktadanie zaprawy kryjgco - elewacja, bonie, pilastry, oscieza - do wysokosci
gzymsu miedzypietrowego
elewacja
18,75*3,0-1,45*1,90-1,52*1,86-0,97*1,86-2,38*2,8-1,6*1,88 39,19
oScieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97+1,86*2+2,38+2,8*2+1,6+1,88*2
)*0,15 4,28
(2,38+3,80%2)*0,60 5,99
300 |KNR 0-40 IRM 210-1 m2 49,46
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
'Tynki renowacyjne Caparol wykonywane recznie jednowarstwowe o grubosci 1
cm - elewacja, bonie, o$cieza - do wysokosci do wysokosci gzymsu
miedzypietrowego
elewacja
18,75*3,0-1,45*1,90-1,52*1,86-0,97*1,86-2,38*2,8-1,6*1,88 39,19
oScieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97+1,86*2+2,38+2,8*2+1,6+1,88*2
)*0,15 4,28
(2,38+3,80%2)*0,60 5,99
310 |KNR 0-40 IRM 210-2 m2 49,46
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
'Tynki renowacyjneCaparol wykonywane recznie dodatek za kazde 0,5 cm
zwiekszenia grubosci tynku - elewacja, bonie, pilastry, o$cieza - do wysoko$ci
do wysokos$ci gzymsu miedzypietrowego [RMS=2]
320 |KNR 19-01 816-1 m2 185,55
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykonanie tynkow szlachetnych zewnetrznych gtadzonych na scianach
ptaskich wraz z naprawg elementéw architektonicznych z wytgczeniem
ponizszych [analogia]
18,75%12,10+6,0*3,50 247,88
2,0*3*2*4+1,80*0,40*4+3,40*0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90
-20,37-49,46 -69,83
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330 |KNR 19-01 816-2 m2 22,48
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykonanie tynkéw szlachetnych gtadzonych na o$ciezach o szer.do 15 cm
(0,97*8+1,88*2*8+1,50*4+2,40*2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,7
0*2*2)*0,15 10,96
(2,20*4+2,50%2*4)*0,40 oscieza przy balkonach 11,52
340 |KNR 19-01 823-2 m 16,30
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer.w rozwinieciu do 15 cm - opaska
przy oknach
0,97*2,10*8 16,30
350 |KNR 19-01 823-2 m 9,20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer.w rozwinieciu do 15 cm - gzyms
nad balkonami
4,60%2 9,20
360 |KNR 19-01 823-3 m 13,60
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Profile ciggnione szlachetne gltadzone o szer.w rozwinieciu do 20 cm - gzyms
podokienny | i Il pietra oraz strychu
1,20*8+4,0 13,60
370 |KNR 19-01 823-7 m 16,30
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer.w rozwinieciu do 40 cm - gzyms
parterowy
11,80+4,50 16,30
380 |KNR 19-01 823-6 m 12,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer.w rozwinieciu do 35 cm - gzyms
nadokienny na | i Il pietrze
1,70*4+1,30*4 12,00
390 |KNR 19-01 823-7 m 12,75
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer.w rozwinieciu do 40 cm - gzyms
miedzypietrowy (miedzy parterem a pietrem)
18,75-3,0*2 12,75
400 |11 kpl 8,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Oczyszczenie, naprawa, zaimpregnowanie i pomalowanie detali
architektonicznych /ptyciny/pod oknami | i Il pietra - kalkulacja wtasna
410 |11 kpl 8,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Oczyszczenie, naprawa, zaimpregnowanie i pomalowanie detali
architektonicznych /przyczotki / nad oknami i Il pietra - kalkulacja wtasna
420 |11 kpl 9,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Oczyszczenie, naprawa, zaimpregnowanie i pomalowanie detali
architektonicznych zworniki (nad oknami parteru) - kalkulacja wtasna
430 |KNR 19-01 825-3 m 136,90

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Bonie prostokatne na scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tynku
szlachetnym

(1,50+2,50+2,30+0,90+1,30+1,30)*6+5,7+0,60*2+1,0*16*2*2+0,

60*6™2 136,90
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440 |KNR 0-40 IRM 213-1 m2 8,66
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie, gzymsy,zwienczenia, parapety
9,20*0,05+13,60*0,15+16,30*0,15+12,0*0,15+12,75*0,15 8,66
450 |KNR 0-40 IRM 212-1 m2 323,08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie masg ArmaReno 700
dwukrotnie [RMS=2]
18,75*12,10+6,0%3,50 247,88
2,0*3*2*4+1,80%0,40*4+3,40%0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90
oScieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97*9+1,88*2*9+1,60+1,88*2+1,50*
4+2,40*2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,70*2*2)*0,15 14,04
(2,38+3,90%2)*0,60 6,11
(2,20*4+2,50%2*4)*0,40 oscieza przy balkonach 11,52
-20,37 -20,37
balkony do maloawnia
(1,0+2,50+1,0)*1,0*2*4 36,00
(1,0+3,0+1,0)*0,30*4 6,00
3,01,20%4 14,40
460 |KNR 0-26 IGM 640-2 m2 323,08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne Disboxan 450 fassadenschotz
18,75*12,10+6,0%3,50 247,88
2,0*3*2*4+1,80%0,40*4+3,40%0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90
oScieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97*9+1,88*2*9+1,60+1,88*2+1,50*
4+2,40*2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,70*2*2)*0,15 14,04
(2,38+3,90%2)*0,60 6,11
(2,20*4+2,50%2*4)*0,40 oscieza przy balkonach 11,52
-20,37 -20,37
balkony do maloawnia
(1,0+2,50+1,0)*1,0*2*4 36,00
(1,0+3,0+1,0)*0,30*4 6,00
3,01,20%4 14,40
470 |KNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2 323,08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg Caparol Silitol Finish NQG
18,75%12,10+6,0*3,50 247,88
2,0*3*2*4+1,80*0,40*4+3,40*0,70*4 wewnatrz balkonéw 60,40
-52,90 -52,90
o$cieza
(1,45+1,90*2+1,52+1,86*2+0,97*9+1,88*2*9+1,60+1,88*2+1,50*
4+2,40%2*4+0,80*2+1,20*2*2+0,40*2+0,70*2*2)*0,15 14,04
(2,38+3,90%2)*0,60 6,11
(2,20*4+2,50%2*4)*0,40 oscieza przy balkonach 11,52
-20,37 -20,37
balkony do maloawnia
(1,0+2,50+1,0)*1,0*2*4 36,00
(1,0+3,0+1,0)*0,30*4 6,00
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480

KNR 2-02 507-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cmz tytancynk

9,20*0,15+13,60*0,25+16,30*0,25+12,0*0,25+12,75*0,25 15,04
4,0*0,50*2+2 6,00

m2

21,04

490

KNR 2-02 511-3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Rury spustowe z blachy tytancynk okragte o $rednicy 12 cm

12,50*2 25,00

25,00

500

KNR 2-02 511-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Rury spustowe z blachy z cynku okragte o srednicy 8 cm

3,04 12,00

12,00

510

KNR 4-03 WACETOB 603-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wymiana opraw zarowych - oprawa stylowa z numerem "policyjnym" 39

kpl

1,00

520

KNR 2-02 1219-8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Uchwyty do flag

szt

1,00

530

KNR 2-31 703-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Przymocowywanie tablic informacyjnych

szt

2,00

540

KNR 4-01 108-9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

m3

234,75*0,02+132,60%0,15*0,02 5,09

5,09

550

KNR 4-01 108-10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km

m3

5,09

560

1-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ
Utylizacja gruzu

5,09*1,8 9,16

9,16

Izolacja pozioma

570

A 40 101-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA
Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzedowej [R=1,5]

14,0 14,00

14,00

580

A 40 101-4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA
Usuniecie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzedowej [R=1,5]

14,00

590

A 40 203-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA

Iniekcja cisnieniowa lub emulsjg Capatect Bohrlochemulsion jednostronna
jednorzedowa - $ciana o grubosci 11/2c.

14,00

600

A 40 103-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA POZIOMA

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzedowe;j -
weber.tec 933

14,00




