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- Schemat technologiczny instalacji kottowni Rys. nr 3
- Rozwinigcie instalacji c.o. Rys. nr 4

Przyktadowe karty katalogowe zastosowanych urzadzen



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2023 r., poz. 682 z
pozniejszymi zmianami) Oswiadczam, ze: projekt wykonawczy remontu Osady Stuzbowe;j
Le$nictwa Przejazd usytuowanej w miejscowosci Augustéw w zakresie instalaciji c.o.
oraz kottowni zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Radom luty 2024r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AJ2-ASG-TD7 *

Pani IWONA LIDIA LIZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/6076/02

adres zamieszkania ul. OLSZTYNSKA 15 M 65, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZY

Do projektu remontu w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz technologii kotlowni

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu w zakresie wewngtrznych
instalacji centralnego ogrzewania oraz technologii kottowni opalanej drewnem.

2. Podstawa opracowania :
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych :
» zlecenia Inwestora,
» projektu architektoniczno — budowlanego remontu,
» inwentaryzacji istniejacych instalacji i urzadzen sanitarnych,
» obowigzujacych norm i przepisow dotyczacych aptek.

3. Zakres opracowania :
Projekt niniejszy obejmuje :
» instalacje centralnego ogrzewania w zakresie wymiany rurociggéw, grzejnikow i
armatury grzejnikowej,
» instalacje technologiczng kottowni opalanej drewnem.

4. Dane ogdlne :
Istniejgcy budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: :
> instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzejnego 90/70° C,
» instalacj¢ wody zimnej i cwu,
» instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC o potaczeniach wciskanych,
» instalacj¢ kottowni opalanej drewnem dla potrzeb instalacji c.o. i cwu.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur z tworzyw sztucznych o
potaczeniach na zlgczki zaprasowywane. Jako elementy grzejne zamontowane s3
grzejniki  stalowe plytowe zasilane od dotu. Grzejniki wyposazone sa w zawory
termostatyczne. Brak zaworéw na gatgzkach powrotnych. W ramach prac remontowych
wszystkie grzejniki zostang wymienione na grzejniki cztonowe aluminiowe zasilane od
dotu.
Zrédtem ciepta dla budynku jest wasna kottownia wyposazona obecnie w kociot opalany
drewnem. Ciepta woda wuzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu
pojemnosciowym 120 | zasilanym z istniejacego kotta. Podgrzewacz zamontowany pod
stropem w pomieszczeniu kottowni. Zgodnie z notatkg z dnia 07.06.2022r okreslajaca
zakres prac remontowych kociol wraz z instalacja technologiczng nalezy wymieni¢ na
nowg. Nalez zastosowac kociot 5 klasy opalany drewnem.

5. Prace demontazowe :
W zakresie instalacji c.o. prace demontazowe obejmuja:
- demontaz grzejnikow stalowych plytowych zasilanych od dotu,
- demontaz wszystkich rurociggdéw instalacji c.0. wraz z odcinkami instalacji w kottwni.
Roboty demontazowe w kotlowni obejmujg:
- demontaz kotta Atmos opalanego drewnem,
- demontaz rurociggoéw instalacji kottowni wraz z armaturg,
- demontaz naczynia przeponowego zabezpieczajacego instalacje c.o.
- demontaz istniejgcego pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 120 1.

6. Opis instalacji projektowanych :
Instalacja centralnego ogrzewania:
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania wodng dwururowg z
rozdziatem dolnym i wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego.




W ramach remontu nalezy zdemontowac¢ wszystkie grzejniki wraz z armaturg oraz catos¢
rurociaggow.
Zaprojektowano grzejniki cztonowe aluminiowe zasilane od dotu typ CAL SU 500/100.
Na podejsciach do grzejnikoéw zaprojektowano zawory przytaczeniowe z wbudowanym
zaworem termostatycznym 1 odcinajagcym pozwalajace na odcigcie grzejnika 1
opréznienie go z wody w przypadku konieczno$ci wymiany oraz na dokonanie regulacji
instalacji. Zawory termostatyczne wyposazone sg fabrycznie w glowice termostatyczne
W pomieszczeniu tazienki zamontowaé grzejnik tazienkowy drabinkowy typ Irys I z
podiaczeniem od dolu. Podiaczenie grzejnika réwniez za pomocyg zaworu
przylaczeniowego z zaworem termostatycznym z glowica oraz z mozliwo$cig spustu
wody 1 odcigcia w przypadku awarii.
Przewody instalacji c.o. zaprojektowano w warstwach posadzkowych oraz w bruzdach
sciennych w izolacji z pianki poliuretanowej o grubosci warstwy 9 mm. Przewody
prowadzi¢ po trasach pokazanych w czg$ci rysunkowej projektu. Zaprojektowano
przewody z rur polietylenowych PE-Xc¢ z ostong antydyfuzyjng o potaczeniach
zaprasowywanych.
Wymagane cis$nienie dyspozycyjne dla instalacji jest rowne

H=1,2 m st. wody
Zapotrzebowanie ciepta Qeo=11885W
Projektowane parametry czynnika grzejnego to 80/60°C.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji oraz jej
ptukanie. Nastgpnie wykonaé¢ probe na goraco potaczona z regulacja instalacji. Po
zakonczeniu prac nalezy bruzdy zabetonowac.

Instalacja technologiczna kottowni
Do przygotowania czynnika grzejnego dla potrzeb instalacji c.o. oraz przygotowania cwu
zaprojektowano kociol opalany drewnem klasy 5 ATMOS DCI18S, wraz ze zbiornikiem
akumulacyjnym o pojemnosci 800 I. Dobrano zbiornik typ PSI 800l. Dla potrzeb
przygotowania cwu dobrano pojemnos$ciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 120 1
umieszczony rowniez w kottowni.
Dobrany kociot jest przystosowany do pracy w uktadzie zamknietym. Wielko$¢ kotta
dobrano na podstawie obliczen oraz wymaganego zapotrzebowania na energi¢ cieplng.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. jest réwne :

Q=12kW
Sprawnos$¢ kotla na podstawie karty katalogowe;j

n=90,1%
Wymagana wydajno$¢ kotta dla instalacji c.0. winna wynosi¢

Q=133 kW
Uwzgledniajac potrzeby w zakresie cwu dobrano kociot o mocy

Q=20kW
Uktad technologiczny kottowni zaprojektowano, zgodnie z obowigzujaca norma, jako
zamkniety z zabezpieczeniem za pomocg naczynia przeponowego 1 zaworu
bezpieczenstwa. Dobrano naczynie przeponowe Reflex typ NG80 o pojemnosci 80 1.
Bezposrednie zabezpieczenie kotta stanowi zawor bezpieczenstwa Honeywell do
wezownicy schiadzajacej. Do wezownicy schtadzajacej nalezy doprowadzi¢ wode zimng
zgodnie z rysunkiem nr 3 niniejszego projektu.
Obieg czynnika grzejnego w instalacji centralnego ogrzewania wymuszany bedzie
poprzez grup¢ pompowa z zaworem mieszajacym recznym, ktory nalezy zamowi¢ razem
z kottem. Obieg czynnika grzejnego po stronie istniejgcego zasobnika cwu wymuszany
bedzie przez grupe pompowa rowniez zamawiang wraz z kotlem. Instalacja wody cieplej
1 zimnej w kottowni nie jest objeta wymiang. W zwigzku z tym nalezy po wymianie
podgrzewacza podtaczy¢ do niego istniejace instalacje.
W celu zapewnienia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta na poziomie 65°C
nalezy zamontowa¢ na rurociggu powrotnym ze zbiornika buforowego do kotla




Laddomat Termoventiler 21/60/72C. Na rurociagu zasilajgcym bufor zamontowac¢ grupe
bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 p = 2,5 bar.

Rurociggi w obrebie kottowni zaprojektowano z rur stalowych przewodowych o
pofaczeniach spawanych, przy armaturze gwintowanych. Jako armatur¢ odcinajgca
zastosowano zawory kulowe gwintowane. Odpowietrzenie instalacji za pomocg
odpowietrznikéw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach instalacji. W
kottowni zaprojektowano rozdzielacz kompaktowy w celu utatwienia montazu i z uwagi
na brak miejsca. Kompensacja wydtuzen termicznych na zasadzie samokompensacji.
Kottownia musi by¢ wyposazona w sprawnie dziatajacg wentylacje grawitacyjng o
przekrojach kanatow zgodnych z normg. Przekroje istniejacych kanaldéw wentylacyjnych
sg wystarczajace dla tej kottowni. Istniejgcy kanat wywiewny musi by¢ sprawdzony przez
kominiarza 1 wyczyszczony aby zapewni¢ wlasciwy cigg, za$§ na kanale nawiewnym
nalezy wymieni¢ kratke na nowa.

Spaliny z kotta odprowadzane begda przewodem o $rednicy dn 150 mm istniejacym
kominem wyprowadzonego nad dach, ktory nalezy doktadnie wyczyscic 1 zrobi¢ przeglad
kominiarski.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo obstugi.

Podtaczenie istniejacego pionu instalacji c.o. wykona¢ w tym samym miejscu co
istniejace. Srednice rurociagdéw podano na rysunku nr 5 projektu.

Nalezy odnowi¢ pomieszczenie kotlowni, co zostalo ujete w  projekcie
architektonicznym.

Eksploatacja kotlowni wymaga statej obstugi, ktéra winna by¢ prowadzona zgodnie z
instrukcja obstugi kotta przekazang przez producenta.

. Uwagi koncowe:
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z :

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

» Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Pluciennik, Warszawa

» Montaz i proby wszystkich rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.Il, Instalacje sanitarne i

przemystowe’”, oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca winien stosowac si¢ do zalecen wydanych przez dostawcoOw urzadzen, rur i

armatury oraz instrukcji montazowych urzadzen.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spehiac
obowiazujace przepisy.

Podane typy urzgdzen naleiy traktowaé jako przyktadowe dla okreslenia parametrow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen innych producentéw o parametrach takich

samych lub lepszych.

A\

Opracowalta:



