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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji
elektrycznej dla budynku osady stuzbowej le$nictwa Przejazd Augustow gm.
Pionki dziatka nr ewid. 267/1.

Inwestorem sg Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kozienice 26-670 Pionki

ul. Partyzantow 62.

Zakres projektu obejmuje wydzielenie oraz remont instalacji elektrycznej
dla pomieszczenia kancelarii oraz wymiang instalacji odgromowej budynku
w zwigzku z remontem dachu. Zakres prac nie powoduje zmian w tresci
umowy z RZE.

2. Podstawa opracowania.
Projekt sporzagdzono w oparciu o nastepujace dane:
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany,
materialy informacyjne producentow zastosowanego osprzetu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie/ Dz. U. Nr 75 z dnia. 15.06.2002 poz. 690
z pozniejszymi zmianami/.

- obowigzujace przepisy oraz informacje zawarte w normach.

- dokumentacja dostarczona przez Inwestora

3. Uklad zasilania.

Projektowana instalacja wykonana bedzie w ramach istniejacego
przydziatu mocy 1 polega¢ bedzie na wymianie rozdzielnicy oraz
wydzieleniu instalacji dla pomieszczenia kancelarii. Wydzielone obwody
oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych opomiarowane bedg na zasadzie
podlicznika w celu rozdzielenia kosztow zuzycia energii kancelarii i czesci
mieszkalnej budynku.

Budynek osady stuzbowej lesnictwa Przejazd
dz.nr 267/1



4. Opis instalacji.

4.1 Rozdzielnica mieszkaniowa
W ramach projektu przewiduje si¢ wymiane i rozbudowe

rozdzielnicy TM o dodatkowe aparaty ochrony odgromowej, zabezpieczen i
pomiaru energii. W celu oddzielnego opomiarowania instalacji kancelarii
zamontowany bedzie 1-fazowy podlicznik zza ktorego zasilane bedzie
oswietlenie 1 gniazda wtyczkowe. Potrzeba poprowadzenia nowych
obwoddéw wynika z polaczenia dotychczasowej instalacji cz¢sci mieszkalne;j
z pomieszczeniem kancelarii,
Rozdzielnica wykonana bedzie jako natynkowa do zabudowy aparatéw
modutowych. W rozdzielnicy zabudowane beda: wylacznik glowny,
ograniczniki przepigé, zabezpieczenia roznicowopragdowe, wytaczniki
nadmiarowe oraz lampki kontroli napigcia. Z rozdzielnicy zasilane beda
obwody czesci mieszkalnej 1 wydzielone obwody kancelarii.

4.2 Wykonanie instalacji
Instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-S przewodami
miedzianymi uktadanymi pod tynkiem. Przewdd PE nalezy poprowadzi¢ we
wszystkich obwodach 1 potaczy¢ go z bolcami gniazd, metalowymi
obudowami 1 zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.
W Zadnym miejscu przewody ochronne nie moga by¢ potaczone z
przewodami zerowymi.

4.3 Instalacja odbiorcza

Wydzielona instalacja dla kancelarii obejmuje obwod o$wietlenia
oraz obwod gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.
Obwod gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2.5mm?2
z zyta ochronna, ktorg nalezy podtaczy¢ do zacisku ochronnego gniazd.
Gniazda montowac na wysokosci 30cm od podtogi.
W instalacji nalezy stosowa¢ gniazda podwdjne z kotkami uziemiajgcymi.
Obwody nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowymi wg specyfikacji
ze schematu ideowego tablicy mieszkaniowe;.
Dla ochrony przed dotykiem bezposrednim obwody gniazd zabezpieczone
beda wytacznikami roznicowo-pradowymi dI=0.03A.
Instalacj¢ o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm?2
uktadanym pod tynkiem. t.aczniki oswietlenia montowac na wysokosci 110-
140cm od podtogi.
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W pomieszczeniu tazienki czgsci mieszkalnej nalezy zamontowac
wentylator kanatowy zasilany z najblizszej puszki obwodu o$wietlenia
tazienki. Zalaczanie wentylatora zblokowane bedzie z zataczaniem
oswietlenia.

Catos¢ instalacji zabezpieczona bedzie przed skutkami przepigé
taczeniowych oraz udarowych z wytadowan atmosferycznych.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bgdzie przez
izolowanie czesci czynnych /izolacja podstawowa/ oraz stosowanie oston 1
obudéw o stopniu ochrony co najmniej [P2X. Ochrona przed dotykiem
posrednim zrealizowana bgdzie przez zastosowanie w obwodach wytacznikow
roznicowopradowych o znamionowym pradzie roznicowym 30mA, ktore
jednoczesnie uzupetnia ochrong przed dotykiem bezposrednim.

4.5 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Dla ochrony instalacji 1 urzadzen przed wptywem pradow udarowych
od wytadowan atmosferycznych 1 tgczeniowych zastosowane beda
ograniczniki przepie¢ typu 1+2 o poziomie ochrony 1,5kV zabudowane w
rozdzielnicy gléwnej budynku.

4.6 Instalacja odgromowa

W zwiazku z wymiang pokrycia dachowego nalezy wykonac¢ nowg
instalacje odgromowa. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu FeZn fi
8mm mocowane na wspornikach dystansowych do pokrycia dachu. Do siatki
zwodow podiaczy¢ przewodzace elementy wystajace ponad dach typu
drabinki, podesty, kominy wyposazy¢ w zwody pionowe. Przewody
odprowadzajace wykonane z drutu FeZn 8mm polaczy¢ poprzez ztacza
kontrolne z istniejagcym uziomem fundamentowym. Rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ wartosci 10Q.

5. Uwagi koncowe

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,
wykonawstwo zleci¢ osobie posiadajgcej wymagane kwalifikacje zawodowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne,
sporzadzi¢ protokol celem potwierdzenia skutecznosci ochrony oraz
zachowania parametrow eksploatacyjnych sieci.
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