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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1333 )
o$wiadczam, ze: dokumentacja remontu osady stuzbowej lesnictwa Przejazd w
miejscowosci Augustow, gm. Pionki wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

architektura: mgr inz. arch. Jadwiga Klimkiewicz
projektant: upr. UAN-II-K-8386/173/87



Opis do projektu remontu
1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa robot budowlanych

remontu osady stuzbowej lesnictwa Przejazd w miejscowosci Augustow , dz. Nr 267/1, gm.
Pionki.

2. Podstawa prawna opracowania
- Mapa zasadnicza w skali 1: 500

-Obowigzujace przepisy 1 normy.
-Wytyczne Inwestora
-Wizja i pomiary w terenie

3.0pis do projektu remontu

3.1. Opis stanu istniejgcego

remont obejmuje budynek mieszkalny wraz z kancelaria.

Budynek mieszkalny nr inw. 110/215 jest obiektem parterowym z poddaszem uzytkowym,

niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjne;.

Podstawowe parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy — 132,21m2
-powierzchnia uzytkowa mieszkalna — 146,61m2
-powierzchnia stuzbowa — 10,50m2,

-kubatura — 739,00m3

Budynek wyposazony w instalacje:

- wod-kan. Woda z wodociggu gminnego, odprowadzenie $ciekow do przydomowe;j
oczyszczalni §ciekow.

- instalacje¢ elektryczng

-instalacj¢ odgromowa,

-instalacje centralnego ogrzewania. W budynku znajduje si¢ pomieszczenie kottowni z
piecem na paliwo state.

4. Opis do projektu remontu

4.1 Roboty rozbiorkowe :
- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami, podokiennikami z blachy
-demontaz stolarki drzwiowej- zewnetrznej i wewnetrznej wraz z o$cieznicami
-demontaz drewnianej o$cieznicy w pomieszczeniu kuchni .
-obustronne podkucie otworu drzwiowego w kancelarii / po okoto 3-5cm/ do szeroko$ci okoto
100cm w $wietle muru.
-demontaz pokrycia dachu z blachy dachowkowej, podbitki okapu, obrobek blacharskich.
-demontaz rynien, rur spustowych ,obrobek blacharskich.
- skucie terakoty z posadzek w kancelarii, pomieszczeniu sanitarnym, komunikacji na
parterze, kottowni wraz ze skuciem cokolikéw przypodtogowych.
-demontaz paneli podlogowych w pokojach sypialnych i komunikacji na poddaszu, pokoju
dziennym i sypialni na parterze wraz z listwami przypodtogowymi.



-rozbiorka schodow wewnetrznych , drewnianych, policzkowych prowadzacych na poddasze.
-skucie oktadziny schodow zewngtrznych wejscia gtéwnego do budynku oraz wejscia do
kotlowni.

-skucie gresu ze schodow zewnetrznych wejscia gtdéwnego i kottowni

-rozbiorka opaski betonowej wokot budynku grubosci okoto 20cm.

Zakres prac przewidzianych do remontu.
— wymiana drzwi zewngtrznych / wejscie gtowne, kottownia/ o wspotczynniku
przenikania ciepta obowigzujacym U<1,3W/m2xK , wyposazonych w 2 zamki o klasie
bezpieczenstwa C, fabrycznie wykonczone, stalowe z okleing drewnopodobng
— wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej wraz z o$cieznicami drewnianymi,
przewiduje si¢ montaz drzwi wykonanych na ramie drewnianej, wykonczonych okleing
drewnopodobna, szklone ( skrzydto pelne mi¢dzy przedsionkiem a korytarzem w parterze
budynku i do kancelarii) , fabrycznie wykonczone wypehienie plaster miodu.
W celu osadzenia drzwi do kancelarii o wymmaganej szerokosci skrzydta - 90cm nalezy
powigkszy¢ otwor do wymiaru w §wietle 100cm, jako obustronne podkucie $ciany.

-demontaz o$cieznicy drewnianej w kuchni / po zdemnotowanych drzwiach/.
— wymiana stolarki okiennej zewngtrznej orazz drzwi balkonowych na okna drewniane
o wspotczynniku U=0,9W/m2xK, wraz z wymiana parapetéw na parapety z konglomeratu,
podokienniki z balchy stalowej, powlekanej w kolorze dachu.
— wymiana podiég z terakoty w pomieszczeniach : sanitarnym, kuchni, kancelarii,
kotlowni oraz w ciggu komunikacyjnym, cokét przypodtogowy/ z ptytek h=10cm.
Nowa oktadzing z gresu nalezy wykona¢ na wylewce samopoziomujacej, po uprzednim
oczyszczeniu posadzki po robotach rozbiorkowych i wykuciach bruzd pod instalacje
centralnego ogrzewania. Plyty gresowe 60x60cm, antyposlizgowe odporne na scieranie, gr
gmm.
— wymiana podiodg z paneli w pokojach sypialnych i komunikacji na poddaszu, pokoju
dziennym i sypialni na parterze , na panele podtogowe.
Panel podlogowy 160x1286mm, kl. AC6. Kolor dab. Podtogi uktada¢ po uprzednim
wykonaniu wylewki samopoziomujacej. Listwy przypodtogowe gtadkie z mdf.
— wykonanie nowego o$wietlenia energooszczednego LED w kancelarii, z
opomiarowaniem/ podlicznik/, wymiana wszystkich wytacznikow , gniazd wtyczkowych-
wedhug projektu instalacji elektryczne;j
—  wymiana oprawy oswietleniowej nad wejsciem gtownym — wg projektu instalacji
elektrycznej
— wymiana pieca c.o. (paliwo stale 5 — klasy do 20 kW) oraz czg$ci technologiczne;j
wyposazenia kottowni- wg projektu instalacji sanitarne;j.
— wymiana schodow drewnianych na poddasze na nowe, drewniane . Schody
drewniane / z drewna debowego /na belkach policzkowych 5cmx22, stopnie i podstopnice
z deski drewnianej 3,5cm. Schody trzykrotnie lakierowane.
—  Oczyszczenie 1 przemalowanie balustrady drewnianej na poddaszu.
— reperacja i odnowienie powtoki malarskiej na $cianach i sufitach we wszystkich
pomieszczeniach, farby ceramiczne , malowanie podwojne , kolory jasne pastelowe w
uzgodnieniu z inwestorem.
— odgrzybienie $cian 1 sufitow w tazience i kuchni poprzez smarowanie preparatem
grzybobdjczym. Zagrzybienie wystepuje w naroznikach $ciany od strony potnocne;.
— montaz wentylatora w tazience na kratce wentylacyjne;j



—  naprawa cokotu, / wymiana ptytek gresowych — 20%/ na ptytki kolorystycznie
dobrane do istniejacych .

— wymiana wykonczenia schodow zewngtrznych wejscie gtowne. Istniejace phytki
nalezy sku¢, uzupetni¢ ubytki w podtozu betonowym. Projektowana oktadzina z gresu
mrozoodpornego, antyposlizgowego na kleju systemowym.

- wymiana wykonczenia schodow zewnetrznych do kottowni . Istniejace ptytki nalezy
sku¢, uzupehic ubytki w podtozu betonowym. Projektowana oktadzina z gresu
mrozoodpornego, antyposlizgowego na kleju systemowym..

— odnowienie (przemalowanie ) balustrady balkonowe;.

Balustrada wysokosci 103cm, z siatka w ramie z katownika 40x20, stupki stalowe
30x30mm.

— naprawa i odnowienie elewacji (reperacja sporadycznych uszkodzen mechanicznych
warstwy docieplenia i malowanie). Malowanie Scian zewng¢trznych dwukrotnie farbg
silikonowa.

— wykonanie nowej opaski wokot budynku z odprowadzeniem wod opadowych na teren
dziatki, po rozbiorce istniejacej opaski betonowej grub. 20cm.

Nowa opaska wokot budynku z kostki brukowej wibroprasowanej grub 6 cm, podsypce
cem.-piaskowej 10cm, obrzeze 30x8cm na tawie betonowej. W opasce przy rynnach
zastosowac betonowe koryta odptywowe.

- wymiana pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej na nowa blache dachéwkowa gr.
0,5 mm, wraz z montazem ptotkéw przeciws$niegowych, wytazu na dach i wykonaniem
nowej podprzybitki z blachy trapezowej — podprzybitkowej/

— remont komind6w ponad dachem, wraz z wykonaniem obrobek blacharskich z blachy
stalowej powlekanej w kolorze dachu. Naprawa tynku, malowanie farba silikonawa
dwukrotnie.

— wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury PCV.

— demontaz i ponowny montaz tych samych mebli kuchennych



