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Szczegotowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegdlnych robdt sanitarnych
KOD CPV: Grupa robot:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot:

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kategoria robot:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie remontu instalacji c.o. oraz kottowni dla budynku Osady Stuzbowej
Les$nictwa Przejazd w miejscowosci Augustow gmina Pionki.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie remontu w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki,
rurociagi, armatura) oraz wymiany instalacji technologicznej kottowni wraz z kottem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) W zakresie instalacji c.o.:

Roboty demontazowe instalacji c.0. w budynku:
- demontaz grzejnikow stalowych plytowych,
- demontaz cato$ci rurociggdw istniejacej instalacji c.o.

Roboty montazowe i towarzyszgace instalacji c.0. w budynku:

- montaz przewoddow instalacji c.o. z rur polietylenowych PE-Xc z ostong antydyfuzyjng w
warstwach posadzkowych w otulinie z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm

- montaz grzejnikéw cztonowych aluminiowych zasilanych od dotu oraz grzejnika
drabinkowego w tazience

- montaz zaworu przytaczeniowego z zaworem termostatycznym przy grzejniku
tazienkowym zasilanym od dotu

- montaz zaworow przytaczeniowych do grzejnikow aluminiowych zasilanych od dotu

- wykonanie proby szczelnos$ci instalacji c.o.

- uruchomienie i regulacja instalacji c.o.

- plukanie instalacji c.0. po wykonaniu robot montazowych.

¢)W zakresie instalacji technologicznej kottowni:

Roboty demontazowe instalacji technologicznej kottowni:
- demontaz istniejacego kotta wraz z kanatem spalinowym,
- demontaz podgrzewacza cwu,




- demontaz rurociggow instalacji kottowni z wylaczeniem przewodow cieplej i zimnej wody,
- demontaz pomp i naczynia przeponowego,

Roboty montazowe i towarzyszace instalacji technologicznej kotlowni:

- montaz kotta wraz z osprzetem,

- podlaczenie kotta do komina istniejacego po jego oczyszczeniu i sprawdzeniu przez
kominiarza,

- montaz podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o poj. 120 1,

- montaz przewodow z rur stalowych instalacyjnych o $rednicach okreslonych w czgsci
rysunkowej projektu,

- podiaczenie istniejacych przewodow wody zimnej i cwu do podgrzewacza cwu,

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej kociot oraz instalacj¢ zgodnie z wymogami
producentéw i rys. nr 3,

- montaz rozdzielacza kottowego kompaktowego dwuobiegowego,

- montaz grup pompowych dla c.o. i tadowania zasobnika cwu,

- montaz naczynia przeponowego ci§nieniowego,

- wykonanie proby szczelnos$ci instalacji,

- podiaczenie wody zimnej do wezownicy chiodzacej kociot,

- montaz termostatow przylgowych,

- uruchomienie kottowni,

- montaz izolacji rurociggdéw w obrebie kottowni,

- przeszkolenie obstugi kotlowni.

1.4 Ogoélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robo6t budowlano-montazowych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod.-kan.,
ogrzewania, 1 instalacji kotlowni do zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych badz
lepszych charakterystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementdéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych dotyczacych wewnetrznych wod.-kan. i
c.w. c.0., oraz kotlowni, Polskimi Normami, wytycznymi producentéw zastosowanych
urzadzen 1 materiatOw oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.1 Rury
- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku



1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.

3.2. Elementy wyposazenia

Transport grzejnikoéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikoOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Urzadzenia kotlowni nalezy transportowaé w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych
banderolg producenta krytym §rodkiem transportu.
Nalezy je przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych bez dostepu 0s6b postronnych.
3.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
zawory regulacyjne, armatura zabezpieczajaca powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Armaturg, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych i w pojemnikach.

3.4. Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniami zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
pltaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

4.1 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Grzejniki - jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki cztonowe aluminiowe
zasilane od dotu oraz grzejnik drabinkowy w tazience. Przewody instalacji c.o.
zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych (PE) o potaczeniach za pomoca ztaczek
zaprasowywanych prowadzonych w warstwach podtogowych oraz w bruzdach $ciennych.
Armatura i urzadzenia - armatura (zawory przytaczeniowe z zaworami termostatycznymi)
gwintowana 1aczona z przewodami za pomocg ztgczek.

4.1.1 Montaz rurociaggdw instalacji centralnego ogrzewania

Instalacj¢ zaprojektowano z rur PE wielowarstwowych o potaczeniach na ztgczki
zaprasowywane, przy grzejnikach i armaturze gwintowane. Przewody prowadzone beda w
warstwach posadzkowych oraz w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej o grubosci 9 mm. Zakres robot jest nastepujacy:

- wykucie bruzd w posadzkach i §cianach dla utozenia rurociagow,

- montaz rurociggdow instalacji c.o.

- wykonanie proby szczelnos$ci rurociaggow,

- zabetonowanie bruzd.




4.1.2 Montaz grzejnikOw wraz z robotami towarzyszgcymi

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie roéwnolegtej do powierzchni

Sciany lub wneki.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnikow,

- montaz grzejnika drabinkowego w tazience,

- podiaczenie grzejnikdw z instalacjg za pomocg zestawu przylaczeniowego z zaworem
termostatycznym.

- wykonanie regulacji instalacji c.o.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by

go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,

grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie

byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Podejscia do grzejnikéw powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i

skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sg

dziatania moggce powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

4.1.3 Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz

pasty miniowej, badz tez uszczelek (w przypadku ztaczek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robot :

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie ztaczek w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

— skrecenie polaczenia.

4.1.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja po zakonczeniu robot montazowych musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i1 badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci w stanie zimnym , potaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe, regulacyjne i grzejnikowe musza by¢ catkowicie otwarte,
zawory termostatyczne powinny mie¢ zamiast glowic natozone kotpaki ochronne. Kotpakéw
nie dokreca¢ do konca.

Ze wzgledu na znaczng wrazliwos$¢ zaworow termostatycznych i regulacyjnych na
zanieczyszczenia mechaniczne wody grzejnej instalacja wewn. ¢.o0. powinna by¢ szczegdlnie
starannie wyptukana.




Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji w stanie gorgcym, nalezy dokonac
wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ;
regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszczenia wody z instalacji.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzy¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

4.2 Instalacja technologiczna kotlowni
4.2.1 Wykonanie instalacji technologicznej kottowni.

Sposdb montazu kotta powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje. Kociot nalezy montowa¢ na fundamencie zgodnie z
instrukcja producenta.

Zasilenie elektryczne powinno by¢ wykonane wedlug instrukcji producenta kotta.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wykonanie fundamentu pod kociot o ile istniejgcy nie spelnia wymagan,

- sprawdzenie 1 wyczyszczenie istniejagcego komina oraz kanatu wywiewnego,

- montaz kotla na fundamencie,

- podtaczenie przewodu spalinowego kotta do komina,

- montaz rozdzielacza kompaktowego,

- montaz rurociaggdw z rur stalowych w obrebie kotlowni,

- montaz Laddomatu na rurociggu powrotnym do kotta,

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej,

- montaz termostatow przylgowych,

- montaz naczynia przeponowego,

- montaz podgrzewacza cwu wraz z osprzetem,

- montaz grup pompowych obiegu c.o. i zasobnika cwu,

- podtaczenie rurociggéw do kotla 1 zasobnika cwu,

- poditaczenie istniejacej instalacji cwu i wody zimnej do podgrzewacza,

- montaz odpowietrznikow automatycznych w najwyzszych punktach instalacji kottowni,
- napetnienie instalacji

- wykonanie proby szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- uruchomienie kottowni i podgrzewacza cwu,

- montaz izolacji termicznej na przewodach.

- wyczyszczenie kanalu nawiewnego i wywiewnego w kottowni.

Przewody instalacji kottowni zaprojektowano z rur stalowych o polaczeniach spawanych,
przy armaturze gwintowanych za pomoca zlaczek.




Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy pomocy tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub konopi. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb
miniowych. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu
facznikdéw, niedopuszczalne jest gigcie rur zarowno na zimno jak i na gorgco. Przewody
nalezy montowac $cisle wg zalecen producenta systemu rurowego (w skiad ktorego wchodzg
rury, zlaczki 1 inne akcesoria) stosujac wylacznie zlgczki i1 inne elementy instalacji
wchodzace w sklad tego systemu.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie

wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych o ile przechodzg przez przegrody,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie pofaczen.

Izolacja termiczna-- izolacja rurociggdéw w obrebie kottowni z welny mineralnej niepalnej w
ptaszczu z folii niepalnej PCV. Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie

4.3.2 Badania i uruchomienie kottowni

Kotlownia przed wykonaniem izolacji rurociggéw powinna by¢ probnie uruchomiona.
Podczas proby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelnos¢ instalacji wg. Obowiazujacej normy

- jako$¢ wykonania potagczen i mocowan

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru

robdt budowlano- montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz

przedmiotowymi normami i instrukcjami producentow wyrobow.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przejscia dla przewodow przez §ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd,.

- z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢

koncowego odbioru technicznego poszczegdlnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw), instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci poszczegdlnych instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:



— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonania obmiardéw okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczeg6lnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe:

1 m?® - obj¢tos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody, ilosci robot ziemnych
1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m — dlugosci rurociggow

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba — kompletna proba sprawdzajaca dzialanie instalacji

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnos$ci jest wykonana i odebrana ilo$¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej
jako wynagrodzenie ryczattowe.

8 . PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN -85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

- PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody Uzytkowej. Wymagania.”

- PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

- PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

- PN-81/B-10700/02 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z
rur stalowych ocynkowanych.”

- PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania 1 badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.



PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo 1 cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN -87/B — 02411 — kotlownie wbudowane na paliwo stale

PN-EN 303-5:2012 — Kotly grzewcze — Czg$¢ 5 kotly grzewcze na paliwa state z recznym 1
automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie.



