Zbiornik Buforowy PSI 800

TYP P5I 300 500 600 300 1000150020002500300040005000
Pojemnosc Litry270 455 540 748 921 1380 1850 2360 2810 3810 4900
Srednica bez izolacji mm 350 €50 700 790 790 1000 1100 1250 1250 1400 1600
Srednica z izolacia mm 7530 850 900 990 990 1200 1300 1450 1450 1600 1800
Wysokosc bez izoladji (H) mm 135016401620 16502020 2055 2080 2280 2580 2810 2880
Wysokosc z izolacia (1) mm 14001710168017202070 2105 2130 2330 2630 2860 2850
Wymiar przechylajacy mm 1373 15665168017602080 2100 2160 2330 2730 2873 2850
Zt3cza fadowania/rozladowania (IG)cale 1 %271 1571 %571 45"1 15" 1 16" 1 1" 114" 1 18" 1 16" 1 1"
Zigczki regulacyjne (1G) (o |10 S S s S S " S - S ' S S U
Zitgczki czujnika temperatury {IG) cale 12" 12" 12" 14" 11" /AT 15T 1B /T /AT 1T
Zl3cze odpowietrzajgce gora cale 5/4" 5/4" 54" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4% 5/4" 5/4"
Max. cisnienie robocze zhiomika bar3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3
Max. temperatura pracy ¢ g32CO5°Co9s*CO5EEO52E 057E 05°C 050C 95°C 957E 95°C

Max. dsnienie robocze wymiennika bar 3 3 6 & 6 3 3 3 3 3 3
Waga bez izolagji kg 90 90 120 160 180 200 230 274 300 401 473



