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2|Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 17 46
3|/Wymiana nawierzchni podtogowych 47 56
4|Malowanie 57 60
5|/Roboty zewnetrzne 61 79

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 16740




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45261210-9 |Wymiana pokrycia dachowego
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
6,76*14,41*2 m?2 194,823
RAZEM 194,823
2/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
czapki komi- [(0,45+0,41+0,60)*1,60 m?2 2,336
néw
obrébki dolne|(3,16+2,90+3,34)*0,30 m?2 2,820
komina
wiatrownice |6,76*4*0,45 m2 12,168
pas nadryn- |14,41*2*(0,30+0,40) m2 20,174
nowy i oka-
powy
RAZEM 37,498
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z PVC m
d.1/0535-03
analogia
14,41*2 m 28,820
RAZEM 28,820
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych PVC m
d.1/0535-06
analogia
3,70*4 m 14,800
RAZEM 14,800
5/KNR 4-01 Wymiana podsufitki z blachy trapezowej m2
d.1/0410-07
analogia
14,41*2*0,63+(6,76-0,693)*4*0,50 m?2 30,291
RAZEM 30,291
6/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1]/202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na fatach
6,76*14,41*2 m?2 194,823
RAZEM 194,823
7/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.1/202 0539-01
14,41 m 14,410
RAZEM 14,410
8/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1/202 0539-03 |nic
6,76*4 m 27,040
RAZEM 27,040
9|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1|202 0539-02 |okapow
14,41*2 m 28,820
RAZEM 28,820
10|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.1/202 0539-02
14,41*2 m 28,820
RAZEM 28,820
11/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1|202 0539-04
14,41*2 m 28,820
RAZEM 28,820
12|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm PVC m
d.1/0501-02
14,41*2 m 28,820
RAZEM 28,820
13|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1/0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1/0501-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1/0502-02
poz.4 m 14,800
RAZEM 14,800
16 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1/0502-03
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
2/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
17|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
19/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
0,60+0,90*2+0,90+1,50+1,50*3+1,50 m 10,800
RAZEM 10,800
20|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego m
d.2|0331-06
analogia
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
21|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe, fabrycznie wykonczone,dwa zamki o klasie bezp.C |m?2
d.2/1203-01 U<1,3W/m2*K. Oscieznica stalowa, okleina drewnopodbna
Dz-1 1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
22|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne, techniczne stalowe - PLASZCZOWE. Okleiny drewnopod- |m?2
d.2(1203-01 obne
Dz-1 1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
23|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- szt.
d.2/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
analiza indy-
widualna
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptycinowe z okleing drewniang, petne. m2
d.2{1017-02
D4 0,90*2,00*2 m?2 3,600
D3 0,70*2,00 m?2 1,400
RAZEM 5,000
25|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
d.2|1017-01 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
w wykonaniu indywidualnyn, okleina drewniana.
D5 0,70*1,60*2 m?2 2,240
RAZEM 2,240
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe z okleing drewniana, przeszklone m2
d.2|1017-05
D4 0,80*2,00*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
27 /KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe z okleing drewniang, przeszklone z kratka na- |m?2
d.2|{1017-03 wiewng, fazienkowe
D1 0,70*2,00 m?2 1,400
RAZEM 1,400
28|KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami szt.
d.2|0920-20
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami i blokadg do wc szt.
d.2|0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 Montaz wktadek patentowych w zamkach drzwiowych szt.
d.2|0920-26
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna drewniane jednodzielne, jednoramowe - |m2
d.2/0929-02 zespolone trzyszybowe, klejone rozwierno - uchylne, z rozszczelnieniem,
analogia szklone szktem niskoemisyjnym o wspoétczynniku przenikania ciepta - U<0,9W/
m2*K o pow. do 0.6 m2
o1 0,60*0,90 m?2 0,540
02 0,90*0,60 m?2 0,540
RAZEM 1,080
32|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna drewniane jednodzielne, jednoramowe - |m2
d.2/0929-03 zespolone trzyszybowe, klejone rozwierno - uchylne, z rozszczelnieniem,
szklone szktem niskoemisyjnym o wspoétczynniku przenikania ciepta - U<0,9W/
m2*K o pow. do 1.0 m2
03 0,90*0,90 m?2 0,810
RAZEM 0,810
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33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna drewniane dwudzielne, jednoramowe - |m2
d.2/0929-09 zespolone trzyszybowe, klejone rozwierno - uchylne, z rozszczelnieniem,
szklone szktem niskoemisyjnym o wspotczynniku przenikania ciepta - U<0,9W/
m2*K o pow. do 2.0 m2
04 1,50*1,20 m?2 1,800
RAZEM 1,800
34|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna drewniane dwudzielne, jednoramowe - |m2
d.2/0929-10 zespolone trzyszybowe, klejone rozwierno - uchylne, z rozszczelnieniem,
szklone szktem niskoemisyjnym o wspoétczynniku przenikania ciepta - U<0,9W/
m2*K o pow. do 2.5 m2
05 1,50*1,50*4 m?2 9,000
RAZEM 9,000
35|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi drewniane dwuskrzydtowe, | m2
d.2|/0929-12 trzyszybowe, klejone rozwierno - uchylne, z rozszczelnieniem, szklone szkiem
niskoemisyjnym o wspoétczynniku przenikania ciepta - U<0,9W/m2*K
OB 1,50*2,15 m?2 3,225
RAZEM 3,225
36 Zakup nawiewnikéw do okien, higrosterowanych - montowanych w oscieznicy |szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR K-06 Montaz kotnierzy uszczelniajgcych do okien o powierzchni do 0,75 m2 - pokry- |szt.
d.2|/0401-13 cie dachowe profilowane i faliste
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych przeszklony szt.
d.2|/0602-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kamiennego o dtugosci do 1,5 m |szt.
d.2/0321-03 w $cianach z cegiet (bez wartosci podokiennika)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40 Dostarczenie podokiennikéw z konglomeratu kamiennego o wymiarach 30x3 |m
d.2|kalk. wlasna |cm
poz.19 m 10,800
RAZEM 10,800
41|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-01 piennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm - po montazu oscieznic drzwiowych
11*(2,00*2+1,00)*2 m 110,000
RAZEM 110,000
42|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej m2
d.2|0431-02
1,70*1,76 m?2 2,992
RAZEM 2,992
43|KNR-W 2-02 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopn.
d.2|1034-04 stopniach nasadzanych dtugosci 0.9 m
16 stopn. 16,000
RAZEM 16,000
44|KNR 4-01 Ocyklinowanie stopnic i podstopnic schodowych m2
d.2|0816-01
poz.42+0,18*0,90*16 m?2 5,584
RAZEM 5,584
45|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie schodéw m2
d.2|/0819-07
poz.44 m2 5,584
RAZEM 5,584
46|KNP 02 montaz i demontaz mebli kuchennych szt.
d.2|1502-01.01 |Krotnos¢ = 2
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3/45432120-1 |Wymiana nawierzchni podtogowych
47/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m2
d.3/0812-05
uwaga p.tab.
171 3,37 m?2 3,370
12 8,59 m?2 8,590
1/3 11,72 m?2 11,720
1/4 8,29 m?2 8,290
1/5 16,14 m?2 16,140
1/8 10,37 m?2 10,370
RAZEM 58,480
48 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych - rozebranie wsp. 0,4 do R m
d.3/202 2809-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j- Poszcz. Razem
17 8,15-0,90*3 m 5,450
1/2 12,90-1,00-0,80 m 11,100
13 14,78+2,94-0,80*4 m 14,520
1/4 13,58-0,80*2 m 11,980
1/5 16,18-1,50-1,00 m 13,680
1/8 12,90-1,00 m 11,900
RAZEM 68,630
49|KNR-W 4-01 |Rozbiérka cokolikéw MDF m
d.3/0808-08
1/6 17,76-1,10 m 16,660
17 15,60-0,90 m 14,700
2/ 12,48-0,90*2-0,80*2 m 9,080
2/3 15,80-0,90 m 14,900
2/4 15,15-0,90 m 14,250
RAZEM 69,590
50| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli m2
d.3/0816-06
analogia
1/6 19,64 m?2 19,640
17 14,93 m?2 14,930
2/ 11,39 m?2 11,390
2/3 15,63 m?2 15,630
2/4 15,55 m?2 15,550
RAZEM 77,140
51|/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza przez frezowanie (klej z podtoza |m?2
d.3/0602-02 po rozebranych posadzkach
poz.47+poz.50 m?2 135,620
RAZEM 135,620
52|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3|m2
d.3/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
poz.51 m?2 135,620
RAZEM 135,620
53|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod okfadziny podtogowe - gruntowanie m2
d.3/0102-04
poz.51 m?2 135,620
RAZEM 135,620
54 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o |m?2
d.3|202 2805-06 |gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Ptytki gresowe grubos-
ci 8mm, antyposlizgowe. Ptytki o wymiarach 60x60 odpornych na $cieranie w
kolorze szarym
poz.47 m2 58,480
RAZEM 58,480
55|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys 10 cm cm na zaprawie klejowej |m
d.3/202 2809-04 |w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.48 m 68,630
RAZEM 68,630
56 NNRNKB Posadzki z paneli podktogowych kl. AC6 uktadane na klej listwy przypodtogo- |m?2
d.3/202 1135-03 |we dostosowane do koloru posadzki
poz.50 m2 77,140
RAZEM 77,140
4/45442180-2 |Malowanie
57|ZKNR C-1 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa- |m?2
d.4|0404-05 nie
kuchnia i ta- |(4,16+4,25)*1,00 m?2 8,410
zienka
RAZEM 8,410
58|ZKNR C-1 Odgrzybianie stropédw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro- |m?2
d.4|0404-11 wanie
poz.57 m?2 8,410
RAZEM 8,410
59|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbag ceramiczna- starych  |m2
d.4/0201-08 powtok z farb emulsyjnych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
17 8,15 8,150
1/2 12,90 12,900
13 25,50 25,500
1/4 13,58 13,580
1/5 16,18 16,180
1/8 12,90 12,900
1/6 17,76 17,760
17 15,60 15,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
122,570
2/1 12,48 12,480
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2/3 15,80 15,800
2/4 15,15 15,150
B (obliczenia pomocnicze) ========
43,430
poz.A*2,55+p0z.B*2,40 m2 416,786
sufity parter (93,07 m?2 93,070
sufity podda- |45,58 m2 45,580
sze
RAZEM 555,436
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg ftalowg balustrad m2
d.4|1212-08
(3,50+1,20*2)*1,03 m?2 6,077
RAZEM 6,077
5/45259900-6 |Roboty zewnetrzne
61/ KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych 40x40 cm do 3 ptyt.
d.5/0819-07 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
22 phyt. 22,000
RAZEM 22,000
62|KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkéw cienkowarstwowych m2
d.5/0101-02
analiza indy-
widualna
0,10*poz.63 m?2 18,286
RAZEM 18,286
63 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.5/0202-09
48,61*2+42,37*2+3,50%1,20-1,50*2,20 m?2 182,860
RAZEM 182,860
64|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.5/0202-05 gruntowania farbg silikonowg
poz.63 m?2 182,860
RAZEM 182,860
65|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek - schody |m?2
d.5/0812-05 zewnetrzne
uwaga p.tab.
4,23+4,10+0,15*(5,70+4,50+3,30)*2 m?2 12,380
RAZEM 12,380
66|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- | m?2
d.5/0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma (stopnie schodowe)
0,30*(5,70+4,50) m?2 3,060
RAZEM 3,060
67|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
d.5/0808-05 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa (podstopnie schodowe)
0,15*(5,70+4,50+3,30) m?2 2,025
RAZEM 2,025
68|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.5/0809-04 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma (stopnice)
poz.66*0,02*1000 dm3 61,200
RAZEM 61,200
69|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.5/0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa (podstopnice)
poz.67*0,02*1000 dm3 40,500
RAZEM 40,500
70|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.5/0605-05 podiozu o gr. 15-20 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2- podesty
9914
1,402 m?2 2,800
RAZEM 2,800
71/KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie m2
d.5/0102-04
poz.65 m2 12,380
RAZEM 12,380
72|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- | m?2
d.5/202 2810-05 |wie klejowej o gr. warstwy 5 mm
poz.71 m?2 12,380
RAZEM 12,380
73/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podfoza - reczne kominy m2
d.5/0101-04
(3,16+2,90+3,34)*1,50 m?2 14,100
RAZEM 14,100
74|KNR AT-38 |Warstwa zbrojona i tynk silikonowy na kominach m2
d.5/0201-03
analogia
poz.73 m2 14,100
RAZEM 14,100
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75/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.5/0212-02 15 cm - opaska betonowa
55,34*0,50*0,20 m3 5,534
RAZEM 5,634
76/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5(0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-I|
55,34 m?2 55,340
RAZEM 55,340
77/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.5/0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.76 m2 55,340
RAZEM 55,340
78 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m2
d.5231 0511-03 |cm
poz.76 m2 55,340
RAZEM 55,340
79/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/0404-03 petnione piaskiem
47,34 m 47,340
RAZEM 47,340
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