Sienkiewicza 13a_remont budynku

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 PIWNICA
11 POSADZKI
1/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - w miejscach m2
d.1.|0801-03 uszkodzen
1
4.00+2.76+2.79+2.45+3.63+5.90+5.25+7.64+4.48+4.04+4.17+10.66+3.79+ 105.790
2.20+3.82+13.74+5.55+18.92
A (obliczenia pomocnicze) ========
105.790
poz.1A*20% m?2 21.158
RAZEM 21.158
2|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu
1
GRUZ
poz.1*0.10 m3 2.116
RAZEM 2.116
3/KNR 9-19 Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczen doby
d.1./0102-02
1
7 doby 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - uzupetnienie w|m3
d.1./1101-07 miejscach skucia uszkodzonej posadzki
1
poz.1l m3 21.158
RAZEM 21.158
5/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1106-02
1
poz.4 m2 21.158
RAZEM 21.158
6/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1./1106-03 Krotnosé = 3.5
1
poz.4 m2 21.158
RAZEM 21.158
7/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
1
poz.1A m2 105.790
RAZEM 105.790
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.1.|0605-01 warstwa
1
poz.1A m2 105.790
RAZEM 105.790
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst-| m2
d.1.|0605-02 wa
1
poz.1A m2 105.790
RAZEM 105.790
10|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1106-02
1
poz.1A m2 105.790
RAZEM 105.790
11|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.1./1106-03 Krotnosé = 1.5
1
poz.1A m2 105.790
RAZEM 105.790
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
1
poz.1A m2 105.790
RAZEM 105.790
1.2 SCIANY
13/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - skucie tynkéw m2
d.1./0101-01
2
POMIESZCZENIA PIWNICZNE, GANKI
(1.55+2.58)*2*1.90 15.694
(1.55+1.78)*2*1.90 12.654
(1.41+0.55+1.17+1.85+1.55)*1.90 12.407
(0.96+2.55)*2*1.90 13.338
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(0.96+3.78)*2*1.90 18.012
(0.96+4.40)*2*1.90 20.368
(2.37+3.65+3.82+4.00+2.25+0.54)*1.90 31.597
(2.86+3.14+3.10)*1.90 17.290
(2.35+3.10+2.40)*1.90 14.915
(3.10*2+0.87*2)*1.90 15.086
(4.94+4.02*2+3.41+1.55*2)*1.90 37.031
(4.85+3.90)*2*1.90 33.250
A (obliczenia pomocnicze) ========

241.642

POMIESZCZENIA PIWNICZNE Z KANALEM BETONOWYM
(2.06+2.55)*2*1.20 11.064
(2.02+3.78)*2*1.20 13.920
(2.47+2.02)*2*1.20 10.776
(2.00+2.02)*2*1.20 9.648
(2.37+1.76)*2*1.20 9.912
B (obliczenia pomocnicze) ========
55.320
poz.13A*70% m?2 169.149

RAZEM 169.149
14/KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1.|0101-04
2
poz.13A*70% m?2 169.149
RAZEM 169.149
15/KNR 9-19 Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczen doby
d.1.|0102-02
2
3 doby 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.|0308-05
2
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
17|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.|0308-04
2
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
18 Wykonanie wzmocnien $cian ceglanych zewnetrznych nad nadprozami - prety |m
d.1.|kalk. wtasna |fi 6 mm - spekania $cian
2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
19/ KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - miejscowe braki
2
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
20|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.|0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - zamurowanie istniejacych otwo-
2 réw drzwiowych do pomieszczen piwnicznych z kanatem betonowym
0.68*1.20*5 m?2 4.080
RAZEM 4.080
21|KNR-W 4-01 |Uzupetlnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1./0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - projektowana $cianka
2
2.37*1.20 m?2 2.844
RAZEM 2.844
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami ceramicznymi - nowe $cianki dziatowe
2|analogia
1.67*1.90*0.15 m3 0.476
(0.50+1.21+0.59)*1.90*0.15 m3 0.656
RAZEM 1.132
23|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1./0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - nowa scianka dziatowa wydzie-
2 lajgca pomieszczenia piwniczne
3.60*1.90 m?2 6.840
RAZEM 6.840
24/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach - zbroje- |m?2
d.1.|0303-05 nie bednarkg scianek
2
0.68*0.60*5*2<strony> m2 4.080
2.37*0.60*2<strony> m?2 2.844
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1.67*0.60*2<strony> m?2 2.004
(0.50+0.50*2+0.50*2<strony>)*1.90 m?2 4.750
3.60*0.60*2<strony> m?2 4.320

RAZEM 17.998
25|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg wapienng - trasowg m2

d.1.|0923-01

2
poz.14 m?2 169.149
RAZEM 169.149
26|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.|0101-04
2
poz.13B m?2 55.320
RAZEM 55.320
27|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m?2
d.1.|0621-03 rowania
2
poz.13A m?2 241.642
RAZEM 241.642
28|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
2
poz.13A m?2 241.642
RAZEM 241.642
29|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0715-05 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w w piwnicach i na strychach (Sciany
2 i stropy)
poz.13A m?2 241.642
RAZEM 241.642
30|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian
2
poz.13A m?2 241.642
RAZEM 241.642
1.3 NADPROZA STALOWE
31|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych m
d.1.|0353-01
3
1.10*4 m 4.400
RAZEM 4.400
32|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0338-07 towo-wapiennej
3
1.10*4 m 4.400
RAZEM 4.400
33/KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1./0330-08 mentowo-wapiennej
3 Krotnosé = 2
0.40*0.40*2*2 m?2 0.640
0.30*0.30*2 m?2 0.180
RAZEM 0.820
35/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.|0333-08 towo-wapiennej
3 Krotnosé = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm -
3|analogia poduszka betonowa C20/25 gr. 10 cm (R,M,S=2)
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm -
3|analogia poduszka betonowa C20/25 gr. 5 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik IPE300 L=5570 mm |kg
d.1.|0125-05
3
5.57*36.52<kg/m> kg 203.416
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RAZEM 203.416
39/ KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych ze skreceniem z osiatkowaniem - dwuteownik kg
d.1.|0125-05 IPE240 L=4280 mm
3
4.28*24.89<kg/m> kg 106.529
RAZEM 106.529
40/ KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych ze skreceniem z osiatkowaniem - dwuteownik kg
d.1.|0125-05 IPE160 L=1420 mm
3
1.42*12.31<kg/m> kg 17.480
RAZEM 17.480
41|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na stopkach belek |m
d.1.|0705-01 - osiatkowanych
3|analogia
<IPE300>5.57 m 5.570
<IPE240>4.28 m 4.280
<IPE160>1.42 m 1.420
RAZEM 11.270
42|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1.|0207-01 do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach - géra belek stalowych
3
poz.41 m 11.270
RAZEM 11.270
14 STROPY
43|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropdéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.|0436-03
4
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.|0436-04
4
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - stopki istniejgcych be-
4 lek stalowych
2.58*0.10 m2 0.258
1.78*0.10 m?2 0.178
2.55*0.10 m2 0.255
3.78*0.10 m?2 0.378
4.40*0.10 m2 0.440
2.37*0.10 m?2 0.237
2.67%0.10 m2 0.267
3.20*0.10 m?2 0.320
5.00*0.10 m2 0.500
4.94*0.10*4 m?2 1.976
RAZEM 4.809
46 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.|0105-01
4
poz.45 m2 4.809
RAZEM 4.809
47 TZKNBK Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze do 200 kg - ptaskownik kg
d.1.|XXIV 2201-
4|01
analogia
(2.58+1.78+2.55+3.78+4.40+2.37+2.67+3.20+5.00+4.94*4)*5.02<kg/m> kg 241.412
RAZEM 241.412
48| TZKNBK Podolne elektr.spawanie doczotowe blach na styk bez ukosow.(dwustr.) z m spa-
d.1.|XXIV 4205- |oczyszcz.spawu - grub.spaw.elem.do 8 mm - dtug.spoiny ciagtej pow. 250 mm |wu
4(07 - przyspawanie ptaskownika do stopki
analogia
(2.58+1.78+2.55+3.78+4.40+2.37+2.67+3.20+5.00+4.94*4)*2 m spa- 96.180
wu
RAZEM 96.180
49|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pet- m2
d.1.|0206-01 nosciennych - farba alkidowa podktadowa 40 mikronéw
4|analogia
poz.45 m2 4.809
RAZEM 4.809
50|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji petnosciennych -  |m2
d.1./0211-01 farba alkidowa podktadowa 40 mikronéw
4|analogia
poz.49 m2 4.809
RAZEM 4.809
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51|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 cegly - w miejscach ubyt- |m2
d.1.|0318-02 kow
4
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.|0436-07
4
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1.|0436-08
4
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
54/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0715-05 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na strychach ($ciany
4 i stropy)
poz.13A m2 241.642
RAZEM 241.642
55/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.1./1204-01 tow
4
poz.54 m2 241.642
RAZEM 241.642
15 SCHODY
56| KNR-W 4-01 |Uzupelnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 |m
d.1.|0312-03 ceg. poziomo - naprawa stopnic schodowych
5|analogia
1.25*10<stopnic> m 12.500
RAZEM 12.500
2 KLATKA SCHODOWA
21 SUFIT - OSTATNIA KONDYGNACJA
57|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z plyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach|m?2
d.2./0207-02 bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, od-
1 pornos¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3.90*6.06 m2 23.634
RAZEM 23.634
58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m?2
d.2.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych - klatki schodowe
1/z.s2.5.3
analogia
poz.57 m2 23.634
RAZEM 23.634
2.2 SCIANY
59|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw m2
d.2.|0101-01
2
(6.06+3.90)*2*15.80 314.736
A (obliczenia pomocnicze) ========
314.736
poz.59A*10% m2 31.474
RAZEM 31.474
60|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.2.|0101-04
2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
61/ KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2./0308-05
2
100 Szt. 100.000
RAZEM 100.000
62|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.|0308-04
2
50 Szt. 50.000
RAZEM 50.000
63|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1/2 |m
d.2.|0307-01 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
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64| KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2./0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
65|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 1/ |m
d.2./0307-03 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
66 Wykonanie wzmocnien $cian ceglanych zewnetrznych nad nadprozami - prety |m
d.2.|kalk. wkasna |fi 6 mm - spekania scian
2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
67|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg wapienng - trasowa m2
d.2.|0923-01
2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
68/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.|0101-04
2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
69/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.|0102-01
2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
70/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
2 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
72|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
73|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2
poz.59A m2 314.736
RAZEM 314.736
74|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
2|2.s2.5.3
analogia
poz.59A m?2 314.736
RAZEM 314.736
2.3 KONSTRUKCJA STALOWA
75/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2.|0436-03
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
76| KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.2./0330-08 mentowo-wapiennej
3
0.30*0.30*2*3<belki> m?2 0.540
RAZEM 0.540
77|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm -
3|analogia poduszka betonowa C20/25 gr. 10 cm (R,M,S=2)
2*2*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
78|KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik HEB200 L=6060 kg
d.2.|0125-05 mm
3
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6.06*61.30<kg/m>*3 kg 1114.434
RAZEM 1114.434
79|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.2.|0313-07 belek stalowych - jako oddzielna robota
3 Krotnosé = 2
poz.77 szt. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2.|0436-07
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
81| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pet- m2
d.2./0206-01 nosciennych - farba alkidowa podktadowa 40 mikronéw
3|analogia
6.06*1.20*3<belki> m?2 21.816
RAZEM 21.816
82|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji petnosciennych - |m2
d.2./0211-01 farba alkidowa podktadowa 40 mikronow
3|analogia
poz.81 m2 21.816
RAZEM 21.816
83|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnosciennych m2
d.2.|0215-01
3
poz.81 m2 21.816
RAZEM 21.816
24 NADPROZA OKIENNE - WEWNETRZNE
84| KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.2.|0436-04
4
3*5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
85/KNR-W 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegty na zaprawie |m2
d.2./0351-03 cementowo-wapiennej - nadproza
4
1.50*0.40*5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.2./0330-07 towo-wapiennej
4
0.40*0.50*2*5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
87 KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -|m3
d.2./0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu - odtworzenie nadprozy okiennych
4|analogia
1.80*0.40*0.50*5 m3 1.800
RAZEM 1.800
88/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.2.|0290-02 browane o $ér. 12 mm
4
6*1.70*0.888<kg/m>*5 kg 45.288
RAZEM 45.288
89/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.2.|0290-02 browane o ér. 8 mm
4
4*1.50*0.395<kg/m>*5 kg 11.850
RAZEM 11.850
90|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.2.|0436-08
4
3*5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
25 POSADZKI
91|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2.|0801-04
5
<parter>1.85+2.62*3.31+1.23*1.12 m?2 11.900
<1 pietro>5.95*1.40 m2 8.330
<3 pietro>5.95*1.56 m?2 9.282
<4 pietro>5.95*1.70 m?2 10.115
RAZEM 39.627
92|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m2
d.2.|0211-03
5
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B (suma czesciowa)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.91 m2 39.627
RAZEM 39.627
93|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej 0 |m?2
d.2.|202 1132-01 |grubosci 3 cm
5/1132-02
poz.91 m2 39.627
RAZEM 39.627
94|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2./0101-01 zmycie poditoza
5
<parter>1.85+2.62*3.31+1.23*1.12 m2 11.900
<1 pietro>5.95*1.40 m2 8.330
<2 pietro>5.95*1.68 m2 9.996
<3 pietro>5.95*1.56 m2 9.282
<4 pietro>5.95*1.70 m?2 10.115
RAZEM 49.623
95|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.2./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
5
poz.94 m2 49.623
RAZEM 49.623
96|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.2./1118-07 todg kombinowang Uktadanie w "karo". Plytki o grubosci 10 mm.
5|z.sz. 5.3.d
z.sz.5.3.e
poz.95 m2 49.623
RAZEM 49.623
97|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada-|m
d.2./1120-01 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5
<parter>2.71+3.61+1.50+3.43 m 11.250
<1 pietro>5.95+1.40*2 m 8.750
<2 pietro>5.95+1.68*2 m 9.310
<3 pietro>5.95+1.56*2 m 9.070
<4 pietro>5.95+1.70*2 m 9.350
RAZEM 47.730
98|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada-|m
d.2./1120-02 ne na klej z przecinaniem piytek metoda zwykig Plytki o grubosci 10 mm.
5|z.sz. 5.3.e
poz.97 m 47.730
RAZEM 47.730
99/KNR 0-1211 |Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie poditoza m2
d.2.|1121-01
5
<stopnica>1.16*0.28*4 m2 1.299
<podstopnica>1.16*0.135*4 m2 0.626
RAZEM 1.925
100|KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.2./1121-04 ng Ptytki o grubosci 10 mm.
5|z.sz.5.3.e
poz.99 m2 1.925
RAZEM 1.925
101|KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- | m
d.2./1122-01 wanie podioza
5
0.28*3+0.135*4+0.28*(0.405+0.27+0.135) m 1.607
RAZEM 1.607
102|KNR 0-1211 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.2./1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek Ptytki o grubosci 10 mm.
5|z.sz.5.3.e
poz.101 m 1.607
RAZEM 1.607
103|KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masa spoinu- | m
d.2./0102-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
5
POSADZKI
<parter>2.71+3.61+1.50+3.43 m 11.250
<1 pietro>5.95+1.40*2 m 8.750
<2 pietro>5.95+1.68*2 m 9.310
<3 pietro>5.95+1.56*2 m 9.070
<4 pietro>5.95+1.70*2 m 9.350
A (sumaczesciowa) ] e
m 47.730
SCHODY
0.28*3+0.135*4 m 1.380
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m 1.380
RAZEM 49.110
104|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.2./0102-01 stwowej lub epoksydowej
5
1.12 m 1.120
RAZEM 1.120
2.6 SCHODY
105|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych biatych - podesty spocznikowe m2
d.2.|0439-02
6|analogia
1.25%1.27*4+1.27*1.42*4 m?2 13.564
RAZEM 13.564
106|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie elementéw dekoracyjnych na policzku schodéw - zgodnie z do- |szt.
d.2./1301-07 kumentacja
6|analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
107|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie elementéw dekoracyjnych metalowych pomiedzy stopnica a bel- |szt.
d.2./1301-07 ka policzkowa ("spiralki") - zgodnie z dokumentacjg
6|analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
108|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - uszko- |t
d.2./0208-04 dzone belki policzkowe - z kosztem konstrukcji stalowej
6|analogia
0.050*8<belek stalowych> t 0.400
RAZEM 0.400
109|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - stopki istniejacych be-
6 lek stalowych
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
110/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2.|0105-01
6
poz.109 m?2 70.000
RAZEM 70.000
111|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pet- m2
d.2./0206-01 nosciennych - farba alkidowa podktadowa 40 mikronéw
6|analogia
poz.109 m?2 70.000
RAZEM 70.000
112|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji petnosciennych -  |m2
d.2./0211-01 farba alkidowa podktadowa 40 mikronow
6|analogia
poz.111 m?2 70.000
RAZEM 70.000
113|KNR 19-01 |Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twar- |m
d.2./1014-02 dego o dt. ponad 1,0 m
6
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
114/KNR 19-01 |Wymiana tralek srednio ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w szt.
d.2./1018-02 schodach drewnianych
6
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
115|KNR 19-01 |Wymiana tralek bogato ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w szt.
d.2./1018-03 schodach drewnianych
6
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
116|KNR 19-01 |Wymiana elementéw schod6éw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.2./1017-01 stopnie
6
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
117|KNR 19-01 |Wymiana elementéw schod6éw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.2./1017-02 podstopnie
6
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
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Poszcz.

Razem

11

KNR 19-01
0410-12
analogia

Podtogi drewniane z drewna okragtego lisciastego - uktadanie na powierzchni
do 5,0 m2 - nowe podesty spocznikéw

poz.105

m2

m?2

13.564

RAZEM

13.564

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietéw - stopnie schodowe, podesty

poz.105+1.30*0.30*87+1.30*0.13*87

m2

m?2

62.197

RAZEM

62.197

LOKALE MIESZKALNE

PODLOGI/STROPY/SUFITY

REKTYFIKACJA ISTNIEJ ACYCH BELEK STROPOWYCH W POZIOMIE STROPOW NAD 1, 2 | 3 PIETREM -

WYROWNANIE POZIOMOW

120

11

KNR 4-01

.|0428-02

analogia

Rozebranie podtdg z ptyt OSB - ostrozy demontaz (ptyty do wykorzystania po
wykonaniu rektyfikacji belek stropowych)

1 PIETRO

LOKAL NR 2

3.43+8.91+19.55

LOKAL NR 3
1.71+4.61+11.93+20.70+13.85
2 PIETRO

LOKAL NR 4

3.84+9.12+20.07

LOKAL NR 5
1.48+4.35+12.79+21.18+13.96
3 PIETRO

LOKAL NR 6
4.03+9.41+19.80+21.04
LOKAL NR 7
1.86+4.45+12.78+21.37+14.17

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

31.890

52.800

33.030

53.760

54.280

54.630

RAZEM

280.390

121

11

KNR 4-01

.|0422-03

Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - belki stro-
powe - na czas wykucia z gniazd i ponownego osadzenia na odpowiednim po-
ziomie

1 PIETRO

NAD LOKALEM NR 1

5<stempli>*16<belek>

2 PIETRO

NAD LOKALEM NR 2

5<stempli>*9<belek>

NAD LOKALEM NR 3

5<stempli>*16<belek>

3 PIETRO

NAD LOKALEM NR 4

5<stempli>*9<belek>

NAD LOKALEM NR 5

5<stempli>*16<belek>

A (obliczenia pomocnicze)

ZAtOZONO ROBOTY KONDYGNACJAMI
5<stempli>*25<belek>

szt.

Szt.

80.000

45.000

80.000

330.000

125.000

RAZEM

125.000

KNR-W 4-01

.|0318-02

Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 cegly - w miejscach ubyt-
kow

10.0

m2

m?2

10.000

RAZEM

10.000

KNR 4-01

.|0354-02

Wykucie z muru belek drewnianych - koncowki w gniazdach

1 PIETRO

NAD LOKALEM NR 1
16<belek>*0.50+2

2 PIETRO

NAD LOKALEM NR 2
9<belek>*0.50*2
NAD LOKALEM NR 3
16<belek>*0.50*2

3 PIETRO

NAD LOKALEM NR 4
9<belek>*0.50*2
NAD LOKALEM NR 5
16<belek>*0.50*2

16.000

9.000

16.000

9.000

16.000

RAZEM

66.000

-10 -
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124|\KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3.|0346-05 wej dla belek drewnianych
1.1|analogia
1 PIETRO
NAD LOKALEM NR 1
16<belek>*2 gniazd. 32.000
2 PIETRO
NAD LOKALEM NR 2
9<belek>*2 gniazd. 18.000
NAD LOKALEM NR 3
16<belek>*2 gniazd. 32.000
3 PIETRO
NAD LOKALEM NR 4
9<belek>*2 gniazd. 18.000
NAD LOKALEM NR 5
16<belek>*2 gniazd. 32.000
NAD LOKALEM NR 6
9<belek>*2 gniazd. 18.000
NAD LOKALEM NR 7
16<belek>*2 gniazd. 32.000
RAZEM 182.000
125|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm -
1.1|analogia podlewka cementowa gr. 10 cm
poz.124 Szt. 182.000
RAZEM 182.000
126|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych i skrecenie srubami  |m
d.3.|0408-03 M16 co 50 cm
11
NAD PARTEREM - LOKAL NR 1
9<belek>*5.60+1<belka>*3.87+6<belek>*4.58+<wymiany>1.50*2 m 84.750
NAD 1 PIETREM - LOKAL NR 2
1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34+ |m 49.370
<wymiany>1.50+1.80
NAD 1 PIETREM - LOKAL NR 3
1<belka>*3.09+1<belka>*1.76+8<belek>*5.82+1<belka>*3.85+7<belek>* m 91.790
4.79+<wymiany>1.50*2
NAD 2 PIETREM - LOKAL NR 4
1<belka>*5.38+4<belki>*5.61+1<belka>*5.18+1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+ |m 83.070
2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34+<wymiany>2.50+1.50
NAD 2 PIETREM - LOKAL NR 5
1<belka>*3.09+1<belka>*1.76+8<belek>*5.82+1<belka>*3.85+7<belek>* m 91.790
4.79+<wymiany>1.50*2
NAD 3 PIETREM - LOKAL NR 6
1<belka>*5.38+7<belek>*5.61+1<belka>*5.18+1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+ |m 99.900
2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34+<wymiany>2.50+1.50
NAD 3 PIETREM - LOKAL NR 7
1<belka>*3.09+1<belka>*1.76+8<belek>*5.82+1<belka>*3.85+7<belek>* m 91.790
4.79+<wymiany>1.50*2
RAZEM 592.460
127|KNR 2-02 Wsporniki ze stali - katowniki systemowe E20/3; wzmocnienie przy potgczeniu |szt.
d.3./1218-01 belek z wymianami
1.1|analogia
14*4 szt. 56.000
RAZEM 56.000
128|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.3./0290-02 browane o $r. 16 mm - pret przewiercony w poprzek belki
1.1|analogia
1.58<kg/m>*0.25*182 kg 71.890
RAZEM 71.890
129|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.3.|0616-02
11
poz.124*0.25*0.30*5 m?2 68.250
RAZEM 68.250
130|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3./0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - zabetonowanie koncowek belek
1.1|analogia
poz.124 szt. 182.000
RAZEM 182.000
131|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami |szt.
d.3.|0422-07
11
poz.121 szt. 125.000
RAZEM 125.000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




Sienkiewicza 13a_remont budynku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
3.1 REKTYFIKACJA ISTNIEJ ACYCH BELEK STROPOWYCH W POZIOMIE STROPU NAD LOKALEM UZYTKO-
2 WYM (SIENKIEWICZA 11) - WYROWNANIE POZIOMU
UWAGA:
BELKI B EDA OBNIZANE "OD GORY"
132|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z ptyt OSB - ostrozy demontaz (ptyty do wykorzystania po |m?2
d.3.|0428-02 wykonaniu rektyfikacji belek stropowych)
1.2|analogia
3.43+8.91+19.55 m?2 31.890
RAZEM 31.890
133|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.3./0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
1.2
poz.132-<belki>0.18*(5.14*4+5.59*2+4.81+4.61+4.34) m?2 23.700
RAZEM 23.700
134|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.3./0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
1.2 Krotnosé = 10
poz.133 m2 23.700
RAZEM 23.700
135|KNP1 0203- |Wykonanie zawiesi o jednym uchu sercowym z lin stalowych o $r. 12 mm - za- |zawie-
d.3.|01 0203- bezpieczenie belek sie
1.2/01.02
4*9<belek> zawie- 36.000
sie
RAZEM 36.000
136/KNR 4-01 Wykucie z muru belek drewnianych - koncéwki w gniazdach m
d.3.|0354-02
1.2
9<belek>*0.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
137|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3.|0346-05 wej dla belek drewnianych
1.2]analogia
9<belek>*2 gniazd. 18.000
RAZEM 18.000
138|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm -
1.2]analogia podlewka cementowa gr. 10 cm
poz.137 szt. 18.000
RAZEM 18.000
139|KNR 4-01 Dwustronne wzmochnienie drewnianych belek stropowych i skrecenie srubami |m
d.3.|0408-03 M16 co 50 cm
1.2
1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34+ |m 49.370
<wymiany>1.50+1.80
RAZEM 49.370
140|KNR 2-02 Wsporniki ze stali - kgtowniki systemowe E20/3; wzmocnienie przy potaczeniu |szt.
d.3./1218-01 belek z wymianami
1.2]analogia
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
141 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.3./0290-02 browane o $r. 16 mm - pret przewiercony w poprzek belki
1.2
1.58<kg/m>*0.25*18 kg 7.110
RAZEM 7.110
142|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.3.|0616-02
1.2
poz.137*0.25*0.30*5 m?2 6.750
RAZEM 6.750
143|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3./0206-04 gtebokosci ponad 10 cm - zabetonowanie korncéwek belek
1.2]analogia
poz.137 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
3.1 PARTER - PODLOGA W LOKALU NR 1 (BEZ OKLADZIN)
3
144|\KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.3.|1101-06
13
(1.20+4.49+11.60+20.65+13.74)*0.05 m3 2.584
RAZEM 2.584
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145|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
13
1.20+4.49+11.60+20.65+13.74 m?2 51.680
RAZEM 51.680
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
13
poz.145 m2 51.680
RAZEM 51.680
147|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami |m2
d.3./202 1128-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1.3/1128-03
poz.145 m2 51.680
RAZEM 51.680
148|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3.|1106-07
13
poz.145 m2 51.680
RAZEM 51.680
149|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
13
poz.145 m2 51.680
RAZEM 51.680
3.1 1, 2, 3PIETRO - PODLOGA W LOKALACH 2-7 (BEZ OKLADZIN)
4
150/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
14
p0z.120+p0z.132 m2 312.280
RAZEM 312.280
151|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
14
poz.120+p0z.132 312.280
A (obliczenia pomocnicze) ========
312.280
BELKI DREWNIANE
1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34 46.070
9<belek>*5.60+1<belka>*3.87+6<belek>*4.58 81.750
1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34 46.070
1<belka>*3.09+1<belka>*1.76+8<belek>*5.82+1<belka>*3.85+7<belek>*4.79 88.790
1<belka>*5.38+4<belki>*5.61+1<belka>*5.18+1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+ 79.070
2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34
1<belka>*3.09+1<belka>*1.76+8<belek>*5.82+1<belka>*3.85+7<belek>*4.79 88.790
1<belka>*5.38+7<belek>*5.61+1<belka>*5.18+1<belka>*5.14+4<belki>*5.59+ 95.900
2<belki>*4.81+1<belka>*4.61+1<belka>*4.34
1<belka>*3.09+1<belka>*1.76+8<belek>*5.82+1<belka>*3.85+7<belek>*4.79 88.790
B (obliczenia pomocnicze) ========
615.230
poz.151B*0.34 209.178
C (obliczenia pomocnicze) ========
209.178
poz.151A-poz.151C m?2 103.102
RAZEM 103.102
152|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB gr. 22 mm - materiat odzysk m2
d.3.|0820-03
14
poz.120 m?2 280.390
RAZEM 280.390
153|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB gr. 18 mm - nowy materiat m2
d.3.|0820-03
14
poz.152 m?2 280.390
RAZEM 280.390
154|KNR AT-43 |Ulozenie ptyt wiéknowo-gipsowych gr. 10 mm m2
d.3.|0401-03
1.4|analogia
poz.152 m?2 280.390
RAZEM 280.390
155|KNR AT-43 |Ulozenie ptyt wiéknowo-gipsowych gr. 12,5 mm m2
d.3.|0401-03
1.4|analogia
poz.152 m?2 280.390
RAZEM 280.390
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

Razem

3.1

PODLOGI - ROBOTY WYKO NCZENIOWE, IZOLACJA £ AZIENEK - LOKALE NR 1-7

156

15

KNR AT-23

.|0101-01

Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i
zmycie podtoza

PARTER
LOKAL NR 1
4.49

1 PIETRO
LOKAL NR 2
3.43

LOKAL NR 3
461

2 PIETRO
LOKAL NR 4
3.84

LOKAL NR 5
4.35

3 PIETRO
LOKAL NR 6
4.03

LOKAL NR 7
4.45

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

4.490

3.430

4.610

3.840

4.350

4.030

4.450

RAZEM

29.200

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w
ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - tazienki

poz.156

m?2

m2

29.200

RAZEM

29.200

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej - tazienki

PARTER

LOKAL NR 1
(2.36+1.90)*2-0.90
1 PIETRO

LOKAL NR 2
(3.06+1.21)*2-0.90
LOKAL NR 3
(2.23+2.07)*2-0.90
2 PIETRO

LOKAL NR 4
(3.06+1.40)*2-0.90
LOKAL NR 5
(1.98+2.23)*2-0.90
3 PIETRO

LOKAL NR 6
(3.04+1.47)*2-0.90
LOKAL NR 7
(2.07+2.23)*2-0.90

7.620

7.640

7.700

8.020

7.520

8.120

7.700

RAZEM

54.320

159

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne
gruntowanie podtoza pod kleje cementowe - tazienki

poz.156

m2

m?2

29.200

RAZEM

29.200

KNR AT-23
0206-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - tazien-
ki

poz.156

m2

m?2

29.200

RAZEM

29.200

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - z
wywinieciem na $ciane

<POSADZKI>
PARTER

LOKAL NR 1
1.20+11.60+20.65+13.74
1 PIETRO

LOKAL NR 2

8.91+19.55

LOKAL NR 3
1.71+11.93+20.70+13.85
2 PIETRO

LOKAL NR 4

9.12+20.07

LOKAL NR 5

-14 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

m2

m2

m?2

m?2

m2

47.190

28.460

48.190

29.190




Sienkiewicza 13a_remont budynku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.48+12.79+21.18+13.96 m?2 49.410
3 PIETRO
LOKAL NR 6
9.41+19.80+21.04 m?2 50.250
LOKAL NR 7
1.86+12.78+21.37+14.17 m?2 50.180
A (sumaczesciowa) L e
m2 302.870
<COKOLY>
PARTER
LOKAL NR 1
<kuchnia>(3.77+3.78)*2*0.10 m?2 1.510
<przedpok¢j>(1.37+1.15)*2*0.10 m?2 0.504
<pokéj 1>(4.03+5.14)*2*0.10 m?2 1.834
<pokdj 2>[(2.79+5.14)*2+<komin>0.62*2]*0.10 m2 1.710
1 PIETRO
LOKAL NR 2
<kuchnia>(2.26+4.00+3.81+3.06)*0.10 m?2 1.313
<pokéj 1>(4.95+3.95)*2*0.10 m2 1.780
LOKAL NR 3
<kuchnia>(2.53+3.25+3.77+2.35)*0.10 m2 1.190
<przedpok6j>(1.73+1.05)*2*0.10 m2 0.556
<pokéj 1>(4.00+5.14)*2*0.10 m2 1.828
<pokdj 2>[(2.78+5.14)*2+<komin>0.62*2]*0.10 m?2 1.708
2 PIETRO
LOKAL NR 4
<kuchnia>(3.80+3.57+2.32+3.16)*0.10 m2 1.285
<pokéj 1>(3.95+5.09)*2*0.10 m?2 1.808
LOKAL NR 5
<kuchnia>(2.60+3.67+3.77+2.35)*0.10 m?2 1.239
<przedpok¢j>(1.86+0.95)*2*0.10 m2 0.562
<pokdj 1>(4.00+5.32+3.56+0.64+4.85)*0.10 m?2 1.837
<pokdj 2>[(2.74+5.32)*2+<komin>0.62*2]*0.10 m?2 1.736
3 PIETRO
LOKAL NR 6
<kuchnia>(3.80+3.57+2.44+3.04)*0.10 m?2 1.285
<pokéj 1>(3.81+5.21)*2*0.10 m?2 1.804
<pokéj 2>(4.07+5.21)*2*0.10 m?2 1.856
LOKAL NR 7
<kuchnia>(4.28+2.48+3.32+2.35)*0.10 m?2 1.243
<przedpok¢j>(1.37+1.15)*2*0.10 m?2 0.504
<pokdj 1>(4.00+5.32+3.56+0.64+4.85)*0.10 m?2 1.837
<pokdj 2>[(2.79+5.32)*2+<komin>0.62*2]*0.10 m?2 1.746
B (sumaczesciowa) | e
m?2 32.675
RAZEM 335.545
162|KSNR 2 Montaz listew dylatacyjnych - mocowanych w przejsciach pomiedzy pomiesz- |m
d.3./1105-07 czeniami za pomocg wkretow
1.5/analogia
0.80*15+0.90*5+1.00*3 m 19.500
RAZEM 19.500
3.1 SUFITY PODWIESZANE - LOKALE NR 1-7
6
163|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.3.|202 2030-01
1.6
PARTER
LOKAL NR 1
1.20+4.49+11.60+20.65+13.74 m?2 51.680
1 PIETRO
LOKAL NR 2
3.43+8.91+19.55 m?2 31.890
LOKAL NR 3
1.71+4.61+11.93+20.70+13.85 m?2 52.800
2 PIETRO
LOKAL NR 4
3.84+9.12+20.07 m?2 33.030
LOKAL NR 5
1.48+4.35+12.79+21.18+13.96 m?2 53.760
3 PIETRO
LOKAL NR 6
4.03+9.41+19.80+21.04 m?2 54.280
LOKAL NR 7
1.86+4.45+12.78+21.37+14.17 m?2 54.630
RAZEM 332.070
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164|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm - LOKAL NR 7
1.6
1.86+4.45+12.78+21.37+14.17 m2 54.630
RAZEM 54.630
165|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3.|0613-04 nych na sucho - druga warstwa gr. 10 cm - LOKAL NR 7
1.6
poz.164 m2 54.630
RAZEM 54.630
166 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - LOKAL NR 7 m2
d.3./0607-01
1.6
poz.164 m2 54.630
RAZEM 54.630
167|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.3./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
1.6|analogia
poz.163 m2 332.070
RAZEM 332.070
3.2 SCIANY
168|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.3./0101-01
2
PARTER
LOKAL NR 1
<lazienka>(1.90+2.36)*2*3.00 25.560
<kuchnia>(3.77+3.78)*2*3.00 45.300
<przedpok6j>(1.37+1.15)*3.00 7.560
<pokéj 1>(4.03+5.14)*2*3.00 55.020
<pokdj 2>(2.79+5.14)*2*3.00-<komin>(0.62*2+0.85)*3.00 41.310
A (obliczenia pomocnicze) ========
174.750
1 PIETRO
LOKAL NR 2
<fazienka>(1.21*2+3.06)*2.70 14.796
<kuchnia>(2.26+4.00+3.81)*2.70 27.189
<pokdj 1>(4.95+3.95)*2*2.70 48.060
B (obliczenia pomocnicze) ========
90.045
LOKAL NR 3
<ftazienka>(2.07+2.23)*2.70 11.610
<kuchnia>(2.53+3.25+3.77)*2.70 25.785
<przedpok¢j>(1.73+1.05)*2.70 7.506
<pokéj 1>(4.00+5.14)*2*2.70 49.356
<pokdj 2>(2.78+5.14)*2*2.70-<komin>(0.62*2+0.85)*2.70 37.125
C (obliczenia pomocnicze) ========
131.382
2 PIETRO
LOKAL NR 4
<lazienka>(1.40+3.01)*2.70 11.907
<kuchnia>(3.80+3.57+2.32)*2.70 26.163
<pokéj 1>(3.95+5.09)*2*2.70 48.816
D (obliczenia pomocnicze) ========
86.886
LOKAL NR 5
<lazienka>(1.98+2.23)*2.70 11.367
<kuchnia>(2.60+3.67+3.77)*2.70 27.108
<przedpok6j>(1.86+0.95)*2.70 7.587
<pok6j 1>(4.00+5.32+3.56+0.64+4.85)*2.70 49.599
<pokdj 2>(2.74+5.32)*2*2.70-<komin>(0.62*2+0.85)*2.70 37.881
E (obliczenia pomocnicze) ========
133.542
3 PIETRO
LOKAL NR 6
<ftazienka>(1.47+3.04)*2.70 12.177
<kuchnia>(3.80+3.57+2.44)*2.70 26.487
<pokéj 1>(3.81+5.21)*2*2.70 48.708
<pokéj 2>(4.07+5.21)*2*2.70 50.112
F (obliczenia pomocnicze) ========
137.484
LOKAL NR 7
<lazienka>(2.07+2.23)*2.70 11.610
<kuchnia>(4.28+2.48+3.32)*2.70 27.216
<przedpok6j>(1.37+1.15)*2.70 6.804
<pokoj 1>(4.00+5.32+3.56+0.64+4.85)*2.70 49.599
<pokdj 2>(2.79+5.32)*2*2.70-<komin>(0.62*2+0.85)*2.70 38.151
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G (obliczenia pomocnicze) ========
133.380
(poz.168A+p0z.168B+p0z.168C+poz.168D+poz.168E+poz.168F+p0z.168G) 887.469
H (obliczenia pomocnicze) ========
887.469
poz.168H*10% m2 88.747
RAZEM 88.747
169|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.3.|0101-04
2
poz.168H*70% m?2 621.228
RAZEM 621.228
170|KNR-W 4-01 [Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3.|0308-05
2
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
171|KNR-W 4-01 |[Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3.|0308-04
2
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
172 Wykonanie wzmocnien $cian ceglanych zewnetrznych nad nadprozami - prety |m
d.3.|kalk. wkasna |fi 6 mm - spekania scian
2
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
173|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami - miejscowe braki
2
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
174\KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.3./0306-03 piennej do os$ciezy lub powierzchni $cian - pomniejszenie otworéw drzwiowych
2
<lokal nr 5>(0.10+0.16)*2.10 m?2 0.546
<lokal nr 6>0.30*2.10 m?2 0.630
RAZEM 1.176
175|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg wapienng - trasowg m2
d.3./0923-01
2
poz.169 m?2 621.228
RAZEM 621.228
176 KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.3.|0621-03 rowania
2
443.735 <poz.168H*50%> m?2 443.735
RAZEM 443.735
177|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips ha $cianach na ruszcie me-|m2
d.3.|202 2027-03 |talowym 50
2
poz.168H m?2 887.469
RAZEM 887.469
178|KNR 2-02 Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.3./2004-01 dynczych jednowarstwowo - piony kanalizacyjne
2
<parter>(0.30+0.30)*3.00 m?2 1.800
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.800
<1 pietro>(0.15+0.20)*2.70+(0.30+0.20)*2.70 m?2 2.295
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2.295
<2 pietro>(0.15+0.20)*2.70+(0.50+0.20)*2.70 m?2 2.835
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 2.835
<3 pietro>(0.15+0.20)*2.70+(0.60+0.20)*2.70 m?2 3.105
D (sumaczesciowa) | e
m?2 3.105
RAZEM 10.035
179|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.3./2010-03 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 40 cm
2
1 PIETRO
LOKAL NR 2
<lazienka-kuchnia>3.06*2.70-0.90*2.05 m2 6.417
LOKAL NR 3
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<fazienka-kuchnia-przedpok6j>(2.35+2.07+1.73)*2.70-0.90*2.05*2 m2 12.915
2 PIETRO
LOKAL NR 4
<lazienka-kuchnia>3.01*2.70-0.90*2.05 m2 6.282
LOKAL NR 5
<tazienka-kuchnia-przedpokéj>(2.35+1.98+1.86)*2.70-0.90%2.05*2 m2 13.023
3 PIETRO
LOKAL NR 6
<fazienka-kuchnia>3.04*2.70-0.90*2.05 m?2 6.363
LOKAL NR 7
<lazienka-kuchnia-przedpokéj>(2.23+2.07+1.86)*2.70-0.90*2.05*2 m2 12.942
RAZEM 57.942
180|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.3.|0613-06 nych na sucho
2
poz.179 m?2 57.942
RAZEM 57.942
181|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.3./0119-03 drzwi i naswietli
2
<1 pietro>1+2 szt. 3.000
<2 pietro>1+2 szt. 3.000
<3 pietro>1+2 szt. 3.000
RAZEM 9.000
182|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.3.|2057-01
2
<parter>60.0 m 60.000
<1 pietro>100.0 m 100.000
<2 pietro>100.0 m 100.000
<3 pietro>110.0 m 110.000
RAZEM 370.000
183|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.3.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
2|analogia
SCIANY
poz.177+poz.179*2-<plytki w tazienkach>poz.185 m2 858.865
OBUDOWY
<parter>(0.30+0.30)*1.00 m?2 0.600
<1 pietro>(0.15+0.20)*0.70+(0.30+0.20)*0.70 m?2 0.595
<2 pietro>(0.15+0.20)*0.70+(0.50+0.20)*0.70 m2 0.735
<3 pietro>(0.15+0.20)*0.70+(0.60+0.20)*0.70 m?2 0.805
RAZEM 861.600
184|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.3.|0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - LAZIENKI
2
PARTER
LOKAL NR 1
<fazienka>(1.90+2.36)*2*2.00 m?2 17.040
1 PIETRO
LOKAL NR 2
<fazienka>(1.21+3.06)*2*2.00 m?2 17.080
LOKAL NR 3
<fazienka>(2.07+2.23)*2*2.00 m?2 17.200
2 PIETRO
LOKAL NR 4
<fazienka>(1.40+3.01)*2*2.00 m?2 17.640
LOKAL NR 5
<fazienka>(1.98+2.23)*2*2.00 m?2 16.840
3 PIETRO
LOKAL NR 6
<fazienka>(1.47+3.04)*2*2.00 m?2 18.040
LOKAL NR 7
<ftazienka>(2.07+2.23)*2*2.00 m?2 17.200
RAZEM 121.040
185|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.3./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2
LAZIENKI
poz.184 m2 121.040
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 121.040
KUCHNIE - "FARTUCHY"
<lokal nr 1>(1.31+1.28+2.48)*0.60 m?2 3.042
<lokal nr 2>(1.20+2.04+0.61+2.09)*0.60 m?2 3.564
<lokal nr 3>(1.30+1.31+2.35)*0.60 m?2 2.976
<lokal nr 4>(1.20+1.96+0.71+2.11)*0.60 m?2 3.588
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<lokal nr 5>(1.60+1.33+2.35)*0.60 m?2 3.168
<lokal nr 6>(1.20+1.99+0.61+2.14)*0.60 m2 3.564
<lokal nr 7>(2.23+1.33+2.35)*0.60 m?2 3.546
B (sumaczesciowa) | e
m?2 23.448
RAZEM 144.488
186|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.3./0103-03
2|uwaga pod
tablica.
10*7<lokali> szt. 70.000
RAZEM 70.000
187|KNR AT-22 |Wiercenie otworéw o $rednicy do 15 mm w oktadzinach ceramicznych szt.
d.3./0103-02
2
10*7<lokali> szt. 70.000
RAZEM 70.000
188|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej - ramki pod otwory |szt.
d.3./0102-04 rewizyjne wraz z drzwiczkami
2
1*7<lokali> szt. 7.000
RAZEM 7.000
4 STRYCH
4.1 SCIANY
189|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.4./0101-01
1
(5.36+12.17)*2*1.90 66.614
(5.54+17.66)*2*1.90 88.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
154.774
poz.189A*10% m2 15.477
RAZEM 15.477
190|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.4.|0101-04
1
poz.189A*30% m2 46.432
RAZEM 46.432
191|KNR-W 4-01 |[Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4./0308-05
1
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
192|KNR-W 4-01 |[Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4./0308-04
1
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
193 Wykonanie wzmocnien $cian ceglanych zewnetrznych nad nadprozami - prety |m
d.4.|kalk. wkasna |fi 6 mm - spekania scian
1
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
194|KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4.|/0304-01 towo-wapiennej cegtami - miejscowe braki
1
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
195|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg wapienng - trasowa m2
d.4./0923-01
1
poz.190 m2 46.432
RAZEM 46.432
196|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m?2
d.4./0621-03 rowania
1
poz.189A*50% m2 77.387
RAZEM 77.387
197|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.4.|0715-05 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na strychach ($ciany
1 i stropy)
poz.189A m2 154.774
RAZEM 154.774
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198|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.|1204-02 Scian
1
poz.189A m2 154.774
RAZEM 154.774
4.2 KONSTRUKCJA WI EZBY DACHOWEJ
199|KNR-W 4-01 |Wymiana stupéw 16x16 cm z dwoma zastrzatami w $cianach drewnianych m
d.4.|0401-02
2
1.90*10 m 19.000
RAZEM 19.000
200/KNR-W 4-01 |Rozebranie stupa o wym. 16 x 16 cm i wys. 190 cm szt.
d.4.|0436-07
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belka o wym. 16 x 16 cm m
d.4.|0416-04
2
1.87+4.93 m 6.800
RAZEM 6.800
202|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.4.|0417-02
2
6.45*16 m 103.200
RAZEM 103.200
203|KNR 19-01 |Struganie drewna miekkiego - powierzchnia ptaska 0,50 m2 - usuniecie skoro- |m2
d.4.|0440-04 dowanych czesci drewnianych wiezby dachowej
2
0.50*20<elementéw> m2 10.000
RAZEM 10.000
204|/KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierz- |szt.
d.4.|0437-11 chnia ptaska do 0.50 m2
2
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
205/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.4.|/0627-04 preparatami solowymi
2
300.0 m2 300.000
RAZEM 300.000
206|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.4./0631-01
2
300.0 m2 300.000
RAZEM 300.000
5 STOLARKA OKIENNA
207|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.5/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - OKNO 01,02,04,05,07,09; roz-
wieralno-uchylne, zaczepy antywtamaniowe na calym obwodzie okna, szyba
bezpieczna; U=0,9 W/m2K
<01>1.40*2.40*1 m2 3.360
<02>1.10*2.40*3 m2 7.920
<04>1.10*2.20*3 m2 7.260
<05>1.40*2.20*2 m2 6.160
<07>1.40*2.10*2 m2 5.880
<09>1.40*1.90*3 m2 7.980
RAZEM 38.560
208/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.5/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - OKNO 06,08,010; rozwieralno-uchyl-
ne, zaczepy antywlamaniowe na catym obwodzie okna, szyba bezpieczna; U=
0,9 W/m2K
<06>1.10*2.20*4 m2 9.680
<08>1.10*2.10*4 m2 9.240
<010>1.10*1.90*4 m2 8.360
RAZEM 27.280
209|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.5/1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - OKNO 03, 012, 015, 019, 024, roz-
wieralno-uchylne, zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna, szyba
bezpieczna; U=0,9 W/m2K
<03>1.10*1.45*3 m2 4.785
<012>1.20*1.90*1 m2 2.280
<015>1.00*1.81*1 m2 1.810
<019>1.35*1.20*1 m2 1.620
<024>1.45*1.15*1 m2 1.668
RAZEM 12.163
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210|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.5/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OKNO O11; rozwieralno-uchylne, za-
czepy antywlamaniowe na catym obwodzie okna, szyba bezpieczna; U=0,9 W/
m2K
<011>1.20*1.20*1 m?2 1.440
RAZEM 1.440
211|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.5/1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2; U=0,9 W/m2K
<012>0.60*0.80*7 m?2 3.360
<013>0.60*0.30*1 m?2 0.180
RAZEM 3.540
212|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - z kosztem podokiennikéw szt.
d.5/0321-01 wewnetrznych
analogia
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
213 Montaz nawiewnika szt
d.5|kalk. wtasna
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
214/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.5/0348-03 nej - zamurowane otwory okienek piwnicznych
0.60*0.60*8 m?2 2.880
RAZEM 2.880
215/KNNR-W 3 |Wstawienie nowych okienek piwnicznych PCV lub stalowe z szybg zbrojong  |szt
d.5/0702-01 lub z kratg zabezpieczajaca; kolor biaty; U=1,1 W/m2K
<0 wym. 60 x 60 cm>8 szt 8.000
RAZEM 8.000
216 Zakup, dostawa i montaz balustrad okiennych stalowych - jako zabezpieczenie |szt.
d.5|kalk. wkasna |na 2 i 3 pietrze; mocowane do elewacji budynku
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6 STOLARKA DRZWIOWA
6.1 PIWNICA
217|KNR-W 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe petne wyposazone w zamek ryglujgcy m2
d.6.|1037-02
1
0.80*1.90*8<sztuk> m?2 12.160
RAZEM 12.160
6.2 LOKALE MIESZKALNE
218|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - D2 szt.
d.6.|1016-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
219/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - D3 szt.
d.6.|1016-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
220|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - D4 szt.
d.6.|1016-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
221/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - D5 szt.
d.6.|1016-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
222|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - D7 szt.
d.6.|1016-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
223|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - D8 szt.
d.6.|1016-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
224/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone - DRZWI D4, |m2
d.6./1019-08 D5,D6,D7 ; wewnetrzne
2
<D4>0.80*2.00*8 m?2 12.800
<D5>0.90*2.00*5 m?2 9.000
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<D7>1.00*2.00*3 m?2 6.000
RAZEM 27.800
225/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone - DRZWI D3; |m2
d.6./1019-08 wewnetrzne z podcieciem wentylacyjnym
2
<D3>0.80*2.00*7 m?2 11.200
RAZEM 11.200
226|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m2
d.6./1019-08 wykonczone - DRZWI D2, D8; zewnetrzne
2
<D2>0.90*2.00*4 m2 7.200
<D8>0.80*2.00*3 m?2 4.800
RAZEM 12.000
6.3 KLATKA SCHODOWA
227/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - D6 szt.
d.6.|1016-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
228/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone - DRZWI D6 ; |m2
d.6./1019-08 wewnetrzne
3
<D6>0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
229/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z naswietlem wraz z o$cieznica|m2
d.6./1024-06 z aluminiowa; wyposazonych w przegrode termiczng, klamke w kolorze stali nie-
3|sz. 2.3. rdzewnej, samozamykacz; U=1,3 W/m2K
analogia
1.20*3.90 m?2 4.680
RAZEM 4.680
7 ELEWACJA, SCHODY ZEWN ETRZNE
230|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z cegly o grub. 1/2 ceg. m2
d.7/0801-02
1.03*0.25 m?2 0.258
RAZEM 0.258
231/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.7/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
232|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.7/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
233|KNR-W 2-02 |Schody z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.7/0101-05
analogia
0.389 <1.85*1.50*0.14> m3 0.389
RAZEM 0.389
234/KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.7/0101-04
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
235/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.7/0308-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
236 Wykonanie wzmocnien $cian ceglanych zewnetrznych nad nadprozami - prety |m
d.7|kalk. wtasna |fi 6 mm - spekania $cian
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
237|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg wapienng - trasowa m2
d.7/0923-01
poz.234 m?2 50.000
RAZEM 50.000
238|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.7|1604-01/02
10.0*12.0+5.00*12.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
239/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16 (poz.:234,235,236,237)
z.52.5.15
240 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.7|kalk. wtasna
30.0 m?2 30.000
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RAZEM 30.000
8 GRUZ
241|Cennik za- |Koszt przewozu gruzu do kontenera (ok. 100 m), zatadunku do kontenera, wy- |m3
d.8|ktadu ustug |wozu, sktadowania i utylizacji gruzu
komunalnych
5.50<m3>*3<kontenery> m3 16.500
RAZEM 16.500
242 Uporzadkowanie terenu po transporcie gruzu m2
d.8|kalk. wkasna
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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