RURA OCHRONNA POD JEZDNIA: na projektowanej sieci gazowe] 9160 PE100 RC SDR11 w ul.Bursztynowej

OZNACZENIA
Lp. NAZWA ELEMENTU ilos¢
1 | RURA PRZEWOD. 6160 PEHD PE100 RC SDRI
2 | RURA OCHRONNA ¢315 PEHD PE100 RC SDR11 | 12,5m
3 | MANSZETA TYPU "N” DN150/DN300 1szt.
4 | PLOZY DYSTANSOWE WYS. 35MM-TYP 'BR’ INTEGRA| 11kpl
5 | PIANKA POLIURETANOWA |_600x600
6 | RURA WYDMUCHOWA DN40 stal k. A ok4,5mb | 9
7 | KOREK ZAMYKAJACY DN40 WG BN-70/8976-21 1szt. 7
8 | CEGtA LUB PLYTA FUNDAMENTOWA Tkpl. /
9 [ SKRZYNKA ULICZNA TYP D WG PN — 85/M-74081] 1szt. 4 I NS
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110mm
max 1500mm max 1500mm .
min. 200 min. 200

SZCZEGOr "A”

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM’
Prokom 45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel./fax 774545521

PROJEKTOWANIE

Inwestor Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409
na odcinku Roznigtow — Strzelce Opolskie
w km 40+078 - 42+/82 z podziatem na zadania A i B

Obiekt

SCHEMAT RURY  OCHRONNEJ

Rysunek - N>O>z_m w
Projektowal mar inz. Zdzistaw Czuczwara | sanitarna | 6/89/0p
Sprawdzila mqr inz. Grazyna Jurowicz | sanitarna | 350/94/0p
Opracowal mqr inz. Wojciech Pipata | sanitarna

Kierownik pracowni | mgr inz. Kazimierz Kurowski
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