SCHEMAT STUDZIENKI WPADOWEJ Z OSADNIKIEM

PRZEKRAJ A-A

Wtaz zelliwny 9600 wg. PN-87/H typu D400

Plersclenie dystansowe betonowe C-35/45 625, h=6 cm,

Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN - 64/H - 74088
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KRATA ZABEZPIECZAJACA
Z PRETAW STALOWYCH

Wtaz Zeliwny @600 wg. PN-87/H typu D400
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM’
45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 telffax 774545521

Inwestor

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409
na odcinku Roznigtow - Strzelce Opolskie

w km 40+078 - 42+782 z podziatem na zadania A i B
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Obiekt
SCHEMAT STUDZIENKI WPADOWE.
Rysurek - /ADANIE B
Projektowa mgrinz.  Zdzistaw Czuczwara | sanitama 6/89/0p
Sprawdzita mgrinz.  Grazyna Jurowicz sanitarna 350/94/0p
Opracowat mgrinz.  Wojciech Pipala
Kierownik pracowni | mgrinz. ~ Kazimierz Kurowski
Skala = Data O@NO\_ N Rys. nr ©




