OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowéfjedniego cknienia Dn150 Stal

oraz zabezpieczenia istnigcego gazoggu w ramach zdania ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 409 na odcinku Ranigtéw — Strzelce Opolskie w km 40+078 +42+782".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania projektu wykonawczego jest:

— Zlecenie Inwestora — Zayd Drég Wojewddzkich w Opolu, umowa nr 344/2015
z dnia 29.12.2015r.

— Mapa do celow projektowych 1:500

— Warunki techniczne nr ZIU/R/502/-127-RG/16 z dni4.QY¥.2016r. wydane przez
Polsky Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Zakta@polu,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia opracesavprzez Inwestora;

— Obowigzujace przepisy i normy

— Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy uktdcbgowego

- Wizja lokalna

— Projekt brany drogowej opracowany przez PracogvArojektows ,Prokom

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI.

Z uwagi na skrzgowania i kolizje istniejcej sieci gazowejredniego cinienia Dn150
stal z projektowanym rondem i rowem, zaszta komegz przebudowy fragmentu istnigjej
sieci gazowej. Ponadto w miejscu projektowane] drpgzewidziano zabezpieczenie
istniejacego i projektowanego gazagu poprzez rury ochronne PEHD PE100 RC SDR11.

3. ZAKRES INWESTYCJI.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy:

- Przebudowa sieci gazowej z rur @160x14,6mm PERDO® RC SDR11 L=301,5m
- Zabezpieczenie proj. sieci gazowejarochronn @315 PE100 RC SDR11 L=12,5m
-Zabezpieczenie istn. siegazowej rug ochronia dwudzielra, Dn300 Stal L=80,5m

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest wojewddztwie opolskim, w
powiecie strzeleckim. Poatek opracowania stanowi pojedyncza zabudowa or&z igaki.
Po stronie lewej znajdasie ogrodki dziatkowe.

Na odcinku od skrzzowania z ul. Osiedle do skraywania z ul. Prankel
i Bursztynows po stronie lewej wygpuje zabudowa doméw jednorodzinnych i zaktady
produkcyjne. Po stronie prawej nagkszaici odcinka drogi teren przyleglty stanawpola i
taki, a na kacowym odcinku wysgpuje zabudowa domkdéw jednorodzinnych.

Na odcinku od skrzzowania z ul. Prankel i Bursztynavdo kaica opracowania teren
przyleglty stanowi zabudowa domow wielorodzinnyatmtca handlowe oraz szkoty.

Na kaicowym odcinku w rejonie skrzgwania z drog krajowa nr 94 po stronie lewej
znajduje st Cmentarz Komunalny.

W obrebie projektowanej sieci zlokalizowane jest gpsface uzbrojenie:
oswietlenie uliczne
kable energetyczne n/ni s/n
kable telekomunikacyjne
sie¢ wodochgowa



— siet cieptownicza
— kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na  mapach uasyjno
wysokaciowych w skali 1:500.

5. OGOLNE WYTYCZNE DLA BUDOWY SIECI GAZOWEJ

Przebudowywana siegazowa znajduje siw | klasie lokalizacji, naley ja utozy¢ z
zachowaniem strefy kontrolowanej szeréddl m. W strefie kontrolowanej nie powinnacby
prowadzona zadna dziataln@& mogca zagroz trwaloéci gazocagu podczas jego
eksploatacji. Na trasach ruragdbw nie wolno sadzidrzew.

Trasg gazocagu i armatug na nim zabudowannalezy trwale oznakowaw terenie.
Dla gazocigow uktadanych w pierwszej klasie lokalizacji odtgg pomkdzy powierzchry
zewrgtrzng gazocagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wydase mniej nz 40,0
cm, a przy skrzxowaniach i zblieniach nie mniej i 20,0cm, jeeli gazocig uktadany jest
rownolegle do istniacego uzbrojenia. Dopuszczag simniejszenie w/w odlegéci po
zastosowaniu ptyt izolagych lub innychsrodkow zabezpieczagych np. rur ochronnych.

Wymagane odlegkei pionowe wymagane przy skeaywaniach pomidzy sieciami
gazowymi a innym uzbrojeniem zawartevg normie PN-91/M-34501

6. WYMAGANIA OGOLNE PRZY MONTA ZU GAZOCIAGOW

Do budowy i przebudowy sieci gazowej nglestosowa materiaty posiadage:
- certyfikat na znak bezpiearswa ,B” lub ,C”
- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi

Przed rozpoaxiem prac monteowych na budowie naty sprawdzé dostarczone
materiaty i wyeliminowa elementy uszkodzone. Stanowisko spawania, zgraavian ckcia
chrontc przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi afwi deszcz, $nieg,
nastonecznienie).Przy budowie gazggei, osoby zatrudnione oraz kierownictwo nadzoru
winny:
- posiadé kwalifikacje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Raxgadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie bezpiec¢mstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 28.08.2003 —
tekst jednolity),
- przestrzega wytycznych zawartych w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotycacej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 03 z 10.07.2003r).

7. MONTAZ GAZOCI AGU SREDNIEGO CISNIENIA Z RUR PE

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien poinform@viRDG Krapkowice
0 terminie rozpoacgxia prac i powotuyjic sk na znak uzgodnienia dostarézyglecenia na
uczestnictwo w komisji sprawdzenia jd&ko wykonanych robot, przeprowadzenie prob
szczelnéci i wytrzymalaici, jak rowniez na wykonanie patzenia z istniejca siech gazow.

Karte technologicza zgrzewania i/lub spawania uzgoélre dzialem Zargdzania
Majatkiem Sieciowym.

Projektowany odcinek sieci gazow&jedniego cinienia naley wykona z rur i
ksztattek polietylenowych przeznaczonych do budoswgci gazowych. Rury powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach PN-EN 1555-1 do51%2012, oraz
publicznej specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylendo alternatywnych technologii
uktadania”.

Gazocag wykon& z rur i ksztattek PEHD PE-100 RC, szeregu wymiagw SDR
11, osrednicy @160 x 14,6mm oraz ksztaltek i rur stalolvystosowanych w gazownictwie,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Rury z polietylenu nie wymagagabezpieczenia antykorozyjnego oraz zabezpieczenia
przed padami bhdzacymi. Pokczenia rur i ksztaltek z PEHD RC wykdnpoprzez mufy
elektrooporowe (darednicy @63 wicznie) oraz zgrzewanie doczotowe (paejysrednicy
@63). Padczenia rur i ksztattek stalowych (rura wydmuchowaznaczona jako S) nale



wykonywa metod, spawania elektrycznego. Wszystkie prace spawamuoag wykonywa
spawacze posiadgjy odpowiednie uprawnienia do spawania gaainiv.

Whiaczenia do istniecej sieci traktuje sijako prace gazo niebezpieczne i musi je
wykona firma posiadajce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawni@neg
pracownika Zaktadu Gazowniczego po uprzednim @ilei zasilania gazem i odgazowaniu
sieci. Whczenia projektowanej siefiedniego dnienia do istnigjcego gazoagu Dn150 stal
projektuje st w wezle G1, G2, G3 i G4 poprzez pokenie za pomackolan PEHD SDR11
zgrzewanych doczotowa. Za kolanami rgleamontowda prostic @160 PEHD SDR11 i
pofaczy¢ z pohczeniem rurowym PE/Stal poprzez zgrzew doczotowyojektowane
wiaczenia projektowanej sieci gazowsegdniego cinienia naley pofaczy¢ z istniepca sieci
stosujc ksztattki zgodne ze schematem maavaym.

W wezle Gz1, Gz2, Gz3 i Gz4 projektujeessasuve odcinapca kotnierzowy — Dn150
- zeliwna zabezpieczanpantykorozyjnie od wewgtrz i zewratrz warstwa epoksydowaip (np.
typ E2 prod. Hawle lub réwnowaa innej firmy). W wezle N1, N2 i N3 projektuje obejmy do
nawiercania z zaworem odcinaym dla istniejcych przyhczy.

Szczegobty wztdw montaowych przedstawiono w egci graficznej opracowania.

Zatamania trasy sieci i zmiany spadkow padigch w weztach projektuje si
wykona przy wyciu ksztaltek z PEHD:

Gazocig z polietylenu po dostatecznym utwardzeniacztnaley poddd& probie
wytrzymatdci i szczelnéci zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12327:2013-02
.Infrastruktura gazowa -Proby stiieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania
Wymagania funkcjonalne”, z 834 pkt. 5 Rozpmlzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z 2013r.) i jednolitypasadami projektowania, budowy i
odbioru gazoagow w GSG sp. z 0.0. oraz Standardami Techniczi8/miGG-03010-2012.

Gazocagi nalezy podda& prébie szczelrki na cknienie nie mniejsze aiiloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnegdrienia roboczego (MOP) lecz gkiszym co najmniej o
0,2 MPa od maksymalnegaiienia roboczego (MOP): pprobne min.=prob.+0,2 MPa.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadzi pod cénieniem rownym 0,75 MPa. Badania
szczelnéci i wytrzymataci gazocaigu naley przeprowadzi w obecnéci przedstawiciel
Inwestora, Wykonawcy i kytkownika.

Elementy metalowe nie posiadeych fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego
(np. kotnierze) natey zaizolowa antykorozyjnie na zimno ¢emami polietylenowymi lub na
goraco za pomog rekawow termokurczliwych. Przewidziardo wyhkczenia z eksploatacji
sie¢ gazow nalery trwale odcac¢ i w miare mazliwosci fizycznie zlikwidowa. Trag, spadki
oraz srednice pokazano na projekcie zagospodarowania  nuere
i profilu w czesci graficznej opracowania.

8. WL ACZENIE HERMETYCZNE, GAZOCI AG TYMCZASOWY (BY-PASS)

Whtaczenie projektowanego odcinka przebudowywanegodjspo do istniejcej sieci
wymaga czasowego praekenia przeptywu gazu w sieci gazowej przez zastasie metody
hermetycznej, gazagu tymczasowego bez wygzenia istnigjcego gazoagu z
eksploatacji. Przebieg prac zwanych z podiczeniem nowego odcinka gazemi jest
nastpujacy:

Dla odcinka G1-G2:

1. Montaz na istnieggcym czynnym gazoagu Dn150 stal krécOw Dn50 po obu stronach
wydzielonego do przetnia odcinak gazogyu (T1, T2).

2. Montaz tymczasowych zasuw ptytowych Dn50.

3. Montaz maszyny nawiercagej STOP SYSTEMnp. firm Ravetti s.r.l. lub rownowaa
inngj firmy), (pomedzy weztami G1-T1 i G2-T2)

4. Cisnieniowa préba szczelda zamontowanego zestawu.

5. Wykonanie wiercé w s$ciance istnigjcego rurocigu Dnl150 stal na zamontowanych
kréccach.

6. Wykonanie gazoggu obejciowego (by-pass) z rur 63 PE100 RC SDR11 na odcotk
wezta T1 do T2.




Zamontowanie na obgjiu tymczasowym (by-pass) nanometru.

Otwarcie zaworow odcinggych Dn50 w wzle T1 i T2 w celu uruchomienia gazegu

tymczasowego 63 PE100 RC SDR11.

9. Wstrzymanie przeptywu gazu na istaym odcinku gazoggu Dn150 stal (odcinek G1-
G2) poprzez wprowadzenie do girza gazoceigu gtowic zamykajcej maszyny STOP
SYSTEM (np. firm Ravetti s.r.l. lub rbwnowaa innej firmy).

10.Opr&nienie z gazu wyczonego odcinka gazag Dnl150 stal. Likwidowany odcinek
nalezy przedmuchaazotem.

11.Wykonanie nowoprojektowanego odcinka sieci gazdvé€§ PE100 RC SDR11 (G1-G2)

12.Wiacznie projektowanego odcinka do istaegj sieci gazowej Dn150 stal (G1,G2).

13.Demonta maszyn do wstrzymania przeptywu gazu.

14.Wstrzymanie przeptywu gazu przez ruggctymczasowy (by-pass) 63 PE100 RC SDR11
poprzez zamkniecie zaworéw odcigajch w wezle T1i T2

15. Opr&nienie z gazu wykczonego odcinka gazagu tymczasowego 63 PE100 RC SDR11
(by-pass) poprzez rury upustowe. Likwidowany odkingrochgu tymczasowego naig
przedmuché&azotem.

16.Demonta urzadzen i armatury uytych do whczen przektadanego gazagu do
eksploataciji.

17.Przewidzian do wykczenia z eksploatacji siggazow nalery trwale odcié i w miare

mozliwosci fizycznie zlikwidowa.

o~

Dla odcinka G3-G4:

1. Montaz na istniegcym czynnym gazoggu Dn150 stal krécow Dn50 po obu stronach
wydzielonego do przetenia odcinak gazogju (T3, T4).

2. Montaz tymczasowych zasuw ptytowych Dn50.

3. Montaz maszyny nawiercagej STOP SYSTEM (np. firm Ravetti s.r.l. lub rownacima
innej firmy), (pomegdzy weztami G3-T3 i G4-T4)

4. Cisnieniowa proba szczeldo zamontowanego zestawu.

5. Wykonanie wiercé w sciance istnigjcego rurocigu Dn150 stal na zamontowanych
kroccach.

6. Wykonanie gazoagu obejciowego (by-pass) z rur 63 PE100 RC SDR11 na odonk
wezta T3 do T4.

7. Zamontowanie na gazagitymczasowym (by-pass) obejm do nawiercania z p@wo

odcinapcym (dla istniejcych przyhczy)

Zamontowanie na obigiu tymczasowym (by-pass) nanometru.

Wiaczenie istnigjcych przyhczy do gazoaigu tymczasowego (by-pass) 63 PE100 RC

SDR11

10. Otwarcie zaworow odcinggych Dn50 w wzle T3 i T4 w celu uruchomienia gazegu
tymczasowego 63 PE100 RC SDR11.

11. Wstrzymanie przeptywu gazu na ista@ym odcinku gazoggu Dn150 stal (odcinek
G3-G4) poprzez wprowadzenie do gtnza gazocigu gtowic zamykajce] maszyny
STOP SYSTEM (np. firm Ravetti s.r.l.. lub réwnama innej firmy)

12. Opr&nienie z gazu wyczonego odcinka gazag Dnl150 stal. Likwidowany odcinek
nalezy przedmuchaazotem.

13. Wykonanie nowoprojektowanego odcinka sieci 160 RERC SDR11 (G3-G4).

14. Zamontowanie na nowoprojektowanym gazgai 160 PE100 RC SDR11 obejm do
nawiercania z zaworem odcigaym (dla istniegcych przyhczy)

15. Wiacznie projektowanego odcinka do istaegj sieci gazowej Dn150 stal (G3,G4).

16. Demonta maszyn do wstrzymania przeptywu gazu.

17. Wstrzymanie przeptywu gazu przez ruegritymczasowy (by-pass) 63 PE100 RC
SDR11 poprzez zamkniecie zaworéw odcioggh w wezle T3 i T4

18. Opr&nienie z gazu wyiczonego odcinka gazagu tymczasowego 63 PE100 RC
SDR11 (by-pass) poprzez rury upustowe. Likwidowarodcinek rurocigu
tymczasowego natg przedmuchaazotem.

© ®



19. Demonta urzadzen i armatury uytych do whczen przekladanego gazagu do
eksploataciji.

20. Przewidzian do wykczenia z eksploatacji siegazowy nalezy trwale odci¢ i w miare
mozliwosci fizycznie zlikwidowd.

9. UZBROJENIE SIECI GAZOWEJ

9.1. Armatura

Sie’ gazowa:

W wezle GZ1, GZ2, GZ3 i GZ4 zaprojektowareliwna zasuvg kotnierzowa DN 150 (np.:
typu E2 np. prod. Hawle lub rownowraa innej firmy) wraz z obudaywdo zasuw. Obudogv
umiesci¢ w skrzynce uliczneieliwnej.

9.2. Rury ochronne

W miejscach przé§ istniepcej i projektowanej sieci gazowej pod projektowan
jezdnh sie¢ gazows nhalezy zabezpieczy/poprzez rury ochronne PE100 RC SDR11.

Dla zabezpieczenia istnigych sieci gazowych projektuje gsirury ochronne
dwudzielne o srednicy DN300 Stal. Rury dwudzielne wykonane 2e Stali St3S
(zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi). Odcinkikonywane s o maksymalnej
dhugcsci 2,0m. Poszczegllne odcinki rurycky st za pomog specjalnych patzen
kotnierzowych. Kacowki rury ochronnej nafy uszczelni przy pomocy uszczelnienie typu
GP (prod. Integra lub innej firmy o rownowsgch parametrach). Rurochronm nalery
zabudowa centrycznie z wykorzystaniem ptdz dystansowychEz Ruk przewodowy w
rurze ochronnej naky uktada& na ptozach dystansowych o wys. 35 mm np. typu BRed.
Integra lub inne rownowae). Ptozy montowaw odstpach maksymalnie co 1,0m.

Dla zabezpieczenia projektowanych sieci gazowydbjegtuje s¢ rury ochronne o
srednicy @315 PE100 RC SDR11. Ruochronma naley zabudowa centrycznie z
wykorzystaniem ptéz dystansowych z PE. Rgrzewodow w rurze ochronnej naig
uktad& na ptozach dystansowych o wys. 35 mm np. typu BRd. Integra lub inne
rownowane). Plozy montowa w odstpach maksymalnie co 1,5m. W przypadku rur
ochronnych na projektowanym gazggi kaice rur ochronnych uszczetnimanszet z
elastomeru oraz piaakpoliuretanow na dtuggci 0,2m.

Zgodnie z PN-91/M-34501 rura ostonowa powinn& Ipplaczona z atmosferza
pomoa rury wydmuchowej DN 40. Rarwydmuchow projektuje s¢ z rur stalowych
czarnych 48,3 x 2,6 mm izolowanychdmaa Poliken lub fabrycznie izolagz PE klasy ,B”.
Rura wydmuchowa zakeazona jest korkiem zamykaym i skrzynk uliczra gazow typ
"D” wg PN-85/M-74081. W przypadku zabezpieczenidniejacej sieci gazowej rar
ochrona nie przewiduje si polczenia z atmosfer przewidziano si je jedynie dla
projektowanych gazoggow.

Schemat rury ochronnej pokonej z rug wydmuchow pokazano na schemacie rur
ochronnych. Lokalizagj rur ochronnych pokazano na planie zagospodarowi@nenu w
czgsci graficznej opracowania.

9.2.1. Sposdb montau rury ochronnej na istniejacym gazocagu

1. Przygotowanie rury ochronnej o wymaganej déeggo

2. Odkrycie istnigjcego gazoaigu na odcinku odpowiednio diszym z kadej strony
od wymiaru rury ochronnej

3. Podwieszenie odkrytego gazani na belkach i pasach

4. Rozebranie warstwy obsypki na grsticumazliwiajacej zabudow rury ochronnej
i wykonanie izolacji

5. Monta pt6z dystansowych

6. Monta rury ostonowej. Odcinki wykonywanes ® maksymalnej diugai 2,0m.

Poszczegodlne odcinki rurydzy sk za pomog specjalnych paktzen kotnierzowych.

7. Monta podpérek pod rarochronm



8. Demonta podwieszé gazociagu

10. Uszczelnianie kawdwek rury ochronnej piaakpoliuretanow i uczelenieneim
typu GP

11. Wykonanie izolacji zewatrznej tama izolujaca

12. Demonta podporek spod rury ochronnej

13. Zasypanie rury ochronnej wraz z ustabilizowangguntu

10. ROBOTY ZIEMNE

Catas¢ robot ziemnych zwizanych z budow gazocagi wykona zgodnie z
warunkami Technicznymi podanymi w Rozpgizeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003, Dz.U.Nr 47 poz. 401.

Roboty ziemne rozpogéz po wytyczeniu przez uprawnionego geeddtrasy
projektowanej przebudowy gazaegu. Roboty zwizane z przeleeniem sieci gazowej, me
wykonywa& jedynie firma posiadaga odpowiednie uprawnienia i wpisana do rejestnn fi
uprawnionych do wykonywania robot monbavych.

Roboty prowadZi ze szczegOlp ostraznoscia i pod nadzorem uprawnionego
przedstawiciela wkziciela sieci. W miejscu wEzenia do istniecej sieci gazowej natg
wykona przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacjizewoddw oraz stwierdzenia
rzeczywistych rgdnych wysokéciowych istniegcego uzbrojenia.

Dla zapewnienia bezpieargwa o0sOb prowadezych prace oraz dla ochrony
istniejacego gazoagu zabrania si uzytkowania cezkiego sprztu nad czynnym
gazocagiem.

Wykopy:

e rozpoca¢ od najniszego punktu, co zapewnia grawitacyjny odptyw wodzmsie
opadow,

* wykon& jako waskoprzestrzenne écianach pionowych, sposobem mechanicznym,
jedynie w rejonie istniagego uzbrojenia sposobegtznym,

» $rednia szerok&@ wykopéw dla gazoagu wynosi 0,6m $rednica przewodu,

* na catej diugéci wykop oznakowéai zabezpiecz§,

* przy gkbokadici wigkszej nz 1,0m niezalenie od rodzaju gruntu i nawodnienia ngle
zabezpieczy deskowaniem wraz z ich rozparciem. Najggy element obudowy
powinien wystawé 0,15cm ponad powierzchinterenu, celem zabezpieczenia przed
obsuwaniem sigruntu do wrtrza wykopu oraz naptywu wod powierzchniowych,

* dno wykopu winno b§ oczyszczone z kamieni, korzeni i gruzu.

Wykopy przygto wykona& 80% mechanicznie i 20%aznie, oscianach pionowych
z umocnieniem wypraskami. W zidiniu do istnigjcego uzbrojenia podziemnego, roboty
prowadz¢ recznie pod nadzorem ich waciela. Po sprawdzeniu ggokasci wykopu i
starannym wyrownaniu dna, siegazows utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem.
Zabrania si komukolwiek przebywania w wykopie podczas opuam@ do niego
gazocagu. Prace zwizane z monteem i ukladaniem gazagow w wykopach powinny kiy
prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zaygarzé wnetrza rury, oraz
wystepowania nadmiernych nagina odcinkach przewoddw rurowych.

Po zakdczeniu posadowienia ruragu, po przeprowadzeniu kontroli agky i
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczeicip nalery podhczy¢ go do czynnej sieci i
wykona obsyplk do wysokéci 30 cm ponad wierzch rury, ze starannym ubiciemmba
stron przewodu, z zachowaniem 0$trasci przy zagszczaniu.

Obsypk: zag:sci¢ do 1s=1,02. Wykop zasypgiaskiem zagszczajc warstwami co
20 cm do wskanika zagszczeniad=1,02 na terenach projektowanych drég i chodnikéaz o
do wsk&nika zagszczeniad=0,98 na terenach zielonych. Do obsypki malezy¢ wytacznie
gruntow piaszczystych, bez grud, korzeni i kamiaMykop mana zasypywa gruntem
rodzimym jedynie wtedy gdy badania wykaze nadaje gi do zagszczania. Zasypanie



gazocagu naley poprzedzi odbiorem stanu technicznego sieci gazowej wykomapyzez
RDG w Krapkowicach oraz wpisem do dziennika budowy.

Przewidzian do wyhczenia z eksploatacji siggazow nalezy trwale odca¢, zalepic
I w miarg mazliwosci fizycznie zlikwidow&.

11. WYTYCZNE REALIZACJI .

Klauzula

Pracownia Projektowa ,Prokom” informujeze w niniejszej dokumentacji istrieg uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przemvojanego geodetw trakcie wykonania i
aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapacbfilach lokalizacje i redne uzbrojenias
orientacyjne i nie magby¢ podstaw zblies | prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwedhie przed przygpieniem do wykonania robot;

e zapoznasSie z treiciq oryginatdw uzgodniei opisem technicznym w dokumentacji,

* zapozna sie z wskazanymi normami,

e zglost sk do wiaciciela-uytkownika uzbrojenia  (kabli  energetycznych,
telekomunikacyjnych, linii napowietrznych, gazgo6w itd.) w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi raigtaerminow i technologii
wykonania robot,

* Wykonawca robét winiefyda¢é od wiaciciela dokladnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

* Wykonawca robét winien potwierdaen fakt ecznymi przekopami kontrolnymi i wpisem
do dziennika budowy,

W przypadku rozhieasci stanu istnigjcego z projektowanym, zawiadénmadzoér
projektowy i inwestorski.

Brak powyszych czynnici ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkowiemwagdze:.

12. OZNAKOWANIE TRASY SIECI GAZOWEJ

Tras; gazociagu naley oznakowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach:
* ST-IGG-1001:2011-,Gazogyi. Oznakowanie trasy gazagow. Wymagania ogolne.
* ST-IGG-1002:2011-,Gazogyi. Oznakowanie ostrzegae i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
» ST-IGG-1003:2011-,Gazoqyi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
» ST-IGG-1004:2011-,Gazogyi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogoine.

W odlegtaci 5,0 cm nad projektowarsiech gazu nalgy utozy¢ izolowany przewod
lokalizacyjny Cu 2,5mm2 DY. Projektowany przewodkdbzacyjny naley polaczy¢ z
istniejacym przewodem lokalizacyjnym w punkcieagtenia do sieci gazowej

13. PROBY WYTRZYMALO SCI | SZCZELNO $CI.

Zakres wymaganych préb gazggdw z polietylenowych wykortazgodnie z normz
PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa -Préol¥nieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne”.

Gazocag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 raggsiod zakdczenia prob
cisnieniowych powinien b§ ponownie poddany prébom szczelcioprzed oddaniem go do
uzytkowania.

13.1. Badania wsgpne szczelnéci ztaczy rurociagow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jadad zlaczy spawanych (rury
stalowe) lub zgrzewanych (rury PE) nalevystapi¢ do wstpnego badania szczekub ziacz.
Przeprowadza sije przed dopuszczeniem gazgmgei do wykopu, bez armatury przewidzianej
do zamontowania i bez izolacjiagk. Kaoace badanych odcinkow winny ygamkngte oraz
wyposaone w kr@ce stizace do zamontowania manometrow kontrolnych i dopdzeaia




powietrza. Badania wgtne dla gazoggow z rur PEHD przeprowadzpod cénieniem 0,1
MPa. Nieszczelni@i wykrywa st za pomog wodnego roztworu mydfa. Czas trwania hada
powinien wynosi, co najmniej 1 godzinod chwili osagniecia cknienia préby. Wykryte
nieszczelnéci winny zosté usungte, a z4cza ponownie zbadane.

13.2.Przedmuchiwanie gazoggu.

Czyszczenie wgtrza podziemnych ruroggow naley wykona po ich utaeniu i
wstepnym obsypaniu w wykopie. W celu oczyszczenia gapocnaley go przedmucha
strumieniem spzonego powietrza o @mieniu nie mniejszym 1i0,1 MPa, lub za pomac
ttokbw czyszczacych. Dopuszcza siczyszczenie (krotkich odcinkéw sieci) jedynie mrze
spuszczenie powietrza. z## jednak w spuszczonym powietrzu wyst woda lub inne
zanieczyszczenia, nale wykona& pelne oczyszczenie. Czyszczenie gagpci podlega
odbiorowi przez inspektora nadzoruzytkownika gazocigu. Odbioru tego naky dokona
bezpdrednio przed prébszczelnéci.

13.3. Pneumatyczna proba wytrzymaléci i_szczelndci ruroci agu.

Po ul@eniu nowo wybudowanego ruragu w wykopie, utwardzeniu @tz i
czesciowym zasypaniu z wyikiem punktdw charakterystycznych ¢ae rur, zgrzewy,
zmiany trasy i gibokasci), oraz po przeprowadzeniu czyszczenia wykqoréke cisnieniowng
przy wyciu spezonego powietrza. Ruragi gazowe z PEHD musady¢ poddane prébie na
cisnienie nie mniejsze od iloczynu wspotczynnika 1raaksymalnego énienia roboczego,
jednak wekszemu co najmniej o 0,2 MPa odrigenia roboczego. Maksymaln&imienie nie
moze by wigksze od iloczynu 0,9 i émienia krytycznego szybkiej propagacgikpieg.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadi pod cénieniem rownym 0,75 MPa
W czasie podnoszeniasnienia naley zwraca uwag;, aby temperatura powietrzaytego do
préby nie wzrosta powaej 40°C. Proby énieniowe przeprowadzacgspo ustabilizowaniu
temperatury czynnika prébnego.

Po ustabilizowaniu si temperatury i énienia w gazoeigu czas trwania proby:
taczonej wytrzymatéci i szczelnéci dla gazocigu z polietylenu o maksymalnymsnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wdznie powinien b§ nie krétszy ni 24 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych adzen rejestrugcych cknienie préby w zalenosci od zmian
temperatury z czujnikiem @iienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatugyrinika o
doktadndci do 0,5 K (273,65°C).

Medium probnym mze by powietrze [PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura
gazowa - Préby énhieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamianidVymagania
funkcjonalne]. Przebieg proby rejestraiwveejestratorem tanowym. Prok naley wykona
zgodnie ze Standardami Technicznymi ST.IGG-0300122

Po zmontowaniu i przeprowadzeniu proby¢sinwentaryzowé geodezyjnie przez
uprawnionego geodet

14. OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE ELEMENTOW CI SNIENIOWYCH
RUROCIAGU.

14.1 Przewody z rur PEHD

Zgodnie z warunkami przagzeniowymi dobrano:
—rury PEHD SDR11 @160 PN10,
Sprawdzenie elementéw ruragu ze wzgidu na wytrzymatéé cisnieniowa;

MOP < MOPrax

- Maksymalne @nienie w gazoeigu - MOP = 0,5 MPa
- Wspoétczynnik bezpiecistwa - ¢ 2, przygto c=2
- Wyliczona wielkd¢ dopuszczalnego giienia dla ruroeigu SDR11 PE100— MQRx

MOP max = (2-MRS)/[c-(SDR-1)] = (2-10,0)/[2-(11-1)]1:00 MPa



MOP=0,5MPa MOPy,=1,0MPa
Przygte elementy ruroggu spetniag warunek wytrzymalci cisnieniowe;j.

Sprwadzenie wymaganeqgitienia prob dnieniowych

Por=1,5-MOP =1,5-0,5MPa = 0,75 MPa
Por,min = MOP +0,2MPA = 0,5+0,2=0,7 MPa

15. ODDZIAL YWANIE INWESTYCJI NA _SRODOWISKO NATURALNE

Inwestycja przewidziana niniejszym projektem niglbe ucazliwa dla srodowiska ani nie
spowoduje w nim zmian.

Emisja zanieczyszcag@ do atmosfery Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje emis;ji
gazéw do powietrza.

Uciazliwosé akustyczna (hatas) Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwatego
pogorszenia klimatu akustycznego.

Skazenie gleby i wod gruntowych Realizacja inwestycji niecbzie miata wptywu na wody
powierzchniowe.

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizugce. Realizowane przedswvzigcie nie
bedziezrédtem zagreenia elektromagnetycznymddiem niejonizujcym.

16. GOSPODARKA ODPADAMI

a) Etap realizacji:

Na etapie realizacji powstafilwie grupy odpadow, z ktérych jedna to odpady w
postaci mas ziemnych usuwanych w azku z realizag inwestycji, a druga to typowe
odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, resztkiociagdw (z ckcia, skrawania),
materiaty izolacyjne itp.Odpady gruntowe z pierwspepy naley wykorzysta do niwelacji
terenu, nadmiar zdeponotvaa sktadowisku odpadow komunalnych.

Odpady z drugiej grupy powinny dygromadzone z zachowaniem zasad segregacji
a nasgpnie powinny by zdeponowane na skfadowisku odpadow komunalnychetspie
realizacji powstaj réwniez odpady z eksploatacji sptm budowlanego. Ich ikg zalezy od
sprawndgci technicznej spkgu oraz prawidtowej obstugi. Do tych odpadowna zaliczy:
odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silmé&kgorzektadniowe i smarowe, zaolejon
wode, odpady paliw cieklych ( olej nagowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania z
tworzyw sztucznych. Wykonawca robot zobewdny jest do prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z oboaziujacymi przepisami

b) Etap eksploatacji inwestyciji:
W trakcie eksploatacji sieci nie powstajdpady.

17. WARUNKI BHP

* Podczas prowadzenia prac budowlanych ayafgzestrzegaogoélne zasady BHP oraz
zawarte w Rozpordlzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni.29.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpiegg®va i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.
844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozpgizeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieéstwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

* Przed rozpocgxiem robot Kierownik Budowy zobowzany jest do opracowania
.Planu Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia” zgodnie z Rop. Min. Infradttury z dnia
23.06.2003r (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1 16 par.3)

* Przed przysipieniem do wykonywania robét Kierownik Budowy wini@rzeszkol
podlegtych sobie pracownikow z zakresie BHP i p.pa stanowisku pracy.



* Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych pawiny¢ przeszkoleni i pouczeni

0 zagraeniu w momencie uszkodzenia instalacji podziemnydckabli
elektroenergetycznych, przewodéw kanalizacyjnygazowych.).

 Prace zwjzane z 4czeniem (zgrzewaniem Iub spawaniem) rur moly¢

wykonywane przez osoby posiagizg s$wiadectwo ukaéczenia  kursu
specjalistycznego obejmugiego zagadnienia momta rurocagéw z polietylenu lub
stali.

* Przed przysipieniem do robét ziemnych, zalew szczegolnéci ustalt usytuowanie

istniejacego uzbrojenia (przewoddéw gazowych) wykaeuvykopy kontrolne. Prace
ziemne w okolicach skrzpwania z istnigjcym uzbrojeniem wykonywasposobem
recznym pod nadzorem przedstawicieli danego uzbrajeni

* Prace zwjzane z przebudawsieci gazowejgredniego dnienia mae wykonywa

operator sieci gazowych albo firma posiadaj odpowiednie uprawnienia i wpisana
do rejestru firm uprawnionych do wykonywania rob@ntazowych na terenie. Poza
ww. wykonawca (kierownik robot) musi posi@daprawnienia do wykonywania i

nadzorowania sieci gazowych.

* Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zarowmaiktadach technologicznych

jak i zastosowanych wdzeniach, wymagajakceptacji projektanta. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian bez akceptacji projektanta st@nnaruszenie Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pekrgch (Dz.U. z 2000r. Nr 80,
poz. 904).

18. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca4l99 - Prawo budowlane (Dz.U.

z 2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania obiekfurzebudowywanej sieci gazow&gdniego
cisnienia miesci sie w catdci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

19. UWAGI KONCOWE.

Budowa musi b§ wykona zgodnie z:

Prawem budowlanym z 07.07.1994 (tekst JednalUDz 2006r. Nr156, poz.1118 z
p6z.zm.),

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. ,wprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlhudynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z p6z.zm.),

Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z 26.03.2013r. ,w speawwarunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe” (Dz.U. z 2013r. Nr 640),
PN-92/M-34503 - ,Proby rurcaow”,

PN-91/M-34501- ,Skrzxowania gazoaigu z przeszkodami terenowymi”,

PN-EN 1555-1 do 1555-3:2012 - ,Systemy przewodomwych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)".

Publicznej specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylelo alternatywnych technologii
uktadania”.

,~Jednolite zasady projektowania, budowy i odbigazocigéw w PSG Oddziat Zabrze”.
Warunkami technicznymi.

Standardami Technicznymi ST.IGG-03010-2012

Prace prowad&ipod nadzorem inspektora nadzoru,

Cata¢ robot wykona zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i @b robot
budowlano - montawych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowefaz ,Sieciami
gazowymi polietylenowymi”,
Podczas prowadzenia prac budowlanych iyalerzestrzega ogélne zasady BHP oraz
zawarte w Rozpoezlzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i
nr 91/02 poz. 811) oraz Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w



sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz.U.
nr 47/03 poz. 401).

Przed rozpocxiem robdt w pobfiu sieci gazowej, nakly wykona przekopy kontrolne
w obecndci pracownika RDG w Krapkowicach, w celu ustaler@aczywiste] gtbokadsci
posadowienia sieci gazowej

Prace ziemne w pobili czynnej sieci gazowej prowadzrecznie i powinne hy
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciel&RDKrapkowicach

O terminie prowadzenia rob6t w pohliuradzeni gzowych naleg powiadomé pisemnie
RDG w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpgmgem

Zakres rzeczowy przedmiotowe] przebudowy malezlecé do wykonania firmie
posiadajcej odpowiedznie uprawnienia

Opracowat:
mgr irk. Zdzistaw Czuczwara



