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Obetonowaé do wysokoscl potowy

Profilowana kineta z betonu C12/15
Chudy beton gr. 10cm ki C8/10

Srednicy tréjnika (bet. klasy C20/25)

Podsypka plaskowa gr. 15 cm.
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Wariont A

OZNACZENIA

1. Wtaz klasy D400 w wykonaniu z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN - 64/H - 74088, osadzone mijonkowo

2. Pierscienie dystansowe polimerowe #6235 h = 6 + 10 cm

3. Zwezka betonowa (konusy $1000/625, #1200/623, 81300/625 h = 62 cm
4, Kregi betonowe @1000, #1200, #1500 h = 25; 30; 100 cm

3. Dno studzienki betonowe ©1000, #1200, 81300 h = 80 + 230 cm
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. Prze jscie szczelne

8. Ptyto pokrywowa zelbetowa ©-1000/600,

9. Przewdd grawitacy jny Dn200, Dn300, Dn400, Dn>00, DnB0O0
10. Tro6 jnik rdwnoprzelotowy

11, Kolano 90°
12. Krociec dostudzienny Lmin=0,6m (wlot GZ i wylot GA>

UWAGT !

1. Kregi i zwezka z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, nasiaklinego
ponize j 3%, mrozoodpornego (F-30>, toczone na uszczelke gumowaq

2. Wymiary bez mianha podano w milimetrach

3. W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych
gr. podsypki powinna wynosi¢c 20 cm

4, Rzedne ZH\ zm \zw\ZA -wg. profilu podtuznego kolektora
9. Wymiary Dzl, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podtuznego kolektora
6. Wariant A - dla studni H<2,9m.
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U-..O —AOB PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM’
> proome 45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel. /fax 774545521
Inwestor Larzqd Drog Wojewddzkich w Opolu
@2
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409
i @/ na odcinku Roznigtow — Strzelce Opolskie
a A! - . W km 40+078 - 42+/82 7 podziatem na zadania A i B
Dzl Dz4 e
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
o — [ADANEE B
Projekional myr iz, Ldzistow Czuczwara | sanitama 6/89/0p
Sprawdzio mar inz. Grazyna Jurowicz sanitama | 350/94/0p
D=3 Opracowal mqr inz. Wojciech Pipata sanitarng
Kierownik pracowni | mor inz. Kazimierz Kurowski
Skala - Dato O@Mﬁ: N Rys. nr @




