REGULATOR STABILIZLIACY PRZEPLYW

Model
Material

RSTK 400-20-0,4
STAL NIERDZEWNA AISI 304

G) biocent

Oferowane Regulatory stabilizujace przeplyw RSTK
s5q projektowane i dopasowane do indywidualnych
patrzeb klienta na podstawie wymaganego preeplywu
i wysokodcl spietrzenia wody,
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Twp Przeplvw Wysoknsé Srednlca Dlugrié Wysohodé Srednles
| regulstora spigtraenia wylotu moniaiu
I's m Dn2 mm L mm W omm Ly
RETE 400 2 04 i Do ustalenin | Do ustalenia 1z
ZLasada dziatania :

Regulator rozpoczyna prace pray niskim poziomie wody w studni . Mawienie nie nastepuje do
wysokosci przestony. Gdy woda w zhiorniku spietrzy sie do gornej krawedzi wreadzenia,
rozpoczyna sie przelew. Regulacia w urzadzeniu nastepuje od wysokasci przestony do gornej
krawedzi urzgdzenia .

Material:
Regulator jest w catodcl wykonany ze stali nierdzewnef typu 304, lub nme] w zalednosed od
wiymagan llienta
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NIP. 712-327-57-03
REGON DEIS04664
KRS (000446130



