
   

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dn150 Stal 
oraz zabezpieczenia istniejącego gazociągu w ramach zdania „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+078 ÷42+782”. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest: 
− Zlecenie Inwestora – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, umowa nr 344/2015 

z dnia 29.12.2015r. 
− Mapa do celów projektowych 1:500  
− Warunki techniczne nr ZIU/R/502/-127-RG/16 z dnia 14.04.2016r. wydane przez 

Polską Spółkę Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu, 
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez Inwestora; 
− Obowiązujące przepisy i normy  
− Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy układu drogowego  
− Wizja lokalna 
− Projekt branży drogowej opracowany przez Pracownię Projektową „Prokom 

 

2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI.  

Z uwagi na skrzyżowania i kolizje istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Dn150 
stal z projektowanym rondem i rowem, zaszła konieczność przebudowy fragmentu istniejącej 
sieci gazowej. Ponadto w miejscu projektowanej drogi przewidziano zabezpieczenie 
istniejącego i projektowanego gazociągu poprzez rury ochronne PEHD PE100 RC SDR11. 

 

3. ZAKRES INWESTYCJI.  

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy: 
- Przebudowa sieci gazowej z rur Ø160x14,6mm PEHD PE100 RC SDR11             L=301,5m 
- Zabezpieczenie proj. sieci gazowej rurą ochronną Ø315 PE100 RC SDR11            L= 12,5m 
-Zabezpieczenie istn. sieci gazowej rurą ochronną dwudzielną Dn300 Stal      L=80,5m 
 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w województwie opolskim, w 
powiecie strzeleckim. Początek opracowania stanowi pojedyncza zabudowa oraz pola i łąki. 
Po stronie lewej znajdują się ogródki działkowe. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Osiedle do skrzyżowania z ul. Prankel 
i Bursztynową po stronie lewej występuje zabudowa domów jednorodzinnych i zakłady 
produkcyjne. Po stronie prawej na większości odcinka drogi teren przyległy stanowią pola i 
łąki, a na końcowym odcinku występuje zabudowa domków jednorodzinnych. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Prankel i Bursztynową do końca opracowania teren 
przyległy stanowi zabudowa domów wielorodzinnych, centra handlowe oraz szkoły. 

Na końcowym odcinku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po stronie lewej 
znajduje się Cmentarz Komunalny. 

W obrębie projektowanej sieci zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
− oświetlenie uliczne 
− kable energetyczne n/n i s/n 
− kable telekomunikacyjne 
− sieć wodociągowa 



   

− sieć ciepłownicza 
− kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na mapach sytuacyjno 
wysokościowych w skali 1:500. 

5. OGÓLNE WYTYCZNE DLA BUDOWY SIECI GAZOWEJ  

Przebudowywana sieć gazowa znajduje się w I klasie lokalizacji, należy ją ułożyć z 
zachowaniem strefy kontrolowanej szerokości 1 m. W strefie kontrolowanej nie powinna być 
prowadzona żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego 
eksploatacji. Na trasach rurociągów nie wolno sadzić drzew. 

Trasę gazociągu i armaturę na nim zabudowaną należy trwale oznakować w terenie. 
Dla gazociągów układanych w pierwszej klasie lokalizacji odległość pomiędzy powierzchnią 
zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40,0 
cm, a przy skrzyżowaniach i zbliżeniach nie mniej niż 20,0cm, jeżeli gazociąg układany jest 
równolegle do istniejącego uzbrojenia. Dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości po 
zastosowaniu płyt izolujących lub innych środków zabezpieczających np. rur ochronnych.  

Wymagane odległości pionowe wymagane przy skrzyżowaniach pomiędzy sieciami 
gazowymi a innym uzbrojeniem zawarte są w normie   PN-91/M-34501 

6. WYMAGANIA OGÓLNE PRZY MONTA ŻU GAZOCIĄGÓW 

Do budowy i przebudowy sieci gazowej należy stosować materiały posiadające: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub „C” 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  

Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone 
materiały i wyeliminować elementy uszkodzone. Stanowisko spawania, zgrzewania lub cięcia 
chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz, śnieg, 
nasłonecznienie).Przy budowie gazociągu, osoby zatrudnione oraz kierownictwo nadzoru 
winny: 
- posiadać kwalifikacje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 28.08.2003 – 
tekst jednolity), 
- przestrzegać wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. nr 03 z 10.07.2003r). 

7. MONTAŻ GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CI ŚNIENIA Z RUR PE  

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien poinformować RDG Krapkowice 
o terminie rozpoczęcia prac i powołując się na znak uzgodnienia dostarczyć zlecenia na 
uczestnictwo w komisji sprawdzenia jakości wykonanych robót, przeprowadzenie prób 
szczelności i wytrzymałości, jak również na wykonanie połączenia z istniejącą siecią gazową. 

Kartę technologiczną zgrzewania i/lub spawania uzgodnić z działem Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym.  

Projektowany odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia należy wykonać z rur i 
kształtek polietylenowych przeznaczonych do budowy sieci gazowych. Rury powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach  PN-EN 1555-1 do 1555-3:2012,  oraz 
publicznej specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii 
układania”. 

Gazociąg wykonać z rur i kształtek PEHD PE-100 RC, szeregu wymiarowego SDR 
11, o średnicy Ø160 x 14,6mm oraz kształtek i rur stalowych  stosowanych w gazownictwie, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

Rury z polietylenu nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego oraz zabezpieczenia 
przed prądami błądzącymi. Połączenia rur i kształtek z PEHD RC wykonać poprzez mufy 
elektrooporowe (do średnicy Ø63 włącznie) oraz zgrzewanie doczołowe (powyżej średnicy 
Ø63). Połączenia rur i kształtek stalowych (rura wydmuchowa – oznaczona jako S) należy 



   

wykonywać metodą spawania elektrycznego. Wszystkie prace spawalnicze mogą wykonywać 
spawacze posiadający odpowiednie uprawnienia do spawania gazociągów. 

Włączenia do istniejącej sieci traktuje się jako prace gazo niebezpieczne i musi je 
wykonać firma posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego 
pracownika Zakładu Gazowniczego po uprzednim odcięciu zasilania gazem i odgazowaniu 
sieci. Włączenia projektowanej sieci średniego ciśnienia do istniejącego gazociągu Dn150 stal 
projektuje się w węźle G1, G2, G3 i G4 poprzez połączenie za pomocą kolan PEHD SDR11 
zgrzewanych doczołowa. Za kolanami należy zamontować prostkę Ø160 PEHD SDR11 i 
połączyć z połączeniem rurowym PE/Stal poprzez zgrzew doczołowy. Projektowane 
włączenia projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia należy połączyć z istniejącą siecią 
stosując kształtki zgodne ze schematem montażowym. 

W węźle Gz1, Gz2, Gz3 i Gz4 projektuje się zasuwę odcinającą kołnierzową – Dn150 
- żeliwną zabezpieczoną antykorozyjnie  od wewnątrz i zewnątrz warstwą epoksydowaną (np. 
typ E2 prod. Hawle lub równoważna innej firmy). W węźle N1, N2 i N3 projektuje obejmy do 
nawiercania z zaworem odcinającym dla istniejących przyłączy. 

Szczegóły węzłów montażowych przedstawiono w części graficznej opracowania. 
 Załamania trasy sieci i zmiany spadków podłużnych w węzłach projektuje się 
wykonać przy użyciu kształtek z PEHD: 
 Gazociąg z polietylenu po dostatecznym utwardzeniu złącz należy poddać próbie 
wytrzymałości i szczelności zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12327:2013-02 
„Infrastruktura gazowa -Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - 
Wymagania funkcjonalne”, z §34 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z 2013r.) i jednolitymi zasadami projektowania, budowy i 
odbioru gazociągów w GSG sp. z o.o. oraz Standardami Technicznymi ST.IGG-03010-2012. 

Gazociągi należy poddać próbie szczelności na ciśnienie nie mniejsze niż iloczyn 
współczynnika 1,5  i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) lecz większym co najmniej o 
0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP): pprobne min.=prob.+0,2 MPa.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić pod ciśnieniem równym 0,75 MPa. Badania 
szczelności i wytrzymałości gazociągu należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli 
Inwestora, Wykonawcy i Użytkownika.  

Elementy metalowe nie posiadających fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego 
(np. kołnierze) należy zaizolować antykorozyjnie na zimno taśmami polietylenowymi lub na 
gorąco za pomocą rękawów termokurczliwych. Przewidzianą do wyłączenia z eksploatacji 
sieć gazową należy trwale odciąć i w miarę możliwości fizycznie zlikwidować. Trasę, spadki 
oraz średnice pokazano na projekcie zagospodarowania terenu  
i profilu w części graficznej opracowania. 

8. WŁĄCZENIE HERMETYCZNE, GAZOCI ĄG TYMCZASOWY (BY-PASS)  

Włączenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociągu do istniejącej sieci 
wymaga czasowego przełączenia przepływu gazu w sieci gazowej przez zastosowanie metody 
hermetycznej,  gazociągu tymczasowego bez wyłączenia istniejącego gazociągu z 
eksploatacji. Przebieg prac związanych z podłączeniem nowego odcinka gazociągu jest 
następujący: 
Dla odcinka G1-G2: 
1. Montaż na istniejącym czynnym gazociągu Dn150 stal króćców Dn50  po obu stronach 

wydzielonego do przełożenia odcinak gazociągu (T1, T2). 
2. Montaż tymczasowych zasuw płytowych Dn50. 
3. Montaż maszyny nawiercającej  STOP SYSTEM (np. firm Ravetti s.r.l. lub równoważna 

innej firmy), (pomiędzy węzłami G1-T1 i G2-T2) 
4. Ciśnieniowa próba szczelności zamontowanego zestawu. 
5. Wykonanie wierceń w ściance istniejącego rurociągu Dn150 stal na zamontowanych 

króćcach. 
6. Wykonanie gazociągu obejściowego (by-pass) z rur 63 PE100 RC SDR11 na odcinku od 

węzła T1 do T2. 



   

7. Zamontowanie na obejściu tymczasowym (by-pass) nanometru. 
8. Otwarcie zaworów odcinających Dn50 w węźle T1 i T2 w celu uruchomienia gazociągu 

tymczasowego 63 PE100 RC SDR11. 
9. Wstrzymanie przepływu gazu na istniejącym odcinku gazociągu  Dn150 stal (odcinek G1-

G2) poprzez wprowadzenie do wnętrza gazociągu głowic zamykającej maszyny STOP 
SYSTEM (np. firm Ravetti s.r.l. lub równoważna innej firmy). 

10. Opróżnienie z gazu wyłączonego odcinka gazociąg Dn150 stal. Likwidowany odcinek 
należy przedmuchać azotem. 

11. Wykonanie nowoprojektowanego odcinka sieci gazowej 160 PE100 RC SDR11 (G1-G2) 
12. Włącznie projektowanego odcinka do istniejącej sieci gazowej Dn150 stal (G1,G2). 
13. Demontaż maszyn do wstrzymania przepływu gazu. 
14. Wstrzymanie przepływu gazu przez rurociąg tymczasowy (by-pass) 63 PE100 RC SDR11 

poprzez zamkniecie zaworów odcinających w węźle T1 i T2 
15. Opróżnienie z gazu wyłączonego odcinka gazociągu tymczasowego 63 PE100 RC SDR11 

(by-pass) poprzez rury upustowe. Likwidowany odcinek rurociągu tymczasowego  należy 
przedmuchać azotem. 

16. Demontaż urządzeń i armatury użytych do włączeń przekładanego gazociągu do 
eksploatacji. 

17. Przewidzianą do wyłączenia z eksploatacji sieć gazową należy trwale odciąć i w miarę 
możliwości fizycznie zlikwidować. 

 
Dla odcinka G3-G4: 
1. Montaż na istniejącym czynnym gazociągu Dn150 stal króćców Dn50  po obu stronach 

wydzielonego do przełożenia odcinak gazociągu (T3, T4). 
2. Montaż tymczasowych zasuw płytowych Dn50. 
3. Montaż maszyny nawiercającej  STOP SYSTEM (np. firm Ravetti s.r.l. lub równoważna 

innej firmy), (pomiędzy węzłami G3-T3 i G4-T4) 
4. Ciśnieniowa próba szczelności zamontowanego zestawu. 
5. Wykonanie wierceń w ściance istniejącego rurociągu Dn150 stal na zamontowanych 

króćcach. 
6. Wykonanie gazociągu obejściowego (by-pass) z rur 63 PE100 RC SDR11 na odcinku od 

węzła T3 do T4. 
7.   Zamontowanie na gazociąg tymczasowym (by-pass) obejm do nawiercania z zaworem 

odcinającym (dla istniejących przyłączy) 
8. Zamontowanie na obejściu tymczasowym (by-pass) nanometru. 
9. Włączenie istniejących przyłączy do gazociągu tymczasowego (by-pass) 63 PE100 RC 

SDR11 
10. Otwarcie zaworów odcinających Dn50 w węźle T3 i T4 w celu uruchomienia gazociągu 

tymczasowego 63 PE100 RC SDR11. 
11. Wstrzymanie przepływu gazu na istniejącym odcinku gazociągu  Dn150 stal (odcinek 

G3-G4) poprzez wprowadzenie do wnętrza gazociągu głowic zamykającej maszyny 
STOP SYSTEM (np. firm Ravetti s.r.l.. lub równoważna innej firmy) 

12. Opróżnienie z gazu wyłączonego odcinka gazociąg Dn150 stal. Likwidowany odcinek 
należy przedmuchać azotem. 

13. Wykonanie nowoprojektowanego odcinka sieci 160 PE100 RC SDR11 (G3-G4).  
14. Zamontowanie na nowoprojektowanym gazociągu 160 PE100 RC SDR11 obejm do 

nawiercania z zaworem odcinającym (dla istniejących przyłączy) 
15. Włącznie projektowanego odcinka do istniejącej sieci gazowej Dn150 stal (G3,G4). 
16. Demontaż maszyn do wstrzymania przepływu gazu. 
17. Wstrzymanie przepływu gazu przez rurociąg tymczasowy (by-pass) 63 PE100 RC 

SDR11 poprzez zamkniecie zaworów odcinających w węźle T3 i T4 
18. Opróżnienie z gazu wyłączonego odcinka gazociągu tymczasowego 63 PE100 RC 

SDR11 (by-pass) poprzez rury upustowe. Likwidowany odcinek rurociągu 
tymczasowego  należy przedmuchać azotem. 



   

19. Demontaż urządzeń i armatury użytych do włączeń przekładanego gazociągu do 
eksploatacji. 

20. Przewidzianą do wyłączenia z eksploatacji sieć gazową należy trwale odciąć i w miarę 
możliwości fizycznie zlikwidować. 

 

9. UZBROJENIE SIECI GAZOWEJ  

9.1. Armatura 
Sieć gazowa: 
W węźle GZ1, GZ2, GZ3 i GZ4 zaprojektowano żeliwną zasuwę kołnierzową DN 150 (np.: 
typu E2 np. prod. Hawle lub równoważna innej firmy) wraz z obudową do zasuw. Obudowę 
umieścić w skrzynce ulicznej żeliwnej. 
 
9.2. Rury ochronne 

W miejscach przejść istniejącej i projektowanej sieci gazowej pod projektowaną 
jezdnią sieć gazową należy zabezpieczyć poprzez rury ochronne PE100 RC SDR11. 

Dla zabezpieczenia istniejących sieci gazowych projektuje się rury ochronne 
dwudzielne o średnicy DN300 Stal. Rury dwudzielne wykonane są ze Stali St3S 
(zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi). Odcinki wykonywane są o maksymalnej 
długości 2,0m. Poszczególne odcinki rury łączy się za pomocą specjalnych połączeń 
kołnierzowych. Końcówki rury ochronnej należy uszczelnić przy pomocy uszczelnienie typu 
GP (prod. Integra lub innej firmy o równoważnych parametrach). Rurę ochronną należy 
zabudować centrycznie z wykorzystaniem płóz dystansowych z PE. Rurę przewodową w 
rurze ochronnej należy układać na płozach dystansowych o wys. 35 mm np. typu BR (prod. 
Integra lub inne równoważne). Płozy montować w odstępach maksymalnie co 1,0m.  

Dla zabezpieczenia projektowanych sieci gazowych projektuje się rury ochronne o 
średnicy Ø315  PE100 RC SDR11. Rurę ochronną należy zabudować centrycznie z 
wykorzystaniem płóz dystansowych z PE. Rurę przewodową w rurze ochronnej należy 
układać na płozach dystansowych o wys. 35 mm np. typu BR (prod. Integra lub inne 
równoważne). Płozy montować w odstępach maksymalnie co 1,5m. W przypadku rur 
ochronnych na projektowanym gazociągu końce rur ochronnych uszczelnić manszetą z 
elastomeru oraz pianką poliuretanową na długości 0,2m.  

Zgodnie z PN-91/M-34501 rura osłonowa powinna być połączona z atmosferą za 
pomocą rury wydmuchowej DN 40. Rurę wydmuchową projektuje się z rur stalowych 
czarnych Ø 48,3 x 2,6 mm izolowanych taśmą Poliken lub fabrycznie izolacją z PE klasy „B”. 
Rura wydmuchowa zakończona jest korkiem zamykającym i skrzynką uliczną gazową typ 
”D” wg PN-85/M-74081. W przypadku zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej rurą 
ochronną nie przewiduje się połączenia z atmosferą, przewidziano się je jedynie dla 
projektowanych gazociągów. 

Schemat rury ochronnej połączonej z rurą wydmuchową pokazano na schemacie rur 
ochronnych. Lokalizację rur ochronnych pokazano na planie zagospodarowania terenu w 
części graficznej opracowania. 

 
9.2.1. Sposób montażu rury ochronnej na istniejącym gazociągu 

1. Przygotowanie rury ochronnej o wymaganej długości. 
2. Odkrycie istniejącego gazociągu na odcinku odpowiednio dłuższym z każdej strony 

od wymiaru rury ochronnej 
3. Podwieszenie odkrytego gazociągu na belkach i pasach 
4. Rozebranie warstwy obsypki na grubości umożliwiającej zabudowę rury ochronnej 

i wykonanie izolacji 
5. Montaż płóz dystansowych 
6. Montaż rury osłonowej. Odcinki wykonywane są o maksymalnej długości 2,0m. 
Poszczególne odcinki rury łączy się za pomocą specjalnych połączeń kołnierzowych. 
7. Montaż podpórek pod rurą ochronną 



   

8. Demontaż podwieszeń gazociągu 
10. Uszczelnianie końcówek rury ochronnej pianką poliuretanową i uczelenieneim 

typu GP 
11. Wykonanie izolacji zewnętrznej taśmą izolującą 
12. Demontaż podpórek spod rury ochronnej 
13. Zasypanie rury ochronnej wraz z ustabilizowaniem gruntu 

 

10. ROBOTY ZIEMNE  

Całość robót ziemnych związanych z budową gazociągi wykonać zgodnie z 
warunkami Technicznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003, Dz.U.Nr 47 poz. 401. 

Roboty ziemne rozpocząć po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę trasy 
projektowanej przebudowy gazociągu. Roboty związane z przełożeniem sieci gazowej, może 
wykonywać jedynie firma posiadająca odpowiednie uprawnienia i wpisana do rejestru firm 
uprawnionych do wykonywania robót montażowych. 

Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem uprawnionego 
przedstawiciela właściciela sieci. W miejscu włączenia do istniejącej sieci gazowej należy 
wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przewodów oraz stwierdzenia 
rzeczywistych rzędnych wysokościowych istniejącego uzbrojenia.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących prace oraz dla ochrony 
istniejącego gazociągu zabrania się użytkowania ciężkiego sprzętu nad czynnym 
gazociągiem. 
Wykopy: 

• rozpocząć od najniższego punktu, co zapewnia grawitacyjny odpływ wód w czasie 
opadów, 

• wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, sposobem mechanicznym, 
jedynie w rejonie istniejącego uzbrojenia sposobem ręcznym, 

• średnia szerokość wykopów dla gazociągu wynosi 0,6m + średnica przewodu, 
• na całej długości wykop oznakować i zabezpieczyć, 
• przy głębokości większej niż 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia należy 

zabezpieczyć deskowaniem wraz z ich rozparciem. Najwyższy element obudowy 
powinien wystawać 0,15cm ponad powierzchnię terenu, celem zabezpieczenia przed 
obsuwaniem się gruntu do wnętrza wykopu oraz napływu wód powierzchniowych, 

• dno wykopu winno być oczyszczone z kamieni, korzeni i gruzu. 
Wykopy przyjęto wykonać  80% mechanicznie i 20% ręcznie, o ścianach pionowych 

z umocnieniem wypraskami. W zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego, roboty 
prowadzić ręcznie pod nadzorem ich właściciela. Po sprawdzeniu głębokości wykopu i 
starannym wyrównaniu dna, sieć gazową ułożyć zgodnie z projektowanym spadkiem. 
Zabrania się komukolwiek przebywania  w wykopie podczas opuszczania do niego 
gazociągu. Prace związane z montażem i układaniem gazociągów w wykopach powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rury, oraz 
występowania nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. 

Po zakończeniu posadowienia rurociągu, po przeprowadzeniu kontroli złączy i 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, należy podłączyć go do czynnej sieci i 
wykonać obsypkę  do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, ze starannym ubiciem z obu 
stron przewodu, z zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu.  

Obsypkę zagęścić do Is=1,02. Wykop zasypać piaskiem zagęszczając warstwami co 
20 cm do wskaźnika zagęszczenia Is=1,02 na terenach projektowanych dróg i chodników oraz 
do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 na terenach zielonych.  Do obsypki należy użyć wyłącznie 
gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Wykop można zasypywać gruntem 
rodzimym jedynie wtedy gdy badania wykażą, że nadaje się do zagęszczania. Zasypanie 



   

gazociągu należy poprzedzić odbiorem stanu technicznego sieci gazowej wykonanym przez 
RDG w Krapkowicach oraz wpisem do dziennika budowy. 

Przewidzianą do wyłączenia z eksploatacji sieć gazową należy trwale odciąć, zaślepić 
i w miarę możliwości fizycznie zlikwidować. 
 
11. WYTYCZNE REALIZACJI . 
Klauzula  
Pracownia Projektowa „Prokom” informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie 
podziemne  i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania i 
aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są 
orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. 

Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót; 

• zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 
• zapoznać się z wskazanymi normami, 
• zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu spisania notatki 
służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii 
wykonania robót,  

• Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia, 
• Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem 

do dziennika budowy, 
• W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór 

projektowy        i inwestorski. 
Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii urządzeń. 
 

12. OZNAKOWANIE TRASY SIECI GAZOWEJ  

Trasę gazociągu należy oznakować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach: 
• ST-IGG-1001:2011–„Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. 
• ST-IGG-1002:2011–„Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. 
• ST-IGG-1003:2011–„Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania. 
• ST-IGG-1004:2011–„Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogólne. 

 
W odległości 5,0 cm  nad projektowaną siecią  gazu należy ułożyć izolowany przewód 

lokalizacyjny Cu 2,5mm2 DY. Projektowany przewód lokalizacyjny należy połączyć z 
istniejącym przewodem lokalizacyjnym w punkcie włączenia do sieci gazowej  

13. PRÓBY WYTRZYMAŁO ŚCI I SZCZELNO ŚCI. 

Zakres wymaganych prób gazociągów z polietylenowych wykonać zgodnie z normą z 
PN-EN 12327:2013-02 „Infrastruktura gazowa -Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne”. 
Gazociąg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od zakończenia prób 
ciśnieniowych powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed oddaniem go do 
użytkowania. 
 
13.1. Badania wstępne szczelności złączy rurociągów. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy spawanych (rury 
stalowe) lub zgrzewanych (rury PE) należy wystąpić do wstępnego badania szczelności złącz. 
Przeprowadza się je przed dopuszczeniem gazociągu do wykopu, bez armatury przewidzianej 
do zamontowania i bez izolacji złącz. Końce badanych odcinków winny być zamknięte oraz 
wyposażone w króćce służące do zamontowania manometrów kontrolnych i doprowadzenia 



   

powietrza. Badania wstępne dla gazociągów z rur PEHD przeprowadzić pod ciśnieniem 0,1 
MPa. Nieszczelności wykrywa się za pomocą wodnego roztworu mydła. Czas trwania badań 
powinien wynosić, co najmniej 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. Wykryte 
nieszczelności winny zostać usunięte, a złącza ponownie zbadane. 
 
13.2.Przedmuchiwanie gazociągu. 

Czyszczenie wnętrza podziemnych rurociągów należy wykonać po ich ułożeniu i 
wstępnym obsypaniu w wykopie. W celu oczyszczenia gazociągu należy go przedmuchać 
strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa, lub za pomocą 
tłoków czyszczących. Dopuszcza się czyszczenie (krótkich odcinków sieci) jedynie przez 
spuszczenie powietrza. Jeżeli jednak  w spuszczonym powietrzu wystąpi woda lub inne 
zanieczyszczenia, należy wykonać pełne oczyszczenie. Czyszczenie gazociągu podlega 
odbiorowi przez inspektora nadzoru i użytkownika gazociągu. Odbioru tego należy dokonać 
bezpośrednio przed próbą szczelności. 

 
13.3. Pneumatyczna próba wytrzymałości i  szczelności rurociągu. 

Po ułożeniu nowo wybudowanego rurociągu w wykopie, utwardzeniu złącz i 
częściowym zasypaniu z wyjątkiem punktów charakterystycznych (końce rur, zgrzewy, 
zmiany trasy i głębokości), oraz po przeprowadzeniu czyszczenia wykonać próbę ciśnieniową 
przy użyciu sprężonego powietrza. Rurociągi gazowe z PEHD muszą być poddane próbie na 
ciśnienie nie mniejsze od iloczynu współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego, 
jednak większemu co najmniej o 0,2 MPa od ciśnienia roboczego. Maksymalne ciśnienie nie 
może być większe od iloczynu 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić pod ciśnieniem równym 0,75 MPa 
W czasie podnoszenia ciśnienia należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza użytego do 
próby nie wzrosła powyżej 40ºC. Próby ciśnieniowe przeprowadza się po ustabilizowaniu 
temperatury czynnika próbnego.  

Po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas trwania próby: 
łączonej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 24 godziny przy 
zastosowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian 
temperatury z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o 
dokładności do 0,5 K (273,65°C). 

Medium próbnym może być powietrze [PN-EN 12327:2013-02 „Infrastruktura 
gazowa - Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania 
funkcjonalne]. Przebieg próby rejestrować rejestratorem taśmowym. Próbę należy wykonać 
zgodnie ze  Standardami Technicznymi ST.IGG-03010-2012 

Po zmontowaniu i przeprowadzeniu próby, sieć zinwentaryzować geodezyjnie przez 
uprawnionego geodetę. 

14. OBLICZENIA WYTRZYMAŁO ŚCIOWE ELEMENTÓW CI ŚNIENIOWYCH 
RUROCIĄGU. 

14.1 Przewody z rur PEHD 

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi dobrano: 
– rury PEHD SDR11 Ø160 PN10, 
Sprawdzenie elementów rurociągu ze względu na wytrzymałość ciśnieniową: 
 

MOP ≤ MOPmax 

- Maksymalne ciśnienie w gazociągu - MOP = 0,5 MPa 
- Współczynnik bezpieczeństwa - c ≥ 2, przyjęto c=2 
- Wyliczona wielkość dopuszczalnego ciśnienia dla rurociągu SDR11 PE100– MOPmax 

MOPmax = (2·MRS)/[c·(SDR-1)] = (2·10,0)/[2·(11-1)] = 1,00 MPa 



   

MOP=0,5MPa ≤ MOPmax=1,0MPa 

Przyjęte elementy rurociągu spełniają warunek wytrzymałości ciśnieniowej. 
 
Sprwadzenie wymaganego ciśnienia prób ciśnieniowych 
 
Ppr = 1,5·MOP = 1,5·0,5MPa = 0,75 MPa 
Ppr,min = MOP +0,2MPA = 0,5+0,2=0,7 MPa 

15. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE  

Inwestycja przewidziana niniejszym projektem nie będzie uciążliwa dla środowiska ani nie 
spowoduje w nim zmian.  
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje emisji 
gazów do powietrza.  
Uciążliwość akustyczna (hałas). Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwałego 
pogorszenia klimatu akustycznego. 
Skażenie gleby i wód gruntowych. Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na wody 
powierzchniowe.  
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące. Realizowane przedsięwzięcie nie 
będzie źródłem zagrożenia elektromagnetycznym źródłem niejonizującym.  

 

16. GOSPODARKA ODPADAMI  

 a) Etap realizacji: 
          Na etapie realizacji powstają dwie grupy odpadów, z których jedna to odpady w 
postaci mas ziemnych usuwanych w związku z realizacją inwestycji, a druga to typowe 
odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, resztki rurociągów (z cięcia, skrawania), 
materiały izolacyjne itp.Odpady gruntowe z pierwszej grupy należy wykorzystać do niwelacji 
terenu, nadmiar zdeponować na składowisku odpadów komunalnych. 
    Odpady z drugiej grupy powinny być gromadzone z zachowaniem zasad segregacji                       
a następnie powinny być zdeponowane na składowisku odpadów komunalnych. Na etapie 
realizacji powstają również odpady z eksploatacji sprzętu budowlanego. Ich ilość zależy od 
sprawności technicznej sprzętu oraz prawidłowej obsługi. Do tych odpadów można zaliczyć: 
odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, zaolejoną 
wodę, odpady paliw ciekłych ( olej napędowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania z 
tworzyw sztucznych. Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki 
odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

       b) Etap eksploatacji inwestycji: 
W trakcie eksploatacji sieci nie powstają odpady. 

17. WARUNKI BHP  

• Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 
844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401). 

• Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania 
„Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” zgodnie z Rop. Min. Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1 16 par.3) 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeszkolić 
podległych sobie pracowników z zakresie BHP i p.poż na stanowisku pracy. 



   

• Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni 
o zagrożeniu w momencie uszkodzenia instalacji podziemnych (kabli 
elektroenergetycznych, przewodów kanalizacyjnych i gazowych.).  

• Prace związane z łączeniem (zgrzewaniem lub spawaniem) rur mogą być 
wykonywane przez osoby posiadające świadectwo ukończenia kursu 
specjalistycznego obejmującego zagadnienia montażu rurociągów z polietylenu lub 
stali. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, zależy w szczególności ustalić usytuowanie  
istniejącego uzbrojenia (przewodów gazowych) wykonując wykopy kontrolne. Prace 
ziemne w okolicach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać sposobem 
ręcznym pod nadzorem przedstawicieli danego uzbrojenia. 

• Prace związane z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia może wykonywać 
operator sieci gazowych albo firma posiadająca odpowiednie uprawnienia i wpisana 
do rejestru firm uprawnionych do wykonywania robót montażowych na terenie. Poza 
ww. wykonawca (kierownik robót) musi posiadać uprawnienia do wykonywania i 
nadzorowania sieci gazowych. 

• Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zarówno w układach technologicznych 
jak  i zastosowanych urządzeniach, wymagają akceptacji projektanta. Wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian bez akceptacji projektanta stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000r. Nr 80, 
poz. 904). 

 

18. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

 Zgodnie z  art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
 z 2013 r poz. 1409) obszar oddziaływania obiektu – przebudowywanej sieci gazowej średniego 
ciśnienia, mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

19. UWAGI KOŃCOWE. 

Budowa musi być wykona zgodnie z: 
–   Prawem budowlanym z 07.07.1994 (tekst Jednol. Dz.U. z 2006r. Nr156, poz.1118 z 

póz.zm.), 
–  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002r. Nr 
75, poz. 690 z póz.zm.), 

–  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26.03.2013r. „w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U. z 2013r. Nr 640), 

–  PN-92/M-34503 - „Próby rurociągów”, 
–  PN-91/M-34501- „Skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi”, 
− PN-EN 1555-1 do 1555-3:2012 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE)”. 
− Publicznej specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii 

układania”. 
–  „Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru gazociągów w PSG Oddział Zabrze”. 
–  Warunkami technicznymi. 
-  Standardami Technicznymi ST.IGG-03010-2012 
–  Prace prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru, 
–  Całość robót wykonać zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Sieciami 
gazowymi polietylenowymi”, 

- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i 
nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w 



   

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
nr 47/03 poz. 401). 

- Przed rozpoczęciem robót w pobliżu sieci gazowej, należy wykonać przekopy kontrolne 
w obecności pracownika RDG w Krapkowicach, w celu ustalenia rzeczywistej głębokości 
posadowienia sieci gazowej 

- Prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej prowadzić recznie i powinne być 
realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela RDG w Krapkowicach 

- O terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeni gzowych należy powiadomić pisemnie 
RDG w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpoczęciem 

- Zakres rzeczowy przedmiotowej przebudowy należy zlecić do wykonania firmie 
posiadającej odpowiedznie uprawnienia 

 
 

                             Opracował: 
       mgr inż. Zdzisław Czuczwara 

 


