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Urocrienie. wiam 1. Wtaz klasy D400 w wykonaniu z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124:2000
- 9600 - kostko kamlennqg IF'
! _ _ ! _ _ 2. Pierscienie dystansowe polimerowe 9625 h = 6 + 10 cm
A_/z|___lL_\ _H|_|§ 3. Zwezka betonowa (konus) @1200/625 h = 62 cm
Z 4, Kregi betonowe 81200 h = 23; 30; 100 cm
l ; S. Dno studzienki betonowe 1200, h = 80 + 230 cm
T m 6. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN - 64/H — 74088, osadzone mijankowo
- m“ m 7. Prze jscie szczelnhe
— N N 8. Przewdd grawitacy jny Dn400 zelebetowy WITROS kLA
3 = = 9. Regulator przeptywu RSTK 400-20-0,4
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% 22 N 1. Kregi i zwezka z betonu C33/435 wodoszczelnego W-8, nasigkliwego
% - 9 mmm\ N ponize j 5%, mrozoodpornego (F-50>, toczone na uszczelke gumowo
227 : ”\' 7 N 2. Wymiary bez miana podano w milimetrach
227 v 27 g WW” 3. W przypadku wystopienia gruntéw nawodnionych
% . % \‘NN” gr. podsypki powinna wynosi¢ 20 cm
m: ' ' \mm e — 4. Rzedne N;, N5 N3 -wg profilu podtuznego kolektora
2223 T, ST f222) 1 5. Wymiary Dzl, Dz2 - wg. profilu podtuznego kolektora
Profilowana kineta z betonu C12/15
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