
OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, w 
ramach zdania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – 

Strzelce Opolskie w km 40+078 ÷ 42+782”. 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest: 
• Zlecenie Inwestora – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, umowa nr 344/2015 

z dnia 29.12.2015r. 
• Mapa do celów projektowych 1:500  
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez Inwestora; 
• Obowiązujące przepisy i normy  
• Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy układu drogowego  
• Wizja lokalna 
• Warunki techniczne wydane przez Strzelecki Wodociągi i Kanalizacji  
• Projekt branży drogowej opracowany przez Pracownię Projektową „Prokom” 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA.  

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy: 
- kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wzdłuż rozbudowywanej drogi wojewódzkiej 
nr 409 

 
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w województwie opolskim, w 
powiecie strzeleckim. Początek opracowania stanowi pojedyncza zabudowa oraz pola i łąki. 
Po stronie lewej znajdują się ogródki działkowe. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Osiedle do skrzyżowania z ul. Prankel 
i Bursztynową po stronie lewej występuje zabudowa domów jednorodzinnych i zakłady 
produkcyjne. Po stronie prawej na większości odcinka drogi teren przyległy stanowią pola i 
łąki, a na końcowym odcinku występuje zabudowa domków jednorodzinnych. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Prankel i Bursztynową do końca opracowania teren 
przyległy stanowi zabudowa domów wielorodzinnych, centra handlowe oraz szkoły. 

Na końcowym odcinku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po stronie lewej 
znajduje się Cmentarz Komunalny. 

W obrębie projektowanych sieci i przykanalików zlokalizowane jest następujące 
uzbrojenie: 

− oświetlenie uliczne 
− kable energetyczne n/n i s/n 
− kable telekomunikacyjne 
− sieć wodociągowa 
− sieć gazowa 
− sieć ciepłownicza 
− kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na mapach sytuacyjno 
wysokościowych w skali 1:500. 

 
 
 
 



4. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE.  

Dla celów dokonania charakterystyki podłoża gruntowego, w których będą 
prowadzone projektowane roboty wykonano „Opinię geotechniczną dla potrzeb projektowych 
rozbudowy DW nr 409  na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie  w km 40+100 – 42+813 z 
podziałem na zadania A i B”.  

Podłoże  badanego  terenu  do  rozpoznanej  w  ramach  niniejszego  opracowania  
głębokości 2,5 m budują utwory czwartorzędowe i triasowe. Trias  reprezentowany  jest  
przez  wapienie,  które  w  części  stropowej  przechodzą  w zwietrzeliny gliniasto-kamieniste. 
Czwartorzęd  reprezentowany  jest  fragmentarycznie  przez  plejstoceńskie  piaski  i gliny 
akumulacji wodnolodowcowej. Powierzchnia terenu przykryta jest przez współczesne nasypy 
antropogeniczne związane z istniejącą drogą. 

W trakcie wykonywania wierceń w czerwcu 2016 roku na całym dokumentowanym  
odcinku  do  zbadanej  głębokości  2,5  m  nie  stwierdzono  ciągłego  poziomu  wód  
gruntowych.  Podłoże  rodzime  (poniżej  nasypów)  ma  zmienny  charakter:  częściowo  
przepuszczalny (w miejscach, gdzie pod nasypami nawiercono serię piasków) i bezpośrednio 
pod piaskami półprzepuszczalny (w miejscach występowania zwietrzelin gliniasto-
kamienistych wapienia i w miejscach występowania glin). 

 
5. ZAKRES INWESTYCJI  

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
Budowę kanalizacji deszczowej 
Sieć kanalizacyjna z rur z rur żelbetowych WITROS kl.A DN800                          L=15,5 mb 
Sieć kanalizacyjna z rur z rur żelbetowych WITROS kl.A DN500                          L=10,5 mb 
Sieć kanalizacyjna z rur z rur żelbetowych WITROS kl.A DN400                          L=656,5 mb 
Sieć kanalizacyjna z rur z rur żelbetowych WITROS kl.A DN300                          L=147,5 mb 
Sieć kanalizacyjna z rur z rur betonowych WIPRO kl.C DN200                             L=184,5 mb 
Sieć kanalizacyjna z rur z rur PVC Ø500 kl.Sn12                                                     L=7,0 mb 
Przykanaliki kanalizacyjne z rur  PVC Ø200 kl.Sn12                                               L=372,0mb  
Studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1000 mm                     szt. –  22 
Studzienka rewizyjna kaskadowa z kręgów betonowych Ø 1000 mm        szt. –  4 
Studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø1200 mm                     szt. –  8 
Studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1500 mm           szt. –  1 
Studzienka wpadowa z kręgów betonowych Ø 1200 mm z osadnikiem h=0,5m        szt. –  1 
Studzienka ślepa z kręgów betonowych Ø 1000 mm           szt. –  1 
Wpust żeliwny typu ulicznego z osadnikiem h=0,5m                                                     szt. – 8 
Wpust żeliwny typu półchodnikowego z osadnikiem h=0,5m                                        szt. – 42 
 
6. KANALIZACJA DESZCZOWA  

6.1 Sieć kanalizacji deszczowej 
  W związku rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce 

Opolskie w km 40+078 ÷ 42+782 projektuje się budowę kanalizacji deszczowej. 
Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzić wody opadowe i roztopowe 
z nawierzchni projektowanej drogi.  

Na odcinkach bez krawężników odwodnienie jezdni zaprojektowano powierzchniowo 
do istniejących i projektowanych rowów drogowych, natomiast na odcinkach z krawężnikami 
zaprojektowano wpusty, które przykanalikami włączono do projektowanych kanałów 
deszczowych, bądź bezpośrednio do rowów. Odbiornikiem wód deszczowych z 
projektowanych kolektorów będą  kanalizacja ogólnospławna oraz rów drogowy i zbiornik 
retencyjno-rozsączający Z2. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano w 
pasie drogowym. 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej  na odcinku S37-S48 należy włączyć do sieci 
kanalizacji ogólnospławnej  Ø400 zlokalizowanej w ulicy Gogolińskiej poprzez zabudowę 



projektowanej studni rewizyjnej Ø1000 (S37). W celu ograniczenia przepływu ścieków do 20m3/s 
przed włączeniem do sieci przewidziano montaż regulatora przepływu RSTK 400-200-0,4. W 
celu łatwego dostępu do projektowanego regulatora należy umieścić go w projektowanej studni 
rewizyjnej Ø1200 (R). Sieć kanalizacji deszczowej na odcinku S37-S48 projektuje się wykonać z rur 
żelbetowych kl.A Witros DN400. Grawitacyjne kanały deszczowe powinny być wykonane z rur 
betonowych z betonu C 40/50 na bazie kruszyw bazaltowych np. f-my Bazalt. Rury powinny być 
łączone na uszczelki zintegrowane z kielichem. Projektowany kanał należy połączyć z 
projektowanymi studzienkami Ø1000mm i Ø1200mm. 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej na odcinku Wylot WZ2.3-S33 należy włączyć 
do projektowanego zbiornika retencyjno-rozsączającego Z2. Sieć kanalizacji deszczowej na odcinku 
Wylot WZ2.3-S33 projektuje się wykonać z rur żelbetowych kl.A Witros DN300 i DN400.  
Grawitacyjne kanały deszczowe powinny być wykonane z rur betonowych z betonu C 40/50 na 
bazie kruszyw bazaltowych np. f-my Bazalt. Rury powinny być łączone na uszczelki zintegrowane 
z kielichem. Projektowany kanał należy połączyć z projektowanymi studzienkami Ø1000mmi, 
Ø1200mm i Ø1500mm.  
 Nadmiar ścieków ze zbiornika Z2 przewidziano odprowadzić przewodem betonowym 
Wipro DN200 do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej (S23-istn.). W celu zabezpieczenia 
przed przedostaniem się nieczystości stałych do kanalizacji ogólnospławnej na odpływie ze 
zbiornika Z2 przewidziano montaż kraty zabezpieczającej. 

Wody opadowe i roztopowe do projektowanej kanalizacji odprowadzane będą poprzez 
projektowane wpusty typu półchodnikowego i ulicznego z osadnikiem h=0,5m zlokalizowane 
przy krawężnikach dróg. Od wpustów projektuje się  poprowadzić przykanaliki, które 
wprowadzane będą do kolektora zbiorczego poprzez projektowane studzienki rewizyjne 
Ø1000mm, Ø1200mm i Ø1500mm. 

Przykanaliki projektuje się wykonać z rur Ø200mm PVC, litych klasy SN 12 łączonych 
na uszczelki systemowe. Przykanaliki należy układać z minimalnym spadkiem 0,5 % w 
kierunku kolektora zbiorczego.  

Przy zmianach kierunku oraz w miejscu włączeń przykanalików na kolektorze 
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne Ø1000, Ø1200 i Ø1500 z 
prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy C-35/45. 
Projektowany kolektor należy połączyć z projektowanymi studzienkami. 

Wpięcie do czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej należy wykonać pod nadzorem 
uprawnionego pracownika SWiK.  

Część  wód  deszczowych,  przejętych  przez  wpusty  odprowadzane będą z 
przykanalików wylotami na skarpy przydrożnego rowu. W miejscach tych wyloty 
przykanalików zostaną umocnione kostką  kamienną  10x10  cm  i  betonowymi  płytami  
ażurowymi  na  podsypce cementowo piaskowej (zgodnie z załączonym rysunkiem). 

Część projektowanych wpustów przewidziano włączyć poprzez przykanaliki do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Dn500 poprzez istniejące studnie.  

W  celu  przejęcia  wód  z  rowów  przydrożnych  w  najniższych  miejscach  dna 
zaprojektowano  zabudowę  studzienek  wpadowych  z  osadnikami, włączonymi  również do 
układu odwodnienia (zgodnie z załączonym rysunkiem).   
 Trasy, średnice i spadki kanałów pokazano  w części graficznej opracowania na 
planszy zbiorczej uzbrojenia w skali 1:500 i profilach podłużnych. 
 
6.2 Wpusty deszczowe  

Elementami odprowadzającymi wody opadowe z jezdni będą wpusty typu 
półchodnikowego i  ulicznego zbudowane z kręgów betonowych Ø500mm i osadnika o 
głębokości 0,5m. Na studzience należy zamontować kratę  żeliwną (klasy D400 wg PN-EN 
124:2000) uchylną mocowaną na zawisie zabezpieczającym przed kradzieżą klasy D400 wg 
PN-EN 124:2000. 

Doboru elementów studzienek należy dokonać w nawiązaniu do rzędnej niwelety z 
uwzględnieniem co najmniej 0,5 m na osadnik. Wysokość studzienki dostosować do rzędnej 



projektowanej drogi. 
 We wpustach deszczowych należy zamontować osadnik zanieczyszczeń (kosz 

osadnikowy) w celu wyłapywania odpadów stałych (liście, gałęzie, itp.). Elementy metalowe 
powinny posiadać fabryczne zabezpieczenie antykorozyjnie.  

Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym wykopie, 
bezpośrednio na podsypce piaskowej. Zwieńczenia wpustów ściekowych powinny spełniać 
wymagania normy PN – EN 124:2000. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu 
ściekowego powinny być zaspoinowane.  
 Usytuowanie wpustów i przykanalików przedstawiono na planszy zbiorczej uzbrojenia 
w części graficznej opracowania.. 
 
6.3. Studzienki rewizyjne. 
 Uzbrojeniem sieci kanalizacji sanitarnej są studzienki kanalizacyjne Ø1000, Ø1200 i  
Ø1500 typu PV z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu klasy C-35/45. Beton 
musi posiadać wodoszczelność min. W8 oraz nasiąkliwość poniżej 5%. Są to studnie 
przełazowe umożliwiające wejście do studni w celu kontroli i konserwacji kanałów Studnie 
będą pełnić funkcje studni rewizyjnych. Rzędne kinet studzienek dostosować do rzędnych 
podanych na profilu podłużnym w części graficznej opracowania: 
Elementy studzienki kanalizacyjnej: 
 -  dno studni wersja E1 d = 1000, d = 1200, d = 1500    h = zmienne mm 

-  kręgi betonowe d=1000, d =1200, d=1500                          h=25, 50, 75, 100 cm 
 -  płyta pokrywowa AP – 04  1000/625 mm                    h = 180 mm 

 1200/625 mm     
 1500/625 mm     

-  właz żeliwny Ø 600 mm żeliwny kl. D400  z wypełnieniem betonowym (BEGU) 
 -  pierścień dystansowy polimerowy    d = 625 mm   h = 60, 80, 100 mm 

Do regulacji wysokości studni stosować pierścienie wyrównawcze polimerowe. 
Wysokość pierścieni razem z włazem nie może przekroczyć 45cm. Wykonawca powinien 
określić w zamówieniu podstawowe dane do skompletowania studzienki: 

- typ studzienki (II) 
- wysokość studzienki. 
- typ uszczelek do łączenia elementów prefabrykowanych (wg wytycznych MPWiK 

uszczelki gumowe). 
- rodzaj wykonania materiałowego kinety.  
- dane dotyczące wykonania połączenia studzienki z kanałem odpływowym 

i kanałami dopływowymi. 
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone 

są za pomocą uszczelek typu PV. Typ uszczelki należy określić w zamówieniu. 
Na projektowanych studzienkach w drodze oraz w bliskiej odległości od krawężnika 

zamontować włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym (włazy najazdowe 
narażone na ciągły ruch kołowy, typu BEGU), zabezpieczone przed obrotem zgodne z normą 
PN-EN 124:2000, z uszczelką montowaną fabrycznie bez zamknięć ruchomych (takich jak 
śruby, rygle). 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków według PN-EN 1917. W 
ścianach studzienek fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe dla przyłączy 
kanalizacyjnych.  

Studnie powinny zostać wyposażone w stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego 
ułożone w dwóch rzędach. Odległość osi obydwu rzędów oraz odległość stopni od siebie 
wynosić powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostać zabetonowane podczas wykonywania 
kręgów prefabrykowanych.  

Studzienki wykonane będą z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie 
zapewniającym ochronę strukturalno-materiałową, które nie wymagają dodatkowego 



zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Studzienki oraz ich montaż należy wykonać wg PN-EN 10729 oraz PN-EN 1917. 
 
6.4. Zbiornik zbiornik  retencyjno-rozsączający 
  Wody deszczowe i roztopowe z projektowanego odcinka Wylot WZ2.3-S33 będą 
odprowadzane do gruntu za pomocą podziemnego  zbiornika Z2  retencyjno-rozsączającego 
wykonanego ze skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego. Ponadto do projektowanego 
zbiornika przewidziano odprowadzić wody opadowe i roztopowe z projektowanego  rowu 
poprzez studnie wpadową S17 a następnie przewodem żelbetowym Witros Dn800 i Dn500. 
Nadmiar ścieków ze zbiornika Z2 przewidziano odprowadzić przewodem betonowym Wipro 
DN200 do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej (S23-istn.). Przed włączeniem do zbiornika 
przewodów betonowych Dn500  w studniach S19 i S20 należy zmienić materiał rury przewodowej 
na PVC. 

W projekcie przewidziano budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego Z2 
o następujących parametrach: 

− rodzaj zbiornika – podziemny  
− rzędna dna – 228,18 m n.p.m.  
− wymiary – 195,60x 3,60x 1,20m  
− konstrukcja zbiornika – skrzynki systemowe z tworzywa sztucznego  
− ilość skrzynek – 3821szt.  
− pojemność wodna zbiornika – 781,20m3   
− powierzchnia dna zbiornika – 682,60m2   
− zabezpieczenie zbiornika – geowłóknina + obsypka żwirowa. 

Zbiornik Z2 został zaprojektowany przez pracownie Projektową Prokom, zgodnie z 
obliczeniami zawartymi w operacie wodnoprawym. Zbiorniki Z2 należy wykonać zgodnie z 
operatem wodnoprawny. 
 
7. SKRZYŻOWANIE RUROCI ĄGU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM  

Na trasie projektowanych rurociągów występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 
• kablami energetycznymi,   
• kablami telekomunikacyjnymi, 
• siecią wodociągową, 
• siecią gazową 
• kanalizacją ogólnospławną i sanitarną 
• siecią ciepłowniczą 

W miejscu skrzyżowania kable należy zabezpieczyć rurą ochronną typu „Arot” 110 - 
160 mm o długości min. 2,0 m. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace 
należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem odpowiednich służb, do 
których nalezą urządzenia.  

W przypadku rzeczywistych kolizji lub zbyt małych odległości (min. 10cm) pomiędzy 
projektowanymi rurociągami a istniejącym uzbrojeniem należy dokonać przełożenia 
istniejącego ponad projektowane przewody. 

 
8. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT  
8.1. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.”, PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów wodociągowych                                        
i kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 „ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Zaprojektowano mechaniczne i ręczne wykopy pionowe o ścianach 
umocnionych, z częściowym odwozem urobku. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
trasę kolektora wytyczyć geodezyjnie w terenie. Ściany wykopów liniowych zabezpieczać 
stalowymi boksami szalunkowymi. Wielkość szalunków należy dostosować do wymiarów 



wykopów. Umocnione wykopy wyposażyć w drabiny. Przed rozpoczęciem robót należy 
wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z obcym uzbrojeniem w celu 
określenia rzeczywistych głębokości posadowienia. W razie potrzeby skorygować 
rozwiązania projektowe. Wykopy pod studzienki rewizyjne muszą zapewnić min. 0,5m 
przestrzeni pomiędzy studnią a ścianą wykopu. 
 Wykopy ręczne wykonywać na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego                   
i do linii napowietrznych. W pobliżu drzew roboty wykonywać w sposób nie narażający na 
uszkodzenie systemów korzeniowych. 

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrębie wykonywanych wykopów 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem ich 
właścicieli.  Ponieważ możliwe jest natrafienie w czasie wykopów na uzbrojenie podziemne 
nie naniesione na mapach, należy w czasie robót ziemnych zachować szczególną ostrożność, 
a w razie natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić właściwe służby. 
    Podłoża pod rurociągi kanalizacji deszczowej wykonać z piasku o grubości 15 cm z 
zagęszczeniem. Po ułożeniu rurociągów obsypać 30 cm nad wierzch rury i zagęścić. Do 
obsypki należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych zagęszczalnych, bez grud, korzeni 
i kamieni. Do zasypki i obsypki użyć gruntu sypkiego – piasku dowiezionego na plac 
budowy, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. Grunt stosowany do 
zasypki nie  powinien  zawierać  materiałów  mogących  uszkodzić  przewód,  gruntów  
zbrylonych, gruzu  i śmieci. Zasypkę  wykopu  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-B-
10736. 

Minimalną przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 
przedstawia norma PN-B 10736.  

Miejsca wykopu otwartego zagęszczać warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm należy 
zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,02 w jezdniach i chodnikach oraz Is = 0,98 na 
pozostałym terenie. Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym 
wykopie na podsypce piaskowej a następnie na chudym betonie o gr. 10 cm.   

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie 
budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. W czasie wykonywania wykopów 
w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi piesze), wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 
 
8.2. Odwodnienie 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych (zwłaszcza po intensywnych opadach 
deszczu) odwodnienie wykopu należy wykonać powierzchniowo przy zastosowaniu  instalacji 
i pomp z przystawkami samozasysającymi z napędem spalinowym ( lub elektrycznym) oraz 
instalacji igłofiltrowej IgE- 81. Wodę z odwodnienia wykopów odprowadzić do istniejącego 
rowu lub istniejącej kanalizacji deszczowej..  

Czas pracy i ilość igłofiltrów ustali się na roboczo z inwestorem w zależności od ilości 
wystąpienia wód. 

 
8.3. Umocnienia ścian wykopu 
  Ściany wykopu umocnić wypraskami stalowymi. Do rozparcia użyć regulowanych 
rozpór stalowych. Obudowa wykopów powinna być pewna i stateczna w każdej fazie jego 
wykonywania. Dopuszcza się również użycie typowej systemowej obudowy skrzynkowej. 
Zastosowane umocnienie wykopu musi posiadać nośność min. 40 kN/m2. 
 
8.4. Roboty zabezpieczające i pomocnicze 
  W miejscach przejść pieszych oraz poruszania się pojazdów kołowych należy 
wykonać zabudowanie kładek drewnianych typ A2 oraz typ B2. 
 



9. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. W 
pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy studniami 
przy długości do 50,0 m. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe 
powinny zostać odkryte. Woda do badanego odcinka musi byś doprowadzona z powierzchni 
terenu grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania 
odcinka nie powinien byś krótszy od 1h dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia 
przewodu. Czas próby powinien wnosić, co najmniej 8h. Na złączach nie powinny pokazać 
się krople wody. Kolektor jest szczelny, jeżeli dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie 
próby nie wynosi więcej niż 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego 
złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć. Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w 
przypadku występowania wody gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. 
Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego 
spadkiem. Próbę należy wykonać zgodnie z PN–EN 1610„Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych” oraz instrukcją producenta. 

9.1. Kamerowanie kanalizacji deszczowej 
   Po wykonaniu kanalizacji deszczowej i po zasypaniu wykopów, rurociągi należy 
zgłosić do inspekcji TV. Sprawdzeniu podlegają: 
- stan techniczny rurociągów (niedopuszczalne jest występowanie pęknięć lub utrata 
stateczności), 
- zanieczyszczenie rurociągu powstałe na budowie, 
- jakość połączeń ( bosy koniec rury nie może być dociśnięty na końcu kielicha), 
-  równomierność spadku na odcinku między studzienkami. 
 
10. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA I HIGIENY PRACY.  

  Wszystkie roboty związane z montażem rurociągów winny być prowadzone zgodnie 
z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu 
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy przestrzegać przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 
811) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 
poz. 401). 

 

11. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE.  
  Inwestycja przewidziana niniejszym projektem nie będzie uciążliwa dla środowiska 
ani nie spowoduje w nim zmian. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do 
zorganizowanego i ekologicznego odprowadzenia ścieków deszczowych. Każda nowa 
inwestycja stwarza pewne uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. Zasięg i stopień tej 
uciążliwości zależy od rodzaju i wielkości inwestycji, zastosowanych Rozwiązań 
technologicznych, rozwiązań konstrukcyjnych oraz od staranności eksploatacji, a także od 
utrzymania w należytej czystości obiektów.  
 Głównymi źródłami ewentualnych uciążliwości związanych z budową i późniejszą 
eksploatacją rurociągu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej są: 
 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery.  
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje emisji gazów do powietrza.  
 
Uciążliwość akustyczna (hałas).  
Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na poziom hałasu. 



 
Skażenie gleby i wód gruntowych.  
Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe.  
 
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące.  
Realizowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zagrożenia elektromagnetycznym źródłem 
niejonizującym. nie występuje zjawisko tworzenia się pola elektromagnetycznego 
emitującego promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia 
lub życia ludzi. 

12. GOSPODARKA ODPADAMI.  

a) Etap realizacji: 
    Na etapie realizacji powstają dwie grupy odpadów, z których jedna to odpady w 
postaci mas ziemnych usuwanych w związku z realizacją inwestycji, a druga to typowe 
odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, resztki rurociągów (z cięcia, skrawania), 
materiały izolacyjne itp. Odpady gruntowe z pierwszej grupy należy wykorzystać do 
niwelacji terenu, nadmiar zdeponować na składowisku odpadów komunalnych. Odpady z 
drugiej grupy powinny być gromadzone z zachowaniem zasad segregacji a następnie powinny 
być zdeponowane na składowisku odpadów komunalnych. Na etapie realizacji powstają 
również odpady z eksploatacji sprzętu budowlanego. Ich ilość zależy od sprawności 
technicznej sprzętu oraz prawidłowej obsługi. Do tych odpadów można zaliczyć: odpadowe 
oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, zaolejoną wodę, 
odpady paliw ciekłych ( olej napędowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania z tworzyw 
sztucznych. Odwóz odpadów przeznaczonych na składowisko wybrane przez Wykonawcę. 

b) Etap eksploatacji inwestycji: 
    W trakcie eksploatacji powstawać będą następujące rodzaje odpadów nienadających 
się do dalszego wykorzystania gospodarczego: 

• szlam i osad z czyszczenia studni w szacunkowej ilości 0,50 tony / rok. Szlamy i osady z 
czyszczenia studzienek kanalizacyjnych będą bezpośrednio po czyszczeniu wywożone 
do utylizacji przez firmy świadczące usługi w tym zakresie. 
 

13. WYTYCZNE REALIZACJI . 
Klauzula  
Pracowania Projektowa „Prokom” informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące 
uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie 
wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i 
rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót 
ziemnych bez nadzoru. 
Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót; 
• zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 
• zapoznać się z wskazanymi normami, 
• zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (słupów energetycznych, kabli  

energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów 
itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi 
robotami, terminów i technologii wykonania robót,  

• Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego 
uzbrojenia, 

• Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi 
i wpisem do dziennika budowy, 

• W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór 
projektowy i inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii urządzeń. 



 
14. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA 

ŚRODOWISKO.  
 
 Zgodnie z  art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r 
poz. 1409) obszar oddziaływania obiektu – projektowanej kanalizacji deszczowej mieści się 
w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Obszar oddziaływania 
projektowanej inwestycji ma charakter liniowy. Obejmuje on pas o szerokości 1,5m na całej 
długości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  
 
15. UWAGI KOŃCOWE. 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na które 
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą, aprobatę techniczną, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy 
obowiązany jest na okres prowadzenia robót budowlanych przechowywać w/w 
oświadczenia i certyfikaty oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

• W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci oraz przyłączy z istniejącym uzbrojeniem 
należy roboty ziemne wykonać ręcznie. 

• Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i 
nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 47/03 poz. 401). 

• W przypadku zmian materiałów należy wystąpić do Projektanta o akceptację. 
• Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, 

„Zakaz wstępu nieupoważnionym” itp. 
 

     
 
 

   Opracował: 
 


