DROG Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni sciezki rowerowej w m .Swarzewo

ADRES INWESTYCJI : Czes¢ dziatki nr 213/7, 213/2, 213/1, 707/5, 707/9, 706/5, 705/5, 704/5, 703/5, 702/5,
710/5, 701/12 obreb 221107_2.0023 Swarzewo, gmina Puck

INWESTOR : Gmina Puck

ADRES INWESTORA . 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA :01.10.2020

Ogotem wartosc kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt remontu nawierzchni $ciezki rowerowej w m .Swarzewo na odcinku 0,97km.

1.Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja branzy drogowej podaje rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni re-
montu Sciezki rowerowej sciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr 110006 G ul. Rybackiej w m. Swarzewo. Dtugos$¢ projektowanego odcinka
Sciezki 0,97 km i szeroko$¢ 2,5m.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejgcej nawierzchni sciezki rowerowej poprzez naprawe istniejgcych uszkodzen i wzmocnie-
nie istniejgcej konstrukcji wymagajacej ciagtej biezacej naprawy.

2. Stan istniejacy

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Swarzewo o zabudowie jednorodzinnej i pola uprawne. Istniejgce zagospodarowanie $ciezki to na-
wierzchnia utwardzona z kostki betonowe;. Pod wzgledem wysokosciowym teren w rejonie ulicy jest ptaski. Nawierzchnia istniejgcej uli-
cy gruntowa. Istniejgce uzbrojenie podziemne to : kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa, kable teletechniczne i
sie¢ energetyczna eN..

3. Rozwigzanie projektowe:

Konstrukcja:

a/ projektowana nawierzchnia

4cm - w/wa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4cm - w/wa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W 50/70 wg PN-EN 13108-1

b/ projektowana nawierzchnia na odcinkach uszkodzonych

4cm - w/wa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

5cm - w/wa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W 50/70 wg PN-EN 13108-1

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - gr.20cm

Warstwa mrozochronna:

-22cm - w/wa z kruszywa niezwigzane C NR o k10> 8m/dobe i CBR>20%

- 15cm - ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C 1,5/2

¢/ Pobocza i zjazdy.

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 -gr.15cm

- kruszywo o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospdtka) C NR - gr.15cm

d/ Humusowanie

Humusowanie skarp z obsianiem mieszanka traw - 15cm

- wyprofilowane i dogeszczone podtoze

4. Powierzcnie;

- w/wy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 11S 50/7 - 2426,3 m2

- pobocza z mieszanki betonowej niezwigzanej C 90/3 -970,5 m2

- zjazdy z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 11S 50/7 - 13,4 m2
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Remont nawierzchni $ciezki rowerowej w m .Swarzewo na odcinku 0,97km.
1 Roboty Przygotowawcze
1/D-01.01.01 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-
nym
0.97 km 0.97
RAZEM 0.97
2|D-01.02.04 |Reczne przekopy w celu szukania kabla teletechnicznego, energetycznego i sieci ga- |m
d.1 zowej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
3|k.w. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "8" wraz z podsypka cementowo-piasko- |m?2
d.1 wg z wywozem materiatu z rozbidki do utylizacji (materiat w dobrym stanie na sktado-
wisko Inwestora)
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
4|k.w. Montaz rur dwudzielonych "AROT" d=100 do zabezpieczenia kala TP m
d.1
11 m 11.00
RAZEM 11.00
2 Roboty ziemne
5|D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-llz ~ |m3
d.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji 970,5*0,5*2*0,4
388.2 m3 388.20
RAZEM 388.20
6/D-02.01.01 |Odmulenie rowu na gtebokos¢ do 0,5 z wywozem urobku do utylizacji i reczne profilo- |m
d.2 wanie skarp wykopu w km 0+455- 0+475 strona lewa.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
7|D-02.01.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.2
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
8|D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2
420 m?2 420.00
RAZEM 420.00
3 Podbudowy
9|D-04.00.00 |PODBUDOWY m?2
d.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-1V1
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
10(D- Wzmocnienia - Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C 90/3 grub. po zageszczeniu |m?2
d.3/04.04.02a (10 cm
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
11|D- Pobocza - Podbudowa z kruszywa niezwiazanego Cnr - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.3|04.04.02a |po zageszczeniu 15 cm
970.5 m?2 970.50
RAZEM 970.50
12|D-04.03.01 | Skropieniepodbudowy ttuczniowej asfaltem i istniejgcej nawierzchni z kostki betono-  |m2
d.3 wej
24%6.3 m?2 2426.30
RAZEM 2426.30
13|D-04.03.01 |Utozenie geosyntetyku z wtdkien szklanych 100 kN/m m2
d.3
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
4 Nawierzchnie
14/|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 11W - warstwa wigzgca asfalto- |m2
d.4/05.03.05b |wa - grubos¢ po zageszcz.5 cm
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
15|D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC 11 t
d.4/05.03.05b |W 50/70 z wbudowaniem mechanicznym na $rednig grubos¢ 4cm  2076,3*0,10=
207,63MG
207.6 t 207.60
RAZEM 207.60
16/D-04.03.01 | Skropienie podbudowy - w/wy wigzacej asfaltem m2
d.4
2426.3 m?2 2426.30
RAZEM 2426.30
17|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowej AC 11S - warstwa $cieralna asfalto- |m2
d.4/05.03.05a |wa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
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2426.3 m?2 2426.30
RAZEM 2426.30
18/|D- Pobocza i zjazdy - nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C 90/3 - warstwa gérna o|m?2
d.4|04.04.02a |grubosci po zageszczeniu 15cm
970.5 m?2 970.50
RAZEM 970.50
19|D-01.02.04 |Wykonanie zjazdéw dwuwarstwowo z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S 50/7 0 |m2
d.4 grub. 9cm
13.4 m?2 13.40
RAZEM 13.40
5 Oznakowanie pionowe i poziome
20| k.w Montaz stupkéw blokujacych z tworzywa sztucznego (uchylne) U- 12¢ szt.
d.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21kw Reczne malowanie znakéw P-23 na jezdni farbg chlorokauczukowsa - cienkowarstwo- |m2
d.5 we
13.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
22| k.w Wykonanie "tezki" z kostki betonowej czerwonej "8" w km 0+39 m2
d.5
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
6 Remont przepustéw rurowych
23|k.w. Demontaz. rur betonowych z wywozem do utylizacji. Wykop pod konstrukcje przepos- szt
d.6 tu. Montaz przepustu D=200mm o L=4m z rur PP SN 12 DN/ID. Montaz umocnione-
go wlotu i wylotu zgodnie z rysunkiem nr 2.1. Zasypanie istniejacego wykopu i odtwo-
rzenie istniejacej nawirzchni.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
24|k.w. Remont przepustu w km 0+117,7. szt
d.6 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi gruntowej i nawierzchni Scierzcki rowerowe;j.
Demontaz. rur betonowych z wywozem do utylizacji. Wykop pod konstrukcje przepos-
tu. Montaz przepustu D=600mm o L=9,9m z rur PP SN 12 DN/ID. Montaz umocnio-
nego wlotu i wylotu zgodnie z rysunkiem nr 2.1. Montaz bariery U-12a na dtugosci
4m na wlocie i wylocie. Zasypanie istniejgcego wykopu i odtworzenie istniejacej na-
wirzchni.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25(k.w. Remont przepustu w km 0+465 szt
d.6 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi gruntowej i nawierzchni Scierzcki rowerowe;j.
Demontaz. rur betonowych z wywozem do utylizacji. Wykop pod konstrukcje przepos-
tu. Montaz przepustu D=500mm o L=10m z rur PP SN 12 DN/ID. Montaz umocnio-
nego wlotu i wylotu zgodnie z rysunkiem nr 2.1. Umocnienie skarp ptytami meba na
powierzchni 10m2. Montaz bariery U-12a na dtugosci 4m na wlocie i wylocie. Zasypa-
nie istniejgcego wykopu i odtworzenie istniejacej nawirzchni.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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