BIEZNIA | I PRZEKROJ A-A | SKALA 1: POWIEKSZONY — - 0.5 cm nawierzchnia poliuretanowa z granulatu EPDM (warstwa nieprzepuszczalna)
- 0.8 cm nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR (warstwa nieprzepuszczalna)
- 10 cm plyta betonowa B20/25 o klasie wodoszczelnosci W8 zbrojony wiéknem roproszonym syntetycznym
z wykonaniem dylatacji
- 15 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie Is= 0.98
— - obrzeze 8x30x100 cm lub tlucznia kamiennego 0/31 5mm — - obrzeze 8x30x100 cm
- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . geotekstyl o w fasciwosciach filtracyjnych min 150g/m? - fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- podsypka piaskowa 10 cm B grunt istniejacy - podsypka piaskowa 10 cm

- Koryto z rusztem i rusztem aluminiowym
- Kostka szara bezfazowa

- trawnik
F- grunt rodzimy
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- Drenaz - taczy¢ ze zbiornikiem
na wody deszczowe

BIEZNIA | RZUT / SKALA 1:100 BIEZNIA / RZUT KOLORYSTYCZNY / SKALA 1:100

1. WSZELKIE MATERIALY UZYTE MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA P. POZ. | BHP.

2. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA
TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKZE
PROJEKTANTEM.

3. KAZDY SKLADNIK PROJEKTU NALEZY ROZPATRYWAC W KONTEKSCIE
WSZYSTKICH RYSUNKOW | OPISOW W DOKUMENTACJI PELNOBRANZOWEL.

4. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA WYKONYWAC |
MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH.
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UWAGI:

. 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z
PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC,

. 2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

‘ 3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY

l SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,
4. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

l WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 1.T.B i ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ,

) 5. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI
TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,

{ 6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJINYMI | BRANZOWYMI ORAZ

[ OPISEM TECHNICZNYM,
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Linia wyznocza jaco
tory

Linia dtugosci
pomiaru

7. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM,

8. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W

CENTYMETRACH,

9. POZIOM 0,00 = dopasowac i uzgodni¢ kazdorazowo z projektantem w trybie
wykonawczym

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PRACOWNI ARCHITEKTURY | JEST CHRONIONY USTAWA
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOZYCZANIE,
PUBLIKOWANIE. w CZESCI lub w CALOSCI BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

inwestor:
GMINA GNIEZNO
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

inwestycja PRZEBUDOWA
istniejacej infrastruktury sportowej (biezni okolnej,
skoczni oraz rzutni) przy Szkole Podstawowej.

adres inwestycii

5 17 5, 117 5] 117 5] 117 Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno,
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