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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej, zlokalizowana na
terenie obejmujacym dziatke nr 76/4, w m. Szczytniki Duchowne w gminie Gniezno wraz z zagospodarowaniem terenu.
W skiad opracowania wchodzi istniejgca bieznia okrezna (okélna) wraz z bieznig prostg, skocznia oraz rzutnia.
Inwestycje zalicza sie do kategorii V.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | SPOSOB UZYTKOWANIA
Projektowana inwestycja nie zmienia uktadu komunikacyjnego dziatki. Na dotychczasowych zasadach. Na terenie

znajdujg sie elementy i obszary nie objete niniejszym opracowaniem: boisko pitkarskie o wymiarach 30 x 60 m z pitko —
chwytem od strony potudniowej, boisko do pitki plazowej o wymiarach 8 x 16 m, boisko pitkarskie typu ,Orlik” o
wymiarach 39 x 20 m (wymiar zblizony do boiska do pitki recznej - czyli 40 x 20 m), boisko koszykarskie o wymiarach 25
x 15 m oraz plac zabaw z terenem rekreacyjnym.

W ramach przebudowy, niniejsza dokumentacja zawiera bieznie okrezng (wraz z bieznig prosta), skocznie oraz rzutnie
(wszystkie elementy wchodzity w kompleks rekreacyjno sportowy na niniejszym terenie przyszkolnym).

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU WRAZ Z WYGLADEM ZEWNETRZNYM

Uksztattowano dostosowujgc jego elementy do specyficznych uwarunkowan lokalizacji samej dziatki i lokalizacji
istniejacej infrastruktury sportowej. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i wytyczy¢ geodezyjnie na planie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 3 556,20 m>
W TYM:

KOSTKA BETONOWA (CHODNIKI) 566,00 m?
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (GR. 20MM) (SKOCZNIA) 14,70 m?
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (GR. 16MM) (SKOCZNIA) 27,00 m?
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (GR. 16MM) (BIEZNIA) 1 585,00 m?
NAWIERZCHNIA BETONOWA (RZUTNIA) 10,50 m?
NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ (RZUTNIA) 151,00 m?
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA SZTUCZNA (boisko pitkarskie typu ,Orlik” o 1 202,00 m?

wymiarach 39 x 20 m - wymiar zblizony do boiska do pitki recznej - czyli 40 x 20
m, boisko koszykarskie o wymiarach 25 x 15 m).

7 391,00 m? czyli 66%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA S
w stosunku do terenu dziatki

W TYM:

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA (ZESKOCZNIA) 24,00 m?
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA (BOISKO PItKI PLAZOWEJ) 128,00 m?
NAWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 7 239,00 m?

(LACZNIE Z TRAWIASTYM BOISKIEM PILKARSKIM)

BIEZNIA OKREZNA 300m
Zaprojektowano bieznie okrezng o promieniu 25 metréw o dystansie 300 metrow. Promien 25 m. Promieh pomiarowy

25,30 m, szerokos¢ biezni — 5,0 m (4 tory o szer. 1,22 m).

Parametry wymiarowe biezni o Promien pomiarowy [m] Dtugosc¢ wirazu Odlegtos¢ migdzy
obwodzie 300m Promien [m] [m] M1 —-M2w [m]
25,00 25,30 79,482 70,512

Bieznia czterotorowa, nawierzchnia poliuretanowa. Tor wytyczony bedzie liniami koloru biatego o szerokosci 5cm.
Pomiaréw biezni nalezy dokonywa¢ w odlegtosci 30 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng granice biezni. Zaprojektowane
nachylenie poprzeczne biezni wynosi 0,8 %, a podtuzne maksymalnie 0,1 %. W odlegtosci 1,0 m od skraju projektowanej
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biezni nie znajdujg sie zadne stale elementy tj. ogrodzenie itp. Malowanie biezni zgodnie z wytycznymi PZLA. Przy
wykonywaniu biezni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac¢ przepisami IAAF oraz PZLA. Z uwagi na
zaprojektowang podbudowe nieprzepuszczalng konieczne jest odwodnienie liniowe, ktére instaluje sie wzdtuz
wewnetrznej krawedzi biezni. Odwodnienie wykonane jest w formie prefabrykowanych korytek polimerobetonowych,
przykrytych specjalnym rusztem (stalowym badz zeliwnym).

Wizualizacja pokazujgca liniowe odwodnienie od wewnetrznej strony biezni okdlnej.

KLASA OBCIAZENIA: B125 chodniki, strefy pieszych, przydomowe wjazdy do garazy
OPIS KANALU: polimerobetonowy (kruszywo i mgczka kwarcowa, Zywica
poliestrowa), krawedzie z katownika stalowego 25mm, bez spadku
wewnetrznego
POKRYWA: 2x0,5m zeliwo
MOCOWANIE: 2x przyspawany plaskownik + $ruba M10
WYMIARY ZEWNETRZNE:  diugosé 1000mm/ szeroko§é 200mm/ wysoko$é 170mm

WYMIARY WEWNETRZNE: szerokosé 150mm/ glebokosé 125mm

Wizualizacja kolorystyk iez'ni. KOLOR: Fioletowy (RAL 4005).
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BIEZNIA PROSTA

Zaprojektowano bieznie prostg o dtugosci 99 metrow, umozliwiajgca bieg na dystansie 80 metréw. 2 m przed linig startu
+ 80 m dystans biegu + 17 m wybieg (strefa wyhamowania), szerokos$¢ biezni — 5,0m (4 tory o szer. 1,22 m).

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byé uzytkowane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien byé kontrolowany - réwniez ze
wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

UWAGI:

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogéw
p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Zaprojektowano jednokierunkowa, jednosciezkowa skocznie do skoku w dal i trojskoku. Dtugos$é rozbiegu to 29 metrow
(linia skoku w dal). Zeskocznia dtugosci 8m i szerokosci 2,7m, wypetniona piaskiem ptukanym drobnoziarnistym do
gtebokosci min. 50cm. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem bezpiecznym. Skocznia wyposazona w belki do skoku w
dal w odlegtosci 2m od zeskoczni oraz 2 belki do tréjskoku w odlegtosciach 9 i 11m, mierzac od blizszej krawedzi
zeskoczni. Na skoczni nalezy wykona¢ nawierzchnie o parametrach i w technologii jak dla biezni okélnej i prostej.
Zapewniono minimum 5-metrowg strefe bezpieczenstwa za zeskocznig, celem umozliwienia bezpiecznego
wyhamowania tym skoczkom, ktérzy ostatecznie zrezygnowali z oddania skoku przebiegajgc jedynie przez zeskocznie.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg. Stanowisko w zakolu z sektorem rzutéw z nawierzchnig z maczki ceglanej.
Sektor rzutéw stanowi wycinek kota o promieniu 20 m i kacie 34,92°. Dopuszczalny catkowity spadek sektora rzutow w
kierunku pchniecia nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Zaprojektowano wykonanie powierzchni z maczki
ceglanej o szerokosci wiekszej o 0,5 m z kazdej strony od szerokosci wynikajgcej z kata sektora rzutow (34,92°), na
styku nawierzchni z maczki ceglanej z nawierzchnig trawiasta — w odlegtosci 0,5 m od linii wyznaczajacej sektor rzutow
nalezy zamontowac¢ obrzeza bezpieczne z poduszki gumowej. Wokot kota opaska betonowa o szerokosci 75 cm,
zapobiegajaca zarastaniu kota i pozwalajgca na namalowanie linii. dlugosci 75cm, wyznaczajgce przednia i tylng czesc
kofa. Linie szer. 5cm koloru biatego. Trwale nalezy oznaczy¢ Srodek kota betonowego rurkg metalowg o srednicy 4 mm.
Koto nalezy odwodni¢ za pomoca odptywu wody. Przewiercenie nalezy wykonaé w czterech miejscach tuz przy obreczy
kota (poza obszarem progu). Dopuszczalny jest gotowy element z certyfikatem IAAF. Prég powinien mie¢ szerokos$¢ od
11,2 cm do 30 cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu tuku takim samym jak koto i wysoko$¢ 10 cm = 2mm, w
stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Prég nalezy przytwierdzi¢ do podtoza i umiescié centrycznie
wzgledem linii sektoréw rzutéw.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ

Projektuje sie przekroj podtoza pod nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej: — kostka betonowa gr. 6,0cm — o pow.
~ 566m2 - podsypka piaskowo-cementowa gr. 8cm, — warstwa kruszywa 0-31,5mm (kliniec) - 5cm, — warstwa
podbudowy 31,5-63,0mm - 20cm, — podsypka piaskowa - 10cm, — grunt rodzimy.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
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zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone
(np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho, lub po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

NAWIERZCHNIE Z TRAWY NATURALNEJ
Po zakonczeniu realizacji zadania nalezy odtworzy¢ istniejacy trawnik w miejscach, ktorych ulegt on zniszczeniu w
otoczeniu boiska.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi zawartymi
na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonaé rozbiérki i demontaze. Nastepnie nalezy wytyczy¢ miejsce planowanej biezni
okreznej (korekta istniejgcej), rzutni do pchniecia kula, skoczni do skoku w dal i tréjskoku i wykonaé roboty ziemne.
Lokalizacje projektowanych elementow z dowigzaniem do granic dziatki podano na rysunku. W ramach prac
przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejgcych elementéw, ktérych projekt przewiduje
pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc¢.

5. SPOSOB POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KATEGORIA GEOTECHNICZNA)

Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono, ze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami geotechnicznymi pod posadowienie bezposrednie. Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM
z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektiéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz.463) warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste. Projektowane obiekty przyporzadkowuje sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w wykopie innych warunkéw geotechnicznych
podczas budowy lub wody gruntowej nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

Do niniejszej dokumentacji dofgcza sie OPINIE GEOTECHNICZNA firmy GEO-AQUA Wojciech Ksigzkiewicz
OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej modernizacji boiska i biezni. Na podstawie
analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 76/4 w_ Szczytnikach Duchownych stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowang inwestycie w prostych warunkach gruntowych
proponuje sie zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH | MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI M. DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (DOT. B.M. WIELORODZINNEGO)
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
(DOT. B.M. WIELORODZINNEGO)
Nie dotyczy.

Teren z infrastrukturg sportowg dostosowany jest do obstugi 0séb niepetnosprawnych - odpowiednie rzedne chodnikéw
(wraz z odpowiednim uksztattowaniem terenu) pozwalaja na swobodny dostep i korzystanie z urzadzen. Wartosci
pochylen podtuznych i poprzecznych sg mniejsze od dopuszczonych przez stosowne rozporzadzenia.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

9.1 ZAPOTRZEBOWANIA WODY | ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

9.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy.

9.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Jedynymi odpadami sg odpady bytowe wytwarzane przez osoby odwiedzajgce teren przyszkolny. Szczegétowe
wytyczne w sprawie ilosci pojemnikow na terenie posesiji jak sposobu sktadowania odpaddéw okreslajg odrebne przepisy.
Na terenie zlokalizowano istniejace miejsce na Smietnik (urzadzenia przystosowane do gromadzenia i usuwania).

9.4 ODPROWADZENIE SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH | WOD OPADOWYCH
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Nie wystepuja Scieki technologiczne. Odprowadzenie wod opadowych z terenéw nowo-utwardzonych realizowane
bedzie na tereny zielone dziatki. Na terenie (w ramach przebudowy i remontu) wprowadzono odwodnienie liniowe,
zlokalizowane wzdluz wewnetrznej krawedzi biezni. Wykonane jest w formie prefabrykowanych korytek
polimerobetonowych, przykrytych rusztem zeliwnym. Dla niniejszego odwodnienia oraz mozliwosci nawodnienia terenéw
zielonych - wprowadzono 4 zbiorniki bezodptywowe (kazdy po 10 m3).

9.5 EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, PROMIENIOWANIE | INNE ZAKLOCENIA
Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, powstawanie pola elektromagnetycznego czy inne
zaktocenia nie beda wystepowac zaréwno podczas budowy ani eksploataciji terenu.

9.6 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI
Nie dotyczy.

9.7 OGRANICZENIE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
Na catym terenie docelowo planowane jest intensywne zagospodarowanie roslinnoscig niskg (w wiekszosci istniejgcej).

9.8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

- wody opadowe zagospodarowane na wiasnej dziatce.

- odpady komunalne: 900 kg/rok

- zastosowane materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg
hatasu oraz wibracji oraz innych zaktocen.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
Nie dotyczy.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12.1 INSTALACJE SANITARNE (wedtug opracowania — projekt techniczny)
Nie dotyczy.

12.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (wedtug opracowania — projekt techniczny)
Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu — nie dotyczy. Wtasciwe warunki ewakuacji zostaty zapewnione poprzez
odpowiednio dobrane furtki prowadzgce na zewnatrz boiska. Brama wjazdowa oraz furtki.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY / CZE,SC OPISOWA | RYSUNKOWA

Szczelny zbiornik bezodptywowy o konstrukcji zelbetowej na wody deszczowe. Pojemnosé 9,55 m3 (wylot i wentylacja
w pokrywie (w deklu). Kubatura catkowita: 13,82m3. Dostep do wnetrza zbiornika przez studzienki wtazowe z kregoéw
betonowych. Projektowany szczelny zbiornik podziemny bezodptywowy przeznaczony jest do gromadzenia
ewentualnych wod deszczowych. Woda wykorzystywana bedzie do podlewania terenéw zielonych. Przed wykonaniem
izolacji i obsypaniem zbiornika nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zbiornika, w przypadku pozytywnej proby
wykonac izolacje zewnetrzng i wewnetrzng oraz przystgpi¢ do obsypania zbiornika. Obsypanie wykonywa¢ warstwami
co 30 cm z doktadnym ubijaniem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé aprobaty
techniczne. Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi Polskimi
Normami.
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Parametry techniczne zbiornik ' T toriat | DIugose |Szerokosc| Wysokosc | Srednica
:,V = z zbio d L.p. Wyszczegéinienie Materiat [cm] fem] [em] [mm] Uwagi
Pojemnosc zbiornika 9,55 | [m3] 1 |Element denny zbiornika| zelbet 300 240 185 - Prefabrykat
Powierzchnia zabudowy 7,20 | [m?] 2 |Plyta przykrywowa zelbat 300 240 15 - Prefabrykat
Kubatura catkowita 13,82 | [m3] 3 |Kreg betonowy zelbet = = 75 600,800 | Prefabrykat
Wysokosé | 257 [m] 4 |Pokrywa stal, zeiiwol . = = 600 -
5 |Rura wywiewna PVC 165 - - 110 -
6 |Rura doplywowa PVC 500 - - 160 -
7 |Masa uszczeiniajgca - - - - - -
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KOSZ NA SMIECI DO SEGRAGACJI / CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA

Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej, $cianki z drewna IROKO olejowanego z barwnikiem.
Instalacja poprzez kotwy do fundamentowania, fundament 70 x 30 x 20 cm. Wymiary: Dtugosé: 90 cm, Szerokosé¢: 30
cm, Wysokos$¢: 103 cm, Pojemnosé: 90 I.

inz. Stefan Tomkowiak 245/PW/91

mgr inz. arch. Barttomiej Nazdrowicz
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