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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany — CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNE]J
wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna

Dz. nrewid. 161/2, 161/3, 88/4

Stara Dobrzyca, gm. Resko

powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.

2.

O O O O

4.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne zamawiajgcego.

Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa.

Umowa o prace projektowe.

Decyzja o warunkach zabudowy nr 104/2020 z dnia 23.12.2020 wydana przez
Burmistrza Reska.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r.
(Dz.U. 2020 poz. 1333) z pbdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Dokumentacja geologiczna wykonana przez uprawnionego geologia - warunki
geologiczne okreslono jako proste, kategorie geotechniczng okreslono jako pierwsza.
Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

Biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac projektowych.

ZAMAWIAJACY

GMINA RESKO
ul. Rynek 1
71-315 RESKO

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

LOKALIZACIJA DZIAtKI BUDOWLANEJ

Teren inwestycyjny potozony jest w miejscowosci Stara Dobrzyca, dz. nr 161/2, 161/3,
88/4, obreb Stara Dobrzyca, gm. Resko. Teren posiada dostep do drogi publicznej,
dz. 127/3 i 286/2. Na terenie inwestycji nie odbywa sie ruch pojazdéw, teren dostepny
jedynie dla pieszych (teren rekreacyjny). Miejsca postojowe w przylegtej do terenu

4.2.

inwestycji drodze.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na przedmiotowym terenie dziatce obecnie nie ma zlokalizowanych budynkéw. Na terenie
pozostaty fundamenty po rozebranym budynku ktéry ulegt spaleniu. Projektowany
budynek pokrywa sie praktycznie z rozebranym budynkiem. Pozostatosci fundamentéow



zostang rozebrane podczas realizacji tej inwestycji. Nawierzchnia naturalna, nieutwardzona
porosnieta gtéwnie roslinnoscig niska.

ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

= Rozbiérka fundamentéw.

= Budowa centrum aktywnosci lokalnej - budynek stanowi¢ bedzie modutowy pawilon
kontenerowy w lekkiej zabudowie nietrwale zwigzany z gruntem wraz z infrastrukturg
techniczng;

= Budowa przytaczy: kanalizacji sanitarnej w postaci bezodptywowego zbiornika
energetyczne oraz wody z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury;

= Zagospodarowanie terenu w niezbednym zakresie — teren utwardzony, dojscie do
budynku.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. OPIS OGOLNY

Projektowany budynek zostat zlokalizowana srodkowej czesci terenu inwestycji
(zachowujac nieprzekraczalng linie zabudowy). Zaprojektowano utwardzony podest
wejsciowy, dojscie oraz teren utwardzony (opaske) wokdt przedmiotowego budynku.
Pozostaty teren pozostaje naturalnie porosniety zielenig niskg. Dojscia i obejscie
zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym, na podbudowie.

6.2. DANA LICZBOWE OGOLNE

6.2.1. Odlegtosci od granic dziatki
Odlegtos¢ projektowanego budynku od dziatek sgsiednich, nie bedgcych
obszarem inwestycji wynosi ponad 22 metry. Najblizsza odlegto$é wynosi
22,45 m do dziatki 88/6 (od strony pétnocnej projektowanego budynku) :

6.2.2. Dane techniczne — bilans terenu
Dziatka nr 9/12, obreb Motstowo.

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg
Dziatka 161/2 - 88 m2

Dziatka 161/3 - 33,75 ha

Dziatka 88/4 - 1892 m2

tacznie 33,948 ha

Powierzchnia inwestycji okreslona w Decyzji o wrunkach zabudowy na zatgczniku

graficznym : ~ 3700 m2

Powierzchnia zabudowy:
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 75,93 m2

Kubatura projektowanego budynku brutto: ~ 345,50 m3




Powierzchnia terendow utwardzonych:
- powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego — 26 m2

6.3. OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.3.1. Ogrodzenie
Teren nieogrodzony - bez zmian

6.3.2. Smietnik
Lokalizacja $mietnika na terenie utwardzonym w sgsiedztwie dojazdu do dziatki
wg rys. zagospodarowania terenu.

6.3.3. Prace wykorniczeniowe zewnetrzne zagospodarowania terenu
Dojscie do budynku oraz paska z kostki betonowej typu ,,Polbruk” na podsypce
piaskowej, obrzezone kraweznikiem chodnikowym osadzonym na fundamencie
betonowym.

Wytrzymatos¢ kostki betonowej na sciskanie min. 50 MPa ; odpornos¢ na mréz
(min. 25 cykli rozmrazania i zamrazania) i sél. Dopuszczalne odchytki wymiarow
kostki betonowej wynoszg + 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz #5 mm dla
wysokosci.

Warstwy podbudowy dla chodnikéow (rys.1):

- kostka betonowa szara 8x10x20 cm 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa stabilizowana cementem Rm 1,5 Mpa min. 10 cm
- warstwa odsgczajaca min 20 cm

Oporniki (krawezniki) nalezy posadowi¢ zgodnie z rysunkiem 1

oparnik
YV
_ : _ \V\WV ||/'J
nawierzchnia I T I l I I ] T_ paziom gruntu
___ | podsypka
podbudowa
warsts odacziaa et ot
grunt budowlany |1Dr.rn| |1Dcm|

Rysunek 1. Przekrdj nawierzchni utwardzonej

Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowg powinien odpowiada¢ PN-
88/B—30000. Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do
zalania chodnikéw powinien odpowiada¢ PN—88/B—30001.

Podtoze pod podbudowe (warstwa odsgczajgca) stanowi np. piasek zageszczony
do IS =0.97.



6.4. ROZBIORKA FUNDAMENTOW PO ROZEBRANYM BUDYNKU

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie fundamenty po rozebranym budynku
przeznaczone do likwidacji (rozbiorki).

Istniejgce fundamenty betonowe nalezy rozebra¢ a odpady budowalne zagospodarowac
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z poin. zm.). Na powierzchni terenu po rozbidérce zostanie zlokalizowany projektowany
budynek.

Podczas robdt rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepiséw
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,poz. 401).
Przedmiotowe prace nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem prac przy zagospodarowaniu
terenu.

7. DANE WYNIKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dla przedmiotowe]j inwestycji zostata wydana przez Burmistrza Reska Decyzja o warunkach
zabudowy nr 104/2020 z dnia 23.12.2020 .

Ponizej scharakteryzowano podstawowe parametry okreslone przez przedmiotowg Decyzje
w odniesieniu do zaprojektowanych rozwigzan.

Rodzaj zabudowy: budynek Centrum Aktywnosci Lokalnej - zabudowa ustugowa (ustugi

spoteczne)

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

2.1. Funkcja zabudowy, warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

a) Funkcja zabudowy i zagospodarowania: budowa budynku Centrum Aktywnosci
Lokalnej na terenie dziatki 161/2, budowa zbiornika bezodptywowego na terenie
dziatki 88/4 oraz budowa niezbednej infrastruktury na terenie inwestycji.

b) linia zabudowy - zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy okreslong w
zataczniku do Decyzji

c) powierzchnia zabudowy - 75,93 m2 ( dopuszczalna 120 m2)

d) szerokos$¢ elewacji frontowej - 12,55 m (dopuszczalna 13 m)

e) wysokosc¢ gdrnej krawedzi elewacji frontowej - 3,49 m (dopuszczalna 4 m)

f)  geometria dachu - dach stromy dwuspadowy kat 35 stopni (dopuszczalny 25 - 45
stopni)

2.2. Warunki ochrony srodowiska

a) Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

b) w trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrone srodowiska

c¢) wskaznik terenu biologicznie czynnego biorgc pod uwage teren inwestycji wynosi
ok 97 % powierzchni inwestycji.

2.3. Warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska
2.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

- dostawa wody — bez zmian z istniejgcego przytgcza wodociggowego

- zasilanie w energie elektryczng — bez zmian 1z istniejgcego przytgcza

elektroenergetycznego



- zaopatrzenie w ciepto z indywidualnego Zzrédta ciepta
- odprowadzenie $ciekéw do zbiornika bezodptywowego
- odprowadzenie wéd opadowych na teren wtasny dziatki

2.5. Warunki obstugi w zakresie komunikacji

- dostep do drogi publicznej bez zmian, z drogi gminnej nr 127/3 i 286/2, nie
przewiduje sie ruchu pojazdow na terenie dziatki, na terenie inwestycji przewiduje
sie jedynie ruch pieszy (teren rekreacyjny)

- wymagana ilos¢ miejsc parkingowych bez zmian , miejsca parkingowe w przylegtej
drodze.

2.6. Wymagania dotyczace intereséw osob trzecich.

8.

8.1.

8.2.

Inwestycji nie bedzie narusza¢ interesow prawnych osoéb trzecich oraz powodowacd
pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

DANE OGOLNE

Projektowany budynek jest parterowy i niepodpiwniczony o wymiarach zewnetrznych
6,05 x 12,55m i wysokosci 5,50m w kalenicy od poziomu przylegtego terenu.
Wysokos$¢ do okapu 3,49m. Jest to budynek typu kontenerowego o lekkiej stalowej
konstrukcji. Sciany zaprojektowano z ptyt PWS. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie ptyta
warstwowa. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35 st.= 46,63%. Parter budynku
posadowiony od strony gtdwnego wejscia +0,18 m powyzej poziomu terenu. Poziom
posadowienia parteru +0,00m = 75,10 m.n.p.m. Budynek posadowiony na ptycie
fundamentowe;j. Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 12,55 m

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE , PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy budynek zawiera sale gtéwng, pomieszczenie socjalno, toalete oraz
pomieszczenia gospodarcze.

8.2.1. Charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy — 75,93 m2
Powierzchnia uzytkowa — 61,96 m2
Kubatura brutto - ~ 345,50 m3

8.2.2. Program uzytkowy

PARTER
1 SALA GtOWNA - 28,03 m2
2 POM. SOCJALNE -9,78 m2
3 TOALETA -4,23 m2
4 TOALETA -3,06 m2
5 POM. GOSPODARCZE -3,85m2
6 POM. GOSPODARCZE -13,01 m2
SUMA 61,96 m2



8.3.  WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez geologa mgr Magdalene Tyszecka
(up. Min. Srodowiska VI1-1340) oraz uwzgledniajac rodzaj/charakterystyke budynku jego
konstrukcje (szkieletowa lekka) oraz sposdb posadowienia (ptyta fundamentowa) warunki
gruntowo-wodne oceniono na proste. Kategoria geotechniczna obiektu I.

8.4. KONSTRUKCIA

8.4.1. Technologia realizacji
Budynek zaprojektowano w technologii stalowej szkieletowej.

8.4.2. Opis elementéw konstrukcji
=  Fundamenty
Projektuje sie posadowienie na ptycie fundamentowej
Szczegdty wg projektu branza konstrukcja
= Sciany
Projektuje sie konstrukcje szkieletowg z wypetnieniem ptytami typu "sandwich".
Ptyty skfadajg sie z dwodch oktadzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno -
izolacyjnego z pianki poliuretanowej. Potgczenia wykonac¢ z wykorzystaniem zamkoéw
pidro - wpust. Nalezy zastosowac ptyty spetniajgce wymagania ppoz (patrz punkt ochrona
pozarowa)
= Dach
Konstrukcje dachu stalowa wg projektu branzy konstrukcja.
=  Podtoga
Konstrukcje podtogi stalowa wg projektu branzy konstrukcja.

UWAGA'!
CAtA KONSTRUKCJE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE ZGODNIE Z WYBRANYM
KOMPLETNYM SYSTEMEM ZABEZPIECZEN.

NALEZY ZABEZPIECZYC GROWNA KONSTRUKCIE NOSNA DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE)
R30!

8.5. INSTALACJE SANITARNE

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje :
=  wodng
= kanalizacji sanitarnej
= ogrzewanie powietrzng pompg ciepta;
Przytacza :
=  kanalizacja sanitarna
/odprowadzenie sciekéw do bezodptywowego zbiornika/
=  przyfacze wodne (istniejgce)
Szczeqoty instalacji wg P.B. branZzowych




8.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje :
=  oswietlenia podstawowego
= gniazd wtykowych
Przytacze:
= Zasilanie budynku
=  QOswietlenie zewnetrzne na budynku

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac¢ zgodnie z ogdlnymi standardami - lokalizacja
gniazdek i punktéw sSwietlnych wg projektu branzowego. Wykona¢ zasilenie urzgdzen
wentylacyjnych i sanitarnych.

Na dachu budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng wspomagajgcg zasilenie
budynku w energie elektryczna.

Szczeqdty instalacji wg P.B. branzowych

8.7. WENTYLACIA

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacja.
Przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany jest przez kratki wentylacyjne.
W drzwiach pomieszczenia WC zamontowaé otwory wentylacyjne pow. 220 cm?.

szczeqoty wg dokumentacji rysunkowej oraz branzy sanitarnej

8.8. ROZWIAZANIA MATRIALOWE - OPIS WARSTW

8.8.1. Opis warstw posadzkowych i stropowych

1. Podtoga na gruncie — parter

- wyktadzina PCV pdtprzemystowa, obiektowa

- izolacja PW- (w pom. mokrych)

- 2 x ptyta OSB- gr. 1,8cm

- ruszt drewniany (dla warstwy ociepleniowej)

- konstrukcja

- wetna mineralna twarda uktadana miedzy konstrukcje- gr. 20cm
- blacha ocynk- 0,5 profilowana

2. Potaé dachowa

- ptyta warstwowa z pianki NRO gr 16 cm wsp. U nie gorszy niz 0,15 [W/m2*K]
- ptatwie systemowe pod ptyty warstwowe

- konstrukcja dachu

- pustka powietrzna

- wetna mineralna - gr. 20 cm (w czesci izolowanej)

- folia paroizolacyjna

- ptyta laminowana, GKI- gr. 1,3cm podwieszona do konstrukcji dachu




8.8.2. Opis warstw $ciennych

S1. Sciana zewnetrzna

ptyta PWS, samonosna z rdzeniem z pianki poliuretanowej - gr. 150mm wykonczona od
zewnatrz blachg lekko ryflowang w kolorze szarym a od wewnatrz blacha powlekana,
gtadka w kolorze biatym;

S2. Sciana wewnetrzna
ptyta PWS, samonosna z rdzeniem z pianki poliuretanowej - gr. 75mm wykonczona z
dwdch stron blachg powlekang, gtadkg w kolorze biatym;

8.9. DACH

Pokrycie: dach dwuspadowy — ptyta warstwowa w kolorze szarym;

8.9.1. Odprowadzenie wody
Odprowadzenie wody z dachéw z zastosowaniem systemu odwodnieniowego /rynny
irury spustowe/ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm , patynowanej o przekroju
kwadratowym. W rynnach, na catej dtugosci ostona na liscie z blachy cynkowo-tytanowej
gr.0,8mm perforowanej. Dylatacje kompensacyjne rynien wg wytycznych producenta.

8.9.2. Obrdbki blacharskie
Wszystkie obrébki blacharskie i parapety wykona¢ z blachy cynkowo — tytanowej
(widoczne elementy z blachy patynowanej ) gr. 0,8mm. Opierzenia przyklejane klejem
Enkolit (klej do blach na zimno) lub rownowazne.

8.10. IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje PW wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych - w tazienkach i pomieszczeniu
gospodarczym izolacje poziomg wywingé na sciany na wysokos¢ 15 cm

8.11. OKNA, PRZESZKLENIA , DRZWI

8.11.1. Okna
Okna PCV, rozwieralno-uchylne . Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika U dla catego okna
tacznie ze strefa krawedziowa szyby <0,9 W/ m*K.

8.11.2. Drzwi zewnetrzne
Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika U dla drzwi wejéciowych < 1,3 W/m? K. Drzwi
zewnetrzne wejsciowe aluminiowe, izolowane.

8.11.3. Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne — aluminiowe lub stalowe. Drzwi wewnetrzne do WC z otworami w
dolnej czesci o tacznej powierzchni przekroju 0,22m2. Oscieznice stalowe ocynkowane lub
aluminiowe.

8.11.4. Elewacja
Elewacja — ptyty PWS wykonczone na gotowo blachg w kolorze szarym.
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8.12. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

8.12.1. Wyposazenie
Ceramika fazienkowa dedykowana dla obiektéw uzytecznosci publicznej, miski ustepowe
stojgce. Wylewki i osprzet w Sredniej grupie cenowej - konkretny typ do uzgodnienia.
Osprzet elektryczny — gniazdka, przetaczniki — polskie o podwyzszonym standardzie.

8.12.2. Podtogi
Posadzki wykoniczone wyktadzing PCV pdétprzemystowa. Nawierzchnia gtadka zmywalna.
Parametry wykfadzin PCV:
e wykfadzina PCV heterogeniczna kalandrowana klejona do podtoza
e grubosé catkowita min. 2,0mm
e warstwa Scieralna (uzytkowa) min. 0,3mm
e grupa odpornosci na Scieranie T
e klasa uzytkowa wyktadziny min. 33
e klasa antyposlizgowosci R11
e gwarancja min. 5 lat
e nalezy uktadac listwy dylatacyjne przed utozeniem wyktadzin PCV
e klejenie wykfadziny do podtoza na catej powierzchni
e spawanie tgczen sznurem spawalniczym PCV

8.12.3. Listwy przypodtogowe, cokoty
Projektowana wyktadzina z wywinieciem na $ciany na wys. 15cm.

8.12.4. Parapety, obudowy
Parapety — blacha tytan- cynk.

8.12.5. Sufity
Sufity, obudowa z ptyt GKFI, GKF lub ptyty laminowane;.

UWAGA:
Projektowane wspétczynniki przenikania ciepta U [W/m?K] przegréd zewnetrznych
wg punktu 12

OCHRONA SRODOWISKA
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko.

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA

10.1. Strefy

Odlegtosci normowe zapewnione

10.2. Nawierzchnie

Nawierzchnie projektuje sie z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu,
powierzchnie zmywalne w toaletach i tazienkach do sufitu.

10.3. Wysokosci pomieszczen

Zgodna z przepisami: wysokos$¢ pomieszczenia gtownego 3,05m, pozostatych pomieszczen
2,70m.
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10.4. Doswietlenie

Kazde z pomieszczen posiada doswietlenie Swiattem naturalnym. W Sali gtéwnej i w
pomieszczeniu socjalnym stosunek powierzchni podtogi do powierzchni okien przekracza
1:8.

10.5. Wentylacja

W catym budynku zaprojekowane wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
rekuperacjg. Szczegdty wg projektu branzy sanitarne;.

10.6. Wyposazenie i instalacje
Zaprojektowano sale gtéwng dostepng bezposrednio z zewnatrz. Toalety wyposazone w
miske ustepowg i umywalke. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie socjalne i
pomieszczenia gospodarcze. Zapewniono ogrzewanie powietrzng pompg ciepta,

przygotowanie c.w.u. poprzez elektryczne podgrzewacze. W pomieszczeniu gospodarczym
zapewniono zlew na wysokosci 50 cm nad podtoga.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

11.1. Kwalifikacja pozarowa obiektu

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na :

a) przeznaczenie — centrum aktywnosci lokalnej

b) kategorie zagrozenia ludzi- obiekt zalicza sie do ZL llI;

c) wysokos¢- do budynkdw niskich; budynek jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony

d) usytuowanie — budynek wolnostojgcy posiadajgcy wyjscie bezposrednio na zewnatrz
z gtdwnej Sali;

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem, lub o gestosci obcigzenia

ognhiowego ponad 500 MJ/m2, lub przeznaczonych dla wiecej niz 30 oséb.

11.2. Odpornos¢ pozarowa budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku wg &212 WT - ,D”, co oznacza , ze
materiaty uzyte przy realizacji inwestycji muszg posiadaé cechy nie rozprzestrzeniania
ognia NRO i odpornos¢ ogniowg gtéwnej konstrukcji nosnej budynku R 30, stropu REI 30
oraz $cian zewnetrznych EI30 — w projekcie dobrano elementy spetniajace te kryteria.

11.3. Warunki ewakuacji

Wyijscie bezposrednio na zewnatrz o szer. 1,40 w $Swietle otworu.

11.4. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.
11.5. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wyposazony w gtéwny wytacznik pradu sterowany przyciskiem przy wejsciu,
oznakowany zgodnie z PN/N01256.04
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11.6. Elementy wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitdw nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpasajgcych pod wptywem ognia, zgodnie z technologia posiadajaca
atest ITB.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo-zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

11.7. Wyposazenie w gasnice
Przedmiotowy lokal wyposazy¢ w 1 gasnice 2kg typu GP - 4 ABC

11.8. Lokalizacja

Odlegtosci scian zewnetrznych od granic dziatki oraz od innych budynkéw na sgsiednich
dziatkach zgodna z & 12 ust.3, pkt. 1,3 WT.

11.9. Dojazd pozarowy oraz hydranty zewnetrzne

Dojazd pozarowy oraz woda gasnicza z hydrantdw zewnetrznych nie jest wymagana.
Obiekt parterowy uzytecznosci publicznej ZL Ill o powierzchni uzytkowej 61,96 m2 i
kubaturze 345,50 m3 zlokalizowany w jednostce osadzie o liczbie mieszkarncow 58 oséb
(osoby ze statym i czasowym zameldowaniem).

11.10. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ponizej 6,5 kWp
Szczegdty wg dokumentacji branza elektryczna.

11.11. Wykaz przepiséw

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr
147, poz. 1229, wraz z pézn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz.
1126 wraz z pdzn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz.
1139).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

(Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563).

PN-1EC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

e
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12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb
ogniowych.

13. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15. PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczna.

16. PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

19. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja.

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22. PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

23. PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

25. Wytyczne VdS CEA 4001:2003-01 (01). Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

26. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28. Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementdow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos$é ogniowa.

12. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU/CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektuje sie nastepujace (minimalne) wspétczynniki przenikania ciepta U [W/m?K] przegréd
budowlanych:

Sciana zewnetrzna U =0,20 [W/mZK]

Podtoga na gruncie U =0,30 [W/mZK]

Dach U =0,15 [W/m’K]

Okna U =0,90 [W/m2K]

Drzwi zewnetrzne Uu=1,30 [W/mZK]

Wspétczynniki U zaprojektowanych przegréd zewnetrznych  spetnia  wymagania
Rozporzadzenia Ministra Finansdw z dnia 12.06.1997 i sg nizsze od okreslonych w Polskiej
Normie.

Wspétczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepto okreslono w charakterystyce
energetyczne;j.
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13. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Przedmiotowa inwestycja realizowana musi byé zgodnie z wytycznymi Decyzji o warunkach
zabudowy wydanej dla przedmiotowej inwestycji przez Burmistrza Miasta Resko.

Decyzja ta okresla zaopatrzenie inwestycji w media. Dopuszcza ona zastosowanie
odnawialnych Zrédet energii ktére zostaty zaprojektowane dla przedmiotowego obiektu.
Zaprojektowano powietrzng pompe ciepta wspomagang instalacjg fotowoltaiczng dodatkowo
dla obnizenia zapotrzebowania na energie zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z rekuperacja..

Decyzja o zastosowaniu takich Zrddet energii poprzedzona byta analizg w stosunku do
zastosowania kotfa gazowego zasilanego gazem ptynnym (z butli) oraz zasilaniem budynku
energig elektryczng sieciowa.

Inne rozwigzania zostaty wyeliminowane ze wzgledéw technicznych - brak dostepu to energii
cieplnej sieciowej, gazu sieciowego. Zastosowanie kottowni na paliwo state zostato
wyeliminowane przez Inwestora jako niedopuszczalne ze wzgledu na charakter i
przeznaczenie oraz lokalizacje obiektu.

Aspekt techniczny, ekonomiczny oraz Srodowiskowy

Zaprojektowane zrédfa energii s3 w petni uzasadnione zardwno z punktu widzenia
technicznego jak i ekonomicznego.

Dodatkowe koszty zaprojektowanych instalacji w poréwnaniu z zastosowaniem kottowni
gazowe] zwrdcg sie po ok 6 latach co jest okresem stosunkowo krétkim.

Zastosowane rozwigzania sg rowniez atrakcyjna z punktu widzenia $rodowiskowego
(alternatywne zrédta energii).

W ujeciu catkowitym biorgc pod uwage zapisy Decyzji o warunkach zabudowy oraz
zagadnienia opisane powyzej przyjete w projekcie zrddta energii oparte o pompe ciepta
wspomagang instalacjg fotowoltaiczng sg optymalne i celowe.

14. DOSTEP DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep do budynku dla niepetnosprawnych jest zapewniony z poziomu terenu. Tereny
utwardzone  umozliwiaja  mozliwos¢  bezproblemowego  poruszania sie  oséb
niepetnosprawnych.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okreslenie inwestyciji:
Centrum Aktywnosci Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturg techniczng i
komunikacyjng

Lokalizacja:
Dziatki nr 161/2, 161/3, 88/4 zlokalizowana w obrebie geodezyjnym Stara Dobrzyca, gm.

Resko, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Obiekt:

Centrum Aktywnosci Lokalnej

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) : Art. 34 ust. 3 pkt. 5, Art. 20 ust.1 pkt. 1c
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Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Charakterystyka zabudowy sgsiedniej wzgledem granic dziatki:

Projektowany obiekt jest oddalony od wszystkich sgsiednich dziatek o ponad 22 metry.
Najmniejsza odlegto$¢ wynosi 22,45 m od dziatki 88/6 od strony potnocnej projektowanego
budynku. Dziatka 88/6 zabudowana jest obiektem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z
zabudowaniami gospodarczymi.

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sgsiednimi dziatkami. Projekt spetnia
wymagania WT §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajgc § 13, 60 i 271-273 w stosunku do odlegtosci
wszystkich Scian. Najmniejsza odlegtos¢ wynosi 22,45 m $ciany pétnocno-zachodniej od dziatki
88/6.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

* przestaniania
Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zarowno w odniesieniu do
terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.
Przestanianie w relacji do zabudowy na sasiednich dziatkach budowlanych wg WT §13 ust. 1
pkt 1a nie wystepuje.

* zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zacienianie w relacji do zabudowy na
sgsiednich dziatkach budowlanych nie wystepuje.

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych,
ktdre regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60)

- dla terenéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje zmiana
warunkéw uzytkowania, zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji
Decyzji o warunkach zabudowy

- po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe realizacja
inwestycji zgodna z przeznaczeniem tych dziatek

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mieé¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
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na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane ((tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 290)) -
odniesienia szczegdtowe do przepisu:
* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19
Inwestycja nie przewiduje lokalizacji nowych miejsc postojowych.
* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Usytuowanie miejsca dla konteneréw/pojemnikéw na odpady zgodne z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
* Rozdziat 6, Studnie § 31
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepujg studnie — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu
znajduje sie projektowany zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zachowano
odlegtosci zgodnie z WT §36 — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
* Rozdziat 8, Zielen i urzagdzenia rekreacyjne § 40
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepujg place zabaw — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dziat VI. Bezpieczeristwo pozarowe
Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkéw § 213 i §217
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe § 271
budynek niski, ZLIIl — zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "D"
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi S$cianami budynkédw niebedgcymi Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego zgodna z §271 — WT z uwzglednieniem §272 i §273
oraz §213i §216 dla projektowanego obiektu.

Po powyiszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktdre mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w
otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji
ktdry obejmuje:

dziatki 161/2, 161/3, 88/4 w obrebie Stara Dobrzyca gm. Resko — dziatki Inwestora. Inwestor
posiada prawo do dysponowania tymi dziatkami na cele budowlane.

16. UWAGI KONCOWE
Wszystkie materialy uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadaé atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki
Budowlanej.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Opracowata:
arch. Anna Majcher Rutkowska
nr upr. bud. 18/ZPOIA/2005
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Il. RYSUNKI

Zagospodarowanie terenu

1. Projekt zagospodarowania terenu 1: 1000
la. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500

Budynek Centrum Aktywnosci Lokalnej

2. Rzut parteru 1:50
3. Rzutdachu 1:50
4. Przekrdj A-A, B-B 1:50
5. Elewacje 1:50
6. Elewacje 1:50
7. Zestawienie okien

8. Zestawienie drzwi
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