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CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastruktura tech-

niczna
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.1.1{0101-01 poziomu terenu
38*0,25*0,9 m3 8,550
RAZEM 8,550
2 Podstawienie kontenera, zatadunek , transport i utylizacja materiatéw z rozbié- |m3
d.1.1 rek (gruz ceglany, betonowy drewno)
8,55 m3 8,550
RAZEM 8,550
1.2 BUDYNEK
1.21 Fundamenty
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0215-02 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 (wykopy pod fundamenty
21 Scian)
12,55%6,05%1,5 m3 113,891
RAZEM 113,891
4 Koszt materiatu - podsypka piaskowo zwirowa (wypetnienie wykopu pod ptytg) |m3
d.1.
21
113,891 m3 113,891
RAZEM 113,891
5/KNKRB 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grubo$é zageszczanej war- |ms3
d.1./0229-04 stwy w stanie luznym 30-35cm
2.1
113,891 m3 113,891
RAZEM 113,891
6/KNR 9-15 Izolacje cieplne poziome z ptyt styropianu XPS na sucho (10 cm) z uwzgled- |m?2
d.1.|0401-02 nieniem pasa termicznego (1,0 m) dookota budynku
21
12,55%6,05 m?2 75,928
38 m?2 38,000
RAZEM 113,928
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw |t
d.1.|0290-02 i budowli
21
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
8/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.1.|/0205-01
2.1
113,891%0,2 m3 22,778
RAZEM 22,778
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco m2
d.1.|0604-02
21
113,891 m?2 113,891
RAZEM 113,891
1.2.2 Sciany nadziemia +dach+podioga
10 Konstrukcja stalowa (wykonanie, zabezpieczenie ppoz - malowanie, montazi |kg
d.1. transport na plac budowy)
2.2
4200 kg 4 200,000
RAZEM 4 200,000
11 Obudowa ptyt SANDWICH od zewnatrz oraz blachgod wewnatrz. W kalkulacji |m?2
d.1. uwzgledniono: Materiaty: Ptyty, blache obrobki blacharskie, faczniki i uszczelki
2.2 i masy uszczelniajgce. Dostawe materiatu, montaz scian, ustawienie ruszto-
wan.
(12,55*2+6,05*2)*3,3 m?2 122,760
RAZEM 122,760
12 Sciany wewnetrzne z ptlyt SANDWICH. W kalkulacji uwzgledniono: Materiaty: |m2
d.1. Ptyty, blache obrébki blacharskie, tgczniki i uszczelki i masy uszczelniajace.
2.2 Dostawe materiatu, montaz $cian.
(5,75*2+2,35*2+4,89*2+12,8)*3,05 m?2 118,279
RAZEM 118,279
13 Obudowa z blachy profilowanej (podtoga) m2
d.1.
2.2
12,55%6,05 m?2 75,928
RAZEM 75,928
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukfa- |m?2
d.1./0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa (podfoga)
2.2
75,928 m?2 75,928
RAZEM 75,928
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15/KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB m2
d.1./4007-03 Krotnos¢ = 2
2.2
75,928 m?2 75,928
RAZEM 75,928
16 Pokrycie dachu z ptyt Sandwich z wypetnieniem z pianki poliuretanowej. Ptyta |m2
d.1. typu sandwich z wypetnieniem pianka poliuretanowg (NRO). W kalkulaciji
2.2 uwzgledniono: Materiaty: Ptyty, krokwie systemowe, obrdbki blacharskie, tacz-
niki i uszczelki i masy uszczelniajgce. Dostawe materiatu, montaz piyt.
3,65*2*12,55 m?2 91,615
RAZEM 91,615
17|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm okragte o Srednicy m
d.1./0510-03 12cm - analogia
2.2
12,55*2 m 25,100
RAZEM 25,100
18|/KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowje grubosci 0,7mm potokragte o m
d.1.|/0508-04 Srednicy 15cm - analogia
2.2
3,4%4 m 13,600
RAZEM 13,600
1.2.3 Sufity
19/KNR 0-14 Okladziny stropdw plytami laminowanymi na ruszcie metalowym podwéjnym  |m2
d.1./2012-03 podwieszanym z ksztaltownikéw CD i UD
23
61,96 m?2 61,960
RAZEM 61,960
1.2.4 Posadzki
20|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1.|/0114-01
24
11,14 m?2 11,140
RAZEM 11,140
21|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.1./0115-01 ) oraz balkonow i taraséw ptynng folig uszczelniajgcg powierzchnie poziome,
2.4 bez wkiadki z wtdkniny
11,14 m?2 11,140
RAZEM 11,140
22|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin (komplet z cokotami) m2
d.1.|/02r97 1123-
2.4/02
61,96 m?2 61,960
RAZEM 61,960
1.2.5 Okna i drzwi
23|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzch- |m2
d.1./1023-09 ni do 2,0m2
2.5
54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
24|\KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierz- |m2
d.1./1023-05 chni do 1,0m2
25
2,16 m?2 2,160
RAZEM 2,160
25|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe aluminiowe dwukrotnie malowan, wbudowane w trakcie |szt
d.1./1016-03 wznoszenia $cian, dla drzwi wejsciowych
2.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe przeszklone m2
d.1.|/02r97 1203-
2.5/02
1,4*2 m?2 2,800
RAZEM 2,800
27|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe systemowe dla drzwi wewnatrzlokalowych (aluminiowe/ |szt.
d.1./1016-02 stalowe)
2.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe systemowe dla drzwi izolowanych (aluminiowe/stalowe) |szt.
d.1./1016-02
25
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe aluminiowe lub stalowe wewnetrzne jednodzielne petne o |m2
d.1./1017-02 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (izolowane)
2.5
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0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe aluminiowe lub stalowe zewnetrzne dwudzilne petne o po- |m2
d.1./1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (izolowane)
2.5
1,3*2 m?2 2,600
RAZEM 2,600
31/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe aluminiowe lub stalowe wewnetrzne jednodzielne petne o |m?2
d.1./1017-02 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
25
0,9*2*5 m?2 9,000
0,82 m?2 1,600
RAZEM 10,600
1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.31 Teren utwardzony przystosowany dla pieszych z kostki betonowej (doj$cie + opaska)
32|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |[m?2
d.1./0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
3.1
1,5*5,55 m?2 8,325
(6,05*2+12,55*2)*0,5 m?2 18,600
RAZEM 26,925
33|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1./0101-02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
3.1 Krotnos¢ = 4
26,925 m?2 26,925
RAZEM 26,925
34|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 20cm w korycie lub na calej|m?2
d.1.|/0104-05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
3.1
26,925 m?2 26,925
RAZEM 26,925
35|KSNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2) Rm |m2
d.1./0111-01 1,5 Mpa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
3.1
26,925 m?2 26,925
RAZEM 26,925
36|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0321-02 wo-piaskowej grubosci 40mm z wypelnieniem spoin piaskiem
3.1
26,925 m?2 26,925
RAZEM 26,925
37 WYCIERACZKA szt
d.1.
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne 1m3 ziemi kategorii Ill wydobytej z wykopdw na terenie|m3
d.1.|0409-02 dziatki
3.1
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.4 Krawezniki, obrzeza trawnikowe
39|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.4/0402-04
0,05*(1,5*2+5,55*2) m3 0,705
RAZEM 0,705
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4/0403-03 wej
1,5*2+5,55*2 m 14,100
RAZEM 14,100
41|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy  |m
d.1.4/0401-04 kraweznikowe
37,2 m 37,200
RAZEM 37,200
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.1.4/0407-03 niem spoin piaskiem
12,55%2+6,05*2 m 37,200
RAZEM 37,200
1.5 Trawa
43|KSNR 11 Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem w terenie ptaskim, w grun- |m2
d.1.5|0711-02 cie kat.lll
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
1.6 Ogrodzenie jednostki zewetrznej pompy ciepta
44|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie |dét
d.1.6{0312-11 kategorii IV - pod stupek ogrodzenia panelowego
4 dot 4,000
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RAZEM 4,000
45|KNR 4-01 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego m3
d.1.6/0203-01
0,30,3*1*4 m3 0,360
RAZEM 0,360
46 |KNR 2-02 Ustawienie stupkéw wraz z montazem paneli oraz przykryciem panelem m
d.1.6{1805-11
6 m 6,000
RAZEM 6,000
47|KNR 2-25 Montaz furtki szt
d.1.6/0312-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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