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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:
centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej wentylacji oraz zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej dla budowy Centrum Aktywno$ci Lokalnej w Starej Dobrzycy.
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OPIS TECHNICZNY
centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej wentylacji oraz zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej dla budowy Centrum Aktywno$ci Lokalnej w Starej Dobrzycy

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodgcym
biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,
* Polskie Normy

1.2 Materiaty wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlane opracowana,

- mapa geodezyjna

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi techniczne

1.3 Parametry energetyczne przegrod budowlanych.

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.

Nazwa definicji przegrody SCIANA ZEWN. OCIEPLONA
Wsp. przenikania ciepta 0,20 W/(m>K)

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Y4

Nazwa definicji przegrody PODLOGA NA GRUNCIE
Wsp. przenikania ciepta 0,30 W/(m>K)

Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Nazwa definicji przegrody DACH

Wsp. przenikania ciepta 0,15 Wi/(m>K)

Kierunek przeptywu ciepta W gore

Typ przegrody DACH

Nazwa definicji przegrody DRZWI ZEWN

Wsp. przenikania ciepta 1,3 Wi(m2K)

Kierunek przeptywu ciepta W gore

Typ przegrody DZ

Nazwa definicji przegrody OKNO ZEWNETRZNE
Wsp. przenikania ciepta 0,9 W/(m*K)

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody OZ ISTN.

1.4 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

1. kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.
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2. kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem dyskwalifikujg
tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

3. kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej,
decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie uzytkowania.

4. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrddet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wéd.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu ukfad jest
nieekonomiczny.

8. systemy fotowoltaiczne: inwestycja zaktada montaz paneli fotowoltaicznych wg. opracowania branzy
elektrycznej.

9. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwo$ci lokalizacji.
10. pompa ciepta powietrzna: inwestycja zaktada montaz pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem ciepta.

2 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zlokalizowany jest w granicach dz. nr 161/2, 161/3, 88/4 obreb
Stara Dobrzyca.

Podstawg prawng dla wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.)

3 Bilans cieplno-wentylacyjny
3.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (I strefa klimatyczna)
wynoszg;: -16°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (I strefa klimatyczna)
wynoszg;: +32°C, ¢ 45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

— Pomieszczenie gospodarcze ,5” +20°C
- Sala $wietlicy +20°C
- WC, +20°C
— Pomieszczenie socjalne, +20°C
— Strych +12°C
— Pomieszczenie gospodarcze ,6” nieogrzewane

3.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku
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Wspotczynniki strat ciepta WIK
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHT,ie 62

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT,iue 6

do gruntu ZHT,ig 6

do sasiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHV 34
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 109
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 2T 2436

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2OV, min 1178

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZQV,inf 328

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng IPV,su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje P 1178
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku pA1) 3614
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego 5

L ®RH

obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 3614
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 125m?| OHL/Aogrz,bud | 28,8 | W/im?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 200m*| ®HL/Vogrz,bud | 18,1 | W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 476 m?

4 Rozwiazania projektowe

4.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t, 50/40°C, zasilanie instalacji, w
uktadzie zamknigtym, pompowe.

Rozprowadzenie instalacji po Scianie zewnetrznej przy posadzce.

Zrédto ciepta — pompa ciepta powietrzna.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM, z
przedstawieniem zestawienia strat ciepta dla poszczegélnych pomieszczen.

41.1 Instalacja c.o. grzejnikowa

Zrodlo C.O. projektuje sie jako wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t,=45/35 °C, w uktadzie
zamknietym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w czesci rysunkowe;.

Instalacje rozprowadzajacq do grzejnikdw wykonac z rur miedzianych o $rednicach zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

Przewody rozprowadzajace (zasilajgce i powrotne) do pionéw c.0. nalezy prowadzi¢ po $ciennie zewnetrznej
pomieszczen przy posadzce. Do grzejnikdw podchodzi¢ ze $cian poprzez $rubunki katowe z mozliwoscig
nastawy. Przy doborze grzejnikéw uwzgledniono dodatek 1,20 dla zawordw termostatycznych.

Podejécia do grzejnikéw od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podigczeniem dolnym. Kazdy grzejnik
posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z nastawg wstepna, z zabezpieczeniem przed dzieCmi (przeciw zmianie nastawy). Grzejniki
montowac na podstawach.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.
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Odwodnienie instalacji centralnie w pomieszczeniu z pompa ciepta, zakoriczone zaworem ze ztgczkg do weza.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach instalacji wykonaé
punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe.

41.2 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - nie przewiduje sie wykonania izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czysto$ci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje
poddac¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dms3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworéw grzejnikowych termostatycznych z nastawg
wstepng zgodnie z cze$cig graficzng. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowe;
dostawcy armatury.

41.3 Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych
na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz
5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakoSci i rodzaju materiatu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustali¢ przydatno$¢ i witasciwosci tego
materiatu.

4.2 Charakterystyka pomieszczenia gospodarczego z PC

Dla warunkow wynikajacych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie kottownie wodno-pompowa
wg systemu zamknietego z naczyniem przeponowym zamknietym wg PN-B-02414:1999 o parametrach:
al temp. zasilania t,=45°C

b/ temp. powrotu th = 350C

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu oraz strumieniem ciepta potrzebnym do ogrzania powietrza
wentylacyjnego, zaprojektowano pompe ciepta 0 mocy znamionowej 4,2 kW (COP 4,16 dla A2/W35 wedtug
normy EN14511) z dogrzewaczem elektrycznym 4 kW. Max temp. zasilania 60°C

Instalacja zostata zabezpieczona przed zmiang objetosci czynnika grzewczego za pomocg przeponowego
naczynia wzbiorczego na wyposarzeniu pompy ciepfa.

Obieg dolnego i gornego zrédia ciepta wyposazy¢é w pompe obiegowa, elektroniczng. Zaprojektowano filtry
siatkowe oraz zawory odcinajgce i zwrotne. Jako armature odcinajacq zaprojektowano zawory kulowe, a jako
aparature kontrolno-pomiarowg odpowiednio termometry i manometry.

4.21 Proby cisnieniowe i odbior instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac probie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
ci$nienia roboczego ~0,50 MPa. Cisnienie probne nalezy utrzymaé przez co najmniej 0,5 godziny. Probe
ci$nieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” i “na goraco” podczas uruchomienia kotta.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowaé na czas wykonania prob
szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnoSci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym ptukaniu

wyczyscic filtry siatkowe.
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Przewody stalowe po prdbie ci$nieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie
minig, a nastepnie pomalowac farbg olejna. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do ll° czystosci wg
PN -70/H-97051.

4.3 Wentylacja
431 Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku Centrum Aktywno$ci Lokalnej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z
odzyskiem ciepta.

Do nawiewu powietrza $wiezego do pomieszczen $wietlicy stuzy¢é bedzie centrala wentylacyjna z obrotowym
wymiennikiem ciepta o wydajnosci uzytkowej V=700m?3h, podwieszona do konstrukcji dachu na strychu
budynku. Stosowac centrale z odzyskiem ciepta na poziomie 80%. Powietrze $wieze bedzie czerpane poprzez
czerpnie $cienng.

Nawiew powietrza odbywat sie¢ bedzie kanatem wentylacyjnym przebiegajacym wzdtuz budynku na strychu. W
suficie znajdowac sie beda nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi.

Wywiew powietrza ze $wietlicy odbywat sie bedzie przez wyrzutnie $cienna. W suficie znajdowac sie bedg
wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi. Wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomocg kanatu
wentylacyjnego, przebiegajacego wzdtuz budynku na strychu.

W obiekcie maksymalnie moze przebywaé 20 oséb (przyjeto zgodnie z technologia).

Na kanale czerpni oraz wyrzutni powietrza zamontowa¢ nalezy przepustnice z sitownikami
elektromechanicznymi.

Kanaty nawiewne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej o grubosci 40mm. Sterownie pracg uktadu wentylacji odbywac sie bedzie przy
uzyciu uktadu sterowania zainstalowanego w pomieszczeniu sali gtéwne;j.

4.3.2 Zestawienie ilosci powietrza $wiezego i krotnosci wymian

Nazwa pomieszczenia A h )i n Vn Vw
[m] [m] [m?] [1/h] [mé/h] [mé/h]

Sala gtéwna 28,03 3,05 85,49 58 500 -
Pom. socjalne 9,78 2,7 26,41 3,8 100 200
WC 1 3,06 2,7 8,26 12,1 - 100
WC 2 4,23 2,7 11,42 8,76 - 100
Pom. gospodarcze 3,85 2,7 10,40 9,6 - 100
Korytarz 6,11 2,7 16,50 16,06 - 100

4.3.3 Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodéw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelno$ci C (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-
B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych ci$nier roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugigé
przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —

@100 + &125- 0,50 mm

@160 + 2250 — 0,60 mm

2280 + @710 - 0,70 mm

powyzej &710 — 1,0 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugo$¢ dtuzszego boku) :
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do 499 mm - 0,60 mm

powyzej 500 do 899 mm — 0,80 mm

powyzej 900 do 2000 mm — 1,00 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przej$ciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promieft wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralne;
grubo$ci min. 80 mm o gesto$ci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych blachg
ocynkowang lub aluminiowa.
Kanaty linii wentylacyjnych mechanicznych, montowanych w budynku nalezy zaizolowaé¢ termicznie matami z
wetny mineralnej grubosci min. 40mm.

4.3.4 Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkdw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do préb, w oparciu 0 wigksza wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdinej wysokosci. Nie
izolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezpo$rednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji i inspektora nadzoru.

4.4  Wytyczne do automatyki
441 Aparatura obiektowa

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ odpowiednio dobrane do mozliwosci i wymogdw sterownika tak, aby
przekazywanie sygnatdw pomiarowych i sterujacych odbywato sie wtasciwie z odpowiednig doktadnos$cig i bez
zaktdcen.

Zakres pomiarowy ma by¢ indywidualnie dobrany do wymogéw instalacji i zapewni¢ nalezytg doktadno$¢
odczytu wielkoSci mierzone;.

Sygnalizatory réznicy ci$nien (presostaty) potwierdzajace prace wentylatoréw oraz sygnalizujgce zabrudzenie
filtrdw i zaszronienie rekuperatoréw powinny by¢ wysterowane od réznicy cisnien oraz mie¢ ustawialng wartos¢
réznicy cisnien przetaczania.

Sitowniki zawordw regulacyjnych musza by¢ przystosowane do pracy z zaworami regulacyjnymi w aplikacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sitowniki te muszg by¢ przystosowane do wysterowania sygnatem 0...10V.
Kazdy z nich musi by¢ wyposazony w pokretto sterowania recznego. Stopien ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN
60730). Zasilanie napieciem bezpiecznym 24V.

Sitowniki przepustnic muszg byC przystosowane do wspétpracy z dostepnymi powszechnie na rynku
przepustnicami w zastosowaniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Sitownik te muszg by¢ wyposazone w
sprezyne zwrotng i zabezpieczone przed przecigzeniem i zablokowaniem w petnym zakresie pracy.

Wszystkie inne urzadzenia sterowane automatycznie sygnatem ciggtym, o ile nie zaznaczono inaczej w
szczegotowej specyfikacji, majg posiadac sitowniki dostosowane do obcigzenia z rezerwg mocy wystarczajacq
do prawidtowej pracy.

Po zamontowaniu kompletnego systemu automatyki nalezy dokonac jego konfiguracji, oprogramowania,
uruchomienia oraz 72-godzinnego rozruchu. Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ kompletng dokumentacje
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odbiorowg (dokumentacje powykonawcza, deklaracje zgodnosci CE dla zamontowanego systemu automatyki
oraz atesty, aprobaty, deklaracje, DTR i instrukcje obstugi dla podzespotdw instalacji) wraz z kodami i hastami
zabezpieczajacymi dla zamontowanego systemu i urzadzen.

4.4.2 Warunki techniczne wykonania instalacji z automatyczna regulacja $wiezego powietrza AKPiA.

Instalacja AKPIA dla systemu wentylacji winna by¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz:
- obowigzujacymi przepisami i normami /lista ponizej/,

- opiniami, postanowieniami, decyzjami i przepisami wykonawczymi SANEPID, PIP, BHP,

- przepisami bezpieczenstwa P.POZ.

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4.4.3 Uklad sterowania centralg

Do zarzadzania pracg systemu wentylacyjnego przyjety zostat zestaw urzadzen automatyki sterowania
producenta centrali.
Panel automatyki sterowania przewidziano w pomieszczeniu sali gtéwne;j.

Z poziomu panelu graficznego dostepnych bedzie szereg ekrandw funkcyjnych do realizacji nastepujacych
funkcji:

- sterowanie pracg jednostki z poziomu panelu sterowania

- zdalne wiaczenie i wytgczenie jednostki

- utrzymanie temp. powietrza nawiewanego

- utrzymanie temp. w pomieszczeniu

- korekta temp. zadanej

- wybdr trybu podtrzymywania temperatury

- tryb automatyczny podtrzymywania temperatury

- sterowanie intensywnoscig wentylacji

- korygowanie wentylacji w sezonie zimowym

- programator tygodniowy

- automatyczna zmiana sezonu

- sterowanie pompg
oraz funkcji zabezpieczajacych:

- ochrona nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem

- ochrona wentylatoréw przed przegrzaniem

- kontrola rotacji obrotowego wymiennika ciepta

- awaryjne wylgczenie pozarowe

- awaryjne wytgczenie jednostki po osiggnieciu dozwolonej temperatury

4.5 |Instalacja wodociggowa
451 Zasilanie w wode
Zasilanie w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego. Na istniejagcym przytaczu wodociggowym projektuje

sie¢ studnie wodomierzowg dn600 mm tworzywowg, izolowang termicznie. W studni wodomierzowe;
zamontowa¢ zawory dn25 mm odcinajace antyskarzeniowy typ BA oraz wodomierz dn15 mm.

452 Wewnetrzna instalacja zimnej wody uzytkowej

Wewnetrzng instalacie wody projektuje z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE, PE-Xc sanitarnych,
posiadajacych atesty higieniczne do wody pitne;.
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Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw
wody zimnej gn wody cieptej gn

Umywalka i zlewozmywak 4 0,07 0,07

Miska ustep. 2 0,13 -

Zawory do weza 1 0,15 -

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: qo = 0,507 dm?/s.

Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ po $cianach wewnetrznych przy posadzce.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach wody (V=5 dm?3, P=2 kW) montowanych pod
urzadzeniami sanitarnymi.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel fgcznikowy
215 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm. Przy pisuarach zamontowac
sptuczke pisuarowa. Przy zaworach czerpalnych z koncéwkg na waz nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne
antyskazeniowe typu HA.

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o
dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywow w poszczegdinych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predko$ci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przyboréw sanitarnych.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wkasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowq nalezy podda¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ciSnienia
roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodq z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowaé
dopiero po przeptukaniu instalacji.

4.6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do bezodptywowego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekte , betonowego poj. 8m?3.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Na zakonczeniach przewoddw odptywowych nalezy montowaC zawory napowietrzajgce o S$rednicach
dostosowanych do Srednicy pionu, piony wentylowane wyprowadzonymi ponad dach budynku. U nasady
piondbw montowaé rewizje. Pion kanalizacyjny prowadzi¢ przy Scianie i obudowa¢ wg wytycznych branzy
architektonicznej. Pion wyprowadzi¢ ponad dach budynku, zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PVC-HT z fabrycznie zainstalowanymi dwuwargowymi uszczelkami gumowymi z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie na zewnatrz oraz pod posadzkami przyziemia
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nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC 160 oraz 110 klasy SN8 litych, stosowanych do budowy
kanatéw zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy
fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

4.6.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 c¢cm
ponad gdrng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypaé gruntem
rodzimym zageszczajagc go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie
nadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktdérej zawarte sg wymagania dotyczace wykonywania wykopdw,
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Scieki sanitarne odprowadzaé do projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki, betonowego poj. 8 md.
Zbiornik posadowi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta wyrobu.

5 Materiat, wykonanie instalacji
5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o
jedng dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen przewodow.

Instalacje mocowac do $cian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegto$¢ miedzy podporami
zgodna z wytycznymi producenta rur. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg. Przewody prowadzi¢ w posadzce
oraz w $cianach do grzejnikow. Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy odpowietrzyé, a najnizsze
odwodnic.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajacg zastosowano
zawory odcinajace kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji ¢.o. przed wzrostem ci$nienia, zamontowa¢ zawor
bezpieczenstwa znajdujacy sie na wyjsciu z kotta oraz ciSnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze.

2.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepte]

Instalacje wody uzytkowej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE sanitarnych tgczonych zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowa¢ ksztattke tzw. nypel tacznikowy & 15
mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm. W pomieszczeniu gospodarczym
umywalka ze stali nierdzewnej 0,5m nad posadzkg z podniesiong baterig $cienng.

PrzejScia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej
Srednicy rurociggu. W obrebie przejscia nie wykonywaé zadnych potaczen instalacji.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

PrzejScia instalacji przez przegrody oddzielenia stref pozarowych wykona¢ nalezy w klasie ogniochronne o
dostosowanej do klasy przegrody budowlane;.
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6 Wymagania dla podpér i zawiesi.
6.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkow technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chronié¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen
i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium
uzytego do préb, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdinej wysokosci. Nie
izolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezpo$rednio na elementach podporowych.

Nalezy unikaC opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

6.2 Materiat.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali weglowej gatunkow
handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy 350°C. CzeSci podpory lub wieszaka spawane
bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego
samego materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich
podpar¢ rur.

Wszystkie $ruby ,U” oraz Sruby i nakretki do podpor rurociggdw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodne z
PN.

6.3 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m -
dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.

Odlegto$ci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wigcej niz 150mm od
kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

7 Préby i rozruch instalacji.
7.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych
na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialno$ci i przydatno$ci materiatow, oraz do
upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw,
praw i warunkéw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce
kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jakosci i
rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogg ustali¢
przydatno$¢ i wiadciwosci tego materiatu.
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7.2 Ogoblne warunki wykonania prob.

Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace probach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Proby nalezy wykona¢ z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty
sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze
jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

7.3 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

7.4 Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ci$nieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji
bedacej w budowie dla zapewnienia czysto$ci i wytrzymatoSci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres
rob6t. Procedura ma podawaé, ktére ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz wartos¢ ci$nienia
prébnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem prob cisnieniowych.

Podczas préb ci$nieniowych nalezy podjaé odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub rownowaznych, dla uniknigcia nadmiernego wzrostu ciSnienia w urzadzeniach nie biorgcych
udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prézni przy opréznianiu instalacji z wody, po prébie.

Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogq
wptynaé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom
bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywa¢ prob hydrostatycznych zanim piukanie instalacji nie odbedzie si¢ w sposdb
zadawalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem, ktore odcinki
przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore zostanie utrzymane
przez okoto jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodoéw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce,
a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzing, jesli zostato usunigte podczas napraw) na czas dostatecznie dhugi,
aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.
Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokonac odbioru tych linii,
ktére pozytywnie przeszty ogdine proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniac okresu konstrukcyjnego.

15



CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
instalacje sanitarne

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony przez
Wykonawce.
W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdine proby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakorczone,
dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajacymi dla
Inspektora.

1.5 Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob ciSnieniowych wszystkich przewodéw. Sg to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kotnierze, Sruby i uszczelki potrzebne do préb.

7.6 Rury poddawane probom i procedura prob.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie ci$nieniowej przeprowadzanej przez
Wykonawce w obecno$ci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére przeznaczono do pracy
pod cisnieniem nizszym niz 0,3 bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i
warunkow technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowa¢ z instalacji
poddanej prébie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzadzeniom
podtaczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sgq poddawane
jednoczes$nie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie prébne odcinka rur jest wigksze od ciSnienia probnego stosowanego do dla urzadzen
podtaczonych do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o ci$nieniu réwnym ci$nieniu przewidzianym dla niego. Je$li dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim podtgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za
wiasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego uktadu na petne ci$nienie, Wykonawca za$lepi rure
sgsiadujacy bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne
ci$nienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z
wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sg umieszczone w bezpo$rednim sasiedztwie takiego urzadzenia; w
takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzadow (z wyjatkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wiaczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggdw, do
ktérych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te przyrzady z
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wiaczone do tej proby
hydrostatyczne.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ cze$ci lub czeSci uktadu rur
powoduje, ze préba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub cze$ci uktadu rur prébe
hydrostatyczng probg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogélnej prébie cisnienia.

Wszystkie zakladane przed proba uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacii, z
wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wkazow, ktére nalezy ponownie otwieraé, oraz z
wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem
préb.
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Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury,
powinien by¢ za$lepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody ci$nieniowe do miernikdw i przetwornikéw ci$nienia muszg zosta¢ odtaczone od
przyrzaddw przed préba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odcigcia nalezy
doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy ci$nien zatozy¢ po prébie.

7.7 Prdba cisnieniowa powietrzem.

Rurociggi, ktérych nie mozna poddawaé prébie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod
ci$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy podda¢ ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztaczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac
odpowiedni system wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.

8 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepisow
BHP dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i DTR urzadzen i zastosowanych
materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakorczeniu montazu instalacji w budynku. Do
odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér
obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosSci:
- sprawdzenie warto$ci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen
- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegoinionymi w zamdwieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej
eksploatacja.
Instalowane urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny
jest fachowy nadzor nad instalacjami podczas eksploataciji. Do utrzymania gotowo$ci eksploatacyjnej instalacje
i muszg by¢ poddawane regularnej konserwaciji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i
uzytych materiatow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:
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- szczelno$¢ potaczen rurociggoéw i urzadzen,
- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
- kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatoSciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.
Proba szczelnosci.
Proby szczelnosci wykonaC zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Proby szczelno$ci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

9 Wytyczne branzowe
9.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikdw atmosferycznych

— zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wentylacji wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

9.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
- wykonac instalacje uziemiajacg urzadzenia m.in. pompy ciepta

10 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z projektantem.
Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatéw po konsultacji z projektantem.

Projektowat:
mgr inz. Jacek Wigckowski
upr. bud. nr ZAP/0082/PO0S/12

Sprawdzit :
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
upr. bud. nr ZAP/0106/PWQOS/10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres :

dz. nr161/2, 161/3, 88/4 obreb Stara Dobrzyca
gm. Resko, powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Inwestor :

Gmina Resko
ul. Rynek 1, 72-315 Resko

branza: faza: miejsce / data :
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | PROJEKT BUDOWLANY Resko
OCHRONY ZDROWIA 12.2020
Projektant : Podpis

mgr inz. Jacek Wieckowski

upr. bud. nr ZAP/0082/PO0OS/12
ul. Wojska Polskiego 32/1, 72-315 Resko
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot

Tematem opracowania jest informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla zadania polegajacego
na budowie Centrum AktywnoSci Lokalnej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
techniczna.

2. Wykaz stanu istniejgcego

Teren uzbrojono czesciowo w instalacje:

* Wodociggowa,
* Teletechniczng

3. Wskazanie elementow, ktdre mogg stworzy¢ zagrozenie zycia i zdrowia

Podczas robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wody, kanalizacji, ogrzewania, pompy ciepta
oraz wentylacji elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia sg prace z uzyciem
sprzetu mechanicznego, elektronarzedzi oraz prace wykonywane w wykopach i na wysokosci.

4.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢é na prace ziemne oraz prace
zuzyciem urzadzen elektromechanicznych. Podczas wykonywania robot ziemnych niebezpieczenstwo
przysypania, upadku z wysokosci.

Szczegoine zagrozenie spowodowaC mogg prace ziemne, prace wykonywane przy kanalizacji, przy instalacii
pompy ciepta oraz prace wykonywane na wysokosci.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robot szczegodinie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do robdt wykonawczych winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z wykonywania prac z uzyciem sprzetu mechanicznego, elektronarzedzi oraz przy robotach
ziemnych i na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

* Wyposazenie w odpowiedni sprzet

» Zapewnienie ubran ochronnych

e Zachowanie przepisow BHP i P.POZ w trakcie wykonywania rob6t
* Przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

e Zapewnienie wtasciwych drog ewakuacyjnych

Projektowat:
mgr inz. Jacek Wigckowski
upr. bud. nr ZAP/0082/PO0S/12
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Sprawdzit :
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
upr. bud. nr ZAP/0106/PWQOS/10
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RYSUNKI

rys. 1 skala 1:500 — plan sytuacyjny

rys. 2 skala 1:100/1:500 — profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
rys. 3 skala 1:50 — instalacja c.o.

rys. 4 skala ------ — rozwiniecie instalacji c.o.

rys. 5 skala 1:50 — instalacja wentylacji mechanicznej — parter

rys. 6 skala 1:50 — instalacja wentylacji mechanicznej — strych

rys. 7 skala 1:50 — instalacja wody uzytkowej, kanalizacyjna

rys. 8 skala ------ — schemat technologii PC
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CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
instalacje sanitarne

ZALACZNIKI

Zat. 1 — Uprawnienia budowlane nr ZAP/0082/POQOS/12 i zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby

Zat. 2 — Uprawnienia budowlane nr ZAP/0106/PWOS/10 i zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby
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