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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego projektu jest zlecenie na wykonanie dokumentacji wykonawczej
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzedu Miejskiego oraz Starostwa

Powiatowego w Kwidzynie. W projekcie wykorzystano nast¢pujace materialy:

inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna obiektu,

- inwentaryzacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
- projekt instalacji centralnego ogrzewania czgsci parterowe;,
- normy krajowe i branzowe,

- dokumentacje producentéw zastosowanych urzadzen i armatury.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem dokumentacji jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wod-
nego obstugujacej budynek administracyjno-biurowy.

Zakres dokumentacji obejmuje obliczenia zapotrzebowania na moc cieplna urzadzen
dobor elementow wyposazenia instalacji takich jak grzejniki i zawory z glowicami termosta-

tycznymi, przewody oraz armaturg regulacyjna. Projekt zawiera takze wytyczne dla branz.

3. OPIS OBIEKTU

Budynek w ktérym modernizowana jest instalacja centralnego ogrzewania jest obiek-
tem 4-ro kondygnacyjnym (niski parter, wysoki parter, I pigtro oraz poddasze) z niewielkim
podpiwniczeniem na wezet cieplny. Sciany budynku wykonane sa z cegly. Stropy ceglane
1 betonowe. Dach drewniany kryty dachéwka. Stolarka okienna podwojna.

Z uwagi na pozar w budynku konieczna jest wymiana istniejacej w wigkszosci stuletniej
instalacji ogrzewania wodnego.
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Uzgodniono ze Zleceniodawca, ze zrédlem ciepta bedzie nadal wezet cieptowniczy za-
silany z miejskiej sieci. Docelowo stosowane beda parametry czynnika grzewczego w wyso-

kosci 80/60°C i na takie temperatury bedzie zaprojektowana instalacja.
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Przyjeto, ze liczba i rozmieszenie pomieszczen nie ulegnie zmianie i jest zgodne
z otrzymanymi rysunkami architektonicznymi. Izolacyjno$é przegrod budowlanych przyjeto
zgodnie z wytycznymi i projekiem architektury

Lokalizacja grzejnikow w wigkszo$ci pomieszczen zostanie zachowana. Rozmieszcze-
nie piondw instalacji bedzie utrzymane. Sposéb mocowania pionéw: na wierzchu $cian lub w
bruzdach bedzie zalezal od decyzji Zleceniodawcy. Ich wykonanie w bruzdach wymaga
uprzedniego odkrycia bruzd i demontazu istniejacych przewodow.

Projekt obejmuje budynek gtéwny UM i Starostwa Powiatowego. Instalacja w przyle-
glym budynku parterowym bedzie wykonana wedtug istniejacego projektu.

Uzupelnienie wyposazenia wezta cieptowniczego nie jest w zakresie projektu central-

nego ogrzewania.

S. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach prac remontowych budynku projektuje sie modernizacj¢ instalacji centralne-
g0 ogrzewania wodnego o parametrach obliczeniowych 80/60°C. Instalacja obstuguje budy-
nek glowny (Urzad Miejski oraz Starostwo Powiatowe) oraz przylegty budynek parterowy.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania obliczone programem Instal zestawiono

ponizej w tabeli.

Pomieszczenie Zapotrzebowanie na | Cisnienie dyspozycyjne
moc cieplng instalacji
kw kPa
Budynek gléwny 216,7 30,0
Budynek parterowy 25,0 25,0
Ogdlem 241,7

Projektowany uktad grzewczy bedzie zasilany z wezta bezposredniego do ktérego czyn-
nik grzewczy doprowadzony jest z pobliskiej szkoly siecia cieptownicza o $rednicy
DN 100 mm. Instalacja pracowaé bedzie jako zamknieta z zabezpieczeniem naczyniem
wzbiorczym w wezle zlokalizowanym w pobliskim budynku szkoly. Z rozdzielaczy wypro-
wadzone beda dwie galezie zasilajace instalacje w budynku gléwnym oraz budynku partero-
wym.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata Jako instalacja czeéciowo z
rozdziatem gérnym. Przewody poziome rozprowadzono na pigtrze budynku. Instalacje zapro-
Jektowano glownie z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem wg PN/H-74200, 1a-

czonych przez spawanie. Daje to mozliwo$¢ dokonywania korekt podiaczen piondéw badz
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dodatkowych wyprowadzen przewodow. Luki wykona¢ poprzez kolana ,hamburskie” lub
o maksymalnym promieniu gigcia R/d=3.
Odgatezienia od przewodéw poziomych rozprowadzajacych i piony oraz podejscia do grzej-
nikdw moga by¢ wykonane zamiennie z rur miedzianych wedhug wg ponizszego zestawienia:

— DN15 (rura stalowa) — DN 15x1,0 (rura miedziana);

— DNZ20 (rura stalowa) — DN 18x1,0 (rura miedziana);

— DN2S5 (rura stalowa) — DN 22x1,2 (rura miedziana);

— DNB32 (rura stalowa) — DN 28x1,2 (rura miedziana);,

— DN40 (rura stalowa) — DN 35x1,5 (rura miedziana);

— DNS50 (rura stalowa) — DN 42x1,5 (rura miedziana);

— DNB65 (rura stalowa) — DN 54x2.0 (rura miedziana).
Przewod do budynku parterowego nalezy wyprowadzi¢ na poziom niskiego parteru i prowa-
dzi¢ w istniejacym kanale w posadzce.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z wypelnieniem przestrzeni migdzy tuleja a rura pianka PU lub innym plastycznym wypetnie-
niem (w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur).

W instalacji przewiduje si¢ naturalna kompensacje wydtuzen przewodow.

Przewody po wykonaniu prob ci$nienia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Powierzch-
nie zewngtrzne przewodéw stalowych doktadnie oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen i pomalo-
wac farba podkladowa, a potem dwa razy farba nawierzchniowa (termoodporna). Prace ma-
larskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-71/H-97053.

Przewiduje si¢ izolacj¢ gléwnych piondéw oraz przewoddéw poziomych otulinami
z pianki PU grubosci 20 mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki
zamontowane w najwyzszych punktach instalacji (na zakonczeniach pionow).

W instalacji zastosowano grzejniki stalowe plytowe, konwektorowe z podejsciem dol-
nym i wbudowanym zaworem termostatycznym (marki Stelrad Novello). Podejscia do grzej-
nikéw wykona¢ od dotu przy uzyciu zaworéw RLV-KS marki Danfoss.

Regulacji wydajnosci instalacji c.0. odbywac si¢ bedzie przy uzyciu:
— glowic termostatycznych zastosowanych przy zaworach grzejnikowych z nastawa
wstepna, dzigki czemu mozliwe bgdzie uzyskanie zadanych parametréw pracy w da-

nym pomieszczeniu,
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— zaworow USV-I - dla odgatezien do pionéw. Zawory te stosowane sa do ograniczenia
przeptywu, pomiaru spadku ci$nienia oraz do odcigcia rozdzielaczy. USV-I montowa-
ny na przewodzie zasilajacym pozwala na ograniczenie przeptywu poprzez odpowied-
nig nastawg zaworu.

W wezle cieplnym nalezy zamontowaé rozdzielacze o $rednicy DN 100 mm, L=600
mm oraz zastosowa¢ dodatkowo licznik ciepta, filtry siatkowe, termometry i manometry

zgodnie ze schematem technologicznym.

6. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W KOTLOWNI

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz uwzgledni¢ wymagania zawarte w pu-
blikacji ,,Wymagania Techniczne” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — ,,Warunki Techniczne wy-
konania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. I, maj 2003 r.).

Do montazu uzywa¢ tylko materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczonych do stoso-
wania w budownictwie powszechnym.

Calg instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy skutecznie, minimum dwukrotnie,
przeptuka¢ intensywnie woda z predko$cia przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s. A nastepnie
podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badanie to obejmuje nastepujace czynnosci:

— napeinienie instalacji zimna woda na 24 godziny przed proba i dokiadne odpowietrze-
nie;

— skontrolowanie wykonania i szczelno$ci potaczen;

— podniesienie za pomoca pompy ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego
Ppr—0,5MPa na minimum 2 godziny.

Po dodatnim wyniku préby szczelno$ci nalezy instalacje¢ poddaé prébie na goraco przez
napeinienie goraca woda. Rozruch prébny powinien trwaé przez co najmniej 72 godziny.
Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow
i roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Urzadzenia i regulatory nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu dostarczo-
nymi przez producentéw. Montazu ich powinny dokona¢ osoby do tego uprawnione.

Montazu armatury nalezy dokonywa¢ w miejscach zgodnych z rozwinigciem instalacji.
Armatura przed montazem powinna by¢ poddana ogl¢dzinom zewnetrznym w celu wyklucze-
nia egzemplarzy uszkodzonych.
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Izolacje ksztaltkami z pianki poliuretanowej wykona¢ zgodnie z technologia producenta
izolacji. Zaizolowane przewody nalezy oznakowac stosownie do plynacego w przewodzie
czynnika stosujac opaski zgodnie z PN-66/B-01400 w nastgpujacych kolorach:

— przewody zasilajace wody grzewczej - czerwony,

— przewody powrotne wody grzewczej - niebieski.
Ponadto przewody oznakowac¢ strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu czynnika.

Podczas robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywa-
nych prac.

7. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza cieptownicza

Zdemontowac istniejaca instalacj¢ centralnego ogrzewania obejmujaca grzejniki, prze-
wody oraz armatur¢ do poziomu wezta cieplnego. W porozumieniu z Inwestorem zdemonto-
wac przewody prowadzone w bruzdach $cian z o ile nowe przewody majq by¢ zamontowane
w miejsce istniejacych. Zdemontowaé przewody w kanale doprowadzajacym ogrzewanie do
budynku parterowego.

Dokona¢ podiaczenia zmodernizowanej instalacji grzewczej budynku do wezla cie-
plowniczego. Wykona¢ i podiaczy¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku parterowego
zgodnie z istniejaca odrgbna dokumentacja projektowa.

Branza budowlana

Wykona¢ obnizenie posadzki w pomieszczeniu wezlta cieplowniczego do poziomu za-
pewniajacego jego wysokos¢ minimum 2,20 m. Obnizenie wykona¢ wzdtuz $ciany przy przy-
taczu do sieci cieptowniczej na powierzchni o wymiarach 3,0%2,0 m. Posadzka wezta powin-
na by¢ wykonana ze spadkiem w kierunku studzienki odwadniajacej wykonanej z kregow
DN 0,60 m i glebokosci ok. 60 cm.

Wykonaé¢ wejscie z drzwiami stalowymi otwieranymi na zewnatrz. Wykona¢ schody

zapewniajace bezpieczne zejécie na poziom posadzki wezla.
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Branza wod-kan

Wykona¢ odprowadzenie wody ze studzienki schiadzajacej wykonanej w pomiesz-

czeniu wezla cieptowniczego.

8. UWAGI KONCOWE

Zastosowane urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione za zgoda projektanta innymi
o takich samych parametrach technicznych i eksploatacyjnych jednak musza one odpowiadaé
normom, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym i zapewniaé
prawidlows i bezawaryjng pracg instalacji.

Przy stosowaniu materialéw i urzadzen innych producentéw nalezy pamigtaé, aby

spetnialy one wymagania i parametry okreslone w powyzszym projekcie.

r int. Piotr Dzimv,'vff%%g]skl
nt}gr pud. PO} GPI ;;;:cv\ne‘ |
2 5 I, , urzadzen

=ryen, ciepinych
: u'ez ograniczen
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO
W KWIDZYNIE
ul. Warszawska 19, 82-50 KWIDZYN

Opracowanie branzy sanitarnej — instalacja centralnego ogrzewania

2. Nazwa Inwestora

URZAD MIEJSKI I STAROSTWO POWIATOWE W KWIDZYNIE
ul. Warszawska 19, 82-50 KWIDZYN

3. Projektant sporzadzajacy informacje dotyczacg BIOZ

mgr inz. Piotr Dzieweczynski

4. Opis
4.1. Zakres robot i kolejnosc realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
— zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z demontazem
istniejacej instalacji.
Kolejnos¢ realizacji:
— wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy;
— demontaz grzejnikéw , armatury oraz przewodow;
— roboty przygotowawcze: przebicia przez przegrody budowlane, kucie bruzd, przygo-
towanie posadzek do utozenia pozioméw instalacji c.o.;
— roboty montazowe;
— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania robot;
— proby ci$nieniowe instalacji c.o.;
— zabezpieczenie antykorozyjne oraz montaz izolacji termiczne;j;
— roboty budowlane (zakrycie bruzd, obudowa pionow);

— oddanie do eksploatacji wybudowane;j instalacji.

4.2. Elementy mogace wywolaé zagrozenie

Do potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzenia robot naleza:
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— prace demontazowe istniejacej i montazowe zaprojektowanej instalacji c.0. na wyso-
kosci (rozprowadzenia instalacji pod stropem);

— uszkodzenie innych wbudowanych juz instalacji (np.: elektrycznych).

4.3. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw
— okres$lenie zakresu i specyfiki robét;
— charakterystyke istniejacego zagospodarowania terenu;

— rodzaj wystepujacych zagrozen.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne

— wykonywanie rob6t montazowych zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej;

— wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronna;

— detektory napigcia,

— znajomos¢ projektu budowlanego;

— znajomos¢ lokalizacji istniejacych urzadzen i instalacji;

— znajomo$¢ potencjalnych zagrozen;

— przeprowadzenia szkolenia i instruktazu stanowiskowego.

4.5. Uwagi koncowe.

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania
Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ust. 2 ustawy
»Prawo Budowlane” z 7 lipce 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000
roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U.
Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).

Opracowat: Projektant:

S
dociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych
~ wentylacyjnych i gazowych - bez ograniczen

10



Urzqd Miasta i Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Instalacja centralnego ogrzewania

III. WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN I MATERIALOW

LP. |OPIS ELEMENTU ILOSC UWAGI
PRODUCENT
Grzejniki
1 Grzejnik Novello 11/600/0,40 podt. lewe 12 Stelrad
2 |Grzejnik Novello 11/600/0,50 podt. lewe 8
3 Grzejnik Novello 11/600/0,60 podt. lewe 27
4  |Grzejnik Novello 11/600/0,70 podt. lewe 15
5 Grzejnik Novello 11/600/0,80 podt. lewe 5
6  |Grzejnik Novello 11/600/0,90 podt. lewe 9
7  |Grzejnik Novello 11/600/1,00 podt. lewe 7
8  |Grzejnik Novello 11/600/1,10 podt. lewe 2
2 Grzejnik Novello 11/600/1,20 podt. lewe 1
10 |Grzejnik Novello 11/600/1,40 podt. lewe 6
11 |Grzejnik Novello 11/600/1,60 podt. lewe 3
12 |Grzejnik Novello 11/600/1,80 podt. lewe 4
13 |Grzejnik Novello 11/600/2,00 podt. lewe 2
14 |Grzejnik Novello 11/600/2,20 podt. lewe 1
15 |Grzejnik Novello 11/600/0,40 podt. prawe 11
16  |Grzejnik Novello 11/600/0,50 podt. prawe 8
17 |Grzejnik Novello 11/600/0,60 podt. prawe 24
18  |Grzejnik Novello 11/600/0,70 podt. prawe 13
19  |Grzejnik Novello 11/600/0,80 podt. prawe 8
20  |Grzejnik Novello 11/600/0,90 podt. prawe 13
21  |Grzejnik Novello 11/600/1,00 podt. prawe 5
22 |Grzejnik Novello 11/600/1,10 podt. prawe -
23 |Grzejnik Novello 11/600/1,20 podt. prawe 5
24 |Grzejnik Novello 11/600/1,40 podt. prawe 6
25  |Grzejnik Novello 11/600/1,60 podt. prawe 7
26  |Grzejnik Novello 11/600/1,80 podt. prawe e
27  |Grzejnik Novello 11/600/2,00 podt. prawe 1
28  |Grzejnik Novello 11/600/2,20 podt. prawe 1
29  |Grzejnik Novello 11/600/2,40 podt. prawe 1
30  |Grzejnik Novello 22/600/1,40 podt. prawe 2
Razem 215
Armatura
31 |Glowice termostatyczne Heimeier 215 Heimeier
32  |Zawory regulacyjne typu USV-I, DN 15 mm 11 Danfoss
33 |Zawory regulacyjne typu USV-I, DN 20 mm 13 Danfoss
34  |Zawory regulacyjne typu USV-I, DN 25 mm - Danfoss
35  |Zawory regulacyjne typu USV-I, DN 32 mm 1 Danfoss
Przewody
36  |Przewody o $rednicy DN 15 mm 1024

11
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37  |Przewody o $rednicy DN 20 mm 187
38  |Przewody o $rednicy DN 25 mm - 132
39  [Przewody o $rednicy DN 32 mm 189
40  |Przewody o $rednicy DN 40 mm 40
41  |Przewody o $rednicy DN 50 mm 99
42 |Przewody o $rednicy DN 65 mm 21
Izolacje
43  |Izolacja rur DN 15 mm o grubosci 9 mm 1024
44  |Izolacja rur DN 20 mm o grubosci 20 mm 187
45  |Izolacja rur DN 25 mm o grubosci 20 mm 132
46  |Izolacja rur DN 32 mm o grubosci 20 mm 189
47  [Izolacja rur DN 40 mm o grubosci 20 mm 40
48  |Izolacja rur DN 50 mm o grubosci 20 mm 99
49  |Izolacja rur DN 65 mm o grubosci 20 mm 21
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IV. ZALACZNIKI
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Bydgoszcz, dnia 1 luty 2008 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane”
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016) o$wiadczamy, ze projekt bu-
dowlany wykonawczy:

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robot budowlanych

planowany w

BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE
ul. Warszawskiej 19

lokallzaqa nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Dane personalne: Projektant Sprawdzajqcy
Imi¢ i nazwisko: Piotr Dzieweczynski Andrzej Frydryszak
Addves: ul. R. Dmowskiego 7/2, ul. M. Sktodowskiej-Curie 32464,

] 85-319 Bydgoszcz 85-791 Bydgoszcz
Specjalnosc: Sanitarna Sanitarna
Numer uprawnien: GPKG-1-7342-70/96 GPKG-1-7342-39/96
Numer cztonkowski | KUP/IS/0460/01 KUP/IS/3511/02
Izby Budownictwa:

; nski
Podpisy - zgf%%%mge

. ‘ inych
wodoci owych i kandhzacy;nych, ciepl
w(yl:}:gy;nych i gazowych - bez ograniczef
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