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ZAKRES ROBOT

Przebudowa rowu 51 polegajgca na budowie przepustu majgcego za zadanie
limitowane odprowadzanie wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice
miasta, likwidacji przepustu o srednicy 2x0.8 metra oraz adaptacji koryta rowu na

wykonanie zblornika czasowey retencji wody opadowey.

ISTNIEJ4CE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy zlokalizowany jest istaigy przepust betonowy 2x 0.8m

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.zagospodarowanie placu budowy

1.2.roboty ziemne
1.3.roboty budowlano-montawe
1.4.roboty wykaiczeniowe

1.5.maszyny i urgdzenia technicznezytkowane na placu budowy

2.INSTRUKTAX PRACOWNIKOW PRZED PRZYYPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebeapjeu przez wyznaczone w
tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikdadkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia

roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNEZAPOBIEGA}YCE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ CYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepsized rozpocgiem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:ogrodzenia terenu i wyznaczenia strefazigiecznych,

wykonania drég, wyi i przeg¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzeniaciekOw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnieniadcznaici telefonicznej,

agrwONRE



6. urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien bw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczomgdgr
osobami postronnymi. Wysok®ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinnyhwykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szstokiagu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosk, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanycheagiwyznaczy i oznakowa
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokd¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t pova by dostosowana dozywanych
srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinnyéytrzymane we wikgiwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowamateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz poctig] po ktérych dokonujesirecznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mié spadkoéw wikszych nk 10%.
Przegcia i strefy niebezpieczne powinnydgswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Przeicia o pochyleniu wikszym niz 15 % naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie, w
odstpach nie mniejszych 7i0,40 m lub schody szerod@ nie mniejszej i 0,75 m, zabezpieczone,
€O najmniej z jednej strony balustrad

Balustrada sktada iz deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na
wysokdaci 1,10 m.
Wolng przestrzé pomigdzy desk kraweznikowa a poecza nalezy wypetnic w sposéb zabezpiecaay
pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagmie spadania z wysokm przedmiotdw, powinna ky
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposo6b uriémiaj acy dostp osobom postronnym.
Strefa ta nie mge wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniej hi
6,0 m.
Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej powinny b§ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdotvaic na wysokéci nie mniejszej 1 2,4 m nad terenem w nakszym
miejscu i by nachylone poddtem 43 w kierunkuzrédta zagraenia.
Pokrycie daszkéw powinno byzczelne i odporne na przebicie przez spadgprzedmioty.
Uzywanie daszk6w ochronnych jako rusztéwab miejsc skladowania namzi, sprztu, materiatow jest
zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrgjzna terenie budowy powinny byaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane gytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroa pgarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed gerdem pgdem elektrycznym.

Roboty zwijzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwad naprave instalacji i uradzea
elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk prakigdswisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i
urzadzer budowlanych bezpoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetyni lub w odlegtéci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejgzz:

a) 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napjciu znamionowym powsej 1 KV, lecz nieprzekraczggym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powiej 15 KV, lecz nieprzekraczgjym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 30 KV, lecz nieprzekraczgjym 110KV,
e) 30,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne giizenia ruchome, ktére mggblizy¢ sic na niebezpieczn

odlegta¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektreergetycznych, powinny ldywyposaone w
sygnalizatory nagtia. Rozdzielnice budowlanegalu elektrycznego znajdige st na terenie budowy
nalezy zabezpieczyprzed dosgpem os6b nieupowaionych.

Rozdzielnice powinny hy usytuowane w odlegéci nie wickszej nz 50,0 m od odbiornikéw
energii.Przewody elektryczne zasileg¢ urzdzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich gm#lenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajcy bezpieczistwo pracy os6b obstugigych takie urzdzenia.



Okresowe kontrole stanu stacjonarnychadem elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w masi natomiast kontrola stanu i oponbizolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a. przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i napravesz elektrycznych mechanicznych,

b. przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad njesi

c. przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania aoizeh ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach, naig
sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przysgtieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przegly urzdzen elektrycznych powinny ky odnotowywane w ks#ce
konserwacji urzdzen.

Nalezy zapewnt dostateczgilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionymboaowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczyctzepiwpaarowych.

Positki profilaktyczne natey zapewné pracownikom wykonujcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodigym w chgu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powsj 1500 kcal u rzczyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres@iy uwaa skt okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje naley zapewné pracownikom zatrudnionym:

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempezatotoczenia posj 10C lub powyej 25°C.

Na terenie budowy powinny byrzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -tsané i socjalne -
szatnie (na odzierobocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie orazepst

Zabrania sj urzzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonujeasgj niz 20 - pracujcych.

W takim przypadku, szafki na odzipowinny by dwudzielne, zapewnige maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych gbg stosowane tawki, jako miejsca sigde, jeeli 53
one trwale przytwierdzone do pod&

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsaoaielo sktadania
materiatéw i wyrobow.

Skladowiska materiatéw, wyrobOw i widzer technicznych naly wykona& w sposob wykluczagy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsugtia, rozsunjcia sk lub spadnjcia sktadowanych wyrobdéw i wdzen.
Materiaty drobnicowe powinny I8y utozone w stosy o wysokoi nie wkkszej ni 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych uimne w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczafgej 10 - warstw.
Odlegta¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinné tmiejsza ni:

a.0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

b.5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw aytstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sragicljnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego aeleiklanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezlkedny do gaszenia garéw, ktéry powinien by
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupethiaggdnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpaarowych.

llos¢ i rozmieszczenie d@aic przengnych powinno b§ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpaarowych.



1.1. Roboty ziemne

Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykpak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie

-obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem poehoym z wykopu,

-potrgcenie pracownika lub osoby postronneijidy koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dosipnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej).

Roboty ziemne powinny léyprowadzone na podstawie projektu Glagcego potaenie instalacii i
urzadzeh podziemnych, magych znalé¢ sie w zasegu prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodocigowe i kanalizacyjne, powinno bpoprzedzone okéeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegkai w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania
tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielzme nalgy ogrodze i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokoét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i @acyr ustawd balustrady zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdoiévaic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegbd nie mniejszej
niz 1,0 m od krawdzi wykopu.

Jezeli wykop kedzie gkbszy ni 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie (wegcie) do wykopu.
Odlegia¢ pomigdzy zegciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0 m.

Nalezy réwniez ustali rodzaje prac, ktére powinny byykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzfyl na maliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagemia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zalivoe:

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywsie poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinnoukzezé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b poruzy sciarg wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.1 Roboty budowlano - montazowe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlano - mardeavych:
- upadek pracownika z wysod@ (brak zabezpieczenia barigrgérnej skarpy rowu

Zabronione jest w szczegokui:

1. przechodzenia os6b w czasie praayawia pomgdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia

2. sktadowanie materiatow i wyrobow pogdizy skrajni zurawia

3. Elementy prefabrykowane naoa zwolné z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

4. W czasie montau, w szczegolr&ei ptyt MON, elementéw prefabrykowanych przepushalery
stosow& podktadki pod liny zawiesi, zapobiegeg przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych gspdédmiotéw, materiatéw lub wyrobow
jest zabronione.



Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu rob6t mortawych:

- upadek pracownika z wysod@ (brak balustrad ochronnych przy gérnej skarpieur

- uderzenie spadajym przedmiotem z powierzchni terenu 0s6b przelyayah na dnie(brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Stanowiska pracy powinny uriwi ¢ swobod ruchu, niezbdng do wykonywania pracy.

1.2. Maszyny i urzadzenia techniczne wytkowane na placu

budowy

- Zagraenia wys¢pujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przyyaiu maszyn i urgdzen
technicznych:

- pochwycenie kaiczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony nadu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejdy koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dosipnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej),

- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowaias/ch uradzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszyti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyragdzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedgmstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyehstanowiskach
robotniczych, przeprowadza gako:

- szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargwg oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow sakial

Szkolenia wstpne ogodlne (,instruktaogolny”) przechodg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowgnzepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,adasni bhp obowizujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozégracownikéw z
zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedaagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastamowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym zwanym z
pra@ na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpstgo ogdlnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinied pgtwierdzony przez pracownika namie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny pszeprowadzone w okresie nie zZhaym ni

6 - miesgcy od rozpocgcia pracy na okgonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@trugnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspuja szczegllne zagrenia dla zdrowia lulkycia oraz zagrzenia wypadkowe -
nie rzadziej ni raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatozavawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny IByudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktuahsgrukcje
bezpieczéstwa i higieny pracy dotygze:

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogdem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, @égnmo wykonywania po jej zakezeniu oraz
zasady pospowania w sytuacjach awaryjnych stwagegich zagraenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejnoici, a take dostatecznej znajosm przepiséw oraz zasad BHP.



Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvagpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budany, stosownie do zakresu obg@zkéw.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ A CE
NIEBEZPIECZE N STWOM WYNIKAJ A CYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezparedni nadzér nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawvagpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budany, stosownie do zakresu obgzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowwadai do powstania bezfednich zagreen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przyagy:

CoNOOrWNE

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

niewtasciwe polecenia przetonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadz6r oggstw od zasad bezpiedztwa pracy,

brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecste/a pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarigmbez bada lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. hiewtasciwe usytuowanie ugdzen na stanowiskach pracy,
. nieodpowiednie przégia i dogcia,
. braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievdeiwy ich dobor

-przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pyac

ok wnNE

braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobér,

brak lub niewtaciwa sygnalizacja zaggen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transp&duserwacii
zastosowanie materiatow zgstzych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
ukryte wady materiatowe materiatow

Osoba kierujca pracownikami jest obow#ana:

1.
2.
3.

4.

organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadeapileczéstwa i higieny pracy,
dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z
przeznaczeniem,

organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy,

dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego, a tako
sprawnd¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnjgzeznaczeniem,

Na podstawie:

- wWN P

oceny ryzyka zawodowego wyglijagcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowiskicyra
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymaddhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpigean
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej

klerownlk budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

1.

2.

zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecygpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnik&wadiwych i ucizliwych,
zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatléw i substancji nie powaglyjch takich zagrien.



W razie stwierdzenia bezfredniego zagrzenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba kiejcq,
pracownikami obowjzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i gmajdziatsh w celu usunjcia
tego zagreenia.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczéstwa ytkownikéw tychsrodkow
powinny zapewni& wystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysokd,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikbw o sposobach postugiwanig $ymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks praggdh. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

2. art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawalbwlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

3. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedmstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredamajow
robo6t budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
po0z.1256)

4. rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @aja 1996 r. w sprawie szczegélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpigrsteva i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

5. rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczego6lnej sprawfm psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

6. rozporazdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ haja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Rmp®z. 288)

7. rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w spegprofilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

8. rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzenia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zdn.)

9. rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdzi 20001 r. w sprawie bezpiedséwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innychdzei technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

10. rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wespie rodzajow urgzei
technicznych podlegggych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

11. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlan@hU.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:






