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Przepust bet. szer.6.0m ruch pieszo rowerowy  1:50

wyl.104,41m npm

rura  PP/PE DN0,5m, i=0,15 %,

RURA PP/PE DN 3x1.0m i=0.05%

w.105,83m npm
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60

grunt spoisty

geokrata Taboss*

geotkanina wzmacniająca

GT DK 200mm

* Uwaga przy zagęszczaniu podłoża pod geokratę unikać upłynnienia gruntu spistego

dwukierunkowa np. Polyfelt pec 50/50**

**wytrzymałośc na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 40-400KN/m

podsypka tłuczeń sortowany 31.5-63mm

prefabrykowany wylot DN500

wl.104,43m npm

wyl.105,82m npm

600

wypełnienie kliniec sortowany 4 -31.5mm

t.107,40m npm

piasek Is= 0.99
piasek  Is= 0.99

masa uszczelniająca np. OLKIT

izolacja warstwy betonu stykającej się z gruntem- 2x lepik

obustronny drenaż PPDN 100 w otulinie z geotkaniny

wzdłuż rury DN500

masa uszczelniająca np. OLKIT

prefabrykowany

wylot DN500

płyty ECO60x40x10

na skarpie rowu obustronnie

płyty ECO60x40x10

na skarpie rowu obustronnie

t. 107,10m npm

t. 107,10m npm

500

bariera ochronna typ U-11a

500

ŻYRARDÓW KOZŁOWICE

60

bariera ochronna typ U-11a

1
1
0

UWAGA :
1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Rzędne wysokościowe podano w [mnpm].

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

TEMAT

OBIEKT

ADRES

NAZWA

RYSUNKU

PROJEKTANT

NAZWA

INWESTORA

nr zlecenia

faza:

rewizja :

nr rysunku

skala :

data :

podpis:

LOKALIZACJA
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PREZYDENT MIASTA ŻYRARDÓW

Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów

Marzec 2016

Miasto Żyrardów

Rów R51
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ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA POL-OTTO
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