Obreb Leszno
Dziatki nr:11/83, 28/120, 26/58, 12/44

Zamawiajacy:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Jednostka projektowa: | EypMA PROJEKTOWO USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI
ul. Dunska 30, 64-100 Leszno

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:
Budowa Parkingu

Obiekt budowlany:
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulic ZAMENHOFA i REJTANA w

Lesznie w ramach Budzetu Obywatelskiego

Nazwa opracowania:

ROBOTY DROGOWE

Branza:
DROGOWA
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
921/86/Lo
. i L . Projektowanie w specjalnosci
Projektant : inz. Krzysztof Marchwicki konstrukcyjno - inzynieryjne;
w zakresie drog
Asystent

inz. Dawid Marchwicki

Data: Nr umowy: Egzemplarz:
2022 Zlecenie MZD.272.03.2022 1




BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE ULIC ZAMENHOFA I REJTANA W LESZNIE

CZESC TEKSTOWA

Projekt Architektoniczno - Budowlany Strona 1.



BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE ULIC ZAMENHOFA I REJTANA W LESZNIE

CZESC TEKSTOWA

ZAWARTOSC TOMU

r
)

Spis

Strona tytutowa

Zawartos¢ tomu

Zawartosc¢ projektu budowlanego

Oswiadczenie Projektanta

Kopie uprawnien i zaswiadczen

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie

Wykaz norm i przepiséw prawnych

©IN|O |0k

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

L.p.

Spis

Spis rysunkow

Rysunki

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Strona 2.



BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE ULIC ZAMENHOFA I REJTANA W LESZNIE

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Numer tomu Temat opracowania
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2. DROGI - PARKING
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Umowa: Zamawiajgcy':
Zlecenie MZD.272.03.2022 MIASTO LESZNO

ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Budowa Miejsc Parkingowych
w rejonie ulic Zamenhofa i Rejtana w Lesznie

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Marchwicki
Uprawnienia nr 921/86/Lo

Podpis projektanta
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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@ POLSKA

| Z B A
o
‘S

=2 INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BLQ-K66-M1B *

Pan Krzysztof Marchwicki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0390/06
adres zamieszkania ul. Duriska 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
ro zne pod led dw prawnych 1tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJE, WARUNKI
TECHNICZNE, UZGODNIENIA I
OPINIE

WYKAZ UZGODNIEN DOLACZONYCH DO OPRACOWANIA:

¢ Urzad Miasta Leszna .

Projekt zostat uzgodniony w Urzedzie Miasta w Miejskim Zarzadzie
Drég oraz Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,PRZYLESIE”.
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z pdézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 193
poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z
2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw
ochrony akustycznej i wykonywania robdét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.
nr 153 poz. 955 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej (Dz.U. nr 38 poz. 455),
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr
121 poz. 1137 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. nr 169 poz. 1649 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).
WYKAZ - INSTRUKCJE I WYTYCZNE

e Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w
sprawie stadidéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania
zadan,

e Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i
mostow w fazie przygotowania zadan,

e ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” - GDDKIA,
Warszawa, 04.2010r.;

e Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza — Gtéwny Geodeta Kraju, Warszawa 1998,

e Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ 1 i II - GDDKIiA, Warszawa 2003 r. i 2002 r.,

e Instrukcja badania podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes$¢ 1 i 2. - GDDP
Warszawa 1998 r.,

e Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. - GDDP, Warszawa
2002r.,

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ I Skrzyzowania zwykte i skanalizowane
- GDDP, Warszawa 2001r.,

¢ Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ II Ronda - GDDP, Warszawa 2001r.,

e Wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej WPD-2 - GDDP, Warszawa 1995 r.,

¢ Instrukcja zagospodarowania drog, GDDP, Warszawa 1997r.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM Warszawa 1979 i 1982r.,

WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

e Wymagania techniczne WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 102

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,
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Wymagania techniczne WT-2 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, zataqcznik nr
2 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 r.,

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, zatacznik nr 3
do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 r.,

Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane Spoiwem hydraulicznym do drdg
krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM

PN-EN 1317-2:2001 Systemy ograniczajgce droge — Czes$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajgce droge — Czes$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu,
opracowany w ramach projektu budowlanego budowy Parkingu na osiedlu
Zamenhofa i Rejtana, na terenie Spoétdzielni Mieszkaniowej ,PRZYLESIE” w
granicach Miasta Leszna w ramach Budzetu Obywatelskiego.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno, z siedzibg : 64 — 100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15.
1.3. Jednostka Projektowa.

Firma Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki , ul. Dunska 30 ,
64 — 100 Leszno

1.4. Lokalizacja inwestycji.

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie leszczynskim, na terenie Leszczynskiej Spétdzielni
Mieszkaniowej ,Przylesie” i tak:

1/ przy klatkach od numeru - 5 do 6, na dziatce nr 11/83

2/ przy klatce numer — 43, na dziatce nr 12/44

3/ przy klatkach od numeru — 13 do 16, na dziatce nr 28/120, 26/58

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami,
stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i uzyskanie Decyzji.

1.6. Podstawa opracowania.

1.6.1. Formalne podstawy opracowania
= Umowa — Zlecenie MZD.272.03.2022 zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,
a Firmg Projektowo Ustugowg Krzysztof Marchwicki z siedzibg 64-100
Leszno ul. Dunska 30.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U.

2013 poz. 1409)

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2013 r. poz. 260)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz.
735.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy

projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r., poz. 462 z p6zniejszymi zmianami

1.6.2. Materiaty zrodiowe

Umowa - Zlecenie MZD.272.03.2022 na wykonanie z Zamawiajgcym
Aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

Polskie normy i katalogi.

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

1.7. Projekty zwiazane.
e Brak.

1.8. Informacje o mapie numerycznej.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego i
digitalizacji w uktadzie wstegowym w skali 1:500, posiada uktad wspétrzednych 60
| poziom odniesienia Amsterdam.

Mape dla celdéw projektowych wykonata Firma : Ustugi Geodezyjne Piotr
Dolata , 64-100 Leszno ul. Niepodlegtosci 49, jest aktualna i poswiadczona na
wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dgn.
1.9. Cel i zakltadany efekt inwestycji.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje
nastepujgcych celow:

e poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie wypadkowosci,
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e zmniejszenie zanieczyszczen powietrza oraz hatasu w duzym skupisku ludzi,
jakim jest Leszno,

¢ uzyskanie dodatkowych miejsc parkingowych

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Budowa Parkingu na osiedlu Zamenhofa i Rejtana miesci sie w granicach
pasa drogowego. Istniejgca nawierzchnia , to nawierzchnia gruntowa oraz z trylinki
przy posesji nr 43.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.

Projektowana budowa parkingbw  przebiega przez tereny pfaskie.
Projektowane parkingi na osiedlu Zamenhofa i Rejtana przecinajg tereny
uksztattowane w okresie zlodowacenia battyckiego i $rodkowopolskiego.
Analizujgc morfologie terenu w bezposrednim otoczeniu projektowanej trasy
nalezy zauwazyc¢, ze:

e wystepujg liczne wyspy wysoczyznowe, rozdzielone wagskimi o ptaskim dnie i
stromych zboczach, dolinami bedgcymi przeobrazonymi rynnami polodowcowymi

e teren pod budowe lezy na tzw. Sandrze Leszczynskim

2.2.2, Wazniejsze elementy zagospodarowania i
zainwestowania terenu.
W sgsiedztwie projektowanej budowy parkingu  znajdujg sie tereny
mieszkaniowe.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.

Projektowana budowa parkingu na catym odcinku wykorzystuje istniejgcy
pas drogowy.

2.4. Uktad komunikacyjny - powiazanie parkingu z
poszczegolnymi ulicami

W zakres istniejgcych ulic sgsiadujgcych z projektowang budowg parkingu
wchodzg ulice :
-- Al. Konstytucji 3 Maja
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3. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuije:

e Wykonanie rob6t ziemnych
e Wykonanie robo6t rozbiérkowych
¢ Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni

Projektowany zakres inwestycji zapewnia utworzenie nowych miejsc parkingowych
.Projektowana budowa zostata zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedstawicielem Spoétdzielni  Mieszkaniowe;j
.PRZYLESIE”.

4. PARKING
4.1. Parametry techniczne Parkingu
Parking posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430.

Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
Predko$¢ miarodajna Vm = 50 km/h
llos¢ pasoéw ruchu: przekrdj drogowy jednojezdniowy
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75 m
Szerokos$¢ miejsca parkingowego 2,50 m
Ditugosc¢ miejsca parkingowego 5,00 m
Szerokos$¢ miejsca parkingowego dla 3,60 m
0s6b niepetnosprawnych
Ditugos¢ miejsca parkingowego dla oséb 5,00 m
niepetnosprawnych

4.2. Konstrukcja nawierzchni na parkingu

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe,
warunki gruntowe oraz analize wytrzymato$ciowg réznych rodzajow materiatow,
jakie mogg by¢ uzyte do ich budowy, oraz wymagania Zamawiajgcego.

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny w podiozu G4, oraz granicy
przemarzania wynosi:  Przy KR2 - 0,65hz czyli 0,65x0,8=0,52cm
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Konstrukcja nawierzchni na parkinqu

Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni rubose
warstwy
1 2 3
1 Warstwa scieralna z betonowych kostek brukowych koloru 8 em =
' antracyt R
o
2. Podsypka cementowo - piaskowa 5cm E
Podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego stabilizowanego =
3 . S 20 cm %)
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 =
P W mocnicza z kruszywa zwigzan mentem [
4 odbudowa pomocnicza uszywa zwigzanego cemente 20 em é
C3/4
5 Podtoze gruntowe -
Razem min. 53 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji
drogowej

Podtoze gruntowe (na podstawie przekopdw kontrolnych) z uwagi na
warunki geologiczne przyjeto jako G4.

e Podloze pod nasypami:

Zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypow powinno miec
Nosnosc¢:
o min. 30 MPa dla gruntéw spoistych,
o min. 45 MPa dla gruntéw niespoistych.

4.4. Przekroj normalny

Przekréj normalny Parkingu obejmuje wykonanie robo6t ziemnych oraz
nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej koloru antracyt.

Rozdzielenie miejsc parkingowych wyznaczy¢ poprzez utozenie czerwonej
kostki betonowe; .

Wzdtuz parkingu projektuje sie kraweznik najazdowy.

Na obrzezach projektuje sie utozenie kraweznika betonowego.

Na parkingu przy numerach 4 — 6 nalezy dosypac¢ nasyp i umocni¢ go
ptytami azurowymi..

4.5. Przekrdj podiuzny

Rzedne niwelety parkingu  zostaty okreslone z uwzglednieniem takich
czynnikow jak:
e zachowanie dopuszczalnego pochylenia podtuznego osi i krawedzi jezdni
e odprowadzenie wody opadowe;j
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5. Odwodnienie
Odwodnienie parkingu odbywaé¢ sie bedzie poprzez sptyw wody do
istniejgcych studzienek sciekowych.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zlokalizowaé
cata infrastrukture techniczna.

Opracowat:

inz. Krzysztof Marchwicki
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

N Data
' Tytut Skala _
rysunku wydania
1 Plan orientacyjny 1:25 000
2 Plan zagospodarowania terenu 1: 500
3 Przekroj normalny - szczegéty 1:50/20
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