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1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe o$wietlenia przejscia dla
pieszych przez ul.Seminarialna w Rogoznie .

Inwestor

Gmina Rogozno

ul. Nowa 2 , 64-610 Rogozno

Adres inwestycji / Obszar oddziatywania

Rogozno, ul, Seminarialna, przejscie 3, dz. nr 1381/1,

Obszar oddziatywania obejmuje wytgcznie dziatki wyzej wymienione.

Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,

« Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna,
Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres projektu

Projekt budowy o$wietlenia przej$cia dla pieszych przez ul. Seminarialng w Rogoznie obejmuie,
« posadowienie 2 nowych slupdw oswietleniowych z wysiegnikami 1,0m
. montaz opraw oswietleniowych LED 97W
« utozenie kablowej linii oswietleniowej kablowej YKY 3x6mm2 ,wcinka od ist.stupa, linia o$w.nap.

STAN ISTNIEJACY : przejscia dla pieszych nie posiadaja oswietlenia
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Oprawy o$wietleniowe

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe z zasilaczami umozliwiajagcymi redukcje mocy.
Pozwoli to na dostosowanie os$wietlenia przejscia dla pieszych do nowych warunkéw po
ewentualnej wymianie opraw oswietleniowych w gtéwnym ciagu na ul. Seminarialnej, przej.3.
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami istniejacy uklad oswietlenia pozwala na
osiggniecie luminancji najezdni na poziomie 1,0-1,5 cd/rr? (w zaleznosci od stopnia zuzycia
odblysnikéw, kloszy i zrédel swiatla)

= napiecie 230AC, czestotliwo$¢ -50Hz,

* minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy iIP65 dla komory osprzetu,

* | klasa ochronnosci,

* sprawnos¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,85,

* zrodla swiatta typu LED 0o mocy max. 97W

« zasilacz. programowalny pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energi,
wyposazony w interfejs 1-10V oraz Dali umozliwiajacy plynng regulacje natezenia oswietlenia w
zakresie 10-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia o$wietlenia
w pracy autonomicznej (min, 5 stopni redukcii), o parametrach w zakresie regulaciji natezenia 40-
100%,

* cos«p>0,93, wspolczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

* oprawa przystosowana do wspolpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng komunikacje
systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje moc i strumienia $wietlnego
(OLC),

* temperatura bazowa z zakresu 6000K-6700K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw +100K) o
wskazniku oddawania barw Ra>70,

* trwatosc min. 100000h pracy do LM90F10 (strumien swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),

* oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatla, w ktérym kazda
dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu swiatla w przypadku
przepalenia sie ktdrejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien $wietlny
emitowany przez oprawe anie jej rozsyt swiatta (zachowanie rbwnomierno$ci o$wietlenia), panel
LED musi by¢ wyposazony w kostke przytaczeniowg ktdéra w razie awarii powinna umozliwia¢
jego szybkg wymiane,

* wyposazona W zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

* min.7 lat gwarancji na wszystkie element oprawy w tym spadek strumienia

¢z cerffffikatem CE oraz ENEC,

* zaprogramowana zgodnie z tabelg redukcji mocy.

Uwagi dotyczgce montazu stupdw

W slupach nalezy umiescic ztgcza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe z wkladkami 2A
wykonane w Il klasie ochronnosci, zapewniajgce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potgczenia
wewnatrz slupéw nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm. Przewdd nalezy zakonczy¢ ztgczem
zgodnym z Wago Winsta Mini,

Wskazany istniejacy slup oswietleniowy przylaczenia oswietlenia nalezy uziemi¢. Do wykonania
uziomdw zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o dlugosci 9m kazdy. Warto$¢ rezystancji uziemien
miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 ohm natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ wartosci 5 ohm.

W miejscach, gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie, Nalezy
wykona¢ recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony jezdni
a dolna ich krawedz znajdowata si¢ nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.
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W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia slupow. Stupy
oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury -
uzbrojenia podziemnego. kanalizacji, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji teletechnicznej.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy noay stup nalezy twale nanies¢ numer.

Lokalizacje slupéw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1, Szczegoty oswietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy rys. E-2.

4. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w.
* warunkach
* technicznych,
* uzgodnieniach,

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich sluzb technicznych
iuzgodnic¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodnic termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Sluzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje slupdéw o$wietleniowych nalezy wytyczyc za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po ulozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem,

Uwagi ogolne

Jezeli stan istniejgcy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci
nalezy zgtosic¢ projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowaé urzadzenia w |l klasie ochronnos$ci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4
41:2009.

Miejsca wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami
(Dz.tJ.Nr53,55zdnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczeg6inie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzgdzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac rernontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami
badania, a protokoty dolgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany
wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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5. OBLICZENIA TECHH#ICZNE

5.1. Bilans mocy

przejscie nr 3:

Wzrost mocy.

Moc zainstalowana P,=2x97W = 194W
Wzrost mocy i

pradu roboczego
irat 7zniknmv
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6.0. Obliczenia fotometryczne-o$wietlenie przejscia dla pieszych

Istniejgce oSwietlenie zapewnia luminancje na jezdni na poziomie 1,0SL+1,5 cd/m?. W zwigzku
powyZszym wymagane poziomy pionowego natezenia o$wietlenia En, na przejsciu i w strefe
oczekiwania wynosi
75Ix <ESr<200Ix w strefie przejscia
50Ix< E$r,<200Ix w strefie
oczekiwania
Przy zachowaniu rownomiernosci catkowitej: >0,4

Do obliczen przyjeto prostokatne, poziome powierzchnie nawys. 1,0m, obejmujgce caty obszar
przejScia oraz strefy oczekiwania.

Przelscia dla pieszych * model | Dana

4161 m

é 3764

¥

29.29
‘15 46 l2504 :2859 :3227 :42 16m
Wspotczynnik konserwacji. 0.80, ULR (Upward Light Ratio). 0.0% Skala 1191
Wykaz opraw
N | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 | 2 zsvH/Fiﬁlgfggiggg 2/5145/ 64 LEDs 500mA 12591 15429 97.0

Wsumie 25183W sumie 30858 194.0.
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Przejscia dla pieszych « model | Powierzchnia przejscia / lzolinie (E, prostopadle)
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Potozenie powierzchniw scenie
zewnetrzne;.
Zaznaczony punkt.
(26593 m, 31 041 m, 0.001 m)
—
Siatka: 32 x 32 Punkty
Ej[IX] Ein [IX] Epmax [IX] EuinTEg
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Emin / Emax
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Przejscia dla pieszych - model | SP | Grafika wartosci (E, pionowe)

96 81 44
106 88 50
94 90 52
91 54
89 g2 53
82 83 50
l
l—2.00 I2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 49
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (26.615n, o
31.041m,1.000m) |
Siatka 3x 6 F'unkty
Em “x] Emin [|X] Emax ﬂx] Emin / Em Emin / Emax
7 44 106 0.58 042
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Przejscia dla pieszych - model / SO / Grafika wartosci (E, pionowe)

051m

64

-0.51

Potozenie powierzchniw scene
zewnetrznej

Zaznaczony punkt: (26.599 m,
37029m, 1.000m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Ejllx] E in [X]
36

57

Emax [IX]
71

E

min

Wartosci Lux, Skala 1 . 29

FE.

063

E I Emax

0.51

min

Przejscia dla pieszych - model / SO / Grafika wartosci (E, pionowe)

b

050m

Potozenie powierzchniw scenie

zewnetrzne;j.
Zaznaczony punkt: (26.599 m,
30.048 m, 1000 m)

Siatka: 3x 1 Punkty

E, [IX] E,pin [1X]

60

Epax [1X]
68

E

'min

LE,
0.74

2.00m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 29

Emin / Emax
0.66
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7.0.. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | kiateriat | llos¢ | Jedn| Uwagi
Uktadanie kabla
1 Kabel YKY 3x6mm? 0,6/1,0 kV/kV 40 m 1
9 Rura polietylenowa (HDPE) wysokie] gestosci, przeznaczona do ochrony kabla, 7 m
wytrzyrralosé rasciskanie 750N kolor niebieski, Srednica 675
3 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do ochrony kabla, 8 m orzecrsk
wytrzymalo$¢ nasciskanie 750N kolor niebieski, Srednica 6110
4 Piasek 1 m?
5 Folia niebieska, szer. 30cm 40 m |77 _ |
6 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 20 m |
7 Opaska kablowa 6 szt.
Stupy oswietleniowe
1 Stup stalowy, okragly, zbiezny, ocynkowany, wkopywany wys. 5m + fundament 2 szt.
2 Wysiegnik pojedynczy o dtugosci 1,0m, wysokosci 0,3m, nachylenie 5” 2 szt.
3 Pretstalowy, ocynkowany, 620mm, dt. 9mze ztgczkamiigrotem 2 kpl.
Oprawy iwyposazenie stupow
1 Oprawa oswietleniowatypu LED 97Wzoptykqdrogowa' 2 szt
rp. Schredar 97 TEOEQ 2/5145/6tLED8 SOOW OW/410422 971 '
2 Tabliczka wnekowa /ztgcze 1-obwodowe z wkiadkg 2A (np. 1ZK) 2 Szt.
3 Przewod YDY 3x1,5mm? 14 m
4 Przewdd YDY 2x1,5mm? 14 m
5 Ztgczka instalacyjna zgodna z Wago Winsta Mini 2 Szt. ]
Wyposazenie istniejgcego stupa
1 Tabliczka wnekowa / ztgcze 3-obwodowe (np. 12K) 1 szt.
2 Wkladka bezpiecznikowa D01 gG 2A 2 szt
3 Wktadka bezpiecznikowa D01 gG 4A 1 szt
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8.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Projekt obejmuije:
* posadowienie stupdw o$wietleniowych,
* wykonanie przecisku pod jezdnig,
* uktadanie kablinn 0,4kV,

2. Kolejnos¢ realizacii:
* wytyczenie tras kablowych,
* wytyczenie miejsca posadowienia nowych slupdw,
* wykonanie wykopow kablowych i utoZenie przepustow kablowych, kabla,
» montaz nowych slupéw o$wietleniowych i opraw,
+ wykonanie potgczen,
» wykonanie prac porzadkowych,
» wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu,
* prace wykonac w koordynacji z robotami drogowymi,

3, Obiektyistniejgce.
* uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
* oS$wietleniowe linie kablowe
* jezdnia,
= wykonac przekopy prébne.

4. Elementy zadania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
» wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 0,8m. oraz pod stupy,
* montaz slupéw o$wietleniowych,
* praca przy rozdzielnicach,
* inne, uzbrojenie podziemne,
* praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:
» montaz kabli i przewoddéw
* montaz stupdw o$wietleniowych do bin,
* montaz opraw o$wietleniowych,
* montaz tabliczek bezpieczniko  ch we wnekach slupowych,
* prace przy rozdzielnicach
* wykopy o glebokosci do 1, 0m,
* poditgczenie kabli na slupach,
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
* roboty wykonywane w poblizu drogi kodowej,

6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych
robot:

* instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ichwykonywania,
* instruktaz i nadzér szczeg6towy na stanowisku prac/ przeprowadzony przez bryg,

12
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robdt budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie. Wyposazenie
techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z
przepisami, dokumentacjg projektowg iinstrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych
elementéw zadania,

* organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne je] wykonanie,

« okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

* okresowe egzaminy z zakresu bhp, p, poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

 wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

* instrukcje ogdIne iszczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

+ zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy.

o organizacja rvchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych ijezdnych przy realizacji wykopdw,

zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie | wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupdw itp,

wlasciwe zabezpieczenie miejsc skladowania elementow wielkogabarytowych.,

O O O0OOo0Oo

opracowat
Trzybinski Leszek
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9. 0. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dot. projektu budowlano-wykonawczego.

,Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddzialywania dla pieszych w ciagu ulicy Seminaryjnej w
Rogoznie

Zamawiajgcy.
Gmina Rogozno
ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art.41 ust.4a, pkt 2 sporzadzitem PROJEKT

Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddzialywania dla pieszych w ciagu ulicy Seminaryjnej w
Rogoznie, przejscie nr 3, ul.Seminarialna, dz.nr 1381/1

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

projektant: Trzybinski Leszek

Oborniki, 25.03.2023
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