MG PROJEKT Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 27,
Michat Golatowski 09-470 Bodzanow

KOSZTORYS INWESTORSKI INAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii ladowej | wodnej

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT -

ADRES WYKONAWCY
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU USAMODZIELNIENIA DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ "NAD JAREM" w NOWYM MISZEWIE w RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGQO
pn. "Modernizacja dachu na budynku Usamodzielnienia”

Nowe Miszewo, dz. 79/3, 09-470 Bodzanow

Powiat Ptocki

ul. Bielska 59, 09-400 Plock

budowlana

02 kwiecien 2024

Ogotemn wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
02 kwiecien 2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji : Naprawa i remont polegajgcy na wymianie pokrycia dacho-
wego na budynku USAMODZIELNIENIA Domu Pomocy Spotecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie.

W zakres kosztorysowanych prac wchodza roboty rozbiorkowe i budowlane istniejgcego pokrycia dachowego z blachodachéwki
oraz wykonanie nowego pokrycia z blachodachowki powlekanej wraz z obrobkami blacharskimi.

Zaktada sie wymiane na nowe nastepujgcych obrobek: pas podrynnowy, nadrynnowy, gasiory, wiatrownice, systemowe kotnierze
zewnetrzne okien dachowych, wymiane okien potaciowych, przemurowanie komindw, wykonanie obrébek komindw ponad potfac
dachu wymiana rynien i rur spustowych.

Istniejace obrobki nie nadajg sie do ponownego montazu i stanowig wiasnos¢ Inwestora.

PRACE ROZBIORKOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU OBJETYM REMONTEM:

- rozbiérka pokrycia dachowego z blachodachowki wraz z obrobkami /gasiory, obrébki okien i kominow, wiatrownice, pas nadryn-

nowy/
- rozbiérka tacenia

PRACE REMONTOWE

- montaz membrany wstepnego krycia wraz z taceniem /membrana ok.2800g/m2/24h

- montaz nowego pokrycia dachowego z blachodachéwki /parametry blachodachowki wg specyfikacji technicznej/
- montaz nowych obrobek blacharskich wiatrownic, gasioréw, paséw nadrynnowych

- montaz okien potaciowych i systemowych obrébek /nowych kotnierzy zewnetrznych/ okien dachowych
- zabezpieczenie elementdw drewnianych srodkami grzybo i ogniochronnymi

- montaz nowego orynnowania

- wykonanie podbidki z blachy tapezowej w kolorze pokrycia

-wymiana drzwi zewnetzrnych

- dostawa i montaz daszkéw zabezpieczajacych nad drzwiami zewnetrznymi

- obrobka wymienionych okien dachowych od wewnatrz - bez malowania pmieszczen

UWAGA:

1. Zakres projektowanych robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wymienione w kosztorysie, pod warunkiem ze zastosowane materiaty
beda posiadaly cechy i parametry techniczne nie gorsze niz ujete w kosztorysie. Wymienione w kosztorysie materialy (nazwy-
firm) nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parametréow przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standartu.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29429 Uzytkownik



Dach _DPS_usamodz. PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa i Opis i wyliczenia | j.m. } Poszcz | Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1|KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m2
d.1|0535-02
[46.61%(4.16+4.15)]"2+[3.77"11.35+(3.32*0.75)"2] m2 822.428
RAZEM 822.428
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1]/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku /wiatrownice , ggsiory ,
pasy podrynnowy i nadrynnowy/
[(4.16+4.15)"4+(6.0+4.02+9.67+4.04+9.15+3.77)+(46.61+43.14+3.47+ m2 83.709
11.35)"2]*0.3
RAZEM 83.709
3/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku /obrébki komindwy/
[(2.90*2+1.3*2)*0.3]'5 m2 12.600
RAZEM 12.600
4|/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat  'm2
d.1|0430-05 ponad 24 cm
[46.61*(4.16+4.15)]*2+[3.77*11.35+(3.32*0.75)"2] m?2 822.428
RAZEM 822.428
2 ROBOTY DEKARSKIE /POKRYWCZE/
5/ KNR 2-02 | Otacenie petaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cmz |m2
d.2|0410-04 tarcicy nasyconej /kontrtaty sosnowe impregnowane 5x2.5cm/
822.43 m2 822.430
RAZEM 822.430
6|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrtat m?2
d.2/0103-03 ok.1,00 m
822.43 m?2 822.430
RAZEM 822.430
7/KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cmz  |m2
d.2|0410-04 tarcicy nasyconej /taty soznowe impregnowane 5x4 cm/
822.43 m? 822.430
RAZEM 822.430
8|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?2
d.2{202 0541-01|cm /pas podrynnowy/
[(46.61+443.14+3.47+11.35)]"0.3 m2 31.371
RAZEM 31.3M
9|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.2|02 0522-02 |PCV
3.5012 m 42.000
RAZEM 42.000
10|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.2|202 0541-01 cm - pas nadrynnowy
[(46.61+43.14+3.47+11.35)]"0.25 m2 26.143
RAZEM 26.143
11|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoricze- |m2
d.210802-08 niowe - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu /obrébka komindw, cata
powierzchia kominow ponad potacig dachu/
[((2.40.80)"2)*1.2]"5 m2 23.040
RAZEM 23.040
12 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoricze- |szt.
d.2/0802-07/ |niowe - kotnierz okna dachowego kombi, do pokry¢ wysokoprofilowanych
analogia/ sktadajacy sie z dwoch modutdw /analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR AT-09 |Blachodachdwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoncze- 'm?2
d.2|0802-07 niowe - obrobki o szer. do 25 cm w rozwinieciu /kotnierz okna pojedyncze-
go- analogia/
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 |m?
d.2|02 1016-04 |m2 /okno potaciowe 78x118 cm/
[16+16]*(0.78"1.18) m2 29.453
RAZEM 29.453
15|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% |m?2
d.2|0802-02 i pow. ponad 50 m2 /kolor i wz6r przettoczen zblizony do istniejgcego -
ustalony i zaakceptowany przez inwestora/
822.43 m2 822.430
RAZEM 822.430
16|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz gasioréw i listew pod |m
d.2/202 0539-02 |gasiory
35.22+(8.20%4) m 68.020
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Dach _DPS_usamodz.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 68.020
17|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- |'m
d.2|202 0539-03 |trownic
[(4.16+4.15)*2]*2+11.35 m 44.590
RAZEM 44.590
18| KNR-W 2- |Okiadzina typu "SIDING" - analogia /obrébki, podbitki z blachy trapezowej |m?2
d.2|02 2605-01 |w kolorze pokrycia/
(46.61+43.14+3.47+11.35)"0.4 m2 41.828
RAZEM 41.828
3 ROBOTY POZOSTALE
19 Kalk. wisna |Wymiana drzwi zewnetzrnych. /fwg uzgodnien z inwestorem/ szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20| Daszki oka- |Dostawa i montaz daszkéw zabezpieczajacych nad drzwi wejéciowe. Dasz-|szt
d.3/powe nad ki pokryte poliweglanem.
drzwiami
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21|Kalk. wtasna | Obrdbka okien dachowych od wewnatrz. szt
d.3
16+16 szt 32.000
RAZEM 32.000
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
22|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.4|/1604-01/02
[47.0*5]*2 m2 470.000
RAZEM | 470.000
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Dach _DPS_usamodz. KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [ Podstawa I Opis | Jedn.obm. | llo§¢ | Cena jedn.| Wartosé
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaja- |m2 [46.61*|
d.1/0535-02 cej sie do uzytku (4.16+4.15))
*2+[3.77*
11.35+
(3.32*0.75)*
2] =
822.428
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m? [(4.16+4.15)
d.1/0535-08 okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadaja- *4+(6.0+
cej sie do uzytku /wiatrownice , ggsiory , pasy pod- 4.02+9.67+
rynnowy i nadrynnowy/ 4.04+9.15+
3.77)+
(46.61+
43.14+
3.47+11.35)
*21"0.3 =
83.709
3|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m2 [(2.90"2+
d.1/0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadaja- 1.3*2)*0.3]*
cej sie do uzytku /obrébki kominowy/ 5=12.600
4/KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - ofacenie  'm?2 [46.61*
d.1/0430-05 dachu o odstepie tat ponad 24 cm (4.16+4.15)]
*2+[3.77*
11.35+
(3.32*0.75)"
2] =
822.428
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
2 ROBOTY DEKARSKIE /POKRYWCZE!
5/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o roz- |m?2 [ 822.43 | [
d.2|0410-04 stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej /kontriaty |
sosnowe impregnowane 5x2.5cm/
6|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach |m2 822.43
d.2/0103-03 - rozstaw kontrtat ok.1,00 m
7/KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm,o roz- |m?2 822.43
d.2{0410-04 stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej /faty sozno-
we impregnowane 5x4 cm/
8/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 [(46.61+
d.2|0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm /pas podrynnowy/ 43.14+
3.47+
11.35)]*0.3
= 31.371
9/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z go-|m 3.50"2 =
d.2/0522-02 towych elementow z PCV 42.000
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 [(46.61+
d.2|0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas nadrynnowy 43.14+
3.47+ |
[ 11.35)]" [
[ 0.25=
26.143
11|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - |m2 [((2.470.80)"
d.2|0802-08 elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 2)"1.21*5 =
cm w rozwinieciu /obrobka kominéw, cata powierzchia 23.040
kominéw ponad potacig dachu/
12|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - |szt. 10
d.2|0802-07 /ana- |elementy wykoriczeniowe - kotnierz okna dachowego
logial kombi, do pokry¢ wysokoprofilowanych skiadajacy sie
z dwoch modutéw /analogia
13|KNR AT-09 Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - 'm2 12
d.2{0802-07 elementy wykoriczeniowe - obrobki o szer. do 256 cm
w rozwinieciu /kotnierz okna pojedynczego- analogia/
14/ KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o |m2 [16+16]*
d.2|1016-04 powierzchni 1.0-1.25 m2 /okno potaciowe 78x118 cm/ (0.78"1.18)
=29.453
15|KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej - dachy o na- |m2 822.43
d.2|0802-02 chyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2 /kolor i
wzor przetioczen zblizony do istniejgcego - ustalony i
zaakceptowany przez inwestora/
16/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz  |m 35.22+|
d.2|0539-02 gasiorow i listew pod gasiory (8.20%4) =|
68.020|
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Dach _DPS_usamodz.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
17/ NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz  |m [(4.16+4.15)
d.2|10539-03 oston bocznych - wiatrownic *2Y2+11,35
= 44.590
18| KNR-W 2-02 |Okiadzina typu "SIDING" - analogia /obrobki, podbitki |m2 (46.61+ |
d.2|2605-01 z blachy trapezowej w kolorze pokrycia/ 43.14+
3.47+11.35
*0.4 =
41.828
Razem dziat: ROBOTY DEKARSKIE /POKRYWCZE/
3 ROBOTY POZOSTALE
19|Kalk. wisna |\Wymiana drzwi zewnetzrnych. /wg uzgodnien z In- szt 4
d.3 westorem/
20|Daszki okapo- |Dostawa i montaz daszkow zabezpieczajgcych nad  [szt 4
d.3/we nad drzwi wej$ciowe. Daszki pokryte poliweglanem.
drzwiami
21 Kalk. wiasna |Obrobka okien dachowych od wewnatrz. szt 16+16 =
d.3 32.000
Razem dziat: ROBOTY POZOSTALE
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
22 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12m - |m2 [47.075]*2 =
d.4/1604-01/02 interpolacja 470.000

Razem dziat: ROBOTY UZUPELNIAJACE

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$é kosztorysowa robét

Stow
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