PRZEKROJ |-l PRZEZ ISTN. NAWIERZCHNIE DROGI

Szer. pasa drogowego - od 7,00 (szer. zasadnicza) do 10,00m (w obrebie poszerzenia w potowie dfugosci drogi)
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UWAGA:

- kolorem czarnym oznaczono elementy istniejace bez zmian.

- kolorem czerwonym oznaczono elementy istniejace przeznaczone do rozbiérki.
- kolorem nigbieskim oznaczono nowe elementy projektowane.

OZNACZENIA:

1. Istn. obrzeZe chodnikowe betonowe 8x30cm, zaokraglone (starego typu) - do rozbicrk.

2. Istn. podsypka piaskowa gr. 5cm pod obrzeza, krawezniki i plyty betonowe - do rozbidrki.

3. Istn. piyty chodnikowe bet. 35x35x5¢m - do rozbidrki.

4. 1stn. podbudowa z tucznia pod plyty chodnikowe gr. 10cm - do rozbidrk.

5. Istn. warstwa piasku pod plyty chodnikowe gr. 10cm - do rozbidrki.

6. Istn. kraweznik betonowy uliczny 15x30cm - do rozbirki.

7. Istn. tawa betonowa z oporem pod kraweznik - do rozbiérki.

8. Istn. zdegradowana szczatkowa warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. o 4cm (nakladka na trylinke) -
do rozbiérki poprzez frezowanie.

9. Istn. pobocza gruntowe - do umacnienia kruszywem.

10. Istn. podsypka piask. gr. 5cm pod trylinkg - bez zmian.

11. Istn. warstwa thucznia gr. 10cm pod trylinka - bez zmian.

12. Istn. 4ciek z kosti bet. szarej typu cegiefka gr. 6cm, lozonej na fawie bet. - do pozostawienia i lokalnego
przefozenia po frezowaniu.

13. Istn. podsypka cem.-piask. gr. 3-5cm pod obrzeZe, Sciek i kostke betonowa chodnika onowe - bez zmian.
14. Isin. warstwa kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm pod chodnik i éciek - bez zmian.

15. Istn. warstwa odcinajca z piasku gr. 10cm pod chodnik i $ciek - bez zmian.

16. Istn. nawierzchnia chodnika z kostki bet. szarej i czerwonej typu cegiefka, gr. 8cm - bez zmian.

17. Istn. obrzeze chodnikowe betonowe 8x30cm - bez zmian.

18. Istn. piyty betonowe szesciokatne "trylinka" wym. ok. 35-40x12cm - do pozostawienia i lokalnego
przefozenia po frezowaniu.

19. Warstwa $cieralna z AC11S, gr. 3cm

20. Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z widkien szklanych (w kierunku
podiuznym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym), wstepnie przesaczana asfaltem z jednostronng
posypka z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowa.

21. Oczyszczenie i skropienie emulsfa bitumiczng warstwy wiazacej.

22. Warstwa wyrownawcza z AC16W, grubos¢ érednia ok. 3cm.

23. Oczyszczenie i skropienie emulsjg bitumiczng warstw niebitumicznych (trylinki po frezowaniu).

24, Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm (opaska).

25. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem z wytwdri, o wytrz. Rm=2,50MPa, gr. 10cm (opaska).

26. Wyprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe po korytowaniu (opaska).

27. Kraweznik bet. najazdowy 15x22cm, wystajacy +5em.

28. Obrzeze bet. chodnikowe 8x30cm.

29. Podsypka cem.-piask. gr. 4cm pod kostke, kraweznik i obrzeze.

30. tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznik i obrzeze.

31. Pobocze gruntowe umocnione kruszywem famanym gr. 10cm.

32. Nawierzchnia zabrukowanego pobocza i chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm.

33. Nawierzchnia zjazdu z kostki bet. czerwone] gr. 8cm.

UWAGA:

- nawierzchnie z kostki bet. na styku z obrzezem i kraweznikiem nalezy wynie¢
technologicznie na 1cm ponad gdre obrzeza i kraweznika w celu umoZliwienia
powierzchniowego splywu wody
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