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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 42/2022 z dnia 1 lipca 2022r. zawarta z Gming Babimost na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania polegajacego na remoncie nawierzchni jezdni drogi gminnej w ramach zadania pod nazwa
»~Przebudowa ul. 28 Stycznia w Babimoscie”.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przy sporzadzaniu dokumentacji uwzgledniono wymagania okre$lone w ponizszych dokumentach:

[1] Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z p6zn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 wraz z p6zn. zm.)

[3] Rozp. Ministra Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.99.43.430 wraz z p6zn. zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021
poz. 2458 wraz z p6zn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 wraz z pdzn. zm.)

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z pézn. zm.)

[7] Pozostate obowiazujace akty prawne, normatywne i standardy projektowe.

[8] Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;j.

[9] Wizje lokalne w terenie, dokumentacje archiwalne, konsultacje, opinie i uzgodnienia.

[10] Aktualna mapa do celéw projektowych

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w ramach zadania pod nazwa
»Przebudowa ul. 28 Stycznia w Babimoscie”. Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcji istniejacej
nawierzchni jezdni o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej / z kostki betonowej typu ,,Trylinka” / kostki
betonowej oraz chodnikowych plyt betonowych, i dostosowanie jej do wymaganych parametréw. Realizacja
podniesie atrakcyjno$¢ przyleglego terenu oraz podniesie komfort i poziom bezpieczenstwa dla uzytkownikéw
drogi.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Gmina Babimost, reprezentowana przez Burmistrza —
Bernarda Radnego. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w gminie Babimost, na obszarze
zabudowanym w miejscowo$ci Babimost. Przedmiotowe zadanie obejmuje dziatk¢ ew. nr 194/9 (droga gminna ul.
28 Stycznia) oraz maty fragment dz. 164/1 (droga gminna ul. Pilsudskiego), nalezace do Inwestora — Gminy
Babimost, oraz maty fragment dz. ew. nr 193 nalezacej do Starosty (droga powiatowa nr 2102F ul. Gagarina).

4.2 INFORMACJE WYJSCIOWE O DROGACH
4.2.1 UL. 28 STYCZNIA

Na przedmiotowej dzialce ew. nr 194/9 zlokalizowana jest publiczna droga gminna kat. D, o jednej jezdni i
jednym pasie ruchu o nawierzchni bitumicznej/betonowej o szerokosci 3,00-5,50m. Przedmiotowa drogi stanowi
osiedlowa ulice dojazdowa do kilku niskich blokéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz niej. Po jednej stronie
ulicy — od strony blokéw — zlokalizowany jest chodnik o szer. 1,50-2,00m ze §ciekiem z zanizonej kostki
betonowej od strony jezdni (zbudowany kilka lat temu). Pomi¢dzy chodnikiem o wejSciami do budynkéw znajduja
si¢ tereny zielone. Po drugiej stronie jezdni w przekroju zlokalizowane jest zabrukowane pobocze / opaska z ptyt
betonowych, a nastgpnie pobocze gruntowe i tereny zielone. Uzytkownikami ulicy sg mieszkancy sgsiednich
blokéw oraz stuzby komunalne. Istniejace i prognozowane nat¢zenie ruchu na drodze jest bardzo niskie z uwagi na
brak wigkszych generatoréw masowego ruchu. Droga prowadzi ruch lokalny, bez tranzytu. Droga posiada ustalony
w projekcie stalej organizacji ruchu i w terenie jednokierunkowy przebieg w kierunku od ul. Gagarina do ul.
Pitsudskiego. Dlugo$¢ drogi wynosi ok. 136m. Przy skrzyzowaniu z ul. Pitsudskiego znajduje si¢ zjazd na parking
wspélnoty mieszkaniowej. Powigzania z innymi drogami (poza wyzej wymienionymi) nie wystepuja.

Szeroko$¢ pasa drogowego na diugosci trasy wynosi od 7,00 do 10,00m. Taka szeroko$¢ zapewnia
mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi
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oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéw drég i terenu przyleglego
przed wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem.

W wyniku dokonanej inwentaryzacji stan nawierzchni oraz pozostalych elementéw drogi wraz z
wyposazeniem (jezdnia z opaska oraz chodniki ze zjazdem po lewej stronie drogi) oceniono jako niedostateczny,
wymagajacy gruntownego remontu. Teren plaski, istniejace spadki podtuzne drogi nie przekraczaja 1,0%.
Zaobserwowano lokalne zastoiska wody gruntowej i ubytki w nawierzchni.

Widoczno$¢ po zmroku na drodze i1 sasiednich skrzyzowaniach zapewniona jest poprzez istniejaca sie¢
oswietlenia ulicznego. Zachowane sg w pelni warunki skrajni poziomej i pionowej oraz warunki widocznosci.
Ulice krzyzuja si¢ pod katem prostym, nie wystepuja tuki pionowe mogace ogranicza¢ widocznos$¢, pas drogowy
jest wolny od przeszkdd i obiektéw mogacych ogranicza¢ pole widzenia (reklamy, drzewa, krzewy, ogrodzenia,
budynki etc.). Nie planuje si¢ wprowadzania zmian w istn. oznakowaniu pionowym i poziomym na drogach
podlegajacych opracowaniu.

4.2.2 ULICA GAGARINA

Ulica Gagarina jest droga powiatowa nr 2102F klasy L i prowadzi ruch lokalny (bez tranzytu) wsréd
zabudowy mieszkaniowe] w obrebie pétnocnej czesci miasta Babimost. Droga posiada jedna jezdni¢ o dwdch
pasach ruchu o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00m. W obszarze opracowania po obu stronach jezdni wystepuja
chodniki oraz aleje drzew, droga posiada réwniez sie¢ o$wietlenia oraz kanalizacji deszczowej. Stan drogi
okreslono jako dobry, nie wymagajacy wykonania zadnych robdt budowlanych poza zakresem przewidzianym w
niniejszej dokumentacji.

4.2.3 ULICA PILSUDSKIEGO

Ulica Pitsudskiego jest droga gminng klasy L (do czasu budowy obwodnicy miasta byla droga
wojewddzka) 1 prowadzi gtéwny ruch lokalny (bez tranzytu) w osi péinoc-potudnie miasta Babimost. Droga
posiada jedng jezdni¢ o dwoch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej szer. 7,50m. W obszarze opracowania po
obu stronach jezdni wystepuja chodniki oraz zjazdy po posesji prywatnych, droga posiada réwniez sie¢ oswietlenia
oraz kanalizacji deszczowej. Stan drogi okreslono jako dobry, nie wymagajacy wykonania zadnych robot
budowlanych poza zakresem przewidzianym w niniejszej dokumentacji.

Od momentu wybudowania obwodnicy Babimostu ok. 10 lat temu, nat¢zenie ruchu na wszystkich ulicach
wewnatrz miasta mozna okre$li¢ niskie, a pojazdy ci¢zarowe na ulicach centrum miasta pojawiaja si¢ niezwykle
rzadko.

4.3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z p6zn. zm.) obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci
sie w calo$ci na dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

4.4 INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA (SRODOWISKOWE I POZA-SRODOWISK.)

Obszar podlegajacy opracowaniu nie znajduje si¢ w na obszarach obecnej lub dawnej eksploatacji
gbrniczej. Obszar znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej w granicach terenu objetego decyzja o wpisie do
rejestru zabytkéw pod nr 88 zespotu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Babimost (tylko fragment na dz.
164/1). W obszarze opracowania nie wystepuja zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw. Obszar nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach o
jednoznacznie uregulowanym stanie prawnym.

Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Art. 50 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz pdzniejszymi
zmianami) dla rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania (niezaliczona do
przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko przebudowa drogi publiczne;j,
niewymagajaca pozwolenia na budowe, bez zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego, bez zmiany jego formy architektonicznej) - nie jest wymagane wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace zawsze ani potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz nie wymaga oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowiska, raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ani decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji nie znajduje si¢
w obrebie zadnej formy ochrony przyrody (nie jest nia objety), w my$l Ustawy o ochronie przyrody. Nie
stwierdzono koniecznosci wycinki zadnych drzew.



4.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.

W ramach badaf podtoza gruntowego wykonano jedng ptytka odkrywke w terenie w $ladzie wykruszonej
kostki betonowej na gltebokos¢ ok. 50cm. W podtozu badanego terenu pod warstwa nawierzchni i podbudowy z
kruszywa tamanego stwierdzono wystepowanie piaskéw z domieszkami zwiréw. Nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej do glebokosci odkrywki. Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu
wystepuja proste warunki gruntowe-wodne. Grunty wystepujace w podiozu sg gruntami budowlanymi i nadajg si¢
do bezposredniego posadowienia obiektow. Grunty dobrze przepuszczalne (piaski z domieszkami zwiréw).
Przyjeto kategori¢ geotechniczng obiektu jako ,,I”.

4.6 ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne, niebgdace w kolizji z
projektowang inwestycja: podziemna sie¢ kanalizacyjna, wodociaggowa, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna
nn. W bezposrednim otoczeniu inwestycji znajdujg si¢ réwniez nie bedace z nig w kolizji drzewa 1 budynki.

S. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1. PARAMETRY TECHNICZNE
a. klasadrogi D  b. kategoria ruchu KR2  c. Vp=30km/h d. obcigzenie 100 kN

5.2 DROGA W PLANIE

Co do zasady w stanie projektowanym utrzymuje si¢ istniejgcy uklad funkcjonalny i przestrzenny obszaru
podlegajacego opracowaniu.

Poczatek opracowania km 0+000,00 przyjeto na krawedzi istn. nawierzchni bitumicznej ul.Pitsudskiego.
Koniec opracowania km 0+136,65 przyjeto na krawedzi istn. nawierzchni bitumicznej ul.Gagarina. Przebieg drogi
w planie pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, sktadajacy si¢ z prostych i tukéw poziomych. W
odlegtosciach 0,50m od poczatku i konca opracowania, w celu zapewnienia trwatego polaczenia miedzy starg i
nowg nawierzchnia, projektuje si¢ wcinke w istniejace nawierzchnie ulic przylegtych poprzez ich sfrezowanie na
$r. gr. 3cm, oczyszczenie, skropienie i ulozenie siatki wzmacniajacej oraz utozenie nowej warstwy §cieralnej gr.
3cm na calej szerokosci wlotu skrzyzowania pomiedzy kraweznikami.

5.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU

Niweleta jezdni dostosowana do istniejagcego terenu (nawierzchni) oraz istniejacego Scieku
przykraweznikowego, chodnikéw oraz zjazdéw, o spadkach 0,13-1,06% zapewniajacych sprawne odwodnienie
konstrukcji nawierzchni. Z uwagi na wzglednie niskie wartosci spadkéw podtuznych, w celu polepszenia
parametréw splywu powierzchniowego wody opadowej, zdecydowano o rezygnacji z wyokraglania zataman
niwelety tukami pionowymi.

Zaprojektowano frezowanie szczatkowej masy bitumicznej jezdni ulozonej na kostce betonowej ,,trylnice”
(bez rozbidrki kostki), oczyszczenie i1 skropienie, utozenie warstwy wyréwnawczej AC16W gr. $r. 3cm, roztozenie
geosiatki z widkien szklano-weglowych i ulozenie warstwy S$cieralnej AC11S gr. 3cm. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni jednostronny o wartosci 2% w kierunku istn. $cieku przykraweznikowego oprowadzajacego
wody opadowe i roztopowe do istn. wpustéw kanalizacji deszczowej. Szeroko$§¢ zasadnicza jezdni bitumicznej
wynosi 3,00m z lokalnym poszerzeniem do 5,50m w §rodku dtugos$ci odcinka.

Opaske (zabrukowane pobocze) z ptyt chodnikowych przewidziano do rozbiérki wraz z kraweznikiem i
obrzezem oraz utozenie w ich miejscach nowych kraweznikéw bet. 15x22cm 1 obrzezy bet. 8x30cm na fawach
betonowych z oporem C12/15, a takze wykonanie nowej nawierzchni zabruku z kostki betonowej szarej gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego 20cm. Spadek poprzeczny opaski jednostronny o wartosci 2% w kierunku
pobocza.

Istn. odcinki chodnikéw przylegajace do jezdni (tylko po lewej stronie, po prawej stronie za Sciekiem — bez
zmian) nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ z nowego materiatu — kostki bet. szarej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 20cm. Skosy chodnikéw w miejscu zmian szerokoSci lub potaczenia z zabrukiem — 1:1m.

Istn. zjazd na parking wspdlnoty nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ z nowego materiatu — kostki bet. czerwonej
gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tfamanego gr. 20cm.

Jednostronne pobocza gruntowe szer. 0,75m (za opaska/zabrukiem) nalezy umocni¢ kruszywem famanym
0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

Wody opadowe z remontowanego odcinka zostang odprowadzone przy pomocy spadkéw poprzecznych i
podtuznych do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej (do regulacji wysoko$ciowej) oraz w przylegte tereny
zielone w graniach pasa drogi gminne;j.

UWAGA: frezowanie nawierzchni wykona¢ przed rozbiérka kraweznikow. W  przypadku
uszkodzenia/wyrwania istn. §cieku z kostki betonowej albo trylinki pod masg podczas prac zwigzanych z
frezowaniem nawierzchni bitumicznej, nalezy te elementy odtworzy¢ z nowego materiatu.



5.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:
a) Jezdnia:
- Warstwa $cieralna z AC11S, gr. 3cm
- Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z widkien szklanych (w kierunku
podtuznym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym), wstepnie przesaczana asfaltem z
jednostronng posypka z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowa.
- Oczyszczenie i skropienie emulsja bitumiczng warstwy wiazace;j.
- Warstwa wyréwnawcza z AC16W, grubos¢ §rednia ok. 3cm.
- Oczyszczenie i skropienie emulsja bitumiczng warstw niebitumicznych (trylinki po frezowaniu).
b) Zabrukowane pobocze / opaska + chodnik:
- 8cm - bet. kostka brukowa, kolor szary
- 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 10cm — warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
¢) Zjazd na parking:
- 8cm - bet. kostka brukowa, kolor czerwony
- 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 10cm — warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

Oprécz wyzej wymienionych elementéw projektuje si¢ rowniez plantowanie terenéw zielonych do granicy
dziatki wraz z obsianiem mieszankg traw.

5.5 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przedmiotowa droga w stanie istniejacym (jak i réwniez projektowanym) moze peini¢ funkcje drogi
przeciwpozarowej, stanowiac jedna z mozliwych drég dostepu do blokéw mieszkalnych. Do kazdego budynku
zlokalizowanego wzdtuz ulicy 28 Stycznia mozliwy jest réwniez dostgp od innej strony — od ul.Pitsudskiego,
Gagarina, Konstytucji 3 Maja, a takze od strony drogi przy garazach i poprzez nowy parking spéidzielni
mieszkaniowej. Droga w stanie projektowanym spetnia wszystkie wymagania stawiane przez przepisy dla drég
pozarowych w zakresie szeroko$ci drogi, no$nos$ci, promieni skretu etc. Na dlugosci drogi nie zlokalizowano
hydrantéw — znajduja si¢ one przy sgsiednich ulicach.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

Bilans terenu (zestawienie powierzchni):
® pow. dziatek w obszarze opracowania: ok. 1.115 m2
® pow. istn. (= projektowanych) naw. utwardzonych jezdni, zjazdéw, chodnikéw etc.: ok. 915m2
e pozostata powierzchnia do granicy dziatki (pow. biologicznie czynna + pobocza): ok. 200 m2

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda miec
negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na ist., powierzchni¢ ziemi, zielen, wody powierzchniowe i
podziemne, nie bedzie pogarsza¢ wiasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowaé drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego ani innych zaktdcen, nie bedzie emitowaé zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw,
pytowych i ptynnych. Nie bedzie wystepowacé zapotrzebowanie w wode ani koniecznos¢ odprowadzenia Sciekow.
Sposéb oprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni drogi opisano powyzej. Przewidziano do
zastosowania standardowe i powszechnie stosowane w budownictwie rozwigzania i materialty wysokiej jakosci.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE
Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce, roboty wykonane beda w granicach istniejagcych paséw
drogowych.



