
14
.1
-
2
7
6
/
1

14
.1
-
12

0

14
.1
-
12

1

14
.1
-
17

8

14
.1
-
2
7
4

14
.1
-
12

2

14
.1
-
2
7
5

14
.1
-
2
7
6
/
2

14
.1
-
2
7
7

14
.1
-
18

6

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.k
p.

ch.kp.

ch.kp. dr.kp.

d
r.
k
p
.

dr
.k
p.

d
r.
k
p
.

j.mb.

j.mb.
j.mb.

j.mb.

i.
o
.

i.
o
.

172.7

17
1.
4

17
2
.2

17
1.
7

17
2
.2

17
1.
9

17
1.
9

17
2
.8

17
2
.8

17
2
.2
7

17
2
.2
7

171.57

172.8
1

172.9
9

173.0
0

172.9
2

173.0
4

172.7
6

172.15

172.7
9

172.45

172.66

172.64

172.68

172.76 172.40

172.56

172.28

171.65

171.85

171.71

170.68

170.49
170.00

170.81

170.89

170.81
170.75

170.07

170.83

170.45

169.25

170.17

170.28

170.34

170.27

170.17

169.27

170.05

172.9
1

172.7
5

172.7
4

172.6
4

172.61

172.80

172.55

172.54

172.45

172.31

172.47 172.17

172.02

172.21

172.29

171.67

171.49

170.82t

t

t œw.

17
1.
9
5

17
1.
9
9

17
1.
9
8

172.31

172.28

e
-
5
7
/
19

e-57/19

g
2
0

kd400

kd400

kd400

kd300

kd300

kd300

kd300 kd300

k
d

kd

kd300

kd

kd
2
0
0

kd

kd

proj.t

t

2t

2t

t

170.04

17
1.
9
4

17
0
.1
2

17
1.
7
4

16
9
.5
4

17
2
.2
4

16
9
.9
3

17
2
.3
7

17
0
.4
4

17
3
.0
9

17
0
.0
8

17
3
.1
0

17
0
.6
617

3
.1
1

17
0
.7
317
3
.2
2

17
0
.8
8

17
3
.2
0

17
0
.1
3

17
3
.1
7

17
0
.2
3

17
2
.7
6

17
1.
6
8

17
2
.8
3

17
1.
2
0

17
1.
4
1

17
0
.0
5

17
1.
3
9

16
9
.8
1

169.77

17
2
.0
4

17
1.
8

170.8

172.1

171.7 171.7

k

k

k

k

k

k

k k

t

w

P-7a proj. (15,2 m)

A-7

11
1

U
-1
a

p
rj

1
1

1
p
rj

U
-1
a

P-7d p
roj. (7

6 m)

do przestawienia 

w nowej lokalizacji 

D
-6

is
t

D
-6

is
t

U
-5
a

is
t

C
-9

is
t

U
-5
a

is
t

C
-9

is
t

D
-6

is
t

D
-6

is
t

U
-5
a

is
t

C
-9

is
t

U
-5
a

is
t

C
-9

is
t

D
-1

is
t

B
łę

d
ó
w

6
E
-4

is
t

7
2
8

E
-1

5
b

is
t

D
-1

5

is
t

U
-1
a

is
t

U
-1
a

is
t

F
-1

0

is
t

B
łę

d
ó

w
6

E
-4

is
t

U
-1
a

is
t

D
-1

is
t

D-6

ist

7
2
8

E
-1

5
b

is
t

D
-1

is
t

O
ls
z
e

w
 

0
,5

E
-4

is
t

1
12

1
1 2

P-13 ist. (7,8 m)

P-7a ist. (57,6 m)

P-8a i
st. kró

tki

P-8b i
st. kró

tki
P-1c ist. (70,0

 m)

P-1c ist. (20,5 m)

P-1e ist. (20,6 m)

P-1e ist. (15,3 m)

P
-1

4
 i
s
t.
 (
3
,0
 m

)

P
-1

4
 is
t. (3

,0
 m

)

P
-1

4
 i
s
t.
 (
3
,0
 m

)

P
-1

4
 is
t. (3

,0
 m

)

P-1e ist. (22,3 m)

P-1e ist. (15,4 m)

3

1
1

P-8a ist. krótki

P
-4
 i
s
t.
 (
1
0
,5
 m

)

P-7d i
st. (63

,5 m)

P-6 is
t. (56 

m)

P-4 is
t. (114

,5 m)

P-7d ist. (15,4 m)

droga powiatowa nr 1627W

droga w
ojewódzka

DW728

D-6

ist

A-7

ist

 
 

 
 

 
 

N
 

v  e  g  m  a  r

upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Mikołaj Dryzner

nr MAZ/0186/PBD/16

fax. 22 435 68 25

tel. 22 435 68 24

02-796 Warszawa

ul. Dembego 12 lok. 14

10.2021

Biuro Projektowe VEGMAR Sp. z o.o.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

fax: 22 244 90 13

tel: 22 244 90 00

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

1:500

inż. Emilia Krasuska 

wojewódzkiej 728 m. Łęczeszyce gmina Belsk Duży 

istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi 

Budowa urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie 

Legenda : 

D-1

ist

P-13 ist. (7,8 m)

A-7

prj

11

1 prj

U-1a

P-13 proj. (7,8 m)

A

B

C

D

E

F

G

                              1                               2                               3                               4                               5                               6                               7                               8                               9                               10                               11                               12                               13                               14                               15                               16                               17

Nazwa opracowania:

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:

Projektant:

mgr inż. Jakub Krawczyk
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

nr MAZ/0353/POOD/08

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.

Faza opracowania: Data:

Tytuł rysunku:

Nr arkusza:Nr rysunku:Nr projektu:Skala:

Opracowujący:

Sprawdzający:

Inwestor/Zamawiający:

Jednostka projektowa:

- istniejące oznakowanie pionowe 

- istniejące oznakowanie poziome 

- projektowane lampy ostrzegawcze

- projektowane oznakowanie pionowe 

- projektowane elementy brd

- projektowane oznakowanie poziome 

p
ro
je

k
to

w
a
n
a
 l
a

m
p
a
 

o
s
tr
z
e
g
a

w
c
z
a

p
ro
je

k
to

w
a
n
a
 la

m
p
a
 

o
s
trz

e
g
a

w
c
z
a

100-445 1/1

Stała Organizacja Ruchu 

SOR-01

Projekt Wykonawczy 

projektowana lampa 

ostrzegawcza


