OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w
zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Ksi¢zycowej do zjazdu na ul. Misia Uszatka
wlgcznie - II etap oraz od ul. Misia Uszatka do ul. Malarskiej — III etap.

Szczegotowo zakres zamowienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez
Pracownie projektowa RoRaf Roman Rafalski ul. Kawiary 30d, 62-200 Gniezno.

Il Zakres zamowienia.

Zakres zamOwienia obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w
zakresie budowy chodnika od ulicy Ksi¢zycowej do ulicy Malarskie;.

Dane projektowe:

- powierzchnia zaprojektowanego chodnika: 1018m?,

- powierzchnia zjazdow: 1331112,

- powierzchnia pobocza umocnionego kruszywem:274 m’.

Stan istniejacy:
Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ droga gminna ul. Piotrowska.

Stan projektowany:
1) chodnik
- szer. 1,5m na odc. od 0+361,47 do 0+594,27;
- szer. 2m na odc. od 0+000,00 do 0+361,47;
- spadek poprzeczny 2%; -
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm w kolorze szarym;
- podsypka piaskowo- zwirowej gr. 4cm;
- szczeliny wypelnione piaskiem 0/2mm;
- podbudowa gr 15cm z kruszywa tamanego kamiennego o uziarnieniu 0/31,5;
- warstwa odcinajaca gr 15cm z pospdiki;

2) zjazdy publiczne
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm w kolorze grafitowym;
- podsypka piaskowo-zwirowej gr. 4cm;
- szczeliny wypetnione piaskiem 0/2mm;
- podbudowa gr 22c¢m z kruszywa tfamanego kamiennego o uziarnieniu 0/31,5;
- warstwa odcinajgca gr 15¢m z posp6iki;

3) umocnienie poboczy kamiennym kruszywem tamanym gr. 20-38cm; dolna warstwa 31/63,
gérna warstwa 0/31,5 wraz z zaggszczeniem (zmiana w stosunku do rozwigzania
projektowego);

4) zabezpieczenie rurg dwudzielng kabli teletechnicznych i energetycznych;

5) ustawienie obrzezy 12x25cm, kraweznikéw 15x30cm oraz kraweznikéw najazdowych
15x22¢cm;

6) regulacja wysokosciowa wtazow urzadzen podziemnych;

7) wycinka drzew.




Zakres zamoOwienia obejmuje nastepujgce etapy prac:

Wykonanie rob6t terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, rozbidrkowych, ziemnych,
wykonanie nawierzchni i rob6t porzadkowych.

Prace przygotowawcze:

Do prac przygotowawczych nalezy m.in. przygotowanie placu budowy (ogrodzenie terenu wykopéw
oraz miejsc sktadowania materialéw), obstuga geodezyjna, wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruchu podczas prowadzenia robdt w pasie drogowym (projekt tymezasowej organizacji ruchu w na
czas prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy zaopiniowa¢ w Wydziale Inwestycji oraz
uzgodni¢ w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej tutejszego Urzedu). Dopuszcza sie
okresowe zamykanie drég dla ruchu drogowego, przy zachowaniu koniecznych objazdéw dla
mieszkancow i stuzb ratunkowych.

Prace rozbiorkowe:
W ramach prac rozbiérkowych nalezy usuna¢ drzewa kolidujace w pasie drogowym.

Prace porzadkowe:

Po zakonczeniu zadania nalezy na terenach pasa drogowego przylegajacego do chodnika
wyprofilowac i uporzadkowac¢. Teren pod zielen rozscieli¢ ziemie roslinng, obsia¢ mieszankg traw
oraz uporzadkowa¢ teren do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu.

Wymagania dotyczgce realizacji zamowienia:

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zgloszenia do odbioru wszystkich robét zanikajacych,

- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestow zastosowanych materialéw oraz uzyskania
akceptacji Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez zlozenie wniosku
materiatowego podpisanego przez kierownika budowy,

- wykonania prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz. oraz dodatkowo 2 egz.
dokumentacji powykonawczej w formie i tresci zgodnej ze zgloszeniem zakonczenia budowy
wymaganym przez PINB, inwentaryzacja geodezyjna w 6 egz.);

- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych;

- dofaczenia do kazdej z faktur tabeli kosztorysowej z zaawansowaniem robdt;

- wytyczenia przebiegu niwelety, zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz zgloszenia w/w
wytyczenia do odbioru przez inspektora nadzoru.

111, Termin wykonania:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdowienia: do 3 miesi¢cy od daty podpisania umowy.
Za termin zakonczenia uznaje si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru.

Warunki finansowania wg uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — terminowo —
finansowego, przedstawionego w dniu podpisania umowy.

Inwestor bedzie wymagal prowadzenia robot przez Kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia.

W celu przygotowania wlasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcy
zobowigzuje oferenta do zapoznania si¢ z projektem wykonawczym wraz z opisem
technicznym, przedmiarami rob6t oraz zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w terenie i zdobycia
wszelkich informacji, ktore mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy. Wykonawca powinien przewidzie¢ wszelkie dodatkowe koszty wykonywanych robét.




W cenie ryczaltowej miesci si¢ calkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot zamoéwienia, w tym réwniez wszelkie inne koszty towarzyszjce
wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obslugi geodezyjnej, koszty transportu,
dokumentacji powykonawczej, tymczasowej organizacji ruchu, Kkoszty odbioréw
i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla ktorych nie zostang okreslone ceny
Jjednostkowe uwaza¢ si¢ bedzie, ze zostaly ujete w wartoséci calkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materialéw niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty. W przypadku gdy zastosowanie w/w materialéw bedzie wymagato
zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesic wykonawca. Jezeli w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wystgpig nazwy wlasne, wskazujace na konkretnych producentéw materialéw i urzadzen, nalezy
traktowac je jako przyktadowe, bez wzgledu na wystgpowanie w dokumentacji lub specyfikacjach
technicznych zapiséw sprzecznych w tym zakresie.

V. Zalaczniki

1. Projekt budowlany — Przebudowa drogi gminnej ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w zakresie
budowy chodnika na odc. od ul. Malarskiej do ul. Wspdlnej.

Kosztorys ofertowy.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu oraz wydaniu pozwolenia na budowg.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Opinia geotechniczna.
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