Umocnienie gabionowe skarpy na df. 35mb
szczegoly rozwigzan — skala 1 : 50

siatka ocynkowana H-1,2m (5x5)
/ laczona na zaklad 10cm

| ——przewiqzka z drutu miekkiego
2,5 -4 mm,
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@ﬁ@‘

5.0,.6,0,¢

/kamieri polny fi ok. 10-15cm
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palisada z pali toczonych
impregnowanych
fi 10cm, L-150cm

materac siatkowo-kamienny
gr. 15¢cm

przewiqzka z drutu miekkiego
2,5-4mm

134,00

150--350

zmienne wg. Zatl. 2

Umocnienie faszynowe podstawy wysp
szczegoly rozwigzan — skala 1 : 50

przewiqzka z drutu miekkiego
2,5-4mm

2 x pale drewniane fi Scm, L-100cm

brzegoskton gal ziowH/

wiqzki faszyny lisciastej

2x 25¢m I1x 25¢m

NPP 136,00

wiqzki faszyny lisciastej

Umocnienie faszynowe podstawy skarp zbiornika
skala 1 : 50

szczegoty rozwigzan

50

136,50
393534

NPP 136,00

przewiqzka z drutu miekkiego

2,5-4mm dno zb. 134,00

wigzki faszyny lisciastej
2x 25¢cm
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/ Zwir gruby 16-32mm gr. 15c¢cm

2 x pale drewniane impregnowane na geowlokninie

fi 8cm, L-100cm

dno zb. 134,00
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