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l. Czes¢ opisowa

1. Wiadomosci ogdlne dot. prowadzenia procesu budowlanego

Podstawa realizacji zbiornika mafej retencji z wykorzystaniem na cele ppoz. zlokalizowanego na

terenie Nadlesnictwa Suprasl jest zatwierdzony decyzja Wojewody Podlaskiego projekt

budowlany. Niniejszy projekt wykonawczy stanowi jedynie doprecyzowanie rozwigzan
technicznych oraz zawiera dane i informacje dotyczace przebiegu prac budowlanych. Informacje
te s3 pomocne dla Inwestora oraz Wykonawcy rob6t w celu zapewnienia sprawnego przebiegu

procesu budowlanego.
1.1. Informacja dot. rozpoczecia budowy.

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg pojecia prac przygotowawczych na protokolarnie

przekazanym Wykonawcy terenie budowy.

Inwestor (Nadlesnictwo Suprasl) ma obowigzek zawiadomi¢ 0 zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych wilasciwy organ nadzoru budowlanego( w tym przypadku PWINB
w Bialymstoku) oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z

projektem, dotaczajac na pismie :

» oswiadczenie kierownika budowy o0 przyjeciu obowigzkow Kierowania budowg |
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zaswiadczenie
potwierdzajace jego cztonkostwo we wlasciwej izbie samorzadu zawodowego;

» o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku
pelnienia nadzoru inwestorskiego wraz z zaswiadczeniem potwierdzajacym jego
cztonkostwo we wiasciwej izbie samorzadu zawodowego;

» informacje 0 danych zawartych w ogloszeniu dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Stosowne formularze wnioskow — zatgczone do niniejszego projektu wykonawczego przy p.7

1.2 Przebieg procesu budowlanego.
Uczestnikami procesu budowlanego sa:
v Inwestor ( Nadle$nictwo Suprasl)
v" Inspektor nadzoru inwestorskiego
v’ Projektant

v Kierownik budowy



W trakcie budowy kazdy z w/w uczestnikow procesu posiada prawa i obowiazki wynikajace z
przepisoéw rozdziatu 3 (art. 17-27) ustawy Prawo budowlane.
Przed przystgpieniem do zasadniczych prac budowlanych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na
budowie powinny by¢ przeprowadzone szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikow ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

»  prawidlowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy
mozliwo$¢ upadku, porazenie pradem
zachowanie wlasciwych odlegtosci stanowisk pracy

zachowanie bezpiecznej odlegtosci przy pracy koparki

vV V V VY

oznaczenie i odgrodzenie stref niebezpiecznych
»  odziez ochronng — obuwie ochronne, kaski.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do realizowanych zadan narzedzia i materiaty
Bezpieczng odlegtos¢ od wykonywania robdt ustala kierownik budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na budowie.
Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone tablicami:

v Uwaga roboty budowlane —glebokie wykopy

v Uwaga na prace sprzetu budowlanego

v’ Zakaz wstepu na teren budowy

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materialdw niebezpiecznych.

1.3 Informacja o mozliwosci kontroli budowy przez organy nadzoru budowlanego

W ramach swoich ustawowych kompetencji, okreslonych przepisami prawa budowlanego,
organy nadzoru budowlanego moga przeprowadza¢ kontrole obiektow budowlanych bgdacych w
uzytkowaniu lub w budowie. Pracownicy organoéw nadzoru budowlanego maja prawo wstepu na
teren budowy, zaktadu pracy oraz do obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu zadan okreslonych
przepisami prawa budowlanego pracownicy organéw nadzoru budowlanego moga zada¢ od
uczestnikow procesu budowlanego, wiasciciela lub zarzadcy obiektu budowlanego, informacji lub
udostepnienia dokumentéow zwigzanych z prowadzeniem robét, przekazywaniem obiektu do
uzytkowania, utrzymaniem i uzytkowaniem obiektu budowlanego oraz s$wiadczacych o
dopuszczeniu wyrobow budowlanych do obrotu lub jednostkowego zastosowania w obiekcie

budowlanym.



W trakcie przeprowadzanej kontroli na budowie obiektu budowlanego sprawdzeniu i ocenie
podlegaja:

v’ tablica informacyjna budowy (tres$¢, czytelno$¢ i miejsce jej umieszczenia);

v’ dziennik budowy (prawidtowo$¢ dokonanych wpisow, wpisy dokonywane przez osoby
upowaznione);

v dokumentacja budowy (kompletno$¢);

v’ zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie, dozor mienia, o$wietlenie, zabezpieczenie
przeciwpozarowe, zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego i kulturowego, utrzymanie
porzadku na terenie budowy);

v' realizacja budowy (geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, realizacja obiektu zgodnie z
projektem i pozwoleniem na budowe, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, z
przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, przy wykorzystaniu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie).

1.4 Informacja dot. zakonczenia budowy.

Przepisy ustawy Prawo budowlane normujace czynno$ci inwestora, ktory zamierza

przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego.

Art. 55. 1. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyskaé decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, jezeli:

1) na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII - z wyjgtkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do
pieciu stanowisk wlgcznie,

c) XVHI - z wyjgtkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII - z wyjgtkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingow,

f) XXV - z wyjgtkiem stawow rybnych, (zbiornik Nadlesnictwa Suprasl — kat. XXIV)

g) XXVII - z wyjgtkiem jazéw, waldw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw
melioracyjnych,
h) XXVIT-XXX

- 0 ktorych mowa w zalgczniku do ustawy,

2) zachodzq okolicznosci, o ktorych mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych.

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpic¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktorego nalozono obowiqzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, jest obowiqzany zawiadomié, zgodnie z wlasciwoScig wynikajgcq z przepisow szczegolnych, organy:

1) (uchylony),

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) (uchylony),

4) Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania. Organy zajmujg
stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

1a. Przepisy ust. 1 stosuje si¢ rowniez w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjetego
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
lub wymagan higienicznych i zdrowotnych.



2. Niezajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje sie jak niezgloszenie sprzeciwu lub uwag.

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego Iub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dolgczyc:

1) oryginal dziennika budowy;,

2) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - W razie korzystania - drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

3) oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzqdzong przez osobe wykonujgcqg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajqcq odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylgczy;

7) (uchylony);

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktorym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarzqdcy drogi, o ktérym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

la. W przypadku zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z czescig mieszkalng, w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a, zamieszcza sie informacje o dokonaniu pomiarow powierzchni uzytkowej budynku i poszczegolnych lokali
mieszkalnych, w sposob zgodny z przepisami rozporzqdzenia, o ktorym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

2. W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dolgczy¢ kopie
rysunkow wchodzqcych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno byé
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

3. Inwestor jest obowigzany dotgczyé do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, albo do zawiadomienia w
przypadku, o ktorym mowa w art. 56 ust. la, oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organow
wymienionych w art. 56.

4. Inwestor jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty wymienione w ust. 1-3, jezeli, w wyniku ich sprawdzenia
przez wlasciwy organ, okaze sig, ze sq one niekompletne lub posiadajq braki i niescistosci.

Art. 59. 1. Wiasciwy organ wydaje decyzje w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego po
przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli, o ktorejf mowa w art. 59a.

Art. 59a. 1. Wiasciwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowigzkowg kontrole budowy w celu
stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

2. Kontrola, o ktorejf mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1) zgodnosci obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

2) zgodnosci obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrow technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, diugosci,
szerokosci i liczby kondygnacyi,

b) wykonania widocznych elementow nosnych uktadu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

¢) geometrii dachu (kqt nachylenia, wysokos¢ kalenicy i uktad potaci dachowych),

d) wykonania urzgdzen budowlanych,

e) zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,

f) zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobow budowlanych szczegolnie istotnych dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego;

4) w przypadku natozenia w pozwoleniu na budowe obowiqzku rozbiorki istniejgcych obiektow budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania lub tymczasowych obiektow budowlanych - wykonania tego obowiqzku,
Jjezeli uptyngl termin rozbiorki okreslony w pozwoleniu;

5) uporzgdkowania terenu budowy.

Art. 59c. 1. Wlasciwy organ przeprowadza obowigzkowq kontrole przed uptywem 21 dni od dnia dorgczenia
wezwania albo uzupetnionego wezwania. O terminie obowigzkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7
dni od dnia doreczenia wezwania albo uzupetnionego wezwania.

2. Inwestor jest obowigzany uczestniczy¢ w obowigzkowej kontroli w wyznaczonym terminie.



Decyzja Wojewody Podlaskiego — pozwolenie na budowe — przed przystgpieniem do
uzytkowania wybudowanego zbiornika, naktada na Inwestora obowiazek uzyskania zezwolenia
na uzytkowanie w formie decyz;ji.

Stosowne formularze wnioskéw 0 wystgpienie do WINB-u o pozwolenie na uzytkowanie —

zalgczone do niniejszego projektu wykonawczego przy p.7

2. Uwagi i zalecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ wymogom ustawy o
wyrobach budowlanych (atesty, aprobaty techniczne) oraz ustaleniom odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelna
dokumentacja budowlana.
W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

» warunki techniczne wykonania i odbioru robot

» mnormy branzowe PKN

» instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materialow
W trakcie realizacji projektu Wykonawca ma prawo zastosowa¢ material i technologi¢ inne niz
proponowane w projekcie pod warunkiem, ze beda posiadaly co najmniej rowng wartos¢
techniczna, uzytkowa i estetyczna.
Roboty budowlane powinny by¢ realizowane 1 wykonane zgodnie z zasadami sztuki inZynierskiej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu 1 porzadku.
W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia prac, nalezy skontaktowal si¢ z

projektantem.

3. Opis terenu zadania projektowego

3.1 Lokalizacja przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnego zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem na cele
przeciwpozarowe zlokalizowanego na terenie nalezagcym do Nadle$nictwa Suprasl tj. dz. 472/1 w
obr. Dworzysk, gm. Sokétka z minimalnym zakresem obejmujacym dziatke nr 464 stanowiacg
gminng droge¢ gruntowa. Inwestycja ponadto bedzie stanowi¢ wodopdj dla zwierzyny i ptactwa

oraz jako element krajobrazowy.



Teren lokalizacji zbiornika wodnego stanowi dolina $rédlesna sklasyfikowana jako nieuzytek ( N).
Jej otoczenie stanowig lasy gospodarcze nalezace i uzytkowane przez Nadle$nictwo Suprasl.
Dziatka 472/1 jest potozona w dolinie otoczonej lasami. Srodkowa czeicia oraz obrzezami
przeplywaja 3 odwadniajagce rowy melioracyjne z ujsciem do przepustu pod droga lesng i
odptywem do rzeki Sokoldy. Planowany do budowy zbiornik wodny zlokalizowany jest na trasie
rowu WP-2 z rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5, ktére zostang przebudowane poprzez wlaczenie
do czaszy zbiornika. Ponizej przepustu pod droga lesng trasa rowu WP-2 przebiega obrzezem
dziatki gminnej nr 464 stanowigcej wydzielony pas pod gminng droge gruntowag (obecnie
zarosnigtej, nieuzytkowanej). Prace budowlane na tej dzialce ograniczaja si¢ wylacznie do
odmulenia i umocnienia denno-brzegowego odcinka rowu na dlugosci ok. 10 mb. Zbiornik bedzie
zasilany wodami gruntowymi z ustabilizowanym poziomem w.g. na rzgdnej 135,00 oraz wodami
powierzchniowymi w granicach rzednych 135,00 — 136,00. Glownym Zrédtem zasilania

powierzchniowego jest row WP-2 wraz z wlagczonymi rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5.

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod zbiornik znajduje si¢ na terenie S$rodlesnego kompleksu Puszczy
Knyszynskiej w zachodniej odleglosci ok. 2,5 km od drogi Suprasl- Krynki 1 ok. 1 km na potudnie
od rzeki Sokotda (Zal. A) Otoczenie stanowia lasy gospodarcze uzytkowane przez Nadle$nictwo
Suprasl. Zbiornik jest zlokalizowany na dz. 472/1 w obr. Dworzysk w naturalnym obnizeniu
terenowym tj. w miejscu optymalnym z uwagi na warunki gruntowo-wodne — obejmuje lokalna,
podmokta niecke terenowa, ktora planuje si¢ dostosowaé¢ do wymogdw petnienia funkcji zbiornika
retencyjnego w ramach realizacji projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Dojazd stanowi istniejgca
lesna droga szerokos$ci 6 m o nawierzchni zwirowej. Teren dziatki 472/1 jest niezagospodarowany
urbanistycznie i nie wykorzystywany rolniczo a jedynie lokalnie jako tagka kosna z roslinnoscig
typowa dla obszaréw $rodlesnych przeznaczong jako pasza dla zwierzyny. Nie wystepuje rowniez
infrastruktura nad i podziemna. Wigkszo$¢ terenu jest porosnigta roslinnoscig bagienng, z
lokalnymi zakrzaczeniami i powalonymi konarami wyschnigtych drzew. Ogolnie teren jest wolny

od przeszkod terenowych do realizacji inwestycji.

3.3 Projektowane zagospodarowanie.
Projektowany uktad obiektow zbiornikowych przedstawiono na mapie w skali 1 :500 stanowigcej
fragment mapy zasadniczej — Zat. 1. Wymiary i rzedne przedstawiono na Zal. 2-13 niniejszego
projektu oraz na zatgcznikach zatwierdzonego projektu budowlanego, ktory jest podstawg realizacji
inwestycji.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatki to:



v’ czasza otwartego ziemnego zbiornika retencyjny o nieregularnym obrysie i powierzchni
catkowitej 1,65 ha wraz z dwiema ziemnymi wyspami oraz wyspa ptasig z zerdzi i dwoma
punktami czerpalnymi p.poz. typu dokowego.

v" budowle hydrotechniczne

o budowla pigtrzaco-uspustowa ( studnia kryta) oraz rurowy przelew na WW
o rowy zasilajace ( gtéwny A + boczne B i C)
o budowle na rowach
* 16w A — kamienny préog bystrotok z osadnikiem wstgpnym
= rowy B i C — progi zintegrowane z brodami przejazdowymi wraz z
osadnikami wstgpnymi i odcinkami bystrzy kamiennych

v' plac manewrowy p.poz. utwardzony thuczniem kamiennym lub zwirem 16-32mm

v' niwelacja z zagospodarowaniem terenu wokol czaszy zbiornika gruntem pochodzgcym z
wykopu z obsianiem mieszanka traw

Utwardzony tluczniem kamiennym plac manewrowy 0 pow. 500 m? projektuje si¢ od strony
wschodniej zbiornika bezposrednio przy zwirowej drodze lesnej. Plac manewrowy bedzie stuzy¢

do komunikacji przeciwpozarowej w celu poboru wody w trakcie ewentualnej akcji gasnicze;.

3.4 Zestawienie elementow zagospodarowania dziatki

Planowane budowle sa zlokalizowane na dzialce nr 472/1, ktoérej ogoélna pow. wynosi 6,5%ha (wg.
ewid. gruntow). Powierzchnia zajmowana pod zbiornik, budowle i zagospodarowanie — 5,7 ha w
tym.

czasza zbiornika — pow. catkowita F- 1,65 ha ( pow. lustra wody przy NPP - 1,5 ha)
budowle hydrotechniczne - ok. 800 m?

plac manewrowy p.poz. — 500m?

takarskie zagospodarowanie terenu — 3,95ha

wyw6z nadmiaru gruntu torfowego w ilosci V- ok. 3500m?

AN N N NN

istniejgca gruntowa droga lesna - 1100 m?

3.5  Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania budowli

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatki nr 472/1 w obr. Dworzysk, gm.
Sokotka , ktora stanowi duzy kompleks lesny i jest wlasno$cig Inwestora tj. Nadlesnictwa Supra$l z
minimalnym zakresem obejmujacym dziatke nr 464 stanowigca gminng droge gruntowg —
wtasno$¢ Gminy Sokodtka.

Zasigg oddziatywania planowanego do wykonania zbiornika ograniczy si¢ do powierzchni tych

nieruchomosci i nie bedzie wykracza¢ poza ich granice.



3.6 Cel i zakres opracowania

Gléwnym celem zamierzenia jest powstrzymanie nagtego odptywu wod z terendow lesnych do rzeki
Sokotdy. Pigtrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku utrzyma stalty poziom wod gruntowych w
rejonie zlewni lesnej, szczegdlnie w okresach suszy.

Ponadto, projektowany ziemny zbiornik wodny ma stuzy¢ do celow przeciwpozarowych,
wykorzystywany jako ujecie wody w razie zagrozenia pozarowego kompleksu le§nego.

Budowany zbiornik bedzie stanowi¢ rowniez element krajobrazowy kompleksu lesnego oraz jako

wodopoj dla zwierzyny i ptactwa.

3.7 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych.

Projektowany zbiornik wykonany w naturalnym obnizeniu terenowym (podmoklej niecce) na
niezagospodarowanej i nieuzytkowanej polanie zwartego kompleksu lesnego Lesnictwa Sokotda.
Napelnianie woda odbywac¢ si¢ bedzie bezposrednio wodami gruntowymi oraz dopelniany ze
sptywow powierzchniowych wod opadowych i1 roztopowych. Wykonane badania hydrogeologiczne
wykazaty, iz podloze posiada korzystne warunki gruntowo-wodne. W podtozu profilu gruntowego
dominujg utwory pochodzenia wodnolodowcowego 1 rzecznego. Sag to, przewarstwiajace si¢
nawzajem, lawice i soczewy rdéznoziarnistych piaskoOw oraz piaskoOw ze zwirem. Naturalne,
mineralne podloze stanowig grunty niespoiste 0 zmiennym uziarnieniu, pozostajagce w stanie od
luznego do zageszczonego. Na gruntach mineralnych, na silnie rozmytym i nierdwnym stropie,
spoczywa pokrywa z gruntow organicznych (torfy) o réoznym stopniu roztozenia i1 zmiennej
migzszosci (od 1,2 do 3,2m). Torfy, od glebokosci 1,5-2,0m tworzg tzw. bloto o znikomej nosnosci
i silnym nawodnieniu. Obecno$¢ poziomu wodono$nego stwierdzono do glebokosci 4,0m. Lustro
wody ma charakter lustra napigtego ustabilizowanego na giebokosci 0,9 — 1,0m ponizej poziomu
terenu tj. na rzednej 135,00 m.n.m.Kr. Podwyzszong wilgotnos¢ gruntdéw i strefy intensywnych
wyciekow 1 saczen stwierdzono na roznych glebokosciach - od 0,6m do 3,2m ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Stwarza to naturalne warunki zasilania. Poziom wad jest uzalezniony od wielko$ci
opadow 1 warunkow klimatycznych w danym sezonie.

Na podstawie wykonanej przez uprawnionego geologa z czerwca 2017r dokumentacji z badan
geotechnicznych podloza gruntowego, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. ( Dz.U. Nr 0, poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe
uznaje si¢ za proste, a kategoria geotechniczna — pierwsza.

Wyniki badan gruntowych obliguja do koniecznosci ustabilizowania skraju zbiornika,

przylegajacego bezposrednio do zwirowej drogi lesnej tj. w miejscu projektowanego placu
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manewrowego p.poz. oraz posadowienia budowli — studni pigtrzaco-spustowej. Projektuje si¢ w

tym miejscu wymiang gruntu na nosny do glebokosci h-3,4m ponizej terenu tj. do rzgdnej 133,50

m.n.p.m.Kr. z zageszczenim do 1d>0,8. (Zat. 11).

4. Syntetyczny opis projektowanych obiektow zbiornikowych

Projektowany ziemny zbiornik retencyjny z wykorzystaniem do celow p.poz. a ponadto jako

element krajobrazowy oraz wodopo6j dla zwierzyny i ptactwa.
1. Lokalizacja zbiornika N-53°15 36,3  E-23°25557

2. Parametry hydrotechniczne

» Czasza zbiornika — w wykopie ziemnym

powierzchnia w nieregularnym obrysie F.-1,65 ha wraz z 2 wyspami
powierzchnia lustra wody Fy,, - 15 000 m? (1,5ha)
rzedna dna — 134,00 m.n.p.m. Kr
NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.Kr
wysokosé pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ)
glebokos¢ zmienna :

v’ maksymalna glebokos¢é —h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha

v’ glebokosé h=2,0-1,0m na pow.4140 m? tj. ok. 0,41ha

v’ glebokos¢é h= 1,00 m na pow. 6900m? tj. ok. 0,69 ha
max. pojemnosc¢ wodna przy NPP — Vo= 17,6 tys. m?
2 Wyspy z nasypu ziemnego o pow. F1- 900 m®i F,- 600 m? z umocnieniem
brzegowym, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr (+1m nad NPP)
brzegi nieregularne , skarpy o zmiennym nachyleniu 1: 2 <10, w strefie
wodopojow wyptaszczone 1:15
skarpy ubezpieczone warstwg gruntu mineralnego z wykopu gr. 15cm
V=1656m® recznie wyprofilowane z obsianiem mieszankg traw na pow.
F=11 040m*
dno umocnione — warstwa ze Zwiru 16-32mm gr. 15cm na geotkaninie

skarpa przy ujeciu p.poz. i budowli — umocnienie siatkowo-kamienne na dt.
L-35mb, F-100m*

e ptasia wyspa z zerdzi na palach, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr
Szczegdtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne czaszy — wg. opisu na Zat. 1

» budowla pietrzgco -upustowa

kryta, bezobstugowa studnia pietrzqco-spustowa z kregow betonowych 9150
rzedna dna 135,00m.n.p.m.Kr

rzedna pietrzenia 136,00 m.n.p.m.Kr

wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ na wylocie)

rzedna gory studni 136,80 m.n.p.m.Kr

zamknigcia - podwdjne szandory drewniane (debowe) 150x10x5cm

wlot rurowy na rz. 135,05, @980cm L-4,0m, z kratq zabezpieczajgca :z
pretow 920 o przeswicie 10x10cm oraz umocnieniem gabionowym
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e sSpust przepustem rurowym — rz. dna wylotu 134,94, J80cm L-10m z
brzegowym umocnieniem kamiennym na wypadowym odcinku rowu
o max. przepustowos¢ budowli Qg— 0,5m°/s
Szczegotowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne budowli — wg. Zat. 5

> przelew na WW
rurowy 2x@40cm L-30mb,
o przepustowosé przelewu Qa— 2x 0,125=0,25 m%/s

e rzedne dna wlotu 136,20 m.n.p.m.Kr
e rzedna dna wylotu 136,00 m.n.p.m.Kr
e wylot umocniony brukiem kamiennym
Szczegodtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne przelewu — wg. Zat. 6

» rowy zasilajgce
o row gltowny WP-2 (ozn. A) — szer. dna b=1,0m, nachylenie skarp 1:1,5
e row boczny WP-2/4 (ozn. C) — do odmulenia 143mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=3,5%o
e row boczny WP-2/5 (ozn. B) — do przekopania L-148mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=7%o
Szczegotowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne rowdw— wg. opisu na Zat. 1

» budowle hydrotechniczne na rowach zasilajgcych
e narowie A
v’ kamienny prog-bystrotok — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna
korony 136,00m.n.p.Kr = NPP
wWys. h-1,0m, di. L-5m, szer. B-7,5m z drewn. Sciankq szczelng L-2,5m
v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,5m F-170 m?
e narowie B
v’ prég kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP
Wys. h-1,0m, di. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m
v’ zintegrowany z progiem brod przejazdowy z dyli debowych w obsypce
Zwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr
v bystrze kamienne L-36mb
v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-13,0m, F-100 m?

e narowieC

v’ prég kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP
wys. h-1,0m, di. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. Sciankq szczelng L-2,5m

v’ zintegrowany z progiem bréd przejazdowy z dyli debowych w obsypce
zwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr

v’ bystrze kamienne L-35mb

v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,0m, F-100 m?

Szczegodtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne budowli na rowach — wg. opisu na Zat. 1
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» ujecie wody do p.poz.
e plac manewrowy o powierzchni F=500m?
v’ $cianka szczelna o funkcji oporowej na diugosci L-80mb, h-4m
elementy scianki o min Mzg — 20kNm np. z profili winylowych EPZ
v wymiana gruntu na nosny do rzednej 133,50 m.n.p.m.Kr w granicach

Scianki szczelnej

v’ nawierzchnia z tlucznia kamiennego lub grubego zZwiru 16-32mm

v’ na obrzezach placu kraweznik — odbojnice z bali debowych @ 20cm.
o 2 punkty czerpne z 2 dokowych uje¢ brzegowych z rurociggiem ssawnym do 2

studni z kregow beton. @120cm

o przylegle do dokow schody z barierkami,
o wloty dokow zabezpieczone kratami (kratki WEMA)
e max. pobor wod bezposrednio z 2 punktow czerpalnych - 50m* jednorazowo

Szczegbtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne ujgcia wody do p.poz. — wg. Zat. 10-12

Przy zadanych parametrach zbiornika ( H-1,0m, V=17,5 tys. m®) zgodnic z okreslonymi

warunkami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowan ( Dz. U. z 2007r. Nr 86, poz. 579 )

— planowany zbiornik jest pozaklasowy.

5. Wytyczne do wykonawstwa robot

5.1. Technologia robot budowlanych

Wykonanie zbiornika obejmuje:

1. Zbiornik o ksztalcie nieregularnym w wykopie ziemnym ze skarpami o zmiennym

2.

nachyleniu z dwoma wyspami z nasypu ziemnego i wyspy ptasiej z zerdzi na palach.
Skarpy i dno umocnione, powierzchnia lustra wody ok. 1,5 ha, glebokos$¢ zmienna,
maksymalna -2,0m, pojemno$¢ wodna — ok. 17,6 tys. m®.

Budowla pietrzaco-upustowa o pietrzeniu H-1m. (bezobstugowa studnia pietrzaco-
spustowa). Budowle hydrotechniczne na rowach doprowadzajacych — kamienny prog-
bystrotok z drewniang $cianka szczelng o wysokosci pigtrzenia do 1m, dwa progi kamienne
ze $cianka szczelng o wys. do 1m zintegrowane z brodami przejazdowymi z dyli dgbowych

z obsypka zwirowa, trzy zbiorniki (osadniki) wstepne o pow. 170m?i 2x po 100m?.

3. Przelew awaryjny na WW — dwururowy — 2x @40cm

Ujecie wody do celow p.poz. — plac manewrowy o pow. ok. 500m? z dwoma punktami

czerpnymi. Max. jednorazowy pobor wod z 2 punktéw czerpnych do celow p.poz. — 50 m®

13



Roboty zwigzane z budowag planowanego zbiornika to w 80% roboty ziemne. (wykopy,

plantowanie) wykonywane sprz¢tem mechanicznym. W pozostalym zakresie to roboty montazowe

z gotowych dowiezionych materiatéw i elementow. Transport bedzie odbywat si¢ drogami lesnymi

ktore sg w zarzadzie wnioskujacego - Nadle$nictwa Suprasl.

Prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem zbiornika begdg przebiegaly w sposob

nastepujacy:

1.

2.

3.

4.

Czasza zbiornika — wykop do projektowanych projektowanych parametow (do gt. 2m) przy
pomocy koparki gasienicowej, z odkltadem czg¢sciowo na 2 wyspy. Nadmiar gruntu
przepychany spycharka ggsienicowa z rozplantowaniem wokot zbiornika warstwg grubosci
srednio ok. 20cm. Pozostato$¢ gruntu torfowego zhatdowana na sktadowisku (wg. Zal.1) z
przeznaczeniem do wywozu w ilosci ok. V-3500m*® w miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno i skarpy po wyprofilowaniu koparka z sprzetem do skarpowania - dno umocnione
warstwg zwirowg gr. 15cm na rozscielonej geotkaninie, skarpy obsypane warstwa gr. $r.
15cm gruntu mineralnego z wykopu z obsiewem. W trakcie wykopu bedzie zachodzita
konieczno$¢ odpompowywania wody gruntowej przy pomocy spalinowego agregatu

pompowego ze zrzutem wody poza droge dojazdowa.

Budowla pigtrzaco-spustowa - studnia z kregéw betonowych z zamontowanymi wewnatrz
prowadnicami na zakladane drewniane szandory. Wlot 1 wylot rurociggami ©@80cm
utozonymi na w wykopie na podsypce zwirowej. Studnia wraz z rurociggami zlokalizowana
na trasie istniejgcego zniszczonego przepustu, ktory bedzie rozebrany z wywiezieniem
elementow betonowych. Cato$¢ robdt wykonana przy pomocy koparki z rgcznym

montazem elementow.

Rowy =zasilajagce wraz z budowlami hydrotechnicznymi — 2 rowy boczne skierowane i
wlaczone do czaszy zbiornika nowymi trasami w wykopach ziemnych wykonane
koparkami. Na rowach zasilajacych wybudowane 2 progi pietrzace ze Sciankg szczelng na
rowach bocznych oraz 1 prog ze $ciankg na rowie gtownym. Zabicie Scianki szczelnej
drewnianej przy pomocy koparki na wysiegniku z osprzetem wibromtotu. Dwa progi
zintegrowane z brodami przejazdowymi z dyli drewnianych utozonych koparka 1 docigciem
pilarka spalinowa. Elementy i umocnienia faszynowo-kamienne wykonane sposobem
recznym z dowozem koparka z miejsca magazynowania materialdw. (kamieni, faszyny,
gliny). Prze progami wykonane beda osadniki wstgpne w formie 3 ziemnych zbiornikow

wykonanych koparka.

Ujecie wody do celow p.poz. z placem manewrowym — wykonanie placu wymaga wymiany
gruntu na nosny. W tym celu wzdhuz skarpy czaszy zbiornika zabita zostanie $cianka

szczelna o funkcji oporowej na dtugosci ok. 80mb 1 glebokosci do 4m. Elementy (brusy)
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$cianki zostang zabite przy pomocy wibromtotu na wysiggniku dzwigowym. Wymieniony
grunt zwirowy zageszczany do Id >0,8 warstwowo przy pomocy wibratora spalinowego.

Transport materialu zwirowego samochodami wywrotkami do 20 ton.

Pozostate roboty jak: utozenie rurociggu awaryjnego na WW, montaz elementéw ujeciowych do
p.poz. , progi z brodami, wyspa ptasia na zerdziach, umocnienia kamienno-faszynowe - beda
wykonywane przez pracownikow wykonawcy sposobem recznym przy pomocy koparki i Zz

wykorzystaniem narzedzi budowlanych.

W trakcie wykonywania robdt zostanie uzyty niezbedny sprz¢t mechaniczny jak: koparka
gasienicowa z osprzgtem do wykopu, skarpowania i wibromtotu, spycharka gasienicowa, dzwig z
wibromlotem, agregat pompowy, zageszczarka spalinowa, pilarka spalinowa, 2 samochody —

wywrotki.

Zbiornik jest zlokalizowany w naturalnym obnizeniu terenowym tj. w miejscu optymalnym z
uwagi na warunki gruntowo-wodne. Wykonanie czaszy zbiornika ogranicza si¢ do robot ziemnych
wykonywanych koparkami. Grunt z wykopu bedzie rozplantowany w rejonie zbiornika a nadmiar
wywieziony poza obrgb w miejsce wskazane przez Inwestora. Zbiornik bedzie wykonywany w
okresie letnio-jesiennym tj. w warunkach o minimalnym poziomie wod gruntowych. Dokumentacja
hydrogeologiczna zbadanego podloza gruntowego wykazala wystgpowanie w rejonie czaszy
zbiornika, a w szczegdlnosci w rejonie projektowanego placu manewrowego dla pojazdow
strazackich, gruntu nieno$nego z wysokim stanem wod gruntowych ustabilizowanym na rz. 135,00.
Takie warunku gruntowo-wodne wymagaty specjalnych rozwigzan Kkonstrukcyjnych w
szczegolnosci posadowienia dokowych punktow czerpalnych, budowli pigtrzaco-spustowej oraz

placu manewrowego p.poz. Rozwigzania te zostaly przedstawione na zatgcznikach graficznych.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot.
Organizacja sposobu i ustalenie kolejnosci wykonywania robdt nalezy do obowigzkéw Kierownika
budowy, wskazuje si¢ jednak na rozwazenie kolejnosci j.n. - przy uwzglednieniu specyfiki robot
wykonywanych w okresie 15.08.—28.02. (mozliwe zmienne warunki pogodowe) na terenie o
podtozu stabo nosnym (torfy o gt. ok. 1,2 — 3m) i wysokim stanie wod gruntowych ($r. 1,0m od

poziomu terenu).

Zaleca si¢ wykonywanie prac budowlanych rownolegle przez 2 brygady pracownikow :
l. Roboty zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika
. Roboty zwigzane z wykonaniem budowli i urzadzen hydrotechnicznych oraz do

celow p.poz.
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|. 1 grupa pracownikow

» Wytyczenie geodezyjne obiektow

» Wykop koparkg do glebokosci projektowanych w centralnej czegsci zbiornika z
uformowaniem 2 wysp

» Umocnienie zwirowe dna na geotkaninie oraz faszynowe podstawy i skarp wysp

» Wykonanie wyspy ptasiej z zerdzi

» Wykop skarpowy dalszej czg$ci zbiornika z przepychaniem urobku spycharka poza
obreb czaszy

» Formowanie skarp z umocnieniem faszynowym podstawy i faszynada skarpowsg

W trakcie robot odpompowywanie wody ze zrzutem do istniejacego przepustu pod droga zwirowa.

Il. 2 grupa pracownikow

» Wytyczenie geodezyjne obiektow

» Zabicie projektowanej §cianki szczelnej

» Wymiana gruntu z zaggszczeniem w granicach $cianki

» Wykonywanie urzadzen ujgciowych wody do poz. z placem manewrowym,

» Wykonywanie budowli pietrzaco-upustowej oraz przelewu na WW wraz z
projektowanymi umocnieniami brzegowymi (siatkowo- kamienne, bruk, narzut
kamienny)

» Wykonywanie budowli hydrotechnicznych na doptywach ( 1 prog bystrotok, 2 progi
z brodami)

» Wykonywanie rowow doptywowych z osadnikami przed budowlami wraz z

projektowanymi umocnieniami brzegowymi
Po wykonaniu wszystkich projektowanych budowli obiektowych — plantowanie terenu wraz
zagospodarowaniem takarskim (obsiewem trawg). Nadmiar oddzielonego gruntu torfowego
zhaldowanie w potudniowo-wschodnim narozu terenu (przy istniejagcym zjezdzie z lesnej drogi
zwirowej) z przeznaczeniem do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Zalecenia prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegOlowymi rysunkami konstrukcyjnymi

zbiornika (rzuty, przekroje poprzeczne) oraz warunkami wykonania robot.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — 15.08. — 28.02. tj. poza okresem legowym ptakow

Prace beda wykowywane w godzinach 7% — 16 % przez firme wykonawcza o specjalistycznym

profilu dziatalnos$ci wytoniong w drodze przetargu.
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Wykonanie robot wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikow i specjalistycznego
sprz¢tu. Przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ zasad i technologii wykonania. Roboty te moga
stwarza¢ zagrozenia zwigzane z technologia wykonania, jak rowniez z zastosowaniem sprzgtu. W
celu eliminacji ewentualnych zagrozen nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepisow bhp dla

danego typu robodt. Sprzet powinny obstugiwac osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie.

5.4 Wymagania techniczno-sprzetowe Wykonawcy robot.

Wyloniony w drodze przetargu wykonawca powinien dysponowac kadrg inzynieryjno-techniczng z
branzy budownictwa wodnego (kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o branzowej
specjalnosci) oraz odpowiednim sprzetem budowlanym tj. min. 1 koparka i 1 spycharka na
podwoziu gasienicowym (wskazane gasienice szerokie), zaggszczarka lub walcem drogowym, 2
samochodami- wywrotka typu np. TATRA, sprz¢tem kafarowym do zabijania $cianek szczelnych i

wibromtotem do pali, wydajna pompa z agregatem spalinowym.

6 Wytyczne rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robot

6.1 Obowiqgzki Inwestora:
e przed rozpoczgciem robot Inwestor wystapi do Wojewody Podlaskiego o zarejestrowanie
dziennika budowy ( zwykte pismo z zakupionym dziennikiem budowy)
e protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz zarejestrowany dziennik budowy
oraz 1 egz. projektu budowlanego i 1 egz. wykonawczego + po 1 egz. na CD
e zawiadomi Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bialymstoku o
zamierzonym terminie rozpoczeciu robot dotgczajgc na pismie:
o o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z
przepiséw prawa budowlanego
o o$wiadczenie inspektora nadzoru o przyjeciu obowigzkow wynikajacych z
przepisow prawa budowlanego
o informacje o danych B1OZ
e po zakonczeniu prac budowlanych sktada do WINB-u wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie dotaczajac:
o oryginat dziennika budowy
o oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych
o o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
o o$wiadczenie o braku sprzeciwu i uwag PIS i PSP

Whioski sg dostepne na stronach www. WINB-u W Biatymstoku
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6.2 Obowiqzki Wykonawcy:

e sporzadzenie planu BIOZ - wg. informacji zawartej w zatwierdzonym projekcie
budowlanym
e zorganizowanie terenu budowy oraz wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z projektem

budowlanym

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca przekazuje Inwestorowi :
e oryginal dziennika budowy
e os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy
e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — mapa zarejestrowana w osrodku PODGiK

e protokoly z badan i sprawdzen, atesty materialowe

7. Wnioski do WINB-u w Bialymstoku

7.1 Rozpoczecie budowy - wzory zal. 1-4
7.2 Zakonczenie budowy — wzory zaf. -5-8
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ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZECIA
ROBOT BUDOWLANYCH
(wzor wniosku ) Zat. 1

miejscowose, data ...,

Wojewodzki Inspektor

Nadzoru Budowlanego
w Bialymstoku

....................................... Nadlesnictwo Suprasl..................ccccocoooiiieeiiiee,
imig i nazwisko inwestora

................................................... ul. Podsuprasl 8, 16-030 SUPTaSl.......ccceouveiiiiiiiiiiieeiiiiieee e

adres inwestora lub adres do korespondenc;ji

oraz numer telefonu kontaktowego

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézn. zm.) zawiadamiam, ze z dniem:

podac¢ dzien, miesiac, rok

rozpoczynam roboty budowlane objete pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, o ktérym mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1a, 2b lub 19a, lub zgtoszeniem przebudowy, o ktérym mowa w art.29 ust.2 pkt 1b

podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej

ZALACZNIKI:

1. Pisemne os$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztionkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz kopie uprawnien.

2. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego- oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego oraz kopie uprawnien.

3. Pisemna informacja zawierajgca dane zamieszczone w ogtoszeniu o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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Nadlesnictwo Suprasl
inwestor miejscowos¢ i data

adres

INFORMACJA ZAWIERAJACA DANE ZAMIESZCZONE W
OGLOSZENIU (na budowie lub rozbidrce)
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONY
ZDROWIA (wzér — Zal. 2)

1. Nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz rob6t budowlanych:

4. Wymagany, art. 21a ustawy — Prawo Budowlane, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz) zostal sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. , Nr 120, poz. 1126) i

znajduje ] (<SP

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

Pouczenie:

Ogloszenie zawierajace powyzsze dane, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z 1994r. sporzadza si¢
jezeli na budowie (rozbidrce) wystepuja przestanki wymienione w art. 21a ust.1a pkt 1 i 2 w/w ustawy. Umieszcza si¢ je na
terenie budowy, w widocznym miejscu facznie z tablicg informacyjna, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
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miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE
kierownika budowy rebét)*- (wzor oswiadczenia) Zat. 3

Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaly(a)

zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 oraz art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

OSWIADCZAM, ze

1. Zdniem.........oooooiiiiiiii przyjmuj¢ obowiazki kierowania budowa (robotami
budowlanymi)*:

(numer decyzji, data decyzji, nazwa organu wydajqcego decyzje
lub data zlozenia zgloszenia i nazwa organu przyjmujqgcego zgloszenie*)

2. Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zostal sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003r. , Nr
120 poz 1126)*

3. Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania ww. funkcji kierownika budowy
(robot)*

(podaé numer, specjalnosé, zakres posiadanych uprawnier)

4. Jestem cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
(zaswiadczenie o wpisie na listg cztonkow wtasciwej izby w zatgczeniu)

Potwierdzajac powyzsze o$wiadczam, ze =znane s3 mi przepisy 1 rygory dotyczace
odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego.

*niepotrzebne skresli¢

(czytelny podpis kierownika budowy)

Zalaczniki:
1. kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
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miejscowo$¢ i data

OSWIADCZENIE
inspektora nadzoru inwestorskiego (wzor o$wiadczenia) Zat. 4

zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

OSWIADCZAM, ze

5. Z dniem

........................... przyjmuje obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie:

(numer decyzji, data decyzji, nazwa organu wydajgcego decyzje
lub data ztozenia zgloszenia i nazwa organu przyjmujqcego zgloszenie*)

6. Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego
(podaé numer, specjalnosé, zakres posiadanych uprawnier)
7. Jestem cztonkiem...................coiiiii, Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wilasciwej izby w zalgczeniu)
Potwierdzajgc powyzsze ofSwiadczam, Ze znane s3 mi przepisy 1 rygory dotyczace

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA

NA UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ( wz6r wniosku) Zat. 5

Wojewodzki Inspektor

Nadzoru Budowlanego
w Biatymstoku

............................. Nadlesnictwo Suprasl...................cccocooooiiiice,
imie i nazwisko inwestora

................................................... ul. Podsuprasl 8, 16-030 SUPTaS|.......cocouviieeieiiiieeeeiee e

adres zamieszkania lub adres do korespondenciji

oraz numer telefonu kontaktowego

Zgodnie z art. 55, 56, 57,59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe:,

podac¢ sygnature pozwolenia na budowe i date wydania jego wydania
lub date i nr zgtoszenia

podac date rozpoczecia robo6t budowlanych
(dzien, miesigc, rok)

wnosze o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego

wybudowanego zgodnie z wyzej wymienionym pozwoleniem na budowe.

ZALA
1

2.

podpis inwestora lub pethomocnika inwestora

CZNIKI:
. Oryginat dziennika budowy;

Pisemne o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami jak tez o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

. Oswiadczenie inwestora o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania;

. Protokoty badan i sprawdzen;
. Dokumentacje geodezyjng, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu

budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

. Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;
. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

- wynik audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktérym mowa w art. 24| ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- uzasadnienie zarzadcy drogi, o ktorym mowa w art. 24| ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

. Informacja o dokonaniu pomiaréw powierzchni uzytkowej budynku i poszczegélnych lokali mieszkalnych, w sposéb zgodny z przepisami

rozporzgdzenia, o ktérym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Pb.

. W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas

wykonywania robét, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w
razie potrzeby uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

10.Oswiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w art.56 Pb, o ile zachodzg przestanki wymienione w art.56 ust.1la

Pb.
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WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA

NA UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

[] B UDYNKU

DANE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE:

Forma budownictwa:
1- wlasna, 2- sprzedaz
lub wynajem, 3- inna*

Budownictwo:
1- nowe,
2- rozbudowa,
3- adaptacja*

Rodzaj budownictwa:
1- mieszkalne
wielorodzinne,

2- mieszkalne
jednorodzinne,
3- mieszkalno-inwentarskie/
gospodarcze,
4- plebania, 5- inne*

Liczba mieszkan

Rodzaj materiatu Scian

Pokrycie dachu

Wyposazenie budynku:
1- wodociag, 2- ustep
sptukiwany, 3- tazienka,
4- co, 5- gaz, 6- instalacja
cieptej wody*

Liczba izb
mieszkalnych (suma
wszystkich pokoi
i kuchni w budynku)

Powierzchnia
zabudowy w [m2]

Powierzchnia
uzytkowa w [m2

Kubatura w [m3]

Liczba
kondygnaciji

Wysokos¢ w [m]

* wpisa¢ odpowiednie cyfry
[1B UDOWLI

Kubatura w [m3]

Pojemnosé w [m3]

Dtugos¢ w [m]

Szerokos$¢ w [m]

Wysokos$¢ w [m]

[1 D ROGI

Klasa drogi

Dtugosé w [m]

Szerokos$¢ w [m]

Swiatfo (skrajnia)
w [m]

Rodzaje
nawierzchni drég

[| O BIEKTU MOSTOWEGO

Klasa drogi Dtugos¢ w [m] Szerokos¢ w [m] Swiatto (skrajnia) Rodzaj konstrukciji
w [m] obiektu
mostowego
[ RUROCIAGU, PRZEWODU, LINII | SIECI
Diugosé w [m] Srednica w [mm] Napiecie w [KV]

POUCZENIE

Na podstawie art. 61, 62, 63 i 64 ustawy Prawo Budowlane inwestor jest zobowigzany do :
- uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- poddawania obiektu okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu sprawnosci technicznej oraz wartosci uzytkowo — technicznej,

- przechowywania okreslonych w art. 63 i art. 64 dokumentdw dotyczgcych obiektu przez okres jego istnienia.

podpis inwestora lub petnomocnika inwestora
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Nadlesnictwo Suprasl
inwestor miejscowosé i data

adres

OSWIADCZENIE (wzér Zal. 6)

o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych

Niniejszym o$wiadczam zgodnie z art. 57, ust. 1, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami), Ze wlasciwie

zagospodarowano tereny przylegle: ...,

(wymienié jakie - jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wiasciwego zagospodarowania)

do obieKtu BUOWIBNEO:  ..ooeoeiee et

(okresli¢ rodzaj catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow bgdz robot budowlanych)

W INIEJSCOWOSCH.vrevrerrerreresieereesieeesie e siesresreaneeneans PrZY Ul na

dzialce 0 Nlcivriiiiiiee e, stanowigce]  WIaSNOoSC........ocovveviieinieeiiiie e

Potwierdzajac powyzsze oSwiadczam, Ze znane sg mi przepisy i rygory dotyczace

odpowiedzialnosci karne;.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)
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miejscowos$¢ i data

OSWIADCZENIE (wzér) Zal. 7
kierownika budowy o zakonczeniu robot

Ja, NIZEJ POAPISANY ..eeviieiiieiciie ettt e e e st e e e teeesstaeesssaeesseeessaeesssseesnseeesssbeeessreeans :
ZAMICSZKATY W oottt ettt b et bt ,
0174V | PSS telefon ..o,

zgodnie z art. 57 ustl, p. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekstjednollty
Dz. U z2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)

OSWIADCZAM, ze
WdniU. ..o budowa: ..o
nadzialcenr..................... stanowigce] WHasnosSC. ....o.vvviiiii i,
polozonej w miejscowosci. . e PIZY UL

1. zostala wykonana w caloscl /w czescl* :

a) zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowe
nr... et e Z OB
wydanego przez .

b) z nastquchyml zmianami nie odste;pujqcyml W sposob 1st0tny od Zatw1erdzonego pI‘O_] jektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonych do realizacji w trakcie
wykonywania robot™*:

nié¢ kazdg ze zmian, dolqczyé kopie rysunkéw wchodzqcych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupelniajqcy opis, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, jezeli zostal ustanowiony)

2. do WyKonania POZOSTATO: ......ccueiiiiiiieiieeie ettt

3. nie zachodzi / zachodzi* potrzeba wykonania préob i poprawek,

4. dokonano pomiaréw powierzchni uzytkowej budynku i poszczeg6lnych lokali mieszkalnych, w
sposob zgodny z przepisami rozporzadzenia, o ktérym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

5. doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze...........................

(wymieni¢ ulice, sqsiednig nieruchomosé, budynek lub lokal sqsiada w przypadku korzystania z nich w trakcie budowy)
5. Jestem czlonkiem ...............occi, Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
I posiadam zaswiadczenie o wpisie na list¢ czlonkow wilasciwej izby o nr ewidencyjnym

Potwierdzajac powyzsze o § wia d ¢ z a m, Ze znane sg mi przepisy 1 rygory dotyczace
odpowiedzialnosci karnej i zawodowej zamieszczone rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego.

(podpis i piecze¢ projektanta) (podpis i piecze¢ inspektora nadzoru) (podpis i pieczg¢ kierownika budowy)

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku zmian nieodstgpujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego
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Nadlesnictwo Suprasl (miejscowost i data)

(imig i nazwisko inwestora lub petnomocnika oraz adres )

OSWIADCZEN IE (wzér Zal. 8)
0 braku sprzeciwu i uwag

Na podstawie art. 57 ust. 3 w zwigzku z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane  (tekst jednolity @ Dz. U z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami), niniejszym

oswiadczam, ze zawiadomilem o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego:

........................................................... W MICJSCOWOSClauererieruirerieniieereeereenieeeveesseesseensnenen. PIZY
111 OSSR UU PSR na dzialce o nr ........cccoeeieiiennn. stanowigcej
WHASTIOSC ..o , 1 zamiarze przystapienia do jego

uzytkowania wilasciwe organy, wymienione w art. 56 Prawa budowlanego. Jednocze$nie
oswiadczam, ze: Panstwowa Inspekcja Sanitarna i Panstwowa Straz Pozarna w ustawowym
terminie 14 dni od dnia zgloszenia nie wniosly sprzeciwu i uwag do inwestycji bedacej

przedmiotem odbioru.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej za podanie niniejszym o$wiadczeniem nieprawdy,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6.06.1997 r. — Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z
pozniejszymi zmianami), potwierdzam wlasnor¢ecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.

(podpis inwestora lub pelnomocnika inwestora)

POUCZENIE ;
Zgodnie z ustawg z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( tekst jednolity DZ. U. z 1997 r. Nr. 88 p0z.553 z pdzniejszymi zmianami)
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Art. 233 § 1. Kto, skfadajagc zeznanie majace stuzyé¢ za dowdéd w postepowaniu sadowym lub w innym
postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , zeznaje nieprawde lub zataja prawde, podlega karze
pozbawienia wolnosci do lat 3.
§. 2. Warunkiem odpowiedzialnosci jest, aby przyjmujac zeznanie, dziatajgc w zakresie swoich uprawnien,
uprzedzif zeznajgcego o odpowiedzialnosSci karnej za falszywe zeznanie lub odebrat od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedzagc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, skfada
falszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialno$cia karng grozacg jemu samemu lub jego najblizszym.
§. 4. Kto, jak biegly, rzeczoznawca lub tlumacz, przedstawia fatszywa opinie lub ttumaczenie majgce stuzy¢ za
dowdd w postepowaniu okreslonym w par. 1, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3 .
§ 5 . Sad moze zastosowaé nadzwyczajne ztagodzenie kary, a nawet odstapi¢ od jej wymierzenia, jezeli;

1) fafszywe zeznanie, opinia lub tlumaczenie dotyczy okolicznosci nie mogacych mie¢ wplywu na

rozstrzygniecie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fatszywe zeznanie, opinie lub ttumaczenie, zanim nastapi, chociazby
nieprawomocne , rozstrzygniecie sprawy.

§ 6. Przepisy §.1-3 oraz 5 stosuje sie odpowiednio do osoby, ktéra sktada fatszywe o$wiadczenie, jezeli przepis ustawy przewiduje mozliwo$¢
odebrania o$wiadczenia pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej.
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