
grodzice L-1,7m

134,90

136,15

NPP 136,00

W.G. 135,00

133,00

137,00

136,80

133,50

136,80

kosz ssawny z zaworem zwrotnym
 fi 100   L-32cm  16bar

studnia ssawna
szczelna typu DIN DN100
z pokrywa i włazem fi60 typu ciężkiego

136,95

134,65

134,80

135,00
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30
punkt poboru wody
nasada z pokrywą fi110

kruszywo łamane 0-63mm, gr. 20cm
tłuczeń kamienny 16-32mm, gr. 20cm

pospólka gr. 3,0m

grunt rodzimy

Id- 0,80

136,75
istn. droga żwirowa

PLAC MANEWROWY P.POŻ.

ścianka szczelna - L- 4m, minMzg.- 20kNm
np. z grodzic winylowych EPZ

30
0 WYMIANA GRUNTU do rz. 133,50

przewód ssawny fi100

przewód dopływowy
PVC150  L-2m

poz. najniższy użyteczny 135,50

dno zbiornika  134,00

12
5

187

17
5

krawężnik
bale debowe fi20cm

Nr Bł/113/91
PDL/WM/0056/07

konstrukcyjno-inżynieryjna
- budowle hydrotechniczne

Przedsięwzięcie:

Data:

   Zał. 27

Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpisy

Projektant:    mgr inż.
Wiktor Żmieńka

Skala:Faza:
    1 :40

Zbiornik małej retencji lz wykorzystaniem na cele p.poż.

 na dz. o nr ewid. 472/1 i 464  w obr. Dworzysk, gm. Sokółka

Czerpnia wody do celów p.poż.

     ....01.2018r. Przekrój poprzeczny A-A

dok ujęciowy
prefabrykat KPED 02.16

przekrój A - A

2100

Czerpnia wody do p.poż. z ujęć U1 i U2

134,70

20 m

wymiana w granicach grodzic ścianki szczelnej - na pow. F-680m 2

kratka pomostowa
WEMA 110x170cm

135,90

U1 (U2)

50

10
0


